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PROIECT: PARC LIVADA POSTEI

STR. SIRUL LIVEZII F.N. — BRASOV

REFERAT GEOTEHNIC

I.DATE GENERALE

Prezentul studiu geotehnic stabileste conditile de fundare pentru constructiile ce
urmeaza a se executa in cadrul lucrarilor de reamenajare si modernizare a Parcului Livada
Postei, de pe strada Sirul Livezii F.N. din municipiul Brasov, beneficiar: INA SCHAEFELER
BRASOV SRL.

Amplasamentul in studiu este situat in zona Centrului Vechi al Brasovului , pe un teren

in panta cu suprafata neuniforma, folosit in prezent ca parc, cod. SIRUTA 40205.

in vederea stabilirii conditiilor de fundare, pentru obiectivele mai sus mentionate, au

fost executate patru sondaje litologice dispuse pe teren conform planului anexat.




ll. CONDITII NATURALE

1.Date geomorfologice si litologice

Amplasamentul in studiu este situat pe versantul sud-estic al Culmii Warthe (Muntii
Poienii), pe un teren in panta, dezvoltat la altitudini cuprinse intre 583.00 m si 620.00 m.
Versantul prezintd o suprafati neuniformé cu pante slab inclinate (sub 7°), moderat inclinate
si puternic Tnclinate ( peste 20°) .

Formele de relief sunt dezvoltate in aceasti zona pe conglomerate masive de varsta
cretacica, cu un procent ridicat de elemente calcaroase in componenta. Grosimea acestui
orizont petrograic depaseste 200 m. In urma proceselor de alterare si dezagregare spre
suprafata terenului s-a format o cuverturd deluviald mai slab consolidata, constituitd
predominat din terenuri argiloase si nisipoase cu fragmente de pietris incluse in masa lor. La
baza versantiilor montani grosimea formatiunilor acoperitoare este mare depasind frecvent
5.00 m. in sondajele de adancime, executate pe amplasamentul in studiu, roca de bazi
(conglomrat masiv, slab alterat ) a fost intalnita la adancimi cuprinse intre 7 si 9 m.

Sondajele executate pe amplasamentul in studiu au pus in evidentad urmétoarea
succesiune litologica:

Sub o pé&turd subtire de sol vegetal (zona S2) si umpluturi relativ omogene, slab
compactate (zona $1,F2196, F3735), de 1,80-2,30 m grosime, au fost intalnite depozite
deluviale constituite dintr-o succesiune de argile nisipoase si nisipuri argiloase de culoare

cafenie aflate in stare plastic consistenta si plastic vartoasa (1.P.=18.2-21.8%; IC = 0.64-




0.82), cu umiditate variabild (Wnat.=5.8-22.1%). Valorile caracteristiciilor de rezistents pentru
argile nisipoase si nisipuri argiloase consistente sunt urmatoarele: greutatea volumica (y) =
1.95 -2.00 g/em?®, unghiul de frecare interna (¢ ) = 21-24°, coeziunea (c) = 10-15 kPa. Valorile
orientative de calcul pentru modulul de deformatie liniara E sunt cuprinse intre 11.000 si
14.000 Kpa ( terenuri compresibilitate medie ). In urma analizelor de laborator efectuate au
rezultat urmétoarele : porozitatea (n=32.3-41.2), indicele porilor (e=0.5-0.7), gradul de
umiditate(Sr=0.63-0.88).

in masa stratului de nisip argilos sunt incluse fragmente mici si medii de pietris.

Zona de alterare a rocii de bazi este constituitd din nisipuri slab prafoase galbui,
indesate cu fragmente mici de pietris incluse in masa lor si din fragmente de pietrig si
bolovanis cu interspatiile umplute cu nisip prafos, indesat.

Roca de bazd constituitd din conglomerate masive alterate si blocuri de natura
conglomeratica cu interspatiile umplute cu nisip diferit indesat a fost intalnita doar in partea
din amonte a perimetrului cercetat la 7.00 m adancime fata de cota terenului.

Conglomeratele sunt roci sedimentare detritice cu texturs compacta si aspect masiv.
Coeficientul de térie oscileaza in limite foarte largi: 5-19, greutatea volumica 2200-2700kg/m?,
porozitate si permeabilitate variabild 1-15%, respectiv 1-500mD, rezistenta de rupere la

compresiune este cuprinsa intre 550 -1900 daN/cm2.




2. Date hidrogeologice

Pantele slab si moderat inclinate sunt caracterizate prin spalare si siroire accentuata
iar cele puternic inclinate prin spalare si siroire excesiva. Apa subterand Tn versanti, apare
sub forma de infiltratii de pant3, dupa perioade de exces de umiditate. Acestea se scurg, spre
baza versantului, pe suprafata stratelor coezive cu permeabilitate scazuta. Infiltratii cu debit
variabil de apa au fost interceptate in sondajele S1 si F3735 la adancimi cuprinse intre 2.20

m(S1) si 6.50 m(F3735). ]

3. Adéncimea de inghet

Adancimea maxima de inghet a terenului natural din zona municipiului Brasov, de care

trebuie sa se tind seama la proiectarea fundatiilor, conform STAS 6054-77 este de 1.00 m.

4. Intensitatea seismic3

Conform normativului P100-1/2006 privind proiectarea antiseismica a constructiilor,
Brasovul se incadreaza in zona caracterizata prin coeficientul 0.20g. Din punct de vedere al

perioadelor de colt Tc =0.7 sec.




5. Stabilitatea terenului

Constitutia litologica existentd in zona perimetrului cercetat nu este favorabild
declansarii unor fenomene fizico — geologice de amploare ( alunecari de teren etc.)

Executarea unor sapaturi adanci in masa depozitelor deluviale pamantoase poate
declanga insa surpari de teren daca nu se vor lua masuri corespunzatoare care sa asigure

stabilitatea taluzelor ce se creaza.

lll. CONDITII DE FUNDARE

Luand in considerare conditiile naturale mai sus mentionate, la proiectarea cladirii se
vor lua Tn calcul urmatoarele date:

Se poate funda in stratele de argild nisipoasd ( zona S2 ) si umplutura omogena,
necompactata controlat, dar cu o vechime de depunere mai mare de 2 ani ( zona S1 ),
incepéand de la 1.10 m fatd de cota terenului natural. Adancimea minima de fundare este
impusa de adancimea maxima de inghet a terenului natural.

Pentru stratul de argila nisipoas,valoriile presiunii conventionale vor fi cuprinse intre
240 si 280 kPa (gruparea fundamentald) in functie de adancimea minim la care se ajunge
constructiv. Presiunea medie efectiva pe talpa fundatiei provenits din incércari de calcul din

gruparea speciala, la incarcari centrice va fi mai mica sau cel mult egala cu 1.2 presiunea




conventionala. Pentru stratul de umpluturi, valorile presiunii conventionale vor fi cuprinse intre
100 si 120 kPa ( gruparea fundamentala ).

Datorité infiliratiilor de ap& ce apar dup& perioade cu exces de umiditate, daca
constructiile vor avea subsol, pe laturile din amonte se va prevedea o retea de drenaj ce va fi
adancitd sub pardoseald si racordata la canalizare.

La elementele constructiei supuse actiunii laterale sau ascendente (prin absorbtie
capilara ) a umiditatii terenului, se vor prevedea izolatii hidrofuge.

Se va asigura colectarea si evacuarea apelor provenite din precipitatii si topirea
zapezilor din zona constructiilor, prin masuri adecvacte ( trotuare de garda ,rigole, pante
corespunzatoare etc.).

Conform normativului C169 - 88, s&paturi cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa
cu adancimi pana la 1.25 m.

La sapaturi cu pereti in taluz cu adancimi de pani la 3 m panta, definita prin
tangenta unghiului de inclinare fatd de orizontald (igB =h/b) trebuie s& nu depaseasca
valoarea 1/0.67 in cazul deluviilor constituite din terenuri argiloase. Cand adancimea
sapaturilor depaseste 3 m, panta trebuie s& nu depaseasca valoarea 1/0.75. Aceste sapaturi
se pot executa cu respectarea urmétoarelor conditii: pamantul s& nu aiba o umiditate natural
peste 18% si sapatura sa nu stea mult timp deschis3. Pentru a nu afecta stabilitatea strizii
Sirul Livezii, nu se recomanda executarea unor sapaturi adanci in taluzul puternic inclinat
existent pe partea stanga a drumului.

Se vor executa lucrari de protejare a taluzurilor ce vor fi create si raman " la zi” pentru
evitarea fenomenelor de eroziune si de pierdere a stabilitatii. Protejarea taluzilor se va face

prin lucréri de natura biologic&(imbrécare cu pamant vegetal, insamantare).




in cazul in care taluzurile ce se creazi nu pot fi amenajate sub un unghi care s3 le

asigure stabilitatea, la baza lor se vor prevedea ziduri simple de sprijin. Pentru dimensionarea

zidurilor de sprijin, valorile caracteristicilor geotehnice utilizate la calculul impingerilor active a
formatiunilor acoperitoare sunt mentionate la punctul 1i/1.

Conform normelor Ts, dupd modul de sapare si proprietdtile coezive, terenurile ce

urmeaza a se excava se incadreaza in categoria tare.
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