DELIMITAREA SI INSTITUIREA ZONELOR DE PROTECTIE ALE
MONUMENTELOR ISTORICE

din municipiul Ramnicu Valcea
STUDIU

CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE

Municipiul Ramnicu Valcea, veche vatra de cultura romaneasca, are un numar considerabil
de monumente istorice clasate. Este un merit al Primdriei municipiului de a fi constientizat
importanta protectiei $i promovarii semnelor identitare care confera prestigiu si interes — inclusiv
turistic — orasului de la confluenta Olanestiului cu Oltul.

Prin prezentul studiu — primul de acest tip pentru municipiile din Romania — se delimiteaza zonele
de protectie ale monumentelor din municipiul Rm. Valcea inscrise in Lista anexd la Ordinul
ministrului culturii nr. 2314/2004.

Ce este 0 zona de protectie?

In acceptiunea autorilor acestui studiu, zona de protectie a unui monument istoric este o zoni
urbana delimitatd pe limite cadastrale, in perimetrul ciareia actioneaza un regulament de
urbanism ce urmaéreste protejarea si punerea in valoare a monumentului istoric in cauza.
Concret, aceasta inseamna ca monumentului nu i se va restrange vizibilitatea de pe arterele publice,
iar constructiile Tnvecinate vor pastra fata de acesta o distanta si o inaltime optime.

Prin prezentul studiu au fost delimitate si subzonele func tionale din interiorul fiecarei zone de
protectie, precum si reglementdri cu caracter orientativ ce urmeaza a deveni obligatorii dupa ce vor
fi preluate in PUZ zona centrala a municipiului sau in Planul Urbanistic General al municipiului.

Principii care au stat la baza delimitarii zonelor de protectie
1. Principiul vizibilitatii, sau al ,,perceperii nealterate” cum este el mentionat in ,,Metodologia
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone
construite protejate”. Acest principiu genereaza, in vecinatatea monumentului, retrageri de
la aliniament (existente sau propuse), ca si propuneri de asanare treptatd a anturajului (ca in
cazul Halei din piata centrald).
2. Principiul coerentei urbane sau al ,conservarii integrate a monumentului istoric §i a
cadrului sdu construit sau natural”, cum il mentioneaza Legea nr. 422/2001 la Art. 8, alin.
(1).

Aceasta Inseamnd, concret, cA monumentul nu este niciodatad privit izolat, ci in contextul sau
urban sau natural. In consecinti, zona lui de protectie are de multe ori un caracter complex, in care
coexistd zone functionale diverse.

Nu sunt putine cazurile in care un monument de arhitecturd se asociazd cu un monument

comemorativ intr-o singurd zona de protectie. La Ramnicu Valcea exista si cazul fericit in care trei
monumente istorice — cladiri cu arhitectura valoroasa - impreuna cu un monument de for public se
asociazd intr-o zond de protectie cu caracteristici unitare (este vorba de zona ,,Scuarului
Revolutiei”).
Sunt, pe de alti parte, ansambluri urbane catalogate ca monumente istorice. In aceste cazuri, se
protejeaza atat arhitectura obiectelor componente ale ansamblului, cét si intreaga atmosfera a strazii
sau spatiului public respectiv (parcelar, retragere de la aliniament, scara a constructiilor, procent de
ocupare a terenului). Acest tip de zonad de protectie (cazul ansamblurilor de pe strazile Mihai
Viteazul, Tudor Vladimirescu, Plut. Vasile Olanescu, Patrascu Voda etc.) vor deveni zone
construite protejate in Planul Urbanistic General.




Conditie generala de avizare

Pentru orice interventie in interiorul unei zone de protectie instituite, este obligatorie obtinerea
avizului de specialitate al M inisterului Culturii si Cultelor, prin organismele abilitate centrale sau
locale, in functie de clasa monumentului istoric 1n cauza. In cazul in care o zona de protectie include
atat monumente istorice de clasa A, cat si de B, avizul de specialitate va fi solicitat organismelor
centrale.

Baza legala a elaborarii studiului:

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a
[II-a — zone protejate

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificdrile si completarile
ulterioare

Anexa la Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2003 pentru
aprobarea Reglementarii tehnice ,,Metodologie de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”
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CAPITOLUL 11

EVOLUTIA URBANISTICA A LOCALITATII
Evenimente si personalitati istorice
Orasul este semnalat pentru prima data in cronici ca ,,Joc de odihna, liniste si aer”.
Un document din vremea ocupatiei austriece a Olteniei (1719-1738) mentioneaza c a ,,Episcopia
Réamnicului a fost intemeiata de un anume Bogdan Voievod cel Bitrdn, prin anul 6812 (1304)”.
Episcopia Eparhiei Ramnicului is1 are inceputurile in 1370, infiintata de Vladislav Basarab. Este
schimbatd in Episcopie la 71497 de catre domnitorul Radu cel Mare (1495-1508) si mutata in locul
in care se gaseste si astazi.
La 1504, tot in timpul domniei lui Radu cel Mare se reorganizeaza aici a doua Episcopie a Tarii
Roménesti, sub numele de ,,Noua Episcopie a Ramnicului, Noul Severin”.
Domnitorul Pdatragcu cel Bun (1554-1557) si-a avut la Valcea resedinta domneasca. De numele
acestui domnitor se leaga si organizarea targului saptaméanal, care dateaza de la 1557.
Matei Basarab (1632 -1654) instaleaza o ,,moara de hartie” pe Iazul morilor, la 1638 — prima de
acest gen din Tara Romaneascad — destinata activitatii tipografice care se va dezvolta $i mai mult in
vremea lui Constantin Voddi Brincoveanu (1688 — 1714). In vremea acestuia lucrau in tard 5
tipografii, dintre care una la Episcopia Ramnicului Valcii. In aceasta tipografie a lucrat si
carturarul-mitropolit Antim Ivireanul (1650-1716), episcop al Ramnicului intre 16 martie 1705 si
27 ianuarie 1708. Tipografia a functionat pana catre sfirgitul sec. al XIX-lea si, printre altele, a
tiparit cea dintdi gramatica romaneascd, a luilendchita Vicarescu, la 1787.
Anton Pann a locuit la Rm. Valcea in doua randuri, intre 1826-1828 si 1835-1837.

Evolutie urbanistica

Asezari preistorice §i cetati antice

Marturiile arheologice atesta existenta unor agezari din neoliticul timpuriu (Valea Raii). Exista apoi
asezari dacice din epoca bronzului — Halstatt si Latene — pe aceste locuri. Dacii au avut aici cetatea
Buridava. Romanii au intemeiat si ei, pe malul drept al Oltului, Buridava romana, construind si
temeinicul drum ce pornea de la Dunare, in dreptul actualului oras Corabia, pana dincolo de
Calimanesti (vezi stdnca cunoscuta sub numele ,,masa lui Traian”).

Vatra orasului medieval

O hartd a Tarii Romanesti Intocmita de ofiterii austrieci la sfarsitul sec. al XVIII-lea (1787-1792),
compusa din 108 planse, mentioneaza pe plansa nr. 38 asezarea de care ne ocupam. ,,Orasul” era
asezat pe malul drept al Oltului, avand o forma ingusta si alungitd de la Nord spre Sud, datorata
dealurilor Petrisor si Capela, spre Vest, si riului Olt, spre Est. La Sud, asezarea este limitatd de raul
Ramnic, cu o larga albie inundabild. De la Sud spre Nord, orasul este traversat de marele drum
comercial §i strategic construit de romani pe partea dreapta a Oltului,— al carui traseu e mentionat pe
»Harta Stolnicului constantin Cantacuzino”, fragmentul ,,Oltenia”, de la 1700. Pornea de la Dunére
prin doua brate, unul de la Celei, altul de la Islaz, care se reuneau mai jos de Caracal si continua de-
a lungul Oltului pana dincolo de Ramnic.

Harta aceasta mentioneaza, asadar, si cele mai vechi strazi din oras: Calea lui Traian (drumul
roman), G-ral Praporgescu (Calea Dorobantilor) si Radu de la Afumati (Calea Brutarilor).

Harta mai mentioneaza un drum de tara care pleaca spre Est, traverseaza lunca inundabila a Oltului,
facand legatura cu satele din stanga marelui rau cu ajutorul unui pod plutitor. Acest drum va deveni,
in a doua jumatate a sec. XIX, B-dul Tudor Vladimirescu.

Réaul Ramnic (,,Olanesti”) serpuia neingradit pe la poalele dealului Capela. Pe raul Ramnic au
existat multe mori domnesti, mentionate in documente istorice din 1388, 1392, 1421, 1636, 1662,
1679, 1681, 1709, 1794 etc.

Intr-o descriere a Ramnicului facuta in 1731 de inginerul maior I.C. Weiss, ,,oragul avea patru
biserici, cea mai mare era cea catolica, a franciscanilor.” ,,/n general casele ordsenilor erau mici, ca



cele taranesti. Orasul se intindea de la resedinta episcopala pana la raul Olt, fiind inconjurat de
gradini”.

O parte din planul orasului Rm. Valcea ridicat prin metoda aerofotograrhetricé in 1943
Se observa convergenta strazii G-ral Praporgescu cu Calea lui Traian, la Nord de b-dul N. Bélcescu

Operatiuni urbanistice importante

Acest capitol acoperd domeniul urbanismului propriu-zis, respectiv al interventiilor voluntare si
planificate in scopul ameliorarii conditiilor de viatd intr-un oras. Interventiile pot viza amenajarea
unor parcuri, gradini publice, oglinzi de apa, instalarea sau modernizarea unor retele edilitare,
trasarea unor strazi sau a unor lotizari, cu contributie privatd sau obsteasca, dar intotdeauna in
beneficiul public.

Perioada romantica

Cel care inaugureaza aceastd etapa de evolutie este domnitorul Dimitrie Barbu Stirbei (1849-1853)
care, printr-un ,,0Ofis domnesc” din 9 august 1850 infiinteaza o gr adind publica pentru ,,preumblarea
obstii” (parcul ,,Zavoi”).

Pe primele planuri ingineresti pastrate - 1857 — apare traseul rectiliniu si viguros al Caii lui Traian
(drumul roman).

La fel de viguros, traseul bulevardului Tudor Vladimirescu, perpendicular pe Calea lui Traian, este
creatia acestei perioade (e adevarat, pe firul unui vechi drum de tard). Amenajarea sa a inceput in
1873. Este trasat in linie dreapta de la Calea lui Traian catre Est, trecand Oltul pe un pod de fier
construit in anii 1876-1877 de casa Joret din Paris prin firma Lemoine Smith. Bucata dintre Calea
lui Traian si B-dul Carol I s-a realizat in 1899. Asa incat la anul 7900 el atingea poalele dealului
Capela, prin fata proaspatului Palat de Justitie (inaugurat la 1 sept. 1900).

Acest traseu, care aduce drumul Bucurestilor in centrul Ramnicului, ,,bate” (se infundd) in dealul
Capela, ca s1 cum acest efect urbanistic ar fi si scopul sdu ultim. Observam ca vederea in lungul
acestui bulevard, de pe dealul Capela, a fost cea mai frecventd imagine comercializata prin cartile
postale.



In 1895, ,raza” orasului (,,teritoriul administrativ’, am spune astizi) era o elipsd cu dimensiunile de
6 km (de la Nord la Sud) si 4 km (de la Vest la Est).

Planul orasului Rm. Valcea de la 1895 — scara 1: 40.000

Fata de harta de 1a 1790, ,,intravilanul” s-a extins putin catre Sud, dep dsind bariera naturala a raului
Ramnic.

Acelasi plan de la 1895 marcheaza si cele patru bariere (porti) de intrare in oras: ,bariera
Cetatuia” la Nord, ,,bariera podului de fier” la Est, ,,bariera Troian” la Sud si ,,bariera Arhanghelu”
la Vest.

Este mentionat §i ,,cd tunul Ostroveni”, in partea de Sud-Est a orasului.

Pe planul din 71897 géasim trasate ,,soseaua Ostroveni” §i ,,soseaua Inatesti”, iar in partea de Nord-
Est, ,,Valea Cetatuia” si ,,Valea Bujoreni”, care se infunda in Olt.

Un ,,Decret al Corpurilor Legiuitoare” din 1898 aproba o lege prin care Comuna Urbana Ramnicul-
Valcii este autorizatd sa imprumute suma de 500.000 lei de la Casa de Depuneri si Consemnatiuni.
imprumutul va servi la alimentarea orasului cu apa, canalizarea ,,Jazului morilor”, construirea unei
hale, facerea platformei pentru balci si alte lucrari.

Incepand de la podul de intrare in parcul Zavoi (construit in 1884 de ing. Ionescu Grama si ing. R.
Zaganescu) peste iazul morilor, albia iazului era pavatad cu lespezi de gresie, realizand un fel de
canalizare. Cam cu 150 m in aval s-a construit un pod de lemn pentru circulatia la Uzina electrica
(ridicatd intre anii 1905-1906, cand este instalat si primul grup electrogen cu motor Diesel de 80
CP).

Trecand de piata, iazul era traversat de un pod de lemn lat de 4 m cu balustrade de lemn, care ficea
legdtura cu str. Lt. Emil Avramescu si se indrepta spre moara lui Ghitd Stefanescu, o cladire din
caramida ro sie. Aici veneau si tirani de peste Olt la mécinatul porumbului. In continuare iazul
trecea prin curtea rfabricii D. Simian, fondata in anul 1888, trecand pe sub calea feratd Dragasani —
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Rm. Valcea. Ajungea la moara lui Hanciu, la moara lui Ion C. Diaconeasa, moara care functiona in
1923. De aici apa isi urma cursul linistit pana la Abatorul comunal, construit din lemn in 1894 si
din zid 1n 1914, la care apa era folosita la curatarea camerelor de sacrificii.

Ultimii 250 m pana la varsarea 1n Olt la punctul numit ,,Gura Raului”, iazul i strabatea linistit, dand
posibilitatea pescarilor din partea locului sa ,,dea la undita”.

Tazul morilor a pus in miscare 5 mori, a servit piata centrala cu pescariile si hala, a alimentat apa
strandului si a lacului Zavoi, precum si abatorul comunal. ,,Dezvoltarea” urbanistica postbelica I-a
eliminat cu totul din viata orasului.

Aceleiasi perioade i se datoreaza si aparitia caii ferate la Rm. Valcea. Linia si prima gara au fost
inaugurate in 1887. (Tronsonul Rm. Valcea — Jiblea s-a dat in exploatare in 1898).

Perioada interbelica

Desi par mai ,,vii” pentru ca sunt mai aproape de noi, aceste operatiuni nu se compard, in amploare
si durabilitate, cu cele din perioada anterioara.

Un plan de la 7922 consemneaza ,,zona comerciald” (centrald) a orasului. Limita estica a planului
este str. Radu de la Afumati, cea vestica str. Carol I, cea nordica este B-dul Tudor Vladimirescu, iar
spre Sud planul coboara pana la un ,,canal Olanesti”, dincolo de ,raul Olanesti” (observam
schimbarea de nume din ,,Ramnic” in ,,Olanesti”). O ciudatenie a acestui plan este aceea ci el
consemneazd Administratia Financiara, Posta, Primaria, farmaciile, hotelurile, nu si bisericile (este
intr-adevar numai ,,comercial”).

O operatiune importantd, realizata dupa primul rdzboi mondial, este actuala stradd Mihai Viteazul —
profil transversal, profil longitudinal, lotizare, construire. Pe un teren liber, la Nord de B-dul Tudor
Vladimirescu, s-a trasat o stradd, cu mici exproprieri de la N. Balotescu, G. Bojenescu si N.
Panaitescu pentru legitura cu B-dul Tudor Vladimirescu. Strada este atent proportionatd, cu un
aspect agreabil si primitor datorat plantatiei de aliniament. Casele, In regim Parter, sunt retrase de la
aliniament cca. 2 m $i au un acoperis expresiv datorat stilului neo-romanesc. Singura ,,obiectie” care
se poate isca este faptul ca, pentru orientarea favorabila catre Sud, toate casele au capatat calcan la
limita de proprietate dinspre Nord.

Alta operatiune a fost deschiderea strazii Cerna, pentru a crea o perspectiva spre gara si o legatura
directa a girii de calatori cu centrul oragului. Strada Cerna avea inca locuri virane dup a razboi, pe
care s-au construit blocuri P+3 la sfargitul anilor ’50. Prin amplasarea unui bloc de locuinte la
capatul dinspre gara al strazii, in anii ’80, efortul a doud generatii de edili si constructori a fost
anulat Tntr-un mod brutal si inutil.

Perioada contemporana (postbelica)

Cele mai importante interventii urbanistice, cu caracter preponderent distructiv, au fost realizate
dupa al doilea razboi mondial, continudnd in zilele noastre sub cupola ,,dereglementarii”. Spre
deosebire de interventiile anterioare, care tinteau la ridicarea standardului urban fara distrugerea
programatica a fondului existent, acestea au urmarit, dimpotriva, inlocuirea acestui fond — cu toata
incarcatura lui istorica — cu unul nou, fara specific si fara personalitate.

Operatiunea cea mai importantd, in aceastd ordine de idei, a fost demolarea si ,.reconstruirea”
centrului istoric. Nici incendiile devastatoare, nici razboaiele, nici cutremurele inregistrate de istorie
nu au reusit sd puna la pamant atatea case, strazi si trudnice amenajari omenesti, cate au reusit sa
steargd propriile noastre buldozere. Centrul istoric care a suferit distrugeri era cuprins intre:

- Valea Episcopiei — b-dul Nicolae Balcescu, la Nord;

- iazul morilor, str. G-ral Magheru, la Sud;

- str. Radu de la Afumati — str G-ral Magheru, la Est;

- str. Carol I, Argesului, la Vest.

Au ramas in ,,picioare”: parcul ,,Mircea cel Batran” cu casa Socoteanu — Lahovary (care formau o
singura proprietat ), impreuna cu Biserica ,,Buna Vestire” si cladirile Postei vechi; cateva case
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reprezentative pe b-dul Tudor Vladimirescu, cu scuarul ,,Revolutiei”; craimpeie din fostele strazi ce
dadeau farmecul si imaginea bundstarii acestui oras: Patrascu Voda, Gabriel Stoianovici, Plut.
Vasile Olanescu, strada Mihai Viteazul aproape intreagi.

Alte operatiuni au fost:

- completarea fronturilor strazii Cerna, pe terenuri virane, cu blocuri de locuinte P+3, la
sfarsitul anilor 50 si inceputul anilor *60;

- reorganizarea (dupa demolare) a intersectiei strazilor Calea lui Traian, Stirbei Voda, Apostol
Dumitrescu si strada ce urca in diagonala la parcul Mircea cel Batran (si la ,, Terasa”),

- placarea cu blocuri P+4 a Caii lui Traian, obturdnd vederea spre Hala centrald; construirea
Magazinului ,,Cozia” pe locul casei losefina Paslavoky Bejan, datand de la 1900, avand la
parter farmacia ,,La coroana regald”; construirea ansamblului ,, Stirbei Voda” (blocuri de
locuinte P+4 cu magazine la parter) in anii ’80, dupa demolarea Intregului pateu cuprins
intre strazile Stirbei Voda, Carol I, Mihai Bravu si Calea lui Traian;

- obturarea bisericii Sf. Gheorghe, pe str. Emil Avramescu nr. 11 cu un front de blocuri
construit in anii *80;

- obturarea bisericii Sf. Anton din Padova, incepand cu construirea Hotelului ,,Alutus” pe
locul hotelurilor ,,Bulevard” si ,,Continental” si continuand cu Casa de Moda si blocurile
care se ,,intorc” pe Calea lui Traian;

- construirea unor mari ansambluri de locuinte colective, intre Calea lui Traian si raul Olt:
»Iraian”, ,,Nord” (la Nord de centrul istoric) si,,Ostroveni” in Sud;

- obturarea strazii Cerna la capatul sau dinspre gara cu un bloc P+7.

In paralel, orasul a beneficiat si de investitii ,strategice”, tindnd de politica industriald si de
amenajare a teritoriului condusa si finantata de la ,,centru’:
,dotarea” orasului cu o termocentrala si un imens combinat chimic;

- amenajarea hidrografica a raului Olt, 1n scopul prevenirii inundatiilor si producerii de curent
electric ieftin;

- construirea caii ferate Valcele-Rm. Valcea; lucrarea aceasta, executatd in proportie de cca.
90% pani in 1989, a fost abandonati in euforia ,revolutionara” din 1990. in 2004, premierul
Nastase anunta cu surle i trambite cd acel consortiu italian care a castigat licitatia de
reconstruire a obligat statul roman la continuarea si finalizarea lucrarii. Desi termenul fixat
pentru finalizare a fost anul 2008, pand In prezent nu s-a intreprins nimic pe acest santier.

Cateva concluzii
Prin agezare geograficd, resurse naturale si conjunctura istoricd favorabild, municipiul Rm. Valcea
este un loc privilegiat, apreciat de toti vizitatorii sdi ca ,,oras frumos”, un loc binecuvantat de
Dumnezeu. Evolutia urbanistica cunoscutd, respectiv perioada medievald, moderna §i contemporana
cunoaste doud mari etape distincte. Prima etapa, care merge in sensul ,,cresterii naturale” si, de la
administratiile luminate ale sfarsitului de secol XIX incoace, al imbunatatirii constiente a conditiilor
de viata in oras si a Infrumusetarii sale, dureaza pana dup a al doilea razboi mondial. A doua etapa,
avand inceputul conventional in anul 1948 si care continua si in zilele noastre, si-a propus (fard a
reusi, totusi, pe deplin) distrugerea trecutului istoric, a personalitatii si specificului orasului, si
inlocuirea acestora cu manifestari efemere ale spiritului mercantil (vezi supermarketul Billa, Mall-ul
,River Plaza” etc.).
Distrugerile s-au limitat la cladiri. In ceea ce priveste strizile, acestea si-au pastrat traseul practic
nealterat, cu doud mici exceptii:
- intersectia principald a orasului (Calea lui Traian — Stirbei Voda — Apostol Dumitrescu),
care a fost ,,indreptata”;
- capatul nordic al strazii G-ral Praporgescu, dincolo de B-dul Nicolae Balcescu, care a fost
desfiintat.



CAPITOLUL III
DELIMITAREA ZONELOR DE PROTEC TIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE DIN
MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA,
cu elemente de REGULAMENT

1 (1) Situl arheologic de la Rm. Vilcea, motel ,,Capela”
Cod: VL -1-s B -09506

2 (2) Asezare Hallstatt

Cod: VL—-I-s B —09506.01

3 (3) Asezare Latene

Cod: VL -1-s B -09506

Descrierea monumentului istoric
SITUL ARHEOLOGIC DE LA RAMNICU VALCEA, PUNCT MOTEL “CAPELA”
Localizare: municipiul RAMNICU VALCEA, Motelul ,Capela”, (catre N si V) si baza dealului (catre S si E).
Datare: Hallstatt tarziu , Cultura Ferigile, 650/600 - 450 1. Hr. - cod: VL-l-m-B-09506.01
Laténe, Cultura geto - dacica , sec. | i. Hr. -1 d. Hr. - cod: VL-I-m-B-09506.02

Descrierea zonei de protectie
Zona este delimitatd de limita cadastrald dinspre Vest si Nord a motelului ,,CAPELA” si baza
dealului Capela catre Sud si Est.

4 (4) Situl arheologic ,,Dealul Cetatuia”

Cod: VL — I —s -B-09507

5 (5) — Asezare din epoca romana — Dealul Cetatuia
Cod: VL — I -m-B-09507.01

6 (6) Asezare din perioada Latene — Dealul Cetatuia
Cod: VL — I -m-B-09507.02

7 (7) asezare din epoca bronzului — Dealul Cetatuia

Cod: VL — I -m-B-09507.02

Descrierea monumentului istoric
Localizare: municipiul RAMNICU VALCEA ,Dealul Cetatuia”, in jurul bisericii.
Datare: Epoca romana, sec. Il -ll1 d. Hr. - Cod: VL-I-m-B-09507.01
Latene, Cultura geto - dacica, sec. Il - 1 1. Hr. - Cod: VL-I-m-B-09507.02
Epoca bronzului, Cultura Cotofeni, Cultura Glina, Cultura Verbicioara - Cod: VL-I-m-B-09507.03.

Descrierea zonei de protectie

Este protejat intregul deal Cetétuia. Zona de protectie include incinta fostului schit Cetatuia, cu
biserica ,,Sf. Voievozi”, clasata la numarul 47 (240) din lista.

Orice interventie in perimetrul zonei de protectie se va autoriza numai cu descarcare de sarcina
arheologica.

8 (8) Asezare — cartier Valea Raii

Descrierea monumentului istoric

SITUL ARHEOLOGIC COPACELU (VALEA R All)

Localizare: mun. Ramnicu Vélcea, localitatea Copacelu, in jurul
Caminului Cultural si la est de acesta, pana la Valea Goruneilor, intre
Paraul Sarata si calea ferata industriala.




Datare: 4530 + —75 1.C.! (neoliticul timpuriu) si epoca bronzului mijlociu.

Neolitic timpuriu, 6000 - 5500 i. Hr., Cultura Staréevo— Cri s.

Campanii de cercetare: 1961 — 1964 ; 2002 — 2004.

Colectivul de cercetare: Dumitru Berciu, Cornel Mirescu, Mariana losifaru, Cristinel Fantaneanu.

Asezarea neolitica de la Copécelu se afla la 5 Km sud-vest de Ramnicu Valcea, pe terasa aluvionara de pe partea stanga
a Paraului Sarata, avand la nord dealuri de tufuri vulcanice dacitice de varsta Dendronian inferior, iar spre sud-est lunca
Oltului. Depozitele de sare cunoscute in zond si izvoarele sdrate au fost determinante pentru dezvoltarea agezarii
neolitice. Asezarea apartine neoliticului timpuriu (Cultura Staréevo-Cris), cu doud niveluri de locuire incadrate in fazele
II B si IV A ale acestei culturi. Pe teritoriul Olteniei, descoperiri similare s-au facut la Carcea (Hanuri si Viaduct),
Gradinile, Basarabi etc. avand strinse legituri cu lumea balcanica si Orientul Apropiat. In locuintele descoperite la
Copacelu predomina ceramica de uz comun si find, lucratd cu mana, avand ca ornamente barbotina organizata in giruri
verticale, orizontale, oblice sau in valuri, asociatd uneori cu incizii, proeminente si butoni. Braurile alveolate in relief
sunt dispuse in ghirlande sau spirale, orizontal sau vertical, asociate cu butoni simpli sau cu alveole §i proeminente plate
sau conice. Mai sunt intalnite ciupiturile si inciziile dispuse in siruri verticale, oblice sau combinate. Ceramica fing,
lustruita, de culoare brun - cenu sie si mai rar rosie - caramizie, include si ceramica pictata cu cele doua variante: fond
rosu pictat cu negru (nivelul I) si pictura policroma de culoare brun, maro si rosu pe fond crem (nivelul II). Pictura
pastreaza caracterul geometric rectiliniu, dar sunt intalnite si triunghiuri sau ghirlande simple pictate in culori vii.

in asezare au fost descoperite unelte din silex (cutite, gratoare, rizuitoare, varfuri de secerd s.a.), topoare si dalti din
piatrd (granit, bazalt, gresie find silicioasd cu texturd fin stratificatd, tufuri fine §. a.), unelte de os (spatule,
strapungatoare, razuitoare), precum si un bogat inventar de obiecte din lut ars in care un loc aparte il ocupa altaragele de
cult si podoabele.

Epoca bronzului mijlociu este prezenta la Copacelu prin materiale apartindnd Culturii Verbicioara.

9 (9) Situl arheologic de la Rm. Valcea, punct ,,Cartier Cazanesti”
Cod: VL-1-s-B-09509

10 (10) Asezare din epoca romana — cartier ,,Cazanesti”

Cod: VL —I—-m — B —-09509.01

11 (11) Asezare din epoca Latene — cartier ,,Cazanesti”

Cod: VL —I—m — B —09509.02

12 (12) Asezare din epoca bronzului — cartier ,,Cazanesti”

Cod: VL —I-m — B -09509.03

Descrierea monumentului istoric
Localizare: municipiul RAMNICU VALCEA
cartier Cazanegti, intre biserica Barsesti la S si sediul fostului CAP la N, de o parte si de alta a DN 67.
Datare: Epoca romana, sec. ll- IV d. Hr. - Cod: VL-I-m-B-09509.01
Latene, Cultura geto — dacica, sec. |- Il d. Hr. - Cod: VL -I-m-B-09509.02
Epoca bronzului: Cultura Cotofeni, Cultura Glina, Cultura Verbicioara - Cod: VL--m-B-09509.03

Descrierea zonei de protectie
Aceasta corespunde cu aria sitului arheologic : de o parte si de alta a DN 67, intre biserica Barsesti
la Sud si sediul fostului CAP la Nord.

13 (64) Situl arheologic de la Goranu - Municipiul Rm. Vélcea, sat apartindtor Goranu
Cod: VL —I—s- B—-09536

14 (65) Asezare din epoca medievala timpurie — Goranu

Cod: VL — I —m- B —09536.01

15 (66) Asezare Latene — Goranu

Cod: VL —I—m- B - 09536.02

16 (67) Asezare din epoca bronzului — Goranu

Cod: VL — I —m- B —-09536.03

! Conform analizei cu C14 de lalaboratorul din KolIn, anul 1963, proba 102.
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Descrierea monumentului istoric
Localizare: sat apartindtor GORANU, municipiul RAMNICU VALCEA, la V de noua cale ferata, in vatra
satului Goranu.
Datare: Epoca medievala timpurie, sec.IV-VII - Cod: VL-I-m-B-09536.01
Laténe, Cultura geto — dacica, sec. | i. Hr — 1 d. Hr. - Cod: VL-I-m-B-09536.02
Epoca bronzului timpuriu, Cultura Glina - Cod: VL-I-m-B-09536.03

Descrierea zonei de protectie
In vatra satului Goranu, la Vest de noua cale ferata.

17 (68) Asezare din epoca medievala — sat apartintor Goranu, punct ,,La Cetate”
Cod: VL -1—-s—B —-09537

Descrierea monumentului istoric

Localizare: sat apartinator GORANU, municipiul RAMNICU VALCEA, ,La Cetate”, cartier Sticlarie, la 800 m
E de DJ703 F

Datare: Epoca medievala, se presupune ca in timpul lui Matei Basarab ar fi fost fabrica de sticla la Ramnic.

Descrierea zonei de protectie

18 (153) Situl arheologic de la Raureni
Cod: VL —1—-s — B — 09568

19 (154) Asezare Hallstatt — loc. Raureni
Cod: VL - I-m—-B - 09568.01

20 (155) Necropola Hallstatt — loc. Raureni
Cod: VL — I —m- B - 09536.02

Descrierea monumentului istoric
Localizare: localitatea RAURENI, municipiul RAMNICU VALCEA, intre DN 67 si albia Oltului, pe o suprafata
de 2,5km? la S de pasarela.
Datare: Asezare - Hallstatt, Necropola hallstattiana, sec. VIl 1.Hr. - Cod: VL -I-m-B-09568.01
Necropola hallsttatiana tumulaig, sec. VIl 1. Hr. - Cod: VL -I-m-B-09568.02

Descrierea zonei de protectie
Corespunde cu perimetrul sitului arheologic: Intre DN 67 si albia Oltului, pe o suprafata de 2,5 km’,
la S de pasarela.

21 (182) Situl arheologic ,,Buridava Romana” — mun. Rm. Valcea, loc. Stolniceni

Cod: VL —1—s— A- 09580

22 (183) Asezare din epoca daco-romana, sec. I1I-IV

Cod: VL - I - m— A-09580.01

23 (184) Asezare fortificata din epoca romana — sec. [l - IV Cod: VL — I —m — A- 09580.02
24 (185) — Terme din epoca romana — sec. II-III

Cod: VL — I —m — A- 09580.03
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Descrierea monumentului istoric

SITUL ARHEOLOGIC “BURIDAVA ROMANA” DE LA
STOLNICENI

Localizare: localitatea STOLNICENI, municipiul RAMNICU
VALCEA, ,Buridava Roman&”, intre soseaua Rm. Valcea -
Dragasani, raul OIt s bazinele de decantare ale
Combinatului Chimic S. C. OLTCHIM. Datare: sec. I —IV.
Campanii de cercetare: P. Polonic (1894); D. Tudor (1962—-1965
si 1967); Gheorghe Bichir (1971 — 1992); Petre Bardasu si
Mariana losifaru (1978 si 1990 — 1992). Asezarea civila romana
se afld pe malul drept al Oltului, vis-a-vis de Combinatul Chimic
Govora, fiind suprapusa de fostul sat Stolniceni. Primele cercetari
au fost facute in 1894 de catre P. Polonic, care identifica ruine la
suprafata terenului, planul acestora fiind pierdut. Cercetarile
ulterioare au identificat aici doud grupuri de terme (bai) si sase niveluri de locuire (cinci romane si al saselea datat dupa
retragerea stapanirii romane din Dacia). Materialul arheologic descoperit demonstreaza prezenta romanilor la Stolniceni
inca de la sfarsitul primului rizboi daco-roman (anul102). In perioada rizboaielor lui Traian in Dacia, aici a fost
cartierul guvernatorului Moesiei Inferioare, care a adus importante unitéti militare, aldturi de pedites singulares, garda
sa personala.

Primele constructii se fac in vremea imparatului Traian si la realizarea lor participa trupe aduse din Moesia Inferioara,
cum sunt legiunile I Italica, a V-a Macedonica, a XI-a Claudia, puse sub ordinele unor gradati ca Iulius Aper si
Cornelius Severus, precum si unititile auxiliare cohors II Flavia Bessorum, cohors IX Batavorum gi pedites singulares,
puse, de asemenea, sub ordinele aceluiasi legatus provinciae.

Grigore Tocilescu a publicat de aici o stampila de pe o caramida, cu numele cohortei milliaria Brittonum.

Perioada de maxima inflorire a centrului de la Buridava romana apartine nivelelor I-IV (Traian — Filip Arabul). Nivelul
V corespunde intervalului de timp Filip Arabul — Aurelian (anul 275). Ultimul nivel de locuire (al VI-lea) se dateaza la
sfarsitul sec. al Ill-lea (post 275) si primele decenii ale sec. al IV-lea si apartine unei comunitati formata din daco-
romanii ramasi pe loc si dacii liberi patrunsi aici dupa retragerea stapanirii romane din Dacia.

Dupa unele teorii se considera cd la Stolniceni ar fi existat o importanta asezare romana, posibil un oras, unii cercet atori
legand aceasta locatie de orasul Malva (?), inca neidentificat.

Fotografiile aeriene, dar si observatiile din teren, identificd aici chiar prezenta unui posibil amfiteatru, inca necercetat.
Desi D. Tudor sustine ca ar fi existat un castru roman, acesta nu a fost identificat. Descoperirea celor doua grupuri de
terme 1n zond, care se numara printre cele mai mari edificii de acest gen din Dacia, ne duc cu gandul mai degraba la
sustinerea teoriei existentei unei asezari civile importante. Insemnitatea asezérii in epoca romani trebuie sa fi fost foarte
mare, datorita rezervelor si exploatarii sarii de la Ocnele Mari, exploatare ce a dat stralucire si agezérii si cetatii dacice
invecinate — Buridava dacica.

——

Descrierea zonei de protectie
Corespunde cu perimetrul sitului arheologic: intre DN Rm. Valcea - Dragasani, raul Olt si bazinele
de decantare ale Combinatului Chimic S. C. OLTCHIM.

25 (186) Asezare din neolitic — mun. Rm. Valcea, loc. Stolniceni

Cod: VL —1-s—B- 09581

Descrierea monumentului A i

Localizare. localitatea STOLNICENI, municipiul RAMNICU VALCEA, la est de DN 64 si la vest de raul Olt,

n jurul cimitirului actual.
Datare: Neolitic timpuriu - Cultura Starevo - Cris.

Descrierea zonei de protectie
Corespunde cu perimetrul sitului arheologic.
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26 (219) Biserica fostei manastiri ,,Sf. Arhangheli” — Cartier Arhanghel
Cod: VL —II -m —B - 09596

Descrierea monumentului

Localizare: mun. Ramnicu Vilcea, cartier Arhanghel.

Datare: 1489 — 1490% ref. in 1521 — 1522, 1725, 1811. Categorie
valorica B.

Ctitori: Stoica vel Paharnic (1521 — 1522)%, arhim. Petronie al Manastirii
Segarcea, egumenul Ghermano al Schitului Arhanghel (1725%).In 1811
schitul a fost refacut de negustorii aromani Athanasie Tasu fiul lui
Zaharia, Ene, serdarul Polihronie, Hagi Enus fiul lui Costea Petru si
fratii sd din satul Negades, Hristea Athanasiu °, iar biserica a fost
pictata, pe cheltuiala acestora, de Ilie zugrav.in randul ctitorilor apare si

arhim. Sofronie de la Zlatari.

Descrierea zonei de protectie

Zona cuprinde. Pana la definitivarea cadastrului, s-a trasat o razd de protectie de 100 m, care
cuprinde incinta fostei manastiri, cu cimitirul §i fostele chilii, peisaj natural §i cateva locuinte
individuale in afara incintei.

UTR-uri In componenta zonei de protectie

C — zona cladirilor de cult

Li — zona locuintelor individuale pe lot

D — zona drumurilor

Vp — zona spatiilor verzi cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT

Vp — zona spatiilor verzi cu acces public nelimitat

Pe zona Vp sunt interzise orice fel de constructii definitive.

Se admite amenajarea spatiului verde cu banci pentru odihna si instalatii de iluminat public.

27 (220) — Biserica ,,Sf. Gheorghe si Sf. Dumitru” — in cartierul Cazanesti
Cod: VL — I -m-B-09598

Descrierea monumentului

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, cartier Cazanesti.

Datare: 1788 (biserica distrusi de cutremurul din 1802); 1808 — 1810°.
Categorie valorica B.

Ctitori: primii ctitori de la Cazanesti au fost postelnicul lanache Bestelei
si stareta Sofroniia (1788), biserica fiind refacuta de boierii Cézanesti,
principalul ctitor fiind vistierul Filip (1808 — 1810). Fresca din 1810 ( 20
mai), a fost realizatd de zugravii Manole din Craiova, Dinu, Anghel
diaconu si Costandin.

Descrierea zonei de protectie
Biserica nu are cadastru intocmit decit pana la drumul de
acces. In consecintd, zona sa de protectie a fost trasatd pe o

2 Printr-un document din 1489 — 1490, Vlad Calugarul intareste posesiunea mamastirii

asupra locului de vatra si asupra unor terenuri invecinate.

3 N. Stoicescu, Bibliografia localitdtilor si monumentelor feudale din Romania, vol II, Jara Romaneascd (Muntenia, Oltenia si Dobrogea), Editura
Mitropoliei Olteniei, 1970, p. 539 si 559 si L. Predescu, Enciclopedia Romaniei, Editura Vestala, Bucuresti, 1999, p. 904.

* Pisania de deasupra usii de la intrare.

: Reprezentati in portretele ctitorilor din pridvor si pronaos - v. Constantin Balan, op. cit., p. 786 si 787.

% Biserica initiald a fost ficuti de monahia Sofronia in 1788. S-a dardmat in timpul cutremurului din 1802.
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circumferintd cu raza de cca. 100 m.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

C - zona cladirilor de cult

Li — zona locuintelor individuale pe lot

D — zona drumurilor

Vp — zona spatiilor verzi cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT
Li — zona locuintelor individuale pe lot
SECTIUNEA 1 - UTILIZARE FUNCTIONALA
1. UTILIZARI PERMISE:

locuinte individuale, 1zolate sau cuplate.

2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI:
se admite conversia unor spatii (incaperi) ale locuintelor pentru alocarea unor servicii — comert
de stricta utilitate, notariat, farmacie, stomatologie etc., cu conditia s nu deranjeze vecinatatile
si caracterul rezidential al zonei.

2. UTILIZARI INTERZISE
depozitare en-gros;
productie de tip industrial;
se interzic orice alte functiuni sau utilizari;
se interzic orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE. FORME., DIMENSIUNI)

Parcelarul nu este protejat prin prezenta normd. Se vor respecta exigentele minime din
Regulamentul General de Urbanism.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respect a retragerea actuald a cladirilor de la aliniament. Ca norma generala, retragerea de la
aliniament va fi de min. 3m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantd egala cu jumatate din
indltimea cladirii la cornisa, dar nu mai putin de 3 m.

In cazul in care parcela se invecineazd cu o cladire care prezinti calcan pe limita invecinati a
parcelei, cladirea noua se va alipi la calcan cu aceasta.

Fata de limita posterioara, cladirile se vor retrage la o distantd de cel putin jumatate din indltimea
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de S m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respecta intre ele distanta egald cu ndltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Parcela este construibild numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulatie
publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietétile invecinate.
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STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+1 etaj.
Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor existente va fi mentinut. In cazul renovirilor, se va asigura tratarea similar a
tuturor fatadelor aceleiasi cladiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative.

In cazul mansardarii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux.

In cazul constructiilor noi, nu se admit suprafete mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. In general, nu
se admite o arhitecturd contrastantd. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomanda
acoperisurile cu sarpantd, la un unghi minim de 35% si maxim de 55%, si invelitori ceramice.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Cel putin 30% din suprafata parcelei va fi spatiu verde amenajat. Zona verde este constituita
sub forma unei fasii cu latimea de min. 5 m, situatd in partea posterioara a parcelelelor. Pe aceasta
fasie, nu se pot amplasa decat copertine pentru masini, gratar si foisor din lemn (filigorie).

Spatiile neconstruite §i neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate i plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu Indltimea
maxima de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu.
Gardurile dintre proprietati vor fi opace si vor avea indltimea recomandata de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre In contradictie cu aspectul general al
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA I1I. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.

28 (221) Ruinele bisericii ,,Sf. Voievozi si Sf. Nicolae”

Cod: VL -II —m — B - 09599

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, sat Goranu, pe latura de nord a Bisericii “Sfantul Nicolae”, partial in cimitir. Ruinele
nu mai sunt aparente, zona este protejata arheologic.

Datare: 1760 — 1762.

Categorie valorica B.

Descrierea zonei de protectie
Corespunde cu zona protejata arheologic.
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29 (222) Ansamblul fostului schit Troianu — 1843

Cod: VL —II -m — B - 09600

30 (223) Biserica ,, Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul” — Troianu
Cod: VL —II -m — B - 09600.01

31 (224) Conac — la Vest de Biserica — Troianu

Cod: VL —II -m — B - 09600.02

32 (225) Turn clopotnita — Troianu

Cod: VL —II -m — B - 09600.03

33 (226) Fantana lui Filaret — Troianu

Cod: VL —II -m — B — 09600.04

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Posada, pe dealul de la Troianu.
Datare: 1843 (biserica); 1893 (conacul).

Categorie valorica B.

Ctitori: Hrisant Penetis, egumenul Manastirii Hurezi.

De istoria schitului se leagd asezarea aici a taberei generalului [
Magheru, in timpul Revolutiei de la 1848.

Ansamblul cuprinde: Biserica “Taierea Capului Sfantului loan
Botezatorul” — cod: VL-II-m-B-09600.01; turnul clopotni ta — cod:
VL-lI-m-B-09600.02; conacul — cod: VL -11-m-B-09600.03.
Biserica si casele sunt zidite la 1842, de ,Hrisant, nastavnic al
Manastirii Horezu”. Este zugravita de Gheorghe Zugravu.

Descrierea zonei de protectie
Aceste 5 pozitii constituie zona de protectie a ansamblului fostului Schit Troianu. in afara de incinta
proprie fostului schit, se adaugd primele randuri de loturi dinspre Sud-Vest si Nord-Vest, cu
functiunea de locuire individuala.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

C - zona dadirilor de cult

Li — zona locuintelor individuale pe lot

D — zona drumurilor

Vp — zona spatiilor verzi cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT

Li — zona locuintelor individuale pe lot
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
1. UTILIZARI PERMISE:

locuinte individuale, izolate sau cuplate.

2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI:
se admite conversia unor spatii (incaperi) ale locuintelor pentru alocarea unor servicii — comert
de stricta utilitate, notariat, farmacie, stomatologie etc., cu conditia sd nu deranjeze vecindtatile
si caracterul rezidential al zonei.

2. UTILIZARI INTERZISE
depozitare en-gros;
productie de tip industrial;
se interzic orice alte functiuni sau utilizari;
se interzic orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care Tmpiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.
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SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE., FORME, DIMENSIUNI)

Parcelarul nu este protejat prin prezenta norma. Se vor respecta exigentele minime din
Regulamentul General de Urbanism.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respect a retragerea actuald a cladirilor de la aliniament. Ca norma generald, retragerea de la
aliniament va fi de min. 3m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantd egalda cu jumatate din
indltimea cladirii la cornisd, dar nu mai putin de 3 m.

In cazul in care parcela se invecineazi cu o cladire care prezintd calcan pe limita invecinati a
parcelei, cladirea nouad se va alipi la calcan cu aceasta.

Fata de limita posterioard, cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din indltimea
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respecta intre ele distanta egala cu inaltimea la cornisa a celei mai Inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Parcela este construibila numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulatie
publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+1 etaj.
Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor existente va fi mentinut. In cazul renovirilor, se va asigura tratarea similara a
tuturor fatadelor aceleiasi cladiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative.

In cazul mansardarii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux.

In cazul constructiilor noi, nu se admit suprafete mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. in general, nu
se admite o arhitecturd contrastanta. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomanda
acoperigurile cu sarpantd, la un unghi minim de 35% si maxim de 55%, si Invelitori ceramice.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.
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SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Cel putin 30% din suprafata parcelei va fi spatiu verde amenajat. Zona verde este constituita
sub forma unei fasii cu litimea de min. 5 m, situatd in partea posterioara a parcelelelor. Pe aceasta
fasie, nu se pot amplasa decat copertine pentru masini, gratar si foisor din lemn (filigorie).

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulatii pietonale, terase.

IMPREIMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu indltimea
maxima de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu.
Gardurile dintre proprietati vor fi opace §i vor avea indltimea recomandatd de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.

34 (227) Ansamblu de locuinte pe str. Mihai Viteazul (fosta 22 Decembrie 1989)

Cod: VL —II -m - B - 09601

Descrierea monumentului istoric

Ansamblu urban

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Mihai Viteazul, intre B-dul Tudor
Vladimirescu si str. Nicolae Balcescu.

Datare: inceputul sec. XX.

Categorie valorica B.
Ansamblul, constituit istoric in mod unitar, este format din

locuintele ofiterilor demobilizati dupa primul razboi mondial.
Casele sunt construite in stil neo-roméanesc, cu mici diferente intre
ele. Toate casele sunt orientate catre Sud, avand calcane la limita
de proprietate dinspre Nord. Chiar daca se remarca arhitectura
casei cu etaj de la nr. 12, toate casele de pe aceasta strada sunt
valoroase, conferind o atmosfera deosebit de placutd acestei strazi. La aceasta atmosfera contribuie si
trotuarele de 3 m latime, cu plantatii de aliniament.

Descrierea zonei de protectie

Zona de protectie se instituie de ambele parti ale strazii Mihai Viteazul, Intre strazile N. Balcescu si
Tudor Vladimirescu, pana la limita posterioara a loturilor. Catre Vest, zona se Invecineazd cu zona
de protectie a Spitalului nr. 2. Citre Sud, se invecineaza cu zona de protectie a ansamblului de pe B-
dul Tudor Vladimirescu.

UTR-uri in componenta zonei de protectie:
LiP — locuinte individuale pe lot situate in zon a protejata
D — zona drumurilor si dotarilor aferente

Elemente de REGULAMENT
LiP — zona locuintelor individuale pe lot situate in zona protejata
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
1. UTILIZARI PERMISE:
locuinte individuale de standard mediu si ridicat.
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2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI:
se admite conversia unor spatii (incaperi) ale locuintei pentru exercitarea profesiunilor liberale:
avocatura, notariat, arhitecturd, farmacie, stomatologie, cu conditia sa nu deranjeze vecinatatile
si caracterul rezidential al zonei.

2. UTILIZARI INTERZISE
comert;
alimentatie publicd;
depozitare en-gros;
productie de tip industrial;
se interzic orice alte functiuni sau utilizari;

se interzic orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1II. CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE., FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele sunt aproximativ egale intre ele, cu suprafata de cca. 450 m’. 4 loturi au suprafete duble
(900 mz), 1ar casa de la nr. (12) beneficiazad de un lot de 800 m’.

Parcelarul este protejat prin prezenta normd. Ca atare, se interzic atat comasdrile de parcele, cat si
divizarile lor. Este posibila numai divizarea in doua pérti egale a loturilor de 900 m’— lucru care s-a
si intamplat la nr. ...

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respect & retragerea actuald a cladirilor de la aliniament. Ca norma generald, retragerea de la
aliniament va fi de 2m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantd egald cu jumatate din
inaltimea cladirii la cornigd, dar nu mai putin de 3 m.

fn cazul in care parcela se Invecineaza cu o cladire care prezintd calcan pe limita invecinatd a
parcelei, cladirea nouad se va alipi la calcan cu aceasta.

Fatd de limita posterioara, cladirile se vor retrage la o distantd de cel putin jumatate din indltimea
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.

Propunem instituirea, in partea posterioard a loturilor, a unei zone verzi — tampon in care se permite
amenajarea unor terase de gradind. a unor gratare sau a unor copertine pentru garaj, dar in care nu se
permit constructii permanente.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respecta intre ele distanta egala cu inaltimea la cornisa a celei mai Inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Parcela este construibila numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulatie
publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.
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INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+1 etaj.
Se admite mansardarea podului, fara suprainaltarea cladirii.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor existente va fi mentinut. In cazul renovarilor, se va asigura tratarea similara a
tuturor fatadelor aceleiasi cladiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative.

In cazul mansardarii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux pe fatadele
laterale si posterioare, nu si pe fatada catre strada.

In cazul constructiilor noi, nu se admit suprafete mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. in general, nu
se admite o arhitecturd contrastanta. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomanda
acoperisurile cu sarpantd, la un unghi minim de 35% si maxim de 55%, si Invelitori ceramice.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu api in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Cel putin 30% din suprafata parcelei va fi spatiu verde amenajat. Zona verde este constituita
sub forma unei fasii cu latimea medie de 10 m, situatad in partea posterioard a parcelei. Pe aceasta
fasie, nu se pot amplasa decat copertine pentru masini, gratar si foigsor din lemn (filigorie).

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulatii pietonale, terase.

IMPREIMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu Indltimea
maxima de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu.
Gardurile dintre proprietati vor fi opace §i vor avea indltimea recomandatd de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.

35 (228) Fostul schit Inatesti — Str. Antim Ivireanu nr. 17 — sec. XVIII
Cod: VL —II -m — B - 09602

36 (229) Biserica ,,Buna Vestire” a fostului schit Inatesti

Cod: VL -1l -m - B - 09602.01

37 (230) Casa Olanescu — Str. Antim [vireanu nr. 5

Cod: VL —II -m — B — 09602.02
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Descrierea monumentului istoric

Localizare: la marginea mun. Ramnicu Vélcea, In zona « Petrisor », str.
Antim Ivireanul, nr. 5, in curtea Seminarului Teologic “Sfantul Nicolae”.
Datare: Schitul este amintit intr-un hrisov din 20 mai 1388 dat de
domnitorul Mircea cel Batran, prin care intareste Ministirea Cozia « sd
stapaneasca si metohul in locul Hindtestilor ». Biserica actuald este un
splendid exemplar al arhitecturii romanesti de la jumatatea sec. XVIII -
17517, Schitul a functionat fird intrerupere pana la secularizare. Chiliile
schitului au servit multd vreme ca arest preventiv. Conacul Oladnescu
dateaza din sec. al XVIII —lea si a fost refacut in sec. XIX.

Categorie valorica B.

Ctitori: Rafail, egumenul Manastirii Cozia si Vasile Monahul, calugar
cozian.

Ansamblul se compune din: Biserica “Buna Vestire” si Casa Olanescu.

Biserica “Buna Vestire” a fostului Schit Inatesti, desi de mici dimensiuni, este un monument deosebit prin originalitatea
planului sdu. Biserica are pridvorul deschis, sustinut pe doi stalpi sculptati in piatra, naosul flancat de doua abside g
fncununat de turla si altarul marginit de o parte si de cealalta de doua absidiole corespunzitoare proscomidiei g
diaconiconului, deasupra carora sunt construite doua turle poligonale de mici dimensiuni. Fresca pastrata doar in
pronaos, a fost realizata de zugravii Marin g Constandin, semnati pe mantia Sfantului Gheorghe.

Conacul Olanescu, construit initial pentru a adaposti staretia, a fost refécut in forma actuala in secolul al XIX - lea.

Descrierea zonei de protectie
Zona de protectie include incinta Seminarului teologic si strazile adiacente Antim Ivireanu,
Alexandru Sahia si Olga Bancic, pana peste primul rand de loturi.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

C —zonalacasurilor de cult

Li — locuinte individuale pe lot, de inaltime mica (P+1), izolate sau cuplate
VIim - zona spatiilor verzi cu acces limitat

D — zona drumurilor si dotarilor aferente

Elemente de REGULAMENT

C —zonalacasurilor de cult

Delimitare

Zona cuprinde incinta seminarului teologic, intre strizile Antim Ivireanul, Alexandru Sahia si Olga
Bancic.

1. UTILIZARE FUNCTIONALA
Utilizari admise:
- se mentine functiunea actualad

Utilizari interzise: activitati care pot provoca degradarea cladirilor sau sunt incompatibile cu
statutul de zona protejata;

- constructii provizorii de orice naturd, inclusiv chioscuri §i panouri publicitare de orice dimensiuni
si indiferent de modalitatea lor de montare;

- depozitare en-gros;

- depozitarea pentru vanzare a unor substante inflamabile sau toxice;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile
publice;

- depozitari de materiale refolosibile;

7N. Stoicescu, Bibliografia localitatilor si monumentelor feudale din Romania, vol II, 7ara Romaneasca (Muntenia, Oltenia si Dobrogea), Editura
Mitropoliei Olteniei, 1970, p. 542. Gamaliil Vaida, Mandstirea Cozia ieri si azi, Editura Episcopiei Radmnicului si Argesului, 1986. p. 132 —
mentioneaza anul 1754.
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- platforme de precolectare a deseurilor urbane;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente.

1. AMPLASAREA CLADIRILOR
Caracteristicile parcelelor: se mentin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor.

Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela. Cladirile vor respecta intre ele distante egale cu
jumatate din indltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

IV. ECHIPAREA CLADIRILOR

Circulatii si accese: parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3
m dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din
proprietatile invecinate;

Stationarea autovehiculelor: stationarea vehiculelor se admite numai in interiorul parcelei.

Conditii de echipare edilitara: toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice; se va
asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare.

Toate noile brangamente pentru electricitate §i telecomunicatii vor fi realizate Ingropat.

Se interzice dispunerea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se
recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de
brangsament pentru electricitate, telecomunicatii si gaze pe fatadele principale ale cladirilor. Se
interzice montarea aparatelor de aer conditionat pe fatadele cétre strada.

Spatii libere si plantate

Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada. Spatiile neconstruite
si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100
mp. Se recomanda ca pentru Imbunatatirea microclimatului §i pentru protectia constructiilor sa se
evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea in vedere
subordonarea oricdror elemente de mobilier urban caracterului cladirilor si conditionarea realizarii
lor de aceleasi avize de specialitate ca si constructiile.

Aspectul exterior:

Prin restaurarea cladirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor ) se va
pastra sau se va reveni la arhitectura initiala a fatadelor.

Arhitectura noilor cladiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei inscriindu-se, inainte de
toate, in scara definita de clidirile existente. Acoperisurile vor fi In 4 ape, si vor fi acoperite cu tigla
ceramica sau tabla zincata.

Interventiile admise vor fi urmatoarele:

- consolidare si restaurare.

imprejmuiri

Se va mentine caracterul existent al Tmprejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservarii
gardurilor existente; in caz cd este absolut necesard refacerea lor, ele vor urma acelasi regim de
avizare ca §i interventiile asupra cladirilor.

Gardurile spre strada vor fi transparente, cu ndltimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea
un soclu din piatra de circa 0,60 m, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau lemn si vor
putea fi dublate de gard viu.

V. CONFORMAREA CLADIRILOR
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Inaltimi admise: inaltimile existente ale cladirilor.
Intrucat 1ndltimea Seminarului nou construit depaseste déja inaltimea turlei bisericutei, nu se admit
supraindltri ale cladirilor din incinta.

VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se poate admite cresterea cu cel mult 5% a
POT existent.
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite cresterea cu cel mult 0,1 CUT
existent.
Plantatii. Interventiile vor conserva caracterul actual al vegetatiei (esente, densitate, inalfime
etc.). Curtile accesibile publicului vor fi tratate ca plantatii decorative.

VII. CONDITII DE AVIZARE

In vederea autorizarii cladirilor noi si a interventiilor asupra cladirilor existente sunt necesare studii
de insertie, fotomontaje sau machete.

Pentru faza Proiect de autorizatie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

VIm - zona verde cu acces limitat

Este posibil ca parti din incinta seminarului sa fie delimitate si amenajate ca zone verzi decorative.
Pe zona VIm sunt interzise orice fel de constructii definitive.

Se admite amenajarea spatiului verde cu banci pentru odihna si instalatii de iluminat public.

Li — zona locuintelor individuale pe lot
Pentru loturile de locuinte individuale cuprinse in zona de protectie propusd, se propune limitarea
P.O.T. la 40% si regimul de inaltime la P+1.

38 (231) Hala din piata centrald
Cod: VL -II -m — B - 09603

Descrierea monumentului istoric

Monument de arhitectura

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Emil Avramescu, nr. 1.
Datare: 1902 - 1904.

Categorie valorica B.

Un exemplar remarcabil al programului de hala agro-
alimentara, datand de la inceputul sec. XX. Structura:
zidarie portanta cu elemente de beton armat; acoperi sul
pe ferme metalice, cu luminator de sticla.
Antreprenorul constructiei a fost ing. N. Cutarida.
Receptia constructiei s-a facut in zilele de 30 aprilie si 1
mai 1905.

Descrierea zonei de protectie

Perceptia nestingheritd a monumentului este compromisi aparent iremediabil. in anii *60 s-a realizat
fila de blocuri P+4 de la Calea lui Traian, apoi 1n anii ’80, blocurile §i mai strivitoare de pe str.
Cozia, colt cu Calea lui Traian. Pentru imbunatatirea activitatii comerciale, piata agro-alimentara s-a
acoperit cu o constructie cu caracter provizoriu, la nici 10 m distantd de intrarea principala in Hala.
In paralel, aleile inconjuritoare au fost colmatate cu chioscuri si tot felul de improvizatii, unele
adapostind chiar Administratia pietelor.

Este un caz tipic de monument ostracizat, sufocat de cladiri cu mult sub valoarea sa arhitecturala.

UTR-uri in componenta zonei de protectie:
ISP — Institutii i servicii publice
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Cm - comert
D — drumuri publice si amenajari aferente

Elemente de REGULAMENT
ISP — Institutii §i servicii publice
DELIMITARE

Aceastd zona include administratia pietii $i centrala termica ,,Piata Centrala”.
SECTIUNEA [ — UTILIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI PERMISE:
Institutii publice si servicii de interes public.

UTILIZARI INTERZISE
depozitare en-gros;
productie de tip industrial.
Se interzic orice alte functiuni sau utilizari.
Se interzic orice lucrari de terasament care pot sd provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele raméan neschimbate, conform situatiei juridice a terenurilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Nu e cazul.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conform Codului Civil. Fata de limitele posterioare, cladirile se vor retrage cu o distanta egala cu
jumadtate din indltimea lor la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor pastra intre ele o distantd egald cu Indltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Accesele se vor asigura dintr-o circulatie publica (strada Emil Avramescu).

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei sau in locuri special amenajate —
in cadrul UTR D - drumuri.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+2 etaje la cornisa.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor va fi compatibil cu cel al cladirilor existente. Nu se admit cladiri noi contrastante
(placate cu pereti cortind din sticli sau aluminiu etc.) In cazul renovarilor, se va asigura tratarea
similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.

Nu se admit suprainaltiri sau mansardari ale cladirilor existente.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
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Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardd vor fi inierbate si plantate cu un

arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI
Nu e cazul.

SECTIUNEA III. OCUPAREA ST UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1,5.

Cm — comert

Este o subdiviziune a unitdtii functionale anterioare, datorata caracterului exclusiv comercial al
dotarii ,,piata centrala”.

Se impune asanarea spatiului urban din jurul halei si cantonarea intregii activitdti comerciale in
piata acoperitd. Avansdm — pentru o etapa ulterioard - §i ipoteza mutarii pietei agroalimentare din
acest loc si amenajarea terenului ocupat de aceasta ca spatiu verde si parcaj.

Cladirea halei se va renova periodic, cu pastrarea nealterata a arhitecturii initiale. se poate prevedea
conversia sa functionala in viitorul apropiat

Pentru toata zona de protectie a halei propunem intocmirea unui PUZ de conversie functionald, in
vederea rezolvarii $i a unor probleme de circulatie (stabilirea posibilitatii de realizare a unui parcaj
subteran).

39 (232) Biserica Sf. Gheorghe, pe str. Emil Avramescu nr. 11
Cod: VL —II -m — B - 09604

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Rammnicu Valcea, str. Emil Avramescu, nr. 1.
Datare: ante 1636; ref. cca. 1680°%; dupa 1737; 1763.

Categorie valorica B.

Ctitori: mitropolitul Teodosie Cozianul (sf. sec. al XVII-lea). Dupd anul 1737,
Mihail, staretul Manastirii Cozia (nepot al mitropolitului Teodosie), reface
biserica dupa distrugerile provocate de razboiul turco-austriac, ajutat de mos lon si
mos Radu. Biserica “Sfantul Gheorghe” a fost pictatd de zugravul Voicu din
Pitesti, iar tampla dateaza din 1860.

Descrierea zonei de protectie
Actualmente biserica este inghesuitd in curtea interioarda a unor

blocuri construite la inceputul anilor ’80. Cea mai bund perceptie o are dinspre strada Cozia
(Regina Maria), unde se afld intrarea cea mai generoasa in incinta blocurilor de locuinte. Este

8 Probabil dupa revenirea in scaunul mitropolitan, i 1679, a lui Teodosie Cozianul, — cf. Gamaliil Vaida,
Manastirea Cozia ieri i azi, Editura Episcopiei Ramnicului si Argesului, 1986, p. 118.
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propusa o intindere a zonei de protectie pand la aliniamentele (trotuarele) strazilor inconjuratoare,
peste incinta de blocuri, conform urmatoarelor argumente:
»raza” protejatd in jurul monumentului ar fi fost prea micd daca ar fi fost limitata la incinta
interioara (cca. 20 m); prin delimitarea in exteriorul incintei, raza atinge marimea rezonabila
de 50 m;

- prin cuprinderea in zona de protectie, se limiteaza tendinta de supraindltare §i parazitare
diversa a blocurilor de locuinte;

- un studiu de acest fel nu se va mai relua in urmatorii 20 de ani, timp in care in arhitectura
pot aparea doctrine noi, iar tehnologia va putea indeplini operatii din ce in ce mai
complicate, inclusiv modificarea blocurilor de locuinte colective pentru degajarea vizuala a
monumentelor istorice. Pentru acest gen de operatiuni, delimitarea in prezent a zonei de
protectie intr-o perspectiva istoricd mai larga nu poate fi decat binevenita.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

C —zonalacasurilor de cult

ISP — institutii si servicii publice

M — zona mixta / locuinte colective de ndltime medie (P+4) cu parter comercial
D — zona drumurilor si dotarilor aferente

Elemente de REGULAMENT

M - ZONA MIXTA - LOCUINTE SI DOTARI COMPATIBILE CU FUNCTIUNEA DE
LOCUIRE

DESCRIERE

Sunt incadrate la zona mixta imobilele cu spatii comerciale la parter, sau la parter si mezanin, si
locuinte la etajele superioare - proiectate ca atare - precum si blocurile de locuinte colective carora
in anii din urma le-au fost transformate spatiile de la parter, dandu-li-se alte utilizari decat locuirea.
Precizam ca pentru zona in cauza, dotarile de la parter au acces pentru public prevazut numai in
exteriorul incintei, respectiv din strazile inconjurdtoare.

SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI ADMISE
Locuinte colective.
Locuinte cu partiu special avand incluse spatii pentru profesiuni liberale.
Functiuni de interes general:

- servicii tehnice si profesionale;

- servicii de informare;

- servicii pentru transporturi;

- biblioteci, librarii;

- posta si telecomunicatii;

- edituri;

- expozitii, centre si galerii de artd;

- agentii diverse (imobiliare, de turism etc.);

- servicii financiar-bancare si de asigurari;

- cofetarii, cafenele;

- magazine, mici galerii comerciale, comert cu obiecte de arta.

UTILIZARI INTERZISE

Sunt interzise urmatoarele tipuri de activitati si de lucrari:

- activitdti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- constructii provizorii de orice naturd;
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- dispunerea pe fatade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile si a antenelor pentru
telefonie mobila;

- dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura cladirilor si
deteriorand finisajul acestora;

- depozitarea en-gros;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitdti care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau
din institutiile publice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- statii de intretinere auto;

- spalatorii chimice;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- orice lucrari de terasament care pot sd provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1II. CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Se pastreaza delimitarile cadastrale actuale.

Nu se admite extinderea pe orizontald a parterului cladirilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Daca intre spatiul comercial de la parter si domeniul public existd un portic, acest portic nu se va
inchide si va fi pastrat pentru circulatia publica. Parterul invecinat direct cu domeniul public poate fi
prelungit prin amenajarea unor terase deschise acoperite — tip sopron — numai daca functiunea de
circulatie pietonald pe 1anga aceste terase este asigurata.

AMPLASAREA CLADIRILOR FAIA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Nu e cazul.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Nu ecazul.

CIRCULATII SI ACCESE

Parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o
circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile
invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor
publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

Inaltimea maxima admisibila este cea actual a cladirilor. Nu se admite suprainaltarea blocurilor.
Ca principiu general, in cazul invecinarii cu un lacas de cult, inaltimea constructiilor nu va depasi
indltimea la cornisa a lacasului de cult.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Aspectul cladirilor va tine seama de caracterul zonei si de arhitectura cladirilor invecinate.
Se va asigura tratarea similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.
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Se interzice afectarea aspectului arhitectural al cladirilor prin dispunerea neadecvata a reclamelor pe
plinurile fatadelor, parapete, balcoane etc.

Nu se admit refatadari cu materiale contrastante — sticla, aluminiu etc. - ci numai renovari ale
fatadelor originare.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

A Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.
In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care

administreaza resursele de apa.
Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite §i neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate i plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulatii
pietonale, terase.
Se recomanda Inverzirea, pe cat posibil, a teraselor necirculabile ale cladirilor.

IMPREJMUIRI

Terenurile aferente cladirilor de locuinte colective pot fi imprejmuite cu garduri transparente
din lemn sau fier forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m inaltime si vor putea fi dublate
de gard viu.
Aliniamentul va fi marcat prin garduri vii cu indltimea intre 0,6 si 1,5 m.

SECTIUNEA TIII. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI
Pentru cladirile intre 5 si 7 niveluri (P+4-6): POT maxim = 50%, CUT maxim = 2,5.

40 (233) Biserica ,,Sf. Dumitru” — str. Constantin Brancoveanu nr. 1
Cod: VL —II -m — B — 09605

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. C. Brancoveanu, nr.1.

Datare: sec. XV, ref. sec. XVII si 1783 — 1784. Categorie valorica B.

Din cercetarile intreprinse cu privire la etapele de construire s-a desprins ipoteza ca
initial, biserica a avut alte proportii decdt cele existente, suferind refaceri
constructive. Evolutia in timp a bisericii, despre care ne-au ramas documente scrise
si pisania de la 1822, se leagd de personalitati importante, printre care: Pahomie
Monahul (Preda Bujoreanul) si fiul sau Constantin Bujoreanul; Ioan Cornescu si
sotia sa Antimia; Dionisie Eclesiarhul (care reface si zugraveste biserica, in 1804,
dupa stricaciunile produse de ostile otomane).

Actuala constructie dateaza din 1815. A mai fost reparata in 1914, 1937 si
1942.

DESCRIEREA zonei de protectie

Alaturi de incinta proprie a bisericii, zona de protectie include
intersectia strazii C-tin Brincoveanu cu str. G-ral Praporgescu si
primul rand de loturi pe vis-a-vis —ul acestor strazi, cu exceptia celor
din fata Primdriei, care intrd in zona de protectie a aceleia. Profilul functional al acestor loturi este
mixt — locuire si dotdri compatibile cu locuirea. Pentru o cat mai buna vizibilitate In intersectie, e
recomandabil ca lotul neconstruibil de pe str. C-tin Brancoveanu, in fata bisericii, s devina zona
verde publica.
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UTR-uri in componenta zonei de protectie
C —zonalacasurilor de cult

M - zona mixta

ISP — institutii §i servicii publice

D — zona drumurilor si dotarilor aferente
Vp — zona verde cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT
ISP — institutii si servicii publice
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI PERMISE:
Institutii publice si servicii de interes general:
- servicii tehnice si profesionale;
- servicii de informare;
- servicii pentru transporturi;
- Dbiblioteci, librarii;
- posta si telecomunicatii;
- edituri;
- expozitii, centre si galerii de artd;
- agentii diverse (imobiliare, de turism etc.);
- servicii financiar-bancare §i de asigurari;
- cofetarii, cafenele;
- magazine, mici galerii comerciale, comert cu obiecte de arta.

UTILIZARI INTERZISE

depozitare en-gros;

productie de tip industrial.
Se interzic orice lucrari de terasament care pot sd provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele raméan neschimbate, conform situatiei juridice a terenurilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respecta retragerea actuald a cl adirilor de la aliniament.
Pe strada G-ral Magheru, retragerea de la aliniament va fi de min. 3m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile vor respecta o distanta fatd de limitele laterale ale parcelei egala cu jumatate din inaltimea
lor la cornisd. Fata de limita posterioara se aplica aceeasi reguld, dar retragerea nu va fi mai mica de
Sm.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respeca intre ele o distantd egal 4 cu inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Accesul se vor asigura din strada G-ral Magheru.
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STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai In interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Inaltimea la cornisa a cladirilor nu va depasi indltimea la cornisd a bisericii Sf. Dumitru.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR va fi compatibil cu cel al cladirilor existente. Nu se
admit cladiri noi contrastante (placate cu pereti cortind din sticld sau aluminiu etc.) In cazul
renovdrilor, se va asigura tratarea similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.

Nu se admit suprainaltiri sau mansardari ale cladirilor existente.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardd se vor amenajara ca gradini sau
peluze inierbate.

Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu inaltimea maxima
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile
dintre proprietati vor fi opace si vor avea inaltimea recomandata de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei,
pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 2.

41 (234) Sediul (fost al) Bancii Roméane de Dezvoltare
- pe Calea lui Traian nr. 120
Cod: VL —II -m — B — 09606

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Radmnicu Valcea, str. Calea lui Traian 120.

Datare: 1909.

Categorie valorica B.

O veche resedinta “boiereasca” a orasului infloritor de la inceputul
sec. XX, cu etaj, intr-un stil clasicizant echilibrat si armonios.
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Descrierea zonei de protectie

Zona de protectie se limiteaza la incinta proprie cladirii respective, dar aceasta este in continuitate
cu zona de protectic a bisericii ,,Toti Sfintii”, cu care se invecineaza catre Nord si Vest. De
asemenea, catre Sud se Invecineaza cu zona de protectie a Tribunalului Valcea.

In interiorul zonei de protectie a cladirii, se recomandi instituirea unei zone tampon pe fundul
lotului, catre incinta Prefecturii si Consiliului Judetean, cu care se invecineaza la Est si Sud.

UTR-uri in componenta zonei de protectie
ISP — Institutii si servicii publice
Vp — zona verde cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT
ISP — institutii §i servicii publice
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI PERMISE:
Institutii publice si servicii de interes general:
- servicii tehnice i profesionale;
- servicii de informare;
- servicii pentru transporturi;
- biblioteci, librarii;
- posta si telecomunicatii;
- editurg;
- expozitii, centre si galerii de artd;
- agentii diverse (imobiliare, de turism etc.);
- servicii financiar-bancare si de asigurari;
- cofetarii, cafenele;
- magazine, mici galerii comerciale, comert cu obiecte de arta.

UTILIZARI INTERZISE

depozitare en-gros;

productie de tip industrial.
Se interzic orice lucrari de terasament care pot sd provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau
care Tmpiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele raméan neschimbate, conform situatiei juridice a terenurilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respecta retragerea actuala a cladirilor de la aliniament.
Pe bulevardul Calea lui Traian, retragerea de la aliniament va fi de min. 3m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile vor respecta o distanta fatd de limitele laterale ale parcelei egald cu jumatate din Tnédltimea
lor la cornisa. Fata de limita posterioara se aplica aceeasi reguld, dar retragerea nu va fi mai mica de
Sm.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respeca intre ele o distantd egald cu inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.
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CIRCULATII SI ACCESE
Accesul se vor asigura din bulevardul Calea lui Traian.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai In interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Inaltimea la cornisa a cladirilor nu va depasi Inaltimea la cornisa a monumentului istoric.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR va fi compatibil cu cel al cladirilor existente. Nu se
admit cladiri noi contrastante (placate cu pereti cortind din sticld sau aluminiu etc.) In cazul
renovdrilor, se va asigura tratarea similard a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.

Nu se admit suprainaltari sau mansardari ale cladirilor existente.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite si neocupate de accese §i trotuare de gardd se vor amenajara ca gradini sau
peluze Inierbate.

Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulatii pietonale, terase.

IMPREIMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu inaltimea maxima
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile
dintre proprietati vor fi opace si vor avea inaltimea recomandata de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei,
pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 2.

42 (235)Biserica ,,Cuvioasa Paraschiva” — pe Calea lui Traian nr. 133
Cod: VLI —m — A - 09607

Descrierea monumentului istoric

Localizare: Ramnicu Valcea, Calea lui Traian, nr. 133.

Datare: 1554 — 1557, ref. 1740, 1788 —1790, 1840, 1844, 1879 —1880).
Categorie valoricaA.

Ctitori: zidirea bisericii a fost inceputadeP dtragcu Voda cel Bun in ultimul sau
an de domnie — 1557 - i terminata de Mihai Viteazul, fiul sau, dupa 30 de ani,
in 1587 (pe cand era Ban de Mehedinti). Sfirtirea a fost facuta de episcopul
Teofil al Ramnicului la 1593.
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Adaosuri si refaceri mai importante: jupan Ilie Venetianul, negutitor din Chiprovat, nalti clopotnita’ in anul 1724; negutitorii
chiproviceni, jupan Savvi, jupan Ilie, jupan lova refac boltile, clopotnita si amvonul in 1740, dupa ce arseserd in 1738, odaticu
retragerea austriecilor din Oltenia. Dumitrache Ievoiu reface biserica dupa striciciunile produse in timpul rizmeritei din 17887,
Sterie Tufca in 1844, iar Maria Ma darescu intre anii 1879 —1880.
In 1910 si in anii 1933-1934 se fac reparatii si se construieste casa parohiali

Biserica "Cuvioasa Paraschiva" a suferit multiple modificari in decursul timpului, dar modulul arhitectonic principal
datédnd din secolul al XVI, precum si prestigiul ctitorilor séi initiali o claseazi intre monumentele istorice de importanta
exceptionala din zond Se poate spune c Biserica Cuvioasa Paraschiva rimane cea mai veche zidire bisericeasca a Ramnicului,
asa cum a fost ea conceputaini tial.

Descrierea zonei de protectie

In jurul acestui monument de importanti nationald pastrand, cu toate reparatiile ulterioare, amprenta
epocii lui Mihai Viteazul, a fost instituitd o zona de protectie mai ampla, profitand de degajarea
urbana existenta in directia care asigurd si cea mai buna perceptie (Sud- Est).

UTR-uri in componenta zonei de protectie

C —zonalacasurilor de cult

ISP — institutii si servicii publice

Lc — locuinte colective de indltime medie (P+4)
D — zona drumurilor si dotarilor aferente

Vp — zona verde cu acces public nelimitat

Lc — locuinte colective de indltime medie (P+4)

DESCRIERE

Trei blocuri de locuinte P+4 flancheaza biserica la Nord, Vest si Sud, lasand liberd numai latura sa
dinspre Rasarit, catre Calea lui Traian. Totusi, biserica are o arie mare de vizibilitate orientata catre
SV, respectiv catre str. Regina Maria, fata de care se situeaza la o cota de nivel superioara.

SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI ADMISE
Locuinte colective.
Locuinte cu partiu special avand incluse spatii pentru profesiuni liberale.

UTILIZARI INTERZISE

Sunt interzise urmatoarele tipuri de activitati si de lucrari:

- activitdti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice natura;

- dispunerea pe fatade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile si a antenelor pentru
telefonie mobila;

- dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura cladirilor si
deteriorand finisajul acestora;

- depozitarea en-gros.

SECTIUNEA 1I. CONDITHH DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Se pastreaza delimitarile cadastrale actuale.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se pastreaza retragerea actual de la aliniament.

9 . .
Constantin Balan, op. cit., p. 805.
"% Cf. pisaniei de piatr de la intrare.
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Nu se admite extinderea pe orizontald a parterului cladirilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Nu e cazul.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Nu ecazul.

CIRCULATII SI ACCESE

Parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o
circulatie publicd In mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile
invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor
publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

Inaltimea maximi admisibili este cea actuald a cladirilor. Nu se admite suprainiltarea
blocurilor.
Ca principiu general, in cazul invecindrii cu un lacas de cult, inaltimea constructiilor nu va depasi
indltimea la cornisd a lacasului de cult.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor va tine seama de caracterul zonei si de arhitectura cladirilor invecinate.
Se va asigura tratarea similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.
Se interzice afectarea aspectului arhitectural al cladirilor prin dispunerea neadecvata a reclamelor pe
plinurile fatadelor, parapete, balcoane etc.
Nu se admit refatadari cu materiale contrastante — sticla, aluminiu etc. - ci numai renovari ale
fatadelor originare.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.
In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.
Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate i plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulatii
pietonale, terase.
Se recomanda inverzirea, pe cat posibil, a teraselor necirculabile ale cladirilor.

IMPREJMUIRI

Terenurile aferente cladirilor de locuinte colective pot fi imprejmuite cu garduri transparente
din lemn sau fier forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m inaltime si vor putea fi dublate
de gard viu.
Aliniamentul va fi marcat prin garduri vii cu indltimea intre 0,6 si 1,5 m.
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SECTIUNEA III. OCUPAREA SIUTILIZAREA TERENULUI
POT maxim = 50 %, CUT maxim = 2,5.

43 (236) — Colegiul ,,Alexandru Lahovary” — Calea lui Traian nr. 138A, colt cu B-dul Nicolae
Balcescu
Cod: VL —II -m — B — 09608

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Vélcea, str. Calea lui Traian138A, colt cu str.
Nicolae Balcescu.

Datare: 1909 — 1911 si ref. in dec. 8 al sec. al XX —lea.

Categorie valorica B.

Arhitect: Nicolaec Ghika Budesti (1869 —1943).

O convingatoare demonstratie de altoire a stilului roméanesc pe
monumentalitatea cerutda de programul de arhitectura (liceu).
Asizele de piatra sunt alternate cu cele de caramida intr-o fericita
imbinare a prestantei edificiului public cu ,caldura” si ospitalitatea
casei romanesti.

Descrierea zonei de protectie

Cladirea monumentald a colegiului ,,Lahovary”, care gazduieste si Filarmonica municipiului, este
destul de strans flancatd de fronturile strazilor adiacente. Numai latura dinspre str. G-ral
Praporgescu poate beneficia de o largire a unghiului vizual, dacd Primaria isi apara domeniul public
sinu il ,privatizeaza”.

Catre Sud, zona de protectie include, pe latura Caii lui Traian, blocul D3 (care evolueaza din
»locuire” simpld 1n ,locuire cu dotari §i servicii la parter”) iar pe latura strazii G-ral Praporgescu
avanseaza pana la sediul Bancii Unicredit.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

Ed — dotari pentru educatie si cultura

Lc — locuinte colective de inaltime medie (P+4)
M - zona mixta — locuire si servicii

D — zona drumurilor

Vp — zona verde cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT

M - ZONA MIXTA - LOCUINTE S1 DOTARI COMPATIBILE CU FUNCTIUNEA DE
LOCUIRE

DESCRIERE

Este vorba despre o zona ne-edificata inca.

SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI ADMISE
Locuinte colective.
Locuinte cu partiu special avand incluse spatii pentru profesiuni liberale.
Functiuni de interes general:
- servicii tehnice si profesionale;
- servicii de informare;
- servicii pentru transporturi;
- Dbiblioteci, librarii;
- posta si telecomunicatii;
- edituri;
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- expozitii, centre si galerii de artd;

- agentii diverse (imobiliare, de turism etc.);

- servicii financiar-bancare §i de asigurari;

- magazine, mici galerii comerciale, comert cu obiecte de arta.

UTILIZARI INTERZISE

Sunt interzise urmatoarele tipuri de activitati si functiuni:

- activitdti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice natura;

- baruri sau restaurante;

- dispunerea pe fatade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile si a antenelor pentru
telefonie mobila;

- dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura cladirilor si
deteriorand finisajul acestora;

- depozitarea en-gros;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitdti care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau
din institutiile publice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- statii de intretinere auto;

- spalatorii chimice;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITHH DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORM E, DIMENSIUNI)

Se pastreaza delimitarile cadastrale actuale.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Cladirile vor fi retrase de la aliniament astfel Incat indltimea lor sa nu depaseasca distanta dintre
fronturile construite ale strazii, dar nu mai putin de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu cel putin jumatate din Tnéltimea lor
la corniga. Fata de limita posterioard a lotului, retragerea va respecta aceeasi reguld, dar nu va fi mai
micd de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor pastra intre ele o distantd egala cu inaltimea celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE

Parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o
circulatie publicd In mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile
invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor
publice.
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INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Indltimea maxima la cornisd nu va depasi indltimea la cornisa a liceului Alexandru Lahovary.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Aspectul cladirilor va tine seama de caracterul zonei si de arhitectura cladirilor invecinate.
Se va asigura tratarea similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.
Se interzice afectarea aspectului arhitectural al cladirilor prin dispunerea neadecvata a reclamelor pe
plinurile fatadelor, parapete, balcoane etc.
Nu se admit materiale contrastante — sticla, aluminiu etc.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.
In cazul alimentarii cu api in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.
Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE S$I SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite §i neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate §i plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulatii
pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Terenurile aferente cladirilor pot fi imprejmuite cu garduri transparente din lemn sau fier
forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m inaltime si vor putea fi dublate de gard viu.
Aliniamentul va fi marcat prin garduri vii cu indltimea intre 0,6 si 1,5 m.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI
Pentru cladirile intre 5 si 7 niveluri (P+4-6):

POT maxim = 50 %,

CUT maxim = 3.

44 (237) Ansamblul bisericii ,, Toti Sfintii” — Calea lui Traian nr. 141
Cod: VL -1 —a— A — 09609

45 (238) Biserica ,,Toti Sfintii”

Cod: VL —II -m — A — 09609.01

46 (239) Turn clopotnita

Cod: VL-II-m-A-09609.02

Descrierea monumentului istoric

Localizare:  mun. Ramnicu  Vilcea, Calea lui Traian, nr. 141
Datare: 1762 — 1764.

Categorie valorica A.

Ctitori: episcopul Grigorie Socoteanu (1749 — 1764), Hagi Constantin Malake si Theodor
Monahul, egumenul Manastirii Dobrusa

Ansamblul cuprinde: Biserica "Toti Sfintii" — cod: VL-II-m-A-09609.01; Turnul
clopotnita — cod:VL-II-m-A-09609.02.

Biserica “Totii Sfintii”, cu cele doua turle torsate pe pronaos, este o copie stingace, dar
foarte pitoreascd, a bisericii episcopale de la Curtea de Arges, ctitorie a lui Neagoe
Basarab din 1521. A fost construita intre anii 1762 (august 1) si 1764 (septembrie 20).
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Portalul a fost sculptat de Athanasie, pietrar din Jiblea, iar pisania a fost pusd de egumenul Partenie, in 1765 (13
septembrie), dupa moartea lui Grigorie Socoteanu. Pictura originara a fost executata de zugravul Dimitrie ierodiacon.

Descrierea zonei de protectie

Este un caz de ,,prezentd urband” marcantd a unui monument de categoria A, similar cu cel al
bisericii invecinate ,,Sf. Paraschiva”. Zona de protectie se intinde de la aliniamentul strazii Carol I
pand peste primul rand de loturi de pe Calea lui Traian, incluzand si loturile cu locuinte de pe str.
Cpt. V. Negoescu. Se invecineaza catre Sud cu zona de protectie a Tribunalului Vilcea 1 cu zona
de protectie a Bancii Romdne de Dezvoltare, iar spre Nord cu zona de protectie a Crucii de piatra
a lui Duca Voda din fata Muzeului de Istorie.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

C — zonalacasurilor de cult

Li — zona locuintelor individuale pe lot

ISP —zona institu tiilor si serviciilor publice
M — zona mixta — locuire si servicii

D — zona drumurilor

Vp — zona verde cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT
M — zona mixta — locuire si servicii

DESCRIERE

Sunt incadrate la zona mixta, de regula, imobilele prevazute cu spatii publice la parter, sau la parter
s1 mezanin, si locuinte la etajele superioare. Se admite si alta distributie a serviciilor in raport cu
locuintele, cu conditia ca locuintele s reprezinte cel putin 30% din suprafata construitd desfasurata
a imobilului.

SECTIUNEA I - UTILIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI ADMISE
Locuinte colective.
Locuinte cu partiu special avand incluse spatii pentru profesii liberale.
Functiuni de interes general:

- servicii tehnice si profesionale;

- servicii pentru transporturi;

- biblioteci, librarii;

- posta si telecomunicatii;

- edituri;

- expozitii, centre si galerii de artd;

- agentii diverse (imobiliare, de turism etc.);

- servicii financiar-bancare si de asigurari;

- cofetarii, cafenele;

- magazine, mici galerii comerciale, comert cu obiecte de arta.

UTILIZARI INTERZISE

Sunt interzise urmatoarele tipuri de activitati si de lucrari:

- activitdti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice naturd;

- dispunerea pe fatade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile si a antenelor pentru
telefonie mobila;
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- dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurdnd arhitectura cladirilor si
deteriorand finisajul acestora;

- depozitarea en-gros;

- depozitarea pentru vinzare a unor cantitdti mari de substante inflamabile sau toxice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- statii de intretinere auto;

- spalatorii chimice;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Se pastreaza delimitarile cadastrale actuale.

Nu se admite extinderea pe orizontald a parterului cladirilor existente.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Retragerea de la aliniamentul Caii lui Traian va fi de min. 7 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor cu o distantd egala cu jumatate din
indltimea lor la cornisd, dar nu mai putin de 3m. Regula nu se aplicd acelei limite laterale care se
invecineaza cu domeniul public.
Fatd de limita posterioara a parcelelor, cladirile se vor retrage cu o distantd cel putin egala cu
jumatate din inaltimea lor la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor pastra intre ele o distantd cel putin egald cu inaltimea celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE

Parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o
circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile
invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor
publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Inaltimea maximi a cladirilor se va stabili tinind cont de urmitoarele repere:

- Indltimea monumentului istoric Tn a carui zond se situeaza; ca principiu general, in cazul
invecinadrii cu un lacas de cult, Tndltimea la cornisd a cladirilor nu va depasi indltimea la cornisa
a lacasului de cult;

- 1naltimea constructiilor invecinate, caracterul zonei; constructiile noi nu vor putea depasi cu mai
mult de un etaj cornisa celei mai Tnalte constructii Invecinate.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Aspectul cladirilor va tine seama de caracterul zonei si de arhitectura cladirilor invecinate.
Se va asigura tratarea similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.

38



Se interzice afectarea aspectului arhitectural al cladirilor prin dispunerea neadecvata a reclamelor pe
plinurile fatadelor, parapete, balcoane etc.
Nu se admit materiale contrastante — sticla, aluminiu etc.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea
ghetii.

SPATII LIBERE S$I SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulatii
pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Terenurile aferente cladirilor pot fi Imprejmuite cu garduri transparente din lemn sau fier
forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m inaltime si vor putea fi dublate de gard viu.
Aliniamentul poate fi marcat prin garduri vii cu Indltimea Intre 0,6 si 1,2 m.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI
POT maxim = 50 %, CUT maxim = 2,5.

47 (240) Biserica ,,Sf. Voievozi” a fostului schit Cetatuia — Calea lui
Traian nr. 358

Cod: VL -II -m—-B - 09611

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Rdmnicu Valcea, Calea lui Traian, pe Dealul Cetatuia.

Datare: 1677-1680; ref. 1850 - 1853. Categorie valorica B.

Ctitori: arhiepiscopul si mitropolitul Teodosie Cozianul, refacutd integral de
mitropolitul Nifon.

Asezat pe o veche vatra dacica si romand, conform traditiei locului, la Schitul Cetatuia
a fost omordt in 1529, domnitorul Radu de la Afumati de catre boierii Neagoe si
Dragan, mari postelnici, in secolul al XVII — lea fiind vorba, de fapt, de o refacere a
acestuia.

Descrierea zonei de protectie
Biserica fostei manastiri ,,Cetatuia” are o zona de protectie ce corespunde cu cea a sitului arheologic
,Cetatuia”.

UTR-uri In componenta zonei de protectie
C — zona cladirilor de cult

D — zona drumurilor

Vp — zona verde cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT
C — zonalacasurilor de cult

DESCRIERE
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Zona cuprinde biserica monument istoric si corpul chiliilor.
Nu se recomanda ad dugarea unor constructii noi in incinta.

II. UTILIZARE FUNCTIONALA
Utilizari admise:
- se mentine functiunea actual.

Utilizari interzise: activitati care pot provoca degradarea cladirilor sau sunt incompatibile cu
statutul de zona protejata;

- constructii provizorii de orice naturd, inclusiv chioscuri §i panouri publicitare de orice dimensiuni
si indiferent de modalitatea lor de montare;

- depozitare en-gros;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile
publice;

III. AMPLASAREA CLADIRILOR
Caracteristicile parcelelor: se mentin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor.

Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela. Cladirile vor respecta intre ele distante egale cu
jumatate din inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

IV. ECHIPAREA CLADIRILOR

Circulatii si accese: parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3
m dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din
proprietatile invecinate;

Stationarea autovehiculelor: stationarea vehiculelor se admite numai in exteriorul incintei, in
locuri special amenajate.

Conditii de echipare edilitara: toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice; se va
asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice In reteaua de canalizare.

Toate noile brangamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate Ingropat.

Se interzice dispunerea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se
recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de
brangament pentru electricitate, telecomunicatii §i gaze pe fatadele principale ale cladirilor. Se
interzice montarea aparatelor de aer conditionat pe fatade.

Spatiilibere si plantate

Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini. Spatiile neconstruite §i
neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 30 mp. Se
recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului i pentru protectia constructiilor sa se evite
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea In vedere
subordonarea oricaror elemente de mobilier urban caracterului cladirilor si conditionarea realizarii
lor de aceleasi avize de specialitate ca §i constructiile.

Aspectul exterior:

Prin restaurarea cladirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor ) se va
pastra sau se va reveni la arhitectura initiald a fatadelor.

Arhitectura noilor cladiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei Inscriindu-se, inainte de
toate, in scara definitd de cladirile existente. Acoperisurile vor fi in 4 ape, s1 vor fi acoperite cu tigla
ceramica sau tabla zincata.
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Interventiile admise vor fi urmatoarele:
- consolidare si restaurare.

imprejmuiri

Se va mentine caracterul existent al imprejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservarii
gardurilor existente; in caz ca este absolut necesara refacerea lor, ele vor urma acelasi regim de
avizare ca §i interventiile asupra cladirilor.

Gardurile spre strada vor fi transparente, cu ndltimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea
un soclu din piatra de circa 0,60 m, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau lemn si vor
putea fi dublate de gard viu.

V. CONFORMAREA CLADIRILOR

iniltimi admise: inaltimile existente ale cladirilor.

Nu se admit suprainaltéri ale cladirilor din incintd. Se poate mansarda podul actualului corp Parter
care adaposteste chiliile, pastrandu-se indltimea actuald la cornisa.

VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se poate admite cresterea cu cel mult 10%
a POT existent.
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite cresterea cu cel mult 0,2 a CUT
existent.
Plantatii. Interventiile vor conserva caracterul actual al vegetatiei (esente, densitate, indltime
etc.). Curtile accesibile publicului vor fi tratate ca plantatii decorative.

VII. CONDITII DE AVIZARE

In vederea autorizarii cladirilor noi si a interventiilor asupra cladirilor existente sunt necesare studii
de insertie, fotomontaje sau machete.

Pentru faza Proiect de autorizatie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

49 (242) Muzeul de Arta (Casa Simian) — pe str. Carol nr. 129

Cod: VL -II -m—-B - 09613
o iy Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 129.

Datare: 1937 — 1941. Categorie valorica B.

Arhitect: Gheorghe 1. Simotta (1891 — 31 martie 1979) si N. Lupu (1905

-9).

Cladirea este o fostd locuintd purtand marca arhitectului
Gheorghe Simotta (stilul asa-numit ,,florentin” interbelic).
Remarcabil este atrium-ul §i relatia acestuia cu casa §i cu
strada (nu s-a realizat un perete opac, ci o semi-
transparenta).

Descrierea zonei de protectie
Zona de protectie include incinta proprie a casei, portiuni din strazile Carol I si Cpt. V Negoescu si
primul rand de loturi de pe partea opusa a strazii Cpt. V. Negoescu.

UTR-uri In componenta zonei de protectie
ISP — institutii publice si servicii

Li — locuinte individuale pe lot

D — drumuri si amenajari aferente

VIm — zona verde cu acces limitat
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Elemente de REGULAMENT

Li — locuinte individuale pe lot

DESCRIERE

Este vorba de loturile de pe strada Cpt. V. Negoescu, in vecinatatea monumentului istoric.

SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
1. UTILIZARI PERMISE:

locuinte individuale de standard mediu si ridicat.

2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI:
se admite conversia unor spatii (incaperi) ale locuintei pentru exercitarea profesiunilor liberale:
avocatura, notariat, arhitecturd, farmacie, stomatologie, cu conditia sa nu deranjeze vecinatatile
si caracterul rezidential al zonei.

2. UTILIZARI INTERZISE
- comert;
alimentatie publica;
depozitare en-gros;
productie de tip industrial;
se interzic orice alte functiuni sau utilizari;

se interzic orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele sunt bine proportionate, cu suprafete intre 300 si 500 mp aproximativ. Sunt admise
divizari sau comasari ale loturilor, cu conditia ca lotul rezultat in urma operatiunii de divizare sau
comas are sinu fie mai mic de 250 m’ si sa nu fie mai mare de 750 m’ a lotului rezultat dupa
divizare sau comasare.

Deschiderea la strada a lotului nu va fi mai mica de 12 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se preia ca norma retragerea actuala a cladirilor de la aliniament. Retragerea de la aliniament va fi
de min. 4m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantd egalda cu jumatate din
indltimea cladirii la cornigd, dar nu mai putin de 3 m.

In cazul in care parcela se invecineaza cu o cladire care prezintd calcan pe limita Invecinata a
parcelei, cladirea noud se va alipi la calcan cu aceasta.

Fata de limita posterioard, cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din indltimea
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respecta intre ele distanta egala cu naltimea la cornisa a celei mai Inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
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Parcela este construibild numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulatie
publicd In mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de indltime reglementat este P+1 etaj.
Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor existente va fi mentinut. In cazul renovirilor, se va asigura tratarea similari a
tuturor fatadelor aceleiasi cladiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative.

In cazul mansardarii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux. In cazul
constructiilor noi, nu se admit suprafete mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. In general, nu se
admite o arhitecturd contrastantd. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomanda
acoperisurile cu sarpantd, la un unghi minim de 35% si maxim de 55%, si invelitori ceramice.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.
In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititi competente care
administreaza resursele de apa.
Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea
ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Cel putin 30% din suprafata parcelei va fi spatiu verde amenajat. Zona verde este constituitd
sub forma unei fasii cu latimea medie de 10 m, situatd in partea posterioard a parcelei. Pe aceasta
fasie, nu se pot amplasa decat copertine pentru masini, grtar si foisor din lemn (filigorie).

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu 1ndltimea
maximd de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu.
Gardurile dintre proprietati vor fi opace §i vor avea indltimea recomandatd de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA 1II. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.

50 (243) Ansamblul episcopal Ramnicu Valcea — sec. XVI-XIX - Str. Carol nr. 143
Cod: VL —1I —a— A—-09614

51 (244) Catedrala ,,Sf. Nicolae” — n incinta ansamblului episcopal

Cod: VL —II -m— A —09614.01

52 (245) Palatul episcopal

Cod: VL —II -m— A - 09614.02

53 (246) Paraclisul ,,Sf. Grigore Teologul” — 1n incinta ansamblului episcopal
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Cod: VL —II -m— A - 09614.03

54 (247) Biserica-bolnita ,,Adormirea Maicii Domnului” — in incinta ansamblului episcopal
Cod: VL —II -m— A — 09614.04

55 (248) Cladiri anexe - 1n incinta ansamblului episcopal

Cod: VL —II -m — A —09614.05

56 (249) Pivnitele si cladirile fostei tipografii - in incinta ansamblului episcopal — sec. XVI-XIX
Cod: VL —II -m— A —09614.06

57 (250) Turn clopotniti - 1n incinta ansamblului episcopal — sec. XVI — XIX

Cod: VL —II -m— A - 09614.07

86 (758) Cruce de piatra — in incinta ansamblului episcopal — 1656

Cod: VL IV —m —B —-10002

88 (738) Fantana de platra a episcopului Filaret — in incinta ansamblului episcopal — 1784
Cod: VL —III -m — B —09982

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Rdmnicu Vilcea, str. Carol I, nr. 43.

Datare: sec. XVI —XIX. O biserica episcopald se afla la 1535 chiar

pe locul unde se gaseste azi.

Categorie valorica A.

Ctitori: intre anii 1568 — 1576', vlidica'? Eftimie si

episcopul Mihail II (1568? — 1586) recladesc biserica

episcopala. In timpul rizboiului dintre turci si austrieci, in

1737"; Episcopia cu toate clidirile aferente au ars complet

fiind incendiate

de turci.
Episcopul

Climent (1735 -

1749) reconstruieste biserica mare intre anii 1737-1745 si construieste

biserica bolnitd, inchinatid “Adormirii Maicii Domnului; in 1750 - 1751".

Episcopul Grigorie III Socoteanu (1749-1764) construieste Paraclisul

“Sfantul Grigorie Teologul”, pe la 1750. Episcopia este distrusa din nou la 7

aprilie 1847 de un incendiu ndprastic, caruia i-a cdzut prada jum dtate din

orag. Este rezidita in intregime de episcopul Calinic, devenit ulterior Sfantul

Calinic de la Cernica, in perioada 1850 — 1856, pe timpul domniei lui Barbu

Dimitrie Stirbei. De atunci dateazi catedrala actuala “Sfantul Nicolae” si Palatul episcopal. In via episcopiei se afld o

cruce mare de piatra pusd de Constantin Serban-Voda la 1656.

Ansamblul episcopal se compune din:

- Catedrala Episcopala “Sfantul Nicolae” (1850 — 1856) — cod: VL-II-m-A-09614.01, pictatd in stil renascentist de

pictorul Gheorghe Tattarascu;

- Palatul episcopal (1850, ref. in 1889) —cod: VL-II-m-A-09614.02;

- Paraclisul “Sfantul Grigorie Teologul” (1750 - 1751) — cod: VL-II-m-A-09614.03, avind, ca elemente artistice

integrate, pictura mural a (frescd) realizata de zugravul Grigorie Ranite In 1753 - 1754, (restauratd in 1969 de pictorul

Treistoreanu) si un remarcabil iconostas de facturd brancoveneascd, din

lemn aurit sculptat in relief inalt;

- Biserica — bolnita “Adormirea Maicii Domnului” (1745, 20 octombrie) —

cod: VL-II-m-A-09614.04; pictata in 1747 - 1748 de Gheorghie ereu si

Badia ierodiaconul;

- Cladiri anexe (sec. XIX — XX) — cod: VL-II-m-A-09614.05;

- Pivnitele si cladirile fostei tipografii (sec. XVI — XIX) — cod: VL-II-m-A-

09614.06;

- Turnul clopotnita (sec. XVI — XIX) — cod: VL-II-m-A-09614.07;

- Fantana de piatra a episcopului Filaret (1784, septembrie 1) — cod: VL-

[II-m-B-09982;

- Crucea de piatra (1656, martie 9) ridicata de voievodul Constantin Serban

! Constantin Balan, Inscripii medievale si din epoca moderng a Romaniei. Juderul istoric Valcea (sec. XIV —1848), Editura Academiei Romane,
Bucuresti 2005, p. 33.
12 Constantin Balan, op. cit., p. 853. — referitor la intregirea, de catre T.G. Bulat, a inscriptiei deteriorate din pisania provenita de la Episcopia
Ramnlculul datata in 1749 — in Vechile inscripyii ale Episcopiei Ramnicu-Valcea, RI, IX (1923), p. 118.
? Constantin Bilan, op. cit., p. 52.
* Constantin Bilan, op. cit., p. 811.
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si doamna sa Balasa, in timpul episcopului Dionisie (1653 —1657?) —cod: VL-II-m-B-10002.

Dupaanul 1949, sub conducerea episcopului losif, la Episcopia Rdmnicului s-au executat lucrari ample de
restaurare: consolidarea Paraclisului “Sfantul Grigorie Teologul”, acoperirea Catedralei cu tabld de aramai, restaurarea
picturii din Catedrald, Bolnita si Paraclis, sistematizarea verticala a intregului ansamblu si refacerea imprejmuirilor.

Ansamblul episcopal al Ramnicului se remarca prin armonia distribuirii volumelor arhitectonice, construite in
diverse etape si epoci, Intr-un sit peisagistic conceput cu acuratete si subordonat functiunilor unui centru eparhial.
Edificiile istorice si noile constructii realizate in ultimile doud decenii sub pastorirea episcopului Gherasim Cristea,
indeosebi Centrul Cultural Eparhial respird impreunad intr-un tot unitar. Din punct de vedere artistic, in contrapunct cu
fresca pastrand factura brancoveneascd, din Paraclisului “Grigorie Teologul”, care prin pictura exterioard, infatisdnd
prooroci si sibile, marcheazd momentul preludrii decoratiei exterioare in pictarea bisericilor din Valcea si cu cea din
bolnita Episcopiei. Amplul ansamblu pictat de Gheorghe Tattardscu in Catedrala Episcopald reflecta schimbarea
discursului plastic in conceperea si desfagurarea compozitiilor cu tematica religioasa.

Descrierea zonei de protectie

Acest grup de 10 pozitii necesitd o singurd zona de protectie, care este de fapt zona de protectie a
Ansamblului episcopal si corespunde cu limitele cadastrale ale proprietdtii episcopale. Zona
cuprinde: poarta de acces, aleea carosabild de acces, livada, turnul-clopotnita, si toatd incinta
destinata accesului public.

Cele mai valoroase monumente din incintd sunt Biserica — bolnitd ,,Adormirea Maicii Domnului”
(1745-1746) si Paraclisul ,,Sf. Grigore Teologul” (1751).

UTR-uri in componenta zonei de protectie:
C — zona dadirilor de cult

D — drumuri publice

Vp - zona verde cu acces public nelimitat
V1 - zona verde cu acces limitat.

Elemente de REGULAMENT

CP — ZONA PROTEJATA CU PATRIMONIU ISTORIC RELIGIOS

DESCRIERE

- zona include terenurile aflate in proprietatea sau administrarea Episcopiei Ramnicului Vélcea,
pe care se gasesc monumente istorice de arhitectura religioasd, monumente comemorative
(cruci, fantani etc.) sau de for.

II. UTILIZARE FUNCTIONALA
Utilizari admise:
- se mentine functiunea actuala

Utilizari interzise: activitati care pot provoca degradarea cladirilor sau sunt incompatibile cu
statutul de zona protejata;

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice naturd, inclusiv chioscuri §i panouri publicitare de orice dimensiuni
si indiferent de modalitatea lor de montare;

- depozitare en-gros;

- depozitarea pentru vanzare a unor substante inflamabile sau toxice;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile
publice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- stationarea §i gararea autovehicolelor in constructii multietajate;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajdrile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente.
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III. AMPLASAREA CLADIRILOR
Caracteristicile parcelelor: se mentin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor
din zona protejata.

Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela. Cladirile vor respecta intre ele distante egale cu
jumatate din inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

IV. ECHIPAREA CLADIRILOR

Circulatii si accese: parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3
m dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din
proprietatile invecinate;

Stationarea autovehiculelor: stationarea vehiculelor se admite numai in interiorul parcelei.
Conditii de echipare edilitara: toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice; se va
asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare.

Toate noile brangamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate Ingropat.

Se interzice dispunerea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se
recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de
brangament pentru electricitate, telecomunicatii §i gaze pe fatadele principale ale cladirilor. Se
interzice montarea aparatelor de aer conditionat pe fatadele cétre strada.

Spatii libere si plantate

Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada. Spatiile neconstruite
si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100
mp. Se recomanda ca pentru Imbunatatirea microclimatului §i pentru protectia constructiilor sa se
evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea in vedere
subordonarea oricdror elemente de mobilier urban caracterului cladirilor si conditionarea realizarii
lor de aceleasi avize de specialitate ca si constructiile.

Aspectul exterior:

Prin restaurarea cladirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor ) se va
pastra sau se va reveni la arhitectura initiala a fatadelor.

Arhitectura noilor cladiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei inscriindu-se, inainte de
toate, in scara definita de clidirile existente. Acoperisurile vor fi in 4 ape, si vor fi acoperite cu tigla
ceramica sau tabla zincata.

Interventiile admise vor fi urméatoarele:

- consolidare si restaurare.

imprejmuiri

Se va mentine caracterul existent al Imprejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservarii
gardurilor existente; in caz cd este absolut necesard refacerea lor, ele vor urma acelasi regim de
avizare ca si interventiile asupra cladirilor.

Gardurile spre strada vor fi transparente, cu ndltimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea
un soclu din piatra de circa 0,60 m, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau lemn si vor
putea fi dublate de gard viu.

V. CONFORMAREA CLADIRILOR

inaltimi admise: indltimile existente ale monumentelor.

Inaltimea noilor constructii nu va putea depasi inaltimea bisericii celei mai apropiate si, totodata, nu
va putea depasi cu mai mult de 3 m inaltimea cladirilor anexe existente invecinate.
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VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se poate admite cresterea cu cel mult 5% a
POT existent.
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite cresterea cu cel mult 0,1 CUT
existent.
Plantatii. Interventiile vor conserva caracterul actual al vegetatiei (esente, densitate, indltime
etc.). Curtile accesibile publicului vor fi tratate ca plantatii decorative.

VII. CONDITII DE AVIZARE

In vederea autorizarii cladirilor noi si a interventiilor asupra cladirilor existente sunt necesare studii
de insertie, fotomontaje sau machete.

Pentru faza Proiect de autorizatie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

Pe zonele functionale Vp si VI sunt interzise orice fel de constructii definitive.
Pentru facilitarea vizitarii incintei, se admite amenajarea spatiului verde destinat publicului cu banci
pentru odihna si instalatii de iluminat public, de preferinta in stilul lampadarelor din secolul XIX.

Pe fasia identificatd ca putand completa ansamblul cu constructii noi, se vor respecta urmatoarele
reguli: H max. nu va depasi indltimea la cornisd a bisericii-bolnitd ,,Adormirea Maicii Domnului”.
Constructiile vor fi de tip ,pavilionar”. Arhitectura acestora va prelua elemente din traditia
manastireasca si din stilul istoric romanesc.

58 (251) Pavilionul central al Spitalului nr. 2 — str. General Magheru, colt cu B-dul N. Balcescu
Cod: VL —II -m — B —-09615

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. G-ral Magheru, nr. 42.

Datare: 1890 - 1895.

Categorie valorica B.

Stilul istoric este “eclectic” sau “neobaroc”, de influentd francez &, dar
din perspectiva timpului ne intereseaza mai mult scara umanaa cladirii,
proportiile sale armonioase si, cu deosebire, relatia sa fericitd cu parcul
inconjurator si strazile adiacente.

In fata intrarii principale se afld bustul dr. Suciu, unul dintre fondatorii
spitalului, alaturi de dr. Sabin si dr. Langier, inspector sanitar la Craiova.
Bustul de bronz este opera sculptorului V. Réascanu, din 1909.

Descrierea zonei de protectie

Aceasta cuprinde incinta spitalului, plus carosabilele strazilor G-ral Magheru si N. Bélcescu, pana la
aliniamentele de vis-a-vis. In spate, citre Est, se invecineaza cu zona de protectic a ansamblului
,,Mihai Viteazul”.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

ISP —zona institu tiilor siserviciilor publice

C —zonalacasurilor de cult

Vp — zona verde cu acces public nelimitat

D - zona drumurilor si amenajarilor aferente

Elemente de REGULAMENT
ISP —zona institu tiilor si serviciilor publice
DESCRIERE
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Este vorba despre corpurile spitalului care nu sunt monumente istorice, cu regim de ndltime P+1,
cu exceptia corpurilor de boli contagioase, endocrinologie si a statiei de salvare, care au regimul
P+2, amplasate oarecum ordonat in partile mai libere ale incintei - catre Sud si catre Est.

SECTIUNEA I - UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI PERMISE:
Institutii si servicii medicale.

UTILIZARI INTERZISE

Orice alte functiuni.
Se interzic orice lucrari de terasament care pot sd provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau
care Tmpiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele raméan neschimbate, conform situatiei juridice a terenurilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se respecta retragerea actuala a cl adirilor de la aliniament.

Facem recomandarea ca Centrul de transfuzie sanguina sa fie relocat (mutat), fiind singurul corp de
cladire care obtureaza vederea monumentului dinspre str. G-ral Magheru.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile vor respecta o distanta fatd de limitele laterale ale parcelei egald cu jumatate din inaltimea
lor la cornisd, dar nu mai micd de 3 m. Fatd de limita posterioard se aplica aceeasi reguld, dar
retragerea nu va fi mai mica de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respeca intre ele o distantd egal a cu indltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Accesul se vor asigura din strada G-ral Magheru.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Indltimea la cornisd a cladirilor nu va depasi indltimea la cornisd a bisericii Sf. Dumitru.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR va fi compatibil cu cel al clidirilor existente. Nu se
admit cladiri noi contrastante (placate cu pereti cortind din sticld sau aluminiu etc.) In cazul
renovarilor, se va asigura tratarea similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.

Nu se admit supraindltiri sau mansardari ale cladirilor existente.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreazd resursele de apa.
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Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE S$I SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite $i neocupate de accese si trotuare de gardd se vor amenajara ca gradini sau
peluze inierbate.

Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu inaltimea maxima
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile
dintre proprietati vor fi opace si vor avea inaltimea recomandata de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei,
pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 2.

Catre strazile principale, incinta spitalului se reglementeaza cu peluza sau gradind (Vp), care sd lase
vizibile fatadele cele mai importante ale cladirii istorice a spitalului.

Catre spatele incintei, se instituie o fisie tampon cu latimea de 10 m, pe care se admite i vegetatie
inaltd. Aceastd zona face trecerea spre zona de protectie a strazii Mihai Viteazul (fundurile de lot).

Recomandare

Este posibila resistematizarea incintei spitalului, cu asanarea zonei verzi — domeniu public — dinspre
b-dul Nicolae Balcescu, printr-un PUZ, lasand neatinse parcul dinspre str. G-ral Magheru si cladirea
istorica a spitalului (pavilionul central).

59 (252) Ansamblu urban — Str. ,,Patrascu Voda” (fosta Mihai Bravu) nr. 21-23, 25-27
Cod: VL -1 s — B — 09616

Descrierea monumentului istoric — Ansamblu urban

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Patrascu Voda,
(fosta Mihai Bravu).

Datare: sf. sec. XIX — inc. sec. XX.

Categorie valorica B.

Descrierea zonei de protectie

Zona se intinde de o parte si de alta a strazii &
Patrascu Voda, pana peste prlmul rand de loturi. Include Casa de rugaciune
a cultului adventist, catre Vest, iar catre Sud se invecineaza cu zona de protectie a Casei memoriale
Anton Pann.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

LiP — locuinte individuale pe lot situate in zon a protejata
C —zonalacasurilor de cult

D - zona drumurilor si amenajarilor aferente
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Elemente de REGULAMENT
LiP — locuinte individuale pe lot situate in zona protejata

SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
1. UTILIZARI PERMISE:

locuinte individuale de standard mediu si ridicat.

2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI:
se admite conversia unor spatii (incaperi) ale locuintei pentru exercitarea profesiunilor liberale:
avocatura, notariat, arhitectura, farmacie, stomatologie, cu conditia sd nu deranjeze vecinatatile
si caracterul rezidential al zonei.

2. UTILIZARI INTERZISE
comert;
alimentatie publica;
depozitare en-gros;
productie de tip industrial;
se interzic orice alte functiuni sau utilizari;
se interzic orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care Tmpiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelarul este protejat prin prezenta norma, in sensul ca nu se permit divizari sau comasari ale
loturilor care si duci la loturi mai mici de 250 m” sau mai mari de 750 m”.

Deschiderea la strada a lotului va fi de min. 12 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se respect a retragerea actuald a cladirilor de la aliniament. Ca norma generald, retragerea de la
aliniament va fi de 2m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantd egalda cu jumatate din
indltimea cladirii la cornisa, dar nu mai putin de 3 m.

In cazul in care parcela se invecineazi cu o clidire care prezinti calcan pe limita invecinati a
parcelei, cladirea noua se va alipi la calcan cu aceasta.

Fata de limita posterioard, cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din indltimea
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de S m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respecta intre ele distanta egald cu ndltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Parcela este construibild numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulatie
publicd In mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.
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INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+2 etaje.
Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor existente va fi mentinut. In cazul renovarilor, se va asigura tratarea similara a
tuturor fatadelor aceleiasi cladiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative.

In cazul mansardarii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux pe fatadele
laterale s1 posterioare, nu si pe fatada catre strada.

In cazul constructiilor noi, nu se admit suprafete mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. In general, nu
se admite o arhitecturd contrastantd. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomanda
acoperigurile cu sarpantd, la un unghi minim de 35% si maxim de 55%, si Invelitori ceramice.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu api in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.
Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea
ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Cel putin 30% din suprafata parcelei va fi spatiu verde amenajat. Spatiile neconstruite §i
neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu Indltimea
maxima de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu.
Gardurile dintre proprietati vor fi opace §i vor avea indltimea recomandatd de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA 1II. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELFEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1,5.

60 (253) Biserica “Buna Vestire” — pe str. General Praporgescu — sec. XVI, refacuta in 1747
Cod: VL I -m - A — 09617

78 (742) Crucea Miseilor — 1n curtea Bisericii “Buna Vestire” - 1580

Cod: VL —III -m — B — 09986

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, Scuarul Mircea cel Batran. Datare: sec.
XVI, ref. 1747 si 1751 in timpul episcopilor Climent (1735 — 1749) si Grigorie
Socoteanu (1749 —1764).
Categorie valorica A.

Biserica a fost construitd initial in 1509 — 1510, de domnitorul
Mircea Ciobanu. Asa cum precizeaza pisania de deasupra usii de la
intrare, biserica a fost arsa de turci, ca si celelate biserici din Ramnic, in
timpul confruntarii acestora cu austriecii care stapaneau Oltenia. Ramasa
pustie, ea a fost refacutad la mijlocul secolului al XVIIl-lea de Radu
Réamniceanu, Atanasie Ramniceanu, Ion Moldoveanu (din Sibiu) si
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jupan Grigore (din Sibiu) si pictata de zugravul Dimitrie ereu (1751).Impreuni cu Biserica “Toti Sfintii”, Biserica
“Buna Vestire” este un monument de arhitecturd reprezentativ prin pastrarea unei conceptii arhitectonice traditionaliste
la mijlocul secolului al XVIII-lea.

Descrierea zonei de protectie

Zona cuprinde incinta bisericii $i portiunea de strada din dreptul acesteia pana la:
- limita (calcanul) Postei centrale, cu a carei zona de protectie se invecineaza catre Nord;
- aliniamentul opus al strazii G-ral Praporgescu — c atre Vest — respectiv zona de protectie a
Bisericii ,,Sf. Anton”;
- zona de protectie a monumentului de for “Mircea cel Batran” — catre Sud;
- zona de protectie a Casei Socoteanu-Lahovary, catre Est.
In incinta bisericii, citre Nord, a fost ridicat in anii *90 un corp P+1 cu functiune comunitara.

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA in componenta zonei de protectie:
C — zona edificiilor de cult
D — zona drumurilor
Vp — zona verde cu acces public nelimitat
Elemente de REGULAMENT
C — zona edificiilor de cult

DESCRIERE

Zona cuprinde biserica monument istoric, crucea de piatrd zisa ,,a miseilor” si corpul comunitar
adaugat in anii 90.

Nu se recomanda ad dugarea altor constructii noi 1n incinta.

II. UTILIZARE FUNCTIONALA
Utilizari admise:
- se mentine functiunea actuala.

Utilizari interzise: activitati care pot provoca degradarea cladirilor sau sunt incompatibile cu
statutul de zona protejata;

- constructii provizorii de orice naturd, inclusiv chioscuri §i panouri publicitare de orice dimensiuni
si indiferent de modalitatea lor de montare;

- depozitare en-gros;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile
publice;

III. AMPLASAREA CLADIRILOR
Caracteristicile parcelelor: se mentin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor.

Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela. Cladirile vor respecta intre ele distante egale cu
indltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

IV. ECHIPAREA CLADIRILOR

Circulatii si accese: parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3
m dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din
proprietatile invecinate;

Stationarea autovehiculelor: stationarea vehiculelor se admite numai in interiorul incintei, in
locuri special amenajate.

Conditii de echipare edilitara: toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice; se va
asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare.
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Toate noile brangamente pentru electricitate §i telecomunicatii vor fi realizate Ingropat.

Se interzice dispunerea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se
recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de
bransament pentru electricitate, telecomunicatii si gaze pe fatadele principale ale cladirilor. Se
interzice montarea aparatelor de aer conditionat pe fatade.

Spatii libere si plantate

Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini. Spatiile neconstruite si
neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 30 mp. Se
recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului i pentru protectia constructiilor sd se evite
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea in vedere
subordonarea oricaror elemente de mobilier urban caracterului cladirilor si conditionarea realizarii
lor de aceleasi avize de specialitate ca si constructiile.

Aspectul exterior:

Prin restaurarea cladirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor) se va pastra
sau se va reveni la arhitectura initiala a fatadelor.

Arhitectura noilor cladiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei inscriindu-se, inainte de
toate, 1n scara definita de cladirile existente. Acoperisurile vor fi in 4 ape, si vor fi acoperite cu tigla
ceramicd sau tabla zincata.

Interventiile admise vor fi urmatoarele:

- consolidare si restaurare.

imprejmuiri

Se va mentine caracterul existent al imprejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservarii
gardurilor existente; n caz ca este absolut necesara refacerea lor, ele vor urma acelasi regim de
avizare ca §i interventiile asupra cladirilor.

Gardurile spre strada vor fi transparente, cu ndltimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea
un soclu din piatrd de circa 0,60 m, partea superioara fiind realizatd din fier forjat sau lemn si vor
putea fi dublate de gard viu.

V. CONFORMAREA CLADIRILOR
Inaltimi admise: Inaltimile existente ale cladirilor.
Nu se admit suprainaltéri ale cladirilor din incinta.

VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se mentine POT existent.
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite cresterea cu cel mult 0,2 a CUT
existent.
Plantatii. Interventiile vor conserva caracterul actual al vegetatiei (esente, densitate, inalfime
etc.). Curtile accesibile publicului vor fi tratate ca plantatii decorative.

VII. CONDITII DE AVIZARE

In vederea autorizarii cladirilor noi si a interventiilor asupra cladirilor existente sunt necesare studii
de insertie, fotomontaje sau machete.

Pentru faza Proiect de autorizatie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

61 (254) Casa Socoteanu-Lahovary din Parcul Mircea cel Batran, sec. XVIII
Cod: VL -II-m—-B - 09618
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Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, Scuarul Mircea cel Batran, nr. 5.
Datare: secolul XVIIL.

Categorie valorica B.

Cladirea, unul dintre cele mai vechi edificii din Ramnicu Vilcea, a fost
proprietate a familiilor Socoteanu si Lahovari. in secolul al XIX-lea a
fost vandutd, devenind primaria Ramnicului. La demisol se pastreazi
incaperile boltite (semicircular si in arce frante) si au fost conservate
sobele de teracota de epocd, realizari artistice deosebite.

Descrierea zonei de protectie

Zona de protectie a acestui valoros monument de arhitectura
civila coincide cu limitele parcului Mircea cel Batran, pana la aliniamentul (trotuarul) strazilor
adiacente. Ea se invecineaza spre Vest cu zonele de protectie ale Postei Vechi, bisericii “Buna
Vestire” si statuii lui Mircea cel Batran.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

ISP — institutii §i servicii publice

Vp- Zona verde cu acces public nelimitat

D — zona drumurilor

Elemente de REGULAMENT
Vp - Zona verde cu acces public nelimitat (parcul Mircea cel Batran)

UTILIZARE PERMISA
Parc public — zona verde.

UTILIZARE ADMISA CU CONDITIONARI
Se pot amenaja locuri de joaca pentru copii, banci si mese pentru jocuri de table, sah, remy etc., a
caror suprafatd insumata sa nu depaseasca 15% din suprafata parcului, alei si banci pentru odihna.

UTILIZARI INTERZISE
Nu se admite autorizarea nici unei constructii definitive in zona parcului.

SECTIUNEA 1I1. OCUPAREA SIUTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 5%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 0,05.

62 (255) Biserica romano-catolica “Sf. Anton din Padova”

Cod: VL -II -m—-B - 09619

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Rdmnicu Valcea, Scuarul Mircea cel Batran, nr. 4 A

Datare: 1723. Categorie valorica B.

Ctitorii initiali au fost calugarii franciscani. Existenta unei biserici romano-catolice la
Ramnicu Valcea este atestatd documentar in secolul al XVI, ante 1530.

Egumenul Ilarion de la Bistrita, ales episcop al Ramnicului la 30 iunie 1693,
ingaduie catolicilor sa-si zideasca o bisericd. Se pare ca prima bisericd a comunitatii
catolice din Ramnic a fost construita prin 1694-1697.

Biserica initiald, mai mare ca dimensiuni decat cea care se pastreaza ast azi,
s-a distrus in timp. Piatra de temelie a actualului edificiu a fost pusé de catre comitele
Konigseg, comandant austriac al trupelor din Transilvania si din regiunea transalpina
(Oltenia), in anul 1720 '%.In timpul domniei lui Constantin Brancoveanu, la Ramnicu
Valcea s-a refugiat o importantd comunitate franciscand din Bulgaria. O sursa

iny — . . U
Constantin Balan, op. cit., p. 798 — mentioneaza o pisanie astazi disparufi.
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documentari importanti, este epitaful sipat in piatrid pe zidul de sud al bisericii'®, referitor la moartea unui tanir (Matia
Bryn), strivit de roata dintatd a morii, in anul 1738.

S& amintim generatiilor actuale ca aici se afla §i casa parohiald “Sf. Anton de Padova”, cunoscutd si sub numele de
“Casa Baratiei”. Constructic ampla cu parter si etaj, simpld ca expresie, ea marginea un loc public foarte apreciat de
valceni si de musafirii acestora: Terasa.

Descrierea zonei de protectie

Dintre toate bisericile municipiului incorsetate dupa al doilea rdzboi mondial de constructii laice
mai inalte decat ele, aceasta biserica a fost cea mai agresatd. Nu a fost destul ca a strivit-o corpul
masiv al hotelului Alutus — pe locul in care biserica detinea, de altfel, tot un hotel. In anii din urma,
pe ingusta fasie de intrare ramasa libera la trotuar, a “cdzut” o constructie comerciala, asa Tncat
biserica nu mai poate fi perceputa din strada. Poti ajunge la ea printr-un gang.

Zona de protectie include incinta interioard a blocurilor inconjuratoare.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

C —zonalacasurilor de cult

ISP —zona institu tiilor si serviciilor publice
Lc — zona locuintelor collective

D - zona drumurilor

Vp —zona verde cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT

ISP —zona institu tiilor si serviciilor publice

DESCRIERE

Este un conglomerat de cladiri publice, datdnd din anii 60-80 ai secolului trecut. S-a petrecut de fapt
0 ,actualizare” a functiunilor publice deja instalate in etapa istorica anterioar a, nu fara pierderi
ireparabile, cum a fost vestita ,,terasd” de pe locul actualului complex cooperatist.

SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI PERMISE:
Institutii si servicii publice de interes general:
- hotel

- alimentatie publicd;

- servicii tehnice si profesionale;

- servicii pentru transporturi;

- biblioteci, librarii, edituri;

- posta si telecomunicatii;

- expozitii, centre si galerii de artd;

- agentii diverse (imobiliare, de turism etc.);

- servicil financiar-bancare si de asigurari;

- cofetarii, cafenele;

- magazine, mici galerii comerciale, comert cu obiecte de arta.

UTILIZARI INTERZISE

Sunt interzise urmdtoarele tipuri de activitati si de lucrari:

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice natura;

- dispunerea pe fatade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile si a antenelor pentru
telefonie mobila;

'S Constantin Balan, op. cit., p. 799.
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- dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura cladirilor si
deteriorand finisajul acestora;

- depozitarea en-gros;

- depozitarea pentru vinzare a unor cantitdti mari de substante inflamabile sau toxice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- statii de intretinere auto;

- spalatorii chimice;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1II. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele raimén neschimbate, conform situatiei juridice a terenurilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respecta retragerea actuald a cl adirilor de la aliniament.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile vor respecta o distantd fatd de limitele laterale ale parcelei egald cu jumatate din Tndltimea
lor la cornisd, dar nu mai mica de 3 m. Fatd de limita posterioard se aplica aceeasi reguld, dar
retragerea nu va fi mai mica de S m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respeca intre ele o distantd egal a cu indltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Accesele — carosabil si pietonal - se vor asigura din strazile adiacente.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Se mentine inaltimea actuala a constructiilor. Regimul de 1néltime reglementat este P+4.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR va fi compatibil cu cel al cladirilor existente. Nu se
admit cladiri noi contrastante (placate cu pereti cortind din sticli sau aluminiu etc.) In cazul
renovdrilor, se va asigura tratarea similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.

Nu se admit suprainaltari sau mansardari ale cladirilor existente.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
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Spatiile neconstruite $i neocupate de accese si trotuare de gardd se vor amenajara ca gradini sau
peluze inierbate.

Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI
Nu e cazul.

SECTIUNEA ITI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI

Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 80%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 4.

63 (256) Ansamblu de locuinte — Str. Vasile Olanescu nr. 1,3,5,10,11
Cod: VL —II —a—B - 09620

Descrierea monumentului istoric - Ansamblu urban de la inceputul sec. XX, unitar din punct de vedere

urbanistic si architectural.
Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Vasile Olanescu, nr. 1, 3, 5, 10, 12 si Leaganul de copii.
Datare: sf. sec. XIX - inc. sec. XX. Categorie valoricaB.

Descrierea zonei de protectie

Zona include fronturile construite ale strdzii Plut. V. Olanescu, de la nr. 1 1a 5 pe o parte a strazii i
de la nr. 2 la 12 pe partea opusad. De asemenea, zona de protectie include blocul ,,Olanescu” si fosta
gradind de vard a cinematografului ,,Modern”. Strada, de dimensiuni (profil) modeste, este frumos
conformatd, cu plantatie de aliniament. Fagia construibild e dimensionata la o latime de 20 m,
pastrandu-se o zond tampon neconstruibild pe fundul loturilor.

UTR-uri In componenta zonei de protectie

LiP - zona locuintelor individuale pe lot situate in zona protejata
D - zona drumurilor

VIm - zona verde cu acces limitat.

Elemente de REGULAMENT

LiP - zona locuintelor individuale pe lotsituate in zona protejata
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA

1. UTILIZARI PERMISE:

locuinte individuale de standard mediu si ridicat.

2. UTILIZARI PERMISE CU CONDIIIONARI:
se admite conversia unor spatii (incaperi) ale locuintei pentru exercitarea profesiunilor liberale:
avocaturd, notariat, arhitecturd, farmacie, stomatologie, cu conditia s nu deranjeze vecinatatile
si caracterul rezidential al zonei.

2. UTILIZARI INTERZISE
comert;
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alimentatie publica;

depozitare en-gros;

productie de tip industrial;

se interzic orice alte functiuni sau utilizari;

se interzic orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care Tmpiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1II. CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelarul, relativ unitar, este protejat prin prezenta norma. Nu se permit divizari sau comasari ale
loturilor care si duci la loturi mai mici de 250 m” sau mai mari de 750 m”.

Deschiderea la strada a lotului va fi de min. 12 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respecta retragerea actuald a cladirilor de la aliniament. Se recomanda pastrarea retragerii
constructiilor de la aliniament cu 4 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantd egalda cu jumatate din
indltimea cladirii la cornisa, dar nu mai putin de 3 m.

In cazul in care parcela se invecineazi cu o clidire care prezintd calcan pe limita invecinati a
parcelei, cladirea noua se va alipi la calcan cu aceasta.

Fata de limita posterioard, cladirile se vor retrage la o distantd de cel putin jumatate din ndltimea
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de S m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respecta intre ele distanta egald cu ndltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Parcela este construibila numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulatie
publicd Tn mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+1 eta;.
Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Nu se va altera arhitectura caselor existente. In cazul renovirilor, se va asigura tratarea similari a
tuturor fatadelor aceleiasi cladiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative.

In cazul mansardarii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux pe fatadele
laterale 1 posterioare, nu si pe fatada catre strada.

In cazul constructiilor noi, nu se admit suprafete mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. In general, nu
se admite o arhitecturd contrastanta. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomanda
acoperigurile cu sarpantd, la un unghi minim de 35% si maxim de 55%, si Invelitori ceramice.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
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Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Cel putin 30% din suprafata parcelei va fi spatiu verde amenajat.

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu inaltimea
maxima de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu.
Gardurile dintre proprietati vor fi opace si vor avea indltimea recomandata de 2m.

Aspectul exterior al Imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA II1. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.

64 (257) Primaria municipiului Ramnicu Valcea — Str. General Praporgescu nr. 14
Cod: VL —II -m — B — 09621

79 (743) Fantana cu bustul lui Constantin Brancoveanu — in fata Primariei

Cod: VL -1 -m — B - 09987

Descrierea monumentelor istorice

PRIM ARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA

monument de arhitectura

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. G-ral Praporgescu, nr. 14.

Datare: 1912.

Categorie valorica B.

Initial sediu al Prefecturii Valcea, Primé&ria municipiului — d&dire
clasicista cu prestanta gi totodata pl dcutd ca aspect - beneficiaza
la ora actuala de o percepere adecvata de pe arterele de acces.

FAI\AITANA SI BUSTUL DOMNITORULUI CONSTANTIN
BRANCOVEANU - monument de arta plastica
Localizare: mun. RAmnicu Valcea, in fata Primariei.

Datare: 1913.
Sculptor: Constantin Mihdilescu (1881 —1928);
arhitecti: Anton Copetti si Raimondo Lampone.

Descrierea zonei de protectie

Aceste doud monumente au impreuna o singura zona de protectie. Zona de protectie se intinde peste
strada G-ral Praporgescu pand dupa primul rand de loturi de vis-a-vis, front urban cu caracter
functional public, retras de la aliniament cu min. 10 m $i cu un regim de indltime limitat la P+2 la
cornisd. In sprijinul sdu vine si zona de protectie a Bisericii “Sf. Dumitru”, cu care se invecineaza
catre Sud.
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UTR-uri in componenta zonei de protectie:
ISP — institutii si servicii publice
C-zonalacasurilor de cult

D — zona drumurilor si dotarilor aferente
Vp —zona verde cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT

IPS —zona institu tiilor publice si serviciilor
SECTIUNEA I - UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI PERMISE:

Institutii publice (Primarie, Parchet etc.)

UTILIZARI INTERZISE

comert;

depozitare en-gros;

productie de tip industrial.
Se interzic orice alte functiuni sau utilizari.
Se interzic orice lucrari de terasament care pot sd provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1II. CONDITII DE AMPLASARE., ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele raiman neschimbate, conform situatiei juridice a terenurilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se respecta retragerea actuald a cl adirilor de la aliniament.

Pe frontul opus al strazii G-ral Praporgescu, se va institui o retragere de la aliniament
corespunzatoare unei distante de 40 m de la fatada principala a Primariei.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conform Codului Civil. Fata de limitele posterioare, cladirile se vor retrage cu o distanta egala cu
jumatate din indltimea lor la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FAIA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Nu este cazul.

CIRCULATII SI ACCESE
Accesele se vor asigura din strada G-ral Praporgescu.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de indltime reglementat este P+2 etaje la cornisa.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor va fi compatibil cu cel al cladirilor existente. Nu se admit cladiri noi contrastante
(placate cu pereti cortind din sticld sau aluminiu etc.) In cazul renovdrilor, se va asigura tratarea
similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.
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Nu se admit suprainaltari sau mansardari ale cladirilor existente.
Cladirile monument istoric se supun regimului Legii 422/2001.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu api in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardd vor fi inierbate si plantate cu un
arbore la fiecare 30 mp.

Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu inaltimea maxima
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile
dintre proprietati vor fi opace si vor avea ndltimea recomandata de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei,
pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 2.

65 (258) Casa Alecu Alexiu — Str. Regina Maria nr. 19
Cod: VL —II -m — B — 09622

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Regina Maria, nr. 19.

Datare: 1903.

Categorie valorica B.

Edificiul este reprezentativ pentru moda de influentd frantuzeascd, adoptatd la
inceputul secolului al XX — lea de familiile instérite, in construirea resedintelor
particulare. Eclectica sub aspect stilistic, dar cultivand un anume academism, cu
fatadele principale decorate cu exuberantd incéaperi interioare ample, impodobite
cu picturd mural & si tavane bogate In ornamente de stucaturd, Casa Alexiu
conserva o notd definitorie pentru Ramnicul de altadat & in pofida utilizarii sale
actuale, ca sediu al Politiei rutiere, si a multiplelor adaugiri neavenite, datorate
unei astfel de functiuni. Numeroase inca in ultimul sfert al secolului al XX — lea,
edificiile similare au fost demolate in perioada sistematizarilor comuniste.

Descrierea zonei de protectie
Zona se intinde pana la aliniamentele opuse ale strazilor invecinate, strazi ocupate cu blocuri de
locuinte colective.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

ISP — institutii publice si servicii
D - drumuri si amenajari aferente
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Elemente de REGULAMENT
IPS —zona institu tiilor publice si serviciilor
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI PERMISE:
Institutii publice interes general.
Se admite revenirea la functiunea initiald: locuin ta individuala pe lot.

UTILIZARI INTERZISE
comert;
depozitare en-gros;
productie de tip industrial.
Se interzic orice alte functiuni sau utilizari.

Se interzic orice lucrari de terasament care pot sd provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau
care Tmpiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1II. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele raman neschimbate, conform situatiei juridice a terenurilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se respecta retragerea actuala a cl adirilor de la aliniament.

Pe frontul opus al strazii G-ral Praporgescu, se va institui o retragere de la aliniament
corespunzatoare unei distante de 40 m de la fatada principala a Primariei.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conform Codului Civil. Fata de limitele posterioare, cladirile se vor retrage cu o distanta egala cu
jumatate din inaltimea lor la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor pastra intre ele o distantd egald cu Indltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Accesele se vor asigura din strazile adiacente.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+2 etaje la cornisa.
Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor va fi compatibil cu cel al cladirilor existente. Nu se admit cladiri noi contrastante
(placate cu pereti cortind din sticli sau aluminiu etc.) In cazul renovarilor, se va asigura tratarea
similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.

Nu se admit suprainaltéri ale cladirilor monument istoric.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.
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In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care
administreaza resursele de apa.
Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite $i neocupate de accese si trotuare de gardd vor fi inierbate si plantate cu un
arbore la fiecare 30 mp.

Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulatii pietonale, terase.

IMPREIMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu inaltimea maxima
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile
dintre proprietati vor fi opace si vor avea inaltimea recomandata de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei,
pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1,2.

48 (241) Parchetul Valcea —str. Carol I nr. 10

Cod: VL-II—-m -B - 09612

66 (259) Tribunalul judetului Vilcea in Scuarul Revolutiei nr. 1 (de fapt Judecatoria mun. Rm.
Valcea)

Cod: VL-II—m -B - 09623

67 (260) Tribunalul judetului Valcea in Scuarul Revolutiei nr. 2

Cod: VL -II —m -B - 09624

76 (740) Monumentul Independentei — str. Carol I, la poalele dealului Capela (1913-1916)

Cod: VL —IIT —m —B — 09984

Descrierea monumentelor istorice

Y JUDECATORIA Rm. VALCEA — foto stanga

-
'{ v, Localizare: mun. RAmnicu Valcea, Scuarul Revolutiei, . 1.
¥ I 7 - Datare: 1906.
Categorie valorica B.
Initial cladirea a adapostit Palatul Admionistrativ-Financiar.

TRIBUNAALUL
JUDETEAN VALCEA
(Fostul Palat de Justitie) —

- E foto dreapta

Localizare: mun. Rdmnicu Valcea, Scuarul Revolutiei, nr. 2

Datare: 1898 - 1900. Categorie valoricaB.

Lucrarile de constructie au durat pana la 15 martie 1900. La 1
septembrie 1900, ora 10, a avut loc festivitatea de inaugurare a
Palatului de Justitie, in prezenta oficialitatilor locale.

Cladirea are o fatadd monumentald cu scari largi, plafonul se
sprijina pe patru coloane, cu capiteluri Tn stil corintic. Sus, Tn
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dreptul aticului, se gasea statuia zeitei Themis — a dreptatii si justitiei, avand in méana dreapta o balanta si
ochii acoperiti.

PARCHETUL JUDETULUI VALCEA - foto dreapta

Localizare: mun. Ramnicu Vilcea, str. Carol I, nr. 10.

Datare: sf. sec. XIX.

Categorie valorica B.

Cu o ordonanta suprapusa pe doua niveluri si fronton clasicizant,
cladirea a fost de buna seama o fosta resedinta na tionalizata. Ca
urmare a proceselor de retrocedare, Parchetul de pe langa
Tribunalul Valcea igi va construi un nou sediu, in fata Primariei.

Descrierea zonei de protectie .
Aceste 4 monumente pot fi deservite de o singurd zond de protectie, coagulate in jurul scuarului
numit “al Revolutiei”, intre Calea lui Traian si str. Carol I — spatiu public cu o marca aparte,
reprezentativ pentru municipiul Ramnicu Valcea. Situat in capatul de perspectiva al bulevardului
Tudor Vladimirescu — artera de penetratie dinspre Bucuresti — flancat de impunatoarele cladiri ale
Justitiei si Incununat de Statuia Independentei, favorizat si de situarea sa ascendentd in raport cu
artera de acces, scuarul Revolutiei isi meritd cu prisosintd culoarul vizual care se intinde cel putin
pana la intersectia dintre B-dul Tudor Vladimiresuc si B-dul General Magheru.

In sprijinul protejarii acestei ambiante urbane specifice vine si invecinarea cu zona de protectie a
Bisericii “Cuvioasa Paraschiva” — monument de importanta nationala - catre Sud.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

ISP — institutii si servicii publice

D - zona drumurilor si amenajarilor aferente

Mf — monumente de for (Monumentul Independentei este singurul monument de for din oras
pentru care propunem o zona morfo-functionala proprie, datoritd anvergurii sale urbanistice care i-a
fost conferita de la bun inceput).

Elemente de REGULAMENT

D -ZONA DRUMURILOR ST AMENAJARILOR AFERENTE

DESCRIERE

Zona cuprinde suprafata ocupata de carosabil, plantatie de aliniament, trotuar, precum si profilul
transversal si amenajarile aferente strazilor de categoria II si I1I si IV din reteaua rutiera a oragului.

SECTIUNEA I. UTILIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI ADMISE

- circulatia rutierd (pe carosabil) si pietonala (pe trotuare);

- pietonale amenajate — respectiv portiuni de strazi pe care a fost interzisa circulatia carosabila;
- plantatii de aliniament, amenajari de mici spatii verzi;

- parcaje publice.

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
- servicii publice care sa nu stanjeneasca functionalitatea si vizibilitatea pe cdile rutiere.

UTILIZARI INTERZISE:

Se interzic:

- constructii cu caracter temporar;

- depozitarea de materiale sau Infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea pe caile rutiere;

- lucrari care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea stabilitatii
solului (inclusiv prin taierea copacilor sau arbustilor);
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- depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de
protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii rutiere.

SECTIUNEA 1I — CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
Reteaua stradala, respectiv portiunile de strada din perimetrul PUZ se mentin, de regula,

neschimbate. Se poate interveni pentru asanarea cdilor rutiere, dacd s -au facut concesiuni pentru
chiogcuri pe spatiul public de circulatie.

2. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Nu e cazul.

3. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR
Nu e cazul.

4. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Nu e cazul.

CIRCULATII SI ACCESE

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administrator acestora.
Asigurarea accesului autospecialelor de interventie pentru stingerea incendiilor este obligatorie la
curtile interioare, inchise pe toate laturile, daca au aria mai mare de 600 mp si diferenta de nivel fata
de drumul public mai micd de 0,5 m. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie
sunt de 3,8 m latime s1 4,2 m inalfime.
In cazul incintelor tehnice, se va asigura accesul direct dintr-o circulatie publica.
Accesele pietonale sunt caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare,
strazi pietonale, piete pietonale sau orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau,
dupa caz, pe terenuri proprietate privatd grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau
cutumei (obiceiului). Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sd permitd circulatia
persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se va asigura in parcaje special amenajate pe domeniul public.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Nu e cazul.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Nu e cazul.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Retelele edilitare publice se amplaseaza sub caile de circulatie rutiera, de preferintd sub trotuare (nu
sub carosabil). Constructia, repararea si intretinerea acestor retele se fac cu aprobarea
administratorului drumului. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare este conforma cu art. 20
din Regulamentul General de Urbanism. Retelele de ap4, canalizare, drumuri publice si alte utilitati
aflate in serviciul public sunt proprietate publicd a orasului sau judetului, dacd legea nu dispune
altfel: fac exceptie retelele edilitare si drumurile situate pe parcele proprietate privatd a unor
persoane fizice sau juridice, aflate Tn serviciul exclusiv al acestora si daca sunt finantate in totalitate
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de investitori privati, iar autoritatea administratiei publice locale stabileste cd nu se justifica
utilizarea publica.

Lucrarile de extindere sau de marire a capacitatii retelelor edilitare publice se realizeaza de catre
investitor sau beneficiar, partial sau In Intregime, dupd caz, conform contractelor incheiate cu
consiliile locale.

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitard publica se suporta de citre investitor sau
beneficiar.

Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulatii si platforme exterioare.
In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu, se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

In principiu, se va urmiri atingerea unui raport de pina la 1/1 intre circulatia pietonald si spatiile
plantate din perimetrul drumului.

Suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 100 mp si tratate peisagistic.

IMPREJMUIRI
Imprejmuirile spre spatiile publice vor fi transparente, cu Indltimi de maximum 2 m, si pot fi
dublate cu gard viu. Portile de intrare in incinte vor fi tratate similar cu Imprejmuirea.

I11. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILZARE A TERENULUI
In sens urbanistic, ocuparea terenului cu amenajari la sol si instalatii subterane este 0%.
La fel si coeficientul de utilizare a terenului.

68 (261) Ansamblul urban “Str. Gabriel Stoianovici” — nr. 5-19
Cod: VL Il —s — B — 09625

Descrierea monumentului istoric

ANSAMBLU URBAN

“STRADA GABRIEL STOIANOVICI”

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Gabriel
Stoianovici, nr. 5, 19.

Datare: sf. sec. XIX — inc. sec. XX.

Categorie valorica B.

Descrierea zonei de protectie

Zona de protectie cuprinde frontul de Nord al strazii Gabriel Stoianovici, pana la poalele dealului
Capela. La capatul dinspre Nord-Est, zona se invecineaza cu zona de protectiec a Monumentului
Independentei (Scuarul Revolutie).

UTR-uri in componenta zonei de protectie

LiP — locuinte individuale pe lot situate in zona protejata
Lc — locuinte colective

Ed — dotari pentru educatie

M - zona mixta de locuin te si servicii

VIim — zona verde cu acces limitat

Elemente de REGULAMENT
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LiP - zona locuintelor individuale pe lot situate in zona protejata
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
1. UTILIZARI PERMISE:

locuinte individuale de standard mediu si ridicat.

2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI:
se admite conversia unor spatii (incaperi) ale locuintei pentru exercitarea profesiunilor liberale:
avocatura, notariat, arhitectura, farmacie, stomatologie, cu conditia sd nu deranjeze vecinatatile
si caracterul rezidential al zonei.

2. UTILIZARI INTERZISE
- comert;
alimentatie publica;
depozitare en-gros;
productie de tip industrial;
se interzic orice alte functiuni sau utilizari,
se interzic orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care Tmpiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA II. CONDITII DE AMPILASARE., ECHIPARE SI CONFIGURARE A

CLADIRILOR
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelarul, relativ unitar, este prote_;at prin prezenta norma. Nu se permit divizari ale loturilor care
sa duca la loturi mai mici de 500 m”". De asemenea, nu se admit comasari care sa duca la loturi mai
mari de 1000 m’.

Deschiderea la strada a lotului va fi de min. 12 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respectd retragerea actuala a cladirilor de la aliniament. Ca norma general, retragerea
constructiilor de la aliniament va fi de min. 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantd egald cu jumatate din
indltimea cladirii la corniga, dar nu mai putin de 3 m.

In cazul in care parcela se invecineazi cu o clidire care prezintd calcan pe limita invecinati a
parcelei, cladirea noua se va alipi la calcan cu aceasta.

Fatd de limita posterioara, cladirile se vor retrage la o distantd de cel putin jumatate din indltimea
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respecta intre ele distanta egala cu inaltimea la cornisa a celei mai Inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Parcela este construibila numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulatie
publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietdtile invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
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Regimul de inaltime reglementat este P+1 eta;.
Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Nu se va altera arhitectura caselor existente. In cazul renovirilor, se va asigura tratarea similari a
tuturor fatadelor aceleiasi cladiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative.

In cazul mansardarii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux pe fatadele
laterale si posterioare, nu si pe fatada catre strada.

In cazul constructiilor noi, nu se admit suprafete mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. in general, nu
se admite o arhitecturd contrastanta. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomanda
acoperisurile cu sarpantd, la un unghi minim de 35% si maxim de 55%, si Invelitori ceramice.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Cel putin 30% din suprafata parcelei va fi spatiu verde amenajat.

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre stradd ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu indltimea
maxima de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu.
Gardurile dintre proprietati vor fi opace §i vor avea indltimea recomandatd de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA 1II. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELFEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.

69 (262) - Casa memoriala Anton Pann

Cod: VL —II -m — B - 09626

80 (744) — Bustul lui Anton Pann

Cod: VL —III -m — B — 09988

Descrierea monumentelor istorice

CASA MEMORIALA “ANTON PANN”

monument de arhitectura

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Strirbei Vod4 nr. 4.
Datare: sec. XVIII

Ctitori: negustorii kiproviceni.

Categorie valorica B. Sectie a Muzeului Judetean Valcea.
Construitd de refugiati politici bulgari din Kiprovét care, stabilindu-se in Ramnic, ajung mari negustori, casa este
construitd in stilul arhitecturii romanesti din Oltenia, din birne groase de brad, cu fata spre vest, unde are intrarea in beci
si 0 scara ce urca in pridvorul sustinut de stalpi zveliti, frumos sculptati. in timpul lucririlor de sistematizare a strizii

68




Stirbei Voda, casa a fost stramutatd pe amplasamentul actual, prin translarea pe o distantd de 37,80 metri, lucrare
coordonati de dr. ing. Eugeniu Iordichescu '’

BUSTUL LUI “ANTON PANN”

monument de arté plastica

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda nr. 4.
Datare: 1968. Categorie valorica B.

Sculptor: Mircea Stefanescu (n. 1929).

Descrierea zonei de protectie

Ambele obiective beneficiaza de aceeasi zona de protectie de cca. 3500 m’, instituita in jurul Casei
memoriale pand la frontul de blocuri de pe str. Stirbei Voda (aliniamentul opus). C atre nord, se
invecineaza cu zona de protectie a ansamblului “Patragscu Voda” (fosta “Mihai Bravu”).

Pozitia actuala a Casei memoriale Anton Pann este rezultatul unei translari efectuate in anii 80,
pentru a permite largirea strazii Stirbei Voda.

UTR-uri in componenta zonei de protectie
ISP — Institutii si servicii publice

D — zona drumurilor

Vp —zona verde cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT
Vp —zona verde cu acces public nelimitat

UTILIZARI ADMISE

Amenajari de plantatii decorative, alei si banci pentru odihna. Plantatiile nu vor obtura perceptia
nestingheritd a casei memoriale de pe strada Stirbei Voda — se recomanda plante de talie scunda in
spate, iar in fatd numai gazon.

UTILIZARI INTERZISE
Se interzice orice fel de constructie — provizorie sau definitiva — In perimetrul zonei protejate.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SIUTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 5%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 0,05.

70 (263) Posta veche, ambele corpuri de cladiri — pe Bd. Tudor Vladimirescu, colt cu str. G-ral
Praporgescu.

Cod: VL —II -m — B — 09628

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.
6.

Datare: inc. sec. XX (1907 —19009).

Categorie valorica B.

Arhitect: Alexandru Referendaru (1876 — 1926)"%.
In stilul arhitecturii neo-romanesti “oficiale”, cu frumoase

ancadramente de piatra pe un fond de caramida rosie aparenta,
cladirea, consturitd numai pe Parter, marcheaza inspirat coltul
strazilor G-ral Praporgescu si Tudor Vladimirescu printr-un foisor
de inaltime dubla. Se pastreaza nealterata.

17 . . - . .. . . .
Dr. ing. Eugeniu . Iordichescu, Translafia Construcfiilor, Editura tehnica, Bucuresti, 1986
Arhitectul Alexandru Referendaru este si proiectantul Liceului Mircea cel Batran din Ramnicu Valcea. Lui i se datoreaza si o ampla cercetare
arhitecturald a monumentelor istorice din judetul Valcea
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Descrierea zonei de protectie

Aceastd zond se intinde peste carosabilul b-dului Tudor Vladimirescu, pana in fata Consiliului
Judetean. Este imperios necesar ca ea sd-si pastreze acest caracter, atit pentru vizibilitatea Postei
vechi, cat si pentru protejarea vederii libere catre Monumentul Independentei de la poalele dealului
Capela.

UTR-uri in componenta zonei de protectie:

ISP — ZONA INSTITUTIILOR S1 SERVICIILOR PUBLICE

D — ZONA DRUMURILOR ST AMENAJARILOR AFERENTE
Vp- ZONA VERDE CU ACCES PUBLIC NELIMITAT

Elemente de REGULAMENT
ISP — ZONA INSTITUTIILOR S1 SERVICIILOR PUBLICE
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI PERMISE:
Posta
Biblioteca publica

UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI:

UTILIZARI INTERZISE
comert;
alimentatie publica;
depozitare en-gros.
productie de tip industrial;
Se interzic orice alte functiuni sau utilizari.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE., FORME, DIMENSIUNI)

Parcelele raiman neschimbate, conform situatiei juridice a terenurilor.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respecta retragerea actuald a cl adirilor de la aliniament.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Se respecta amplasarea actuald a cl adirilor, fara nici o modificare.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Se pastreaza neschimbata situatia existenta.

CIRCULATII SI ACCESE
Se mentin 1n functiune circulatiile §i accese existente.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+1 etaje la cornisa.
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ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor va fi cel existent. In cazul renovirilor, se va asigura tratarea similari a tuturor
fatadelor aceleiasi cladiri.

Nu se admit supraindltiri, mansardari sau extinderi pe orizontala.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreazd resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardd vor fi inierbate si plantate cu un
arbore la fiecare 30 mp.

Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI
Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu inaltimea maxima
de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu. Aspectul
exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre In contradictie cu aspectul general al zonei, pentru a nu
deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.

71 (264) S coala populara de arta (fostul sediu) — Bd. Tudor Vladimirescu nr. 17
Cod: VL — II -m -B- 09629

Descrierea monumentului istoric

monument de arhitectura

Localizare: mun. Radmnicu Valcea, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 17.
Datare: inc. sec. XX.

Categorie valorica B.

Casa este un exemplar superb al arhitecturii neo-romanesti, bogat
reprezentate in Rdmnicu Valcea — neintretinut de cand se afla in
patrimoniul public. Demolarea sau modificarea sa este interzisa
prin Legea nr. 422/2001.

Descrierea zonei de protectie
Zona de protectie a acestui imobil este inclusd in zona mai ampla a ansamblului urban “B-dul Tudor
Vladimirescu”. Catre Nord, se invecineaza cu zona de protectie a ansamblului urban “Str. Mihai
Viteazul” (fosta 22 Decembrie 1989), iar spre Est cu zona de protectie a Casei N. Balotescu.

UTR-uri in componenta zonei de protectie
Li — locuinte individuale pe lot
D - zona drumurilor
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VIim — zona verde cu acces limitat

Elemente de REGULAMENT

Li — zona locuintelor individuale pe lot
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
1. UTILIZARI PERMISE:

locuinte individuale, izolate.

2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI:
se admite conversia unor spatii (incaperi) ale locuintelor pentru alocarea unor servicii —

farmacie, stomatologie etc., - cu conditia sa nu deranjeze vecinatatile si caracterul rezidential al
zonel.

2. UTILIZARI INTERZISE
depozitare en-gros;
productie de tip industrial;
se interzic orice alte functiuni sau utilizari,

se interzic orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care Tmpiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA II. CONDITIH DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelarul este protejat prin prezenta norma. Nu se admit nici divizari, nici comasari ale loturilor
existente.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respect a retragerea actuald a cladirilor de la aliniament. Ca norma generala, retragerea de la
aliniament va fi de min. Sm.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantd egald cu jumatate din
indltimea cladirii la cornisd, dar nu mai putin de 3 m.

In cazul in care parcela se invecineazd cu o cladire care prezinta calcan pe limita invecinati a
parcelei, cladirea noua se va alipi la calcan cu aceasta.

Fata de limita posterioard, cladirile se vor retrage la o distanta de cel putin jumatate din indltimea
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de S m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respecta intre ele distanta egald cu inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Parcela este construibila numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulatie
publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietétile invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+1 eta;.
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Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor existente va fi mentinut. In cazul renovarilor, se va asigura tratarea similara a
tuturor fatadelor aceleiasi cladiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative.

In cazul mansardarii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux.

In cazul constructiilor noi, nu se admit suprafete mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. In general, nu
se admite o arhitecturd contrastantd. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomanda
acoperisurile cu sarpantd, la un unghi minim de 35% si maxim de 55%, si Invelitori ceramice.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Cel putin 30% din suprafata parcelei va fi spatiu verde amenajat. Zona verde este constituita
atat in fata casei, catre strada, cat si in spatele lotului, sub forma unei fasii cu latimea de min. 10 m.
Pe aceastd fasie nu se pot amplasa decat copertine pentru masini, gratar si foisor din lemn
(filigorie).

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre stradd ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu 1ndltimea
maximd de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu.
Gardurile dintre proprietati vor fi opace si vor avea indltimea recomandata de 2m.

Aspectul exterior al imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al
zoneli, pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA 1II. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.

72 (265) Casa N. Balotescu — Bd. Tudor Vladimirescu nr. 19 i
Cod: VL — II -m —B- 09630

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, B-dul Tudor Vladimirescu.

Datare: 1922.

Categorie valorica B.

Arhitect: Grigore Cerchez (1860 — 1927).

Casa este un splendid exemplar de arhitecturd neo-romaneascd, in
patrimoniu privat, pastrat pana astazi in bune conditiuni.

Descrierea zonei de protectie
Casa ocupa lotul de la intersectia strazilor Mihai Viteazul cu Tudor Vladlmlrescu fiind totodata
punctul de jonctiune intre zona construitd protejata “Mihai Viteazul” si zona construitd protejata
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“Tudor Vladimirescu, din care face parte. Zona de protectie se intinde pana la aliniamentele opuse
ale strazilor Tudor Vladimirescu si Mihai Viteazul.

UTR-uri In componenta zonei de protectie

LiP - locuinte individuale pe lot situate in zon a protejata
D- zona drumurilor

VIm — zona verde cu acces limitat

Elemente de REGULAMENT
LiP- zona locuintelor individuale pe lot situate in zona protejata
SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
1. UTILIZARI PERMISE:
locuinte individuale, izolate.

2. UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI:

2. UTILIZARI INTERZISE
se interzic orice alte functiuni sau utilizari;

se interzic orice lucrari de terasament care pot sd provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care impiedica evacuarea §i colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcelarul este protejat prin prezenta norma. Nu se admit nici divizari, nici comasari ale loturilor
existente.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se respect a retragerea actuald a cladirilor de la aliniament. Ca norma generald, retragerea de la
aliniament va fi de min. Sm.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantd egalda cu jumatate din
indltimea cladirii la cornisa, dar nu mai putin de 3 m.

Fatd de limita posterioara, cladirile se vor retrage la o distantd de cel putin jumatate din indltimea
cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de S m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor respecta intre ele distanta egald cu ndltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE
Parcela este construibild numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulatie
publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietdtile invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat este P+1 etaj.
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Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor existente va fi mentinut. In cazul renovarilor, se va asigura tratarea similara a
tuturor fatadelor aceleiasi cladiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative.

In cazul mansardarii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux.

In cazul constructiilor noi, nu se admit suprafete mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. In general, nu
se admite o arhitecturd contrastanta. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomanda
acoperisurile cu sarpantd, la un unghi minim de 35% si maxim de 55%, si Invelitori ceramice.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.

In cazul alimentarii cu api in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea
ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Cel putin 30% din suprafata parcelei va fi spatiu verde amenajat. Zona verde este constituita
atat in fata casei, catre strada, cét si in spatele lotului, sub forma unei fasii cu latimea de min. 10 m.
Pe aceastd fasie nu se pot amplasa decat copertine pentru masini, gratar si foisor din lemn
(filigorie).

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulatii pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu 1ndltimea
maximad de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m si vor putea fi dublate de gard viu.
Gardurile dintre proprietati vor fi opace si vor avea indltimea recomandata de 2m.

Aspectul exterior al Imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al
zoneli, pentru a nu deprecia valoarea acesteia.

Portile se vor deschide spre incinta.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.

73 (266) Ansamblu urban “B-dul Tudor Vladimirescu”
Cod: VL — II —s —B- 09627

Descrierea monumentului istoric

Este vorba despre un ansamblu urban care cuprinde doud monumente istorice (casa N. Balotescu si
fostul sediu al Scolii populare de arte) si alte doud imobile, la fel de valoroase, care nu sunt incluse
in lista monumentelor istorice. Prima dintre acestea, preluatd de Primarie, a fost renovata exemplar
si adaposteste Casa Casatoriilor. Intre curtea acesteia si fosta Scoald populara de arte este un scuar
public — care trebuie redat fara Intarziere acestei functiuni.

Descrierea zonei de protectie
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Zona include, pe langd zonele de protectie ale celor doud imobile anterioare, si loturile urmatoare,
catre Vest, pana la parcarea de la intersectia cu str. G-ral Magheru. Limitele zonei sunt:

- spre Nord: aleea Doamna Despina — pana la zona de protectie a strazii Mihai Viteazul;

- spre Vest: limita vestica a lotului de la nr. 11;

- spre Sud: aliniamentul opus al b-dului Tudor Vladimirescu;

- spre Est: Str. Mihai Viteazul, pina la aliniamentul opus.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

MP — zona mixta — locuire si servicii — situati in zona protejata
IS P — institutii si servicii publice

LiP - locuinte individuale pe lot situate in zon a protejata

D — zona drumurilor

Vp — zoni verde cu acces public nelimitat

VIm — zona verde cu acces limitat

Elemente de REGULAMENT
MP — zona mixta — locuire si servicii — situata in zona protejata

DESCRIERE

Sunt incadrate la zona mixta situatd in zond protejata imobilele prevazute cu spatii publice la
parter si locuinte la etajele superioare care fac parte dintr-o zona protejata a orasului. In acest caz,
zona protejatd este instituita in baza includerii in Lista monumentelor istorice a ansamblului urban
respectiv. Se admite si alta distributie a serviciilor in raport cu locuintele, cu conditia ca locuintele
sd reprezinte cel putin 50% din suprafata construita desfasurata a imobilului.

SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI ADMISE
Locuinte individuale.
Locuinte cu partiu special avand incluse spatii pentru profesii liberale.
Functiuni de interes general:

- servicii tehnice i profesionale;

- servicii pentru transporturi;

- Dbiblioteci, librarii, edituri;

- mici magazine, comert cu obiecte de arta.

UTILIZARI INTERZISE

Sunt interzise urmdtoarele tipuri de activitati si de lucrari:

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice natura;

- restaurante;

- dispunerea pe fatade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile si a antenelor pentru
telefonie mobila;

- dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura cladirilor si
deteriorand finisajul acestora;

- depozitarea en-gros,

- depozitarea pentru vinzare a unor cantitdti mari de substante inflamabile sau toxice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- statii de intretinere auto;

- spalatorii chimice;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;
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- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA 1I. CONDITIHI DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Se pastreaza delimit arile cadastrale actuale. Parcelarul este protejat prin prezenta norma. Ca atare,
nu se admit nici comasari, nici divizari e loturi.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Retragerea de la aliniamentul B-dului Tudor Vladimirescu va fi de min. 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Cladirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor cu o distantd egala cu jumatate din
indltimea lor la cornisd, dar nu mai putin de 3m. Regula nu se aplicd acelei limite laterale care se
invecineaza cu domeniul public.
Fata de limita posterioara a parcelelor, cladirile se vor retrage cu o distanta cel putin egala cu

jumadtate din indltimea lor la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Cladirile vor pastra intre ele o distantd cel putin egala cu 1naltimea celei mai inalte dintre ele.

CIRCULATII SI ACCESE

Parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o
circulatie publicd In mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile
invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor
publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Iniltimea maxima reglementata este P+1 Etaj. Se admite mansardarea podului.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Aspectul cladirilor va tine seama de caracterul zonei si de arhitectura cladirilor invecinate.
Se va asigura tratarea similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.
Se interzice afectarea aspectului arhitectural al cladirilor prin dispunerea neadecvata a reclamelor pe
plinurile fatadelor, parapete, balcoane etc.
Nu se admit materiale contrastante — sticla, aluminiu etc.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.
In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreaza resursele de apa.
Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
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Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate i plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulatii
pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Terenurile aferente cladirilor pot fi imprejmuite cu garduri transparente din lemn sau fier
forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m inaltime si vor putea fi dublate de gard viu.
Aliniamentul poate fi marcat prin garduri vii cu indltimea intre 0,6 si 1,2 m.

SECTIUNEA I1I. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI
POT maxim = 50 %, CUT maxim = 1,5.

74 (593) Biserica de lemn “Sf. Nicolae” din localitatea
Raureni

Cod: VL—-II—-m — B — 09891

Descrierea monumentului istoric

BISERICA DE LEMN “SFANTUL NICOLAE”

Localizare: mun. Ramnicu Vilcea, localitatea Raureni.

Datare: 1746, septembrie 2. Categorie valorica B.

Ctitori: popa Nicula, popa Gheorghe, Filip si Andronie, preinnoita de
Dinu Raureanu.

Descrierea zonei de protectie
Zona de protectie a bisericii coincide cu incinta sa. Cuprlnde inafara monumentului istoric,
clopotnita §i un mic cimitir.

UTR-uri In componenta zonei de protectie
C — zona edificiilor de cult

Vp — zona spatiilor verzi cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT
C — zona edificiilor de cult

DESCRIERE
Zona cuprinde biserica monument istoric, clopotnita §i cimitirul.
Nu se recomanda ad dugarea altor constructii noi 1n incinta.

1. UTILIZARE FUNCTIONALA
Utilizari admise:
- se mentine functiunea actuala.

Utilizari interzise: activitati care pot provoca degradarea cladirilor sau sunt incompatibile cu
statutul de zona protejata;

- constructii provizorii de orice naturd, inclusiv chioscuri §i panouri publicitare de orice dimensiuni
si indiferent de modalitatea lor de montare;

- depozitare en-gros;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile
publice;

I1I. AMPLASAREA CLADIRILOR
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Caracteristicile parcelelor: se mentin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor.

Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela. Cladirile vor respecta intre ele distante egale cu
indltimea la cornisa a celeimai inalte dintre ele.

IV. ECHIPAREA CLADIRILOR

Circulatii si accese: parcela este construibild numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3
m dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din
proprietatile invecinate;

Stationarea autovehiculelor: stationarea vehiculelor se admite numai in interiorul incintei, in
locuri special amenajate.

Conditii de echipare edilitara: constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice; se va
asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare.

Toate noile brangamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate Ingropat.

Se interzice amplasarea firidelor de brangament pentru electricitate, telecomunicatii si gaze pe
fatadele principale ale cladirilor. Se interzice montarea aparatelor de aer conditionat pe fatade.

Spatii libere si plantate

Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini. Spatiile neconstruite si
neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 30 mp. Se
recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea in vedere
subordonarea oricaror elemente de mobilier urban caracterului cladirilor si conditionarea realizarii
lor de aceleasi avize de specialitate ca si constructiile.

Aspectul exterior:

Prin restaurarea cladirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor) se va pastra
sau se va reveni la arhitectura initiala a fatadelor.

Arhitectura noilor cladiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei inscriindu-se, inainte de
toate, 1n scara definita de cladirile existente. Acoperisurile vor fi in 4 ape, si vor fi acoperite cu tigla
ceramica sau tabla zincata.

Interventiile admise vor fi urmatoarele:

- consolidare si restaurare.

imprejmuiri

Se va mentine caracterul existent al Tmprejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservarii
gardurilor existente; in caz ca este absolut necesara refacerea lor, ele vor urma acelasi regim de
avizare ca §1 interventiile asupra cladirilor.

Gardurile spre strada vor fi transparente, cu ndltimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea
un soclu din piatrd de circa 0,60 m, partea superioara fiind realizatd din fier forjat sau lemn si vor
putea fi dublate de gard viu.

V. CONFORMAREA CLADIRILOR
iniltimi admise: inaltimile existente ale cladirilor.
Nu se admit suprainaltéri ale cladirilor din incinta.

VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se admite o crestere a POT existent cu cel
mult 10%.
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Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite cresterea cu cel mult 0,2 a CUT
existent.
Plantatii. Interventiile vor conserva caracterul actual al vegetatiei (esente, densitate, indltime
etc.). Curtile accesibile publicului vor fi tratate ca plantatii decorative.

VII. CONDITII DE AVIZARE

In vederea autorizarii cladirilor noi §i a interventiilor asupra cladirilor existente sunt necesare studii
de insertie, fotomontaje sau machete.

Pentru faza Proiect de autorizatie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

75 (739) — Monumentul eroilor din primul rdzboi mondial (1916-1918)
84 (756) - Cimitirul eroilor din primul razboi mondial (1916-1918)

Descrierea monumentului istoric

MQNUMENTUL EROILOR SI CIMITIRUL EROILOR DIN PRIMUL
R AZBOI MONDIAL - monument comemorativ

Localizare: mun. RAmnicu Valcea, Calea lui Traian, 216, n cimitirul Cet&uia.
Datare: 1923. Categorie valorica B.

Descrierea zonei de protectie

Zona de protectie se intinde de la aleea centrald pana la
perimetrul Cimitirului Eroilor inclusiv, de o parte si de alta a
aleii de acces catre Cimitirul Eroilor.

Monumentul eroilor este inglobat in Cimitirul eroilor, fiind

punctul sau de reper.

UTR-uri In componenta zonei de protectie
Ct — cimitir

Elemente de REGULAMENT
Ct — cimitir

SECTIUNEA I — UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI ADMISE

Cimitir.

Monumente comemorative.

Administratia cimitirului.

Alei de acces, amenajari pentru odihna.

UTILIZARI INTERZISE
Sunt interzise orice alte tipuri de functiuni sau activiati.

SECTIUNEA II. CONDITIL DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
Se pastreaza delimitarile cadastrale actuale. Parcelarul este protejat prin prezenta norma.
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AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Retragerea minima de la aliniament va fi de S m.

AMPLASAREA CLADIRILOR FAIA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Conform Codului Civil.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
Nu e cazul. La amplasarea locurilor de veci, se vor respecta normele specifice.

CIRCULATII SI ACCESE
Se va asigura un acces carosabil de minim 3m dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin
drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor
publice.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul de inaltime reglementat in incinta cimitirului este Parter.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Aspectul cladirilor va tine seama de caracterul zonei. Se interzice afectarea aspectului arhitectural al
cladirilor prin dispunerea neadecvata a reclamelor pe plinurile fatadelor, parapete, balcoane etc.
Nu se admit materiale contrastante — sticla, aluminiu etc.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice.
In cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorititii competente care
administreazd resursele de apa.
Racordarea burlanelor la canalizarea pluviald se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea

ghetii.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu
un arbore la fiecare 30 mp.
Se recomanda sa se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulatii
pietonale, terase.

IMPREJMUIRI

Imprejmuirile catre domeniul public vor fi transparent, din lemn sau fier forjat, eventual cu
un soclu opac de cel mult 0,6 m Tndltime §i vor putea fi dublate de gard viu.
Aliniamentul poate fi marcat prin garduri vii cu indltimea Intre 0,6 si 1,2 m.

SECTIUNEA III. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI
POT maxim = 5%,
CUT maxim = 0,05.

77 (741) Statuia domnitorului Mircea cel Batran — in parcul Mircea cel Batran
Cod: VL — II —s —B- 09627
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Descrierea monumentului istoric

STATUIA DOMNITORULUI MIRCEA CEL B ATRAN

monument de artd plastica

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, Parcul Mircea cel Batran.

Datare: 1968.

Sculptor: Ion Irimescu (1903 — 2005).

Statuia ilustreaza tendinta estetizanta a artei monumentale din epoca.

Descrierea zonei de protectie

Monumentului is-a delimitat o zond de protectie care, in fata, se
intinde pana la aliniamentul de vis-a-vis a scuarului Mircea cel
Batran. In spate, monumentul se invecineazi cu zona de protectie a
Casei Socoteanu-Lahovary.

81 (745) Fantana S tirbei din Parcul Zavoi
Cod: VL — Il -m — B.09989

Descrierea monumentului istoric

FANTANA LUI BARBU STIRBEI

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, Parcul Zavoi.

Datare: 1853.

Ctitor: domnitorul Barbu Stirbei (1849 —1856).

Monumentul de for are prestanta cuvenitd unei ctitorii domnesti, cu inflexiuni
romantico-baroce datorate modei dominante din arta vremii respective.

Descrierea zonei de protectie
In jurul fantanii s-a delimitat o zond cu raza de cca. 50 m, care
urmdreste traseele aleilor din parc.

82 (746) Monumentul domnitorului Barbu S tirbei — in parcul Zavoi
; Cod: VL — III —m — B. 09990

Descrierea monumentului istoric

MONUMENTUL DOMNITORULUI BARBU STIRBEI

monument de arta plastica

Localizare: mun. Rdmnicu Valcea, Parcul Zavoi.

Datare: 1920.

Ctitor : domnitorul Barbu Stirbei (1849 — 1856).

Sculptor: Constantin Mihailescu (1881 — 1928).

Descrierea zonei de protectie —pentru ambele monumente
Intregul parc Zavoi este protejat, urbanistic, prin statutul sau
de zona verde amenajata cu acces public nelimitat (in
PUG). Se interzice schimbarea de destinatie a oricarui metru
patrat din perimetrul parcului.

Fantana propriu-zisa, ca si monumentul domnitorului Barbu Stirbei, sunt protejate prin Legea
422/2001.

UTR-uri in componenta zonei de protectie

Vp - zona verde amenajata cu acces public nelimitat

Elemente de REGULAMENT
Vp - zona verde amenajata cu acces public nelimitat
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UTILIZARE PERMISA
Parc public.

UTILIZARE ADMISA CU CONDITIONARI
Se pot amenaja locuri de joaca pentru copii, a caror suprafatd insumata sa nu depaseasca 15% din
suprafata parcului, alei si banci pentru odihna.

UTILIZARI INTERZISE
Nu se admite autorizarea nici unei constructii definitive in zona parcului.

SECTIUNEA 11I. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 5%.
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 0,05.

83 (755) Obeliscul ridicat pe locul taberei de la 1848 — loc. Troianu, la poalele dealului — 1973
Cod: VL — I - m — B.09999

Descrierea monumentului istoric - monument comemorativ

L ocalizare: mun. Ramnicu Valcea, localitatea Troianu
Datare: 1973

Descrierea zonei de protectie
Aceasta corespunde triunghiului format de drumurile care se
intersecteaza in acest loc.

UTR-uri in componenta zonei de protectie:
Vp — spatii verzi cu acces public nelimitat

85 (757) Crucea de piatra a lui Duca Voda — Calea lui Traian nr. 143
Cod: VL -IV-m - B - 10001

Descrierea monumentului istoric

Localizare: mun. Ramnicu Valcea, Calea lui Traian, nr. 143, in fata Muzeului de Istorie

Datare: 1675, mai 20.

Ctitor: arhiepiscopul Stefan al Ramnicului Noul Severin. Crucea este ridicata in

timpul domniei lui Duca Voda si inchinata Sfantului Nicolae.

Descrierea zonei de protectie

Amplasat in fata Muzeului de istorie, recent renovat, monumentul
comemorativ 1si extinde, benefic, aria de protectie asupra cladirii
invecinate.

UTR-uri In componenta zonei de protectie
ISP — Institutii si servicii publice
D- zona drumurilor

Arh. Horia CIURUS
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