
DELIMITAREA ᗠI INSTITUIREA ZONELOR DE PROTECᘠIE ALE 
MONUMENTELOR ISTORICE  
din municipiul Râmnicu Vâlcea 

STUDIU 
 
 

CAPITOLUL I 
CONSIDERAᘠII GENERALE 

 
Municipiul Râmnicu Vâlcea, veche vatrူ de culturူ româneascူ, are un numူr considerabil 

de monumente istorice clasate. Este un merit al Primူriei municipiului de a fi conᗰtientizat 
importanᘰa protecᘰiei ᗰi promovူrii semnelor identitare care conferူ prestigiu ᗰi interes – inclusiv 
turistic – oraᗰului de la confluenᘰa Olူneᗰtiului cu Oltul. 
Prin prezentul studiu – primul de acest tip pentru municipiile din România – se delimiteazူ zonele 
de protecᘰie ale monumentelor din municipiul Rm. Vâlcea înscrise în Lista anexူ  la Ordinul 
ministrului culturii nr. 2314/2004. 

 
Ce este o zonူ de protecᘰie? 
În accepᘰiunea autorilor acestui studiu, zona de protecᘰie a unui monument istoric este o zonူ 
urbanူ delimitatူ pe limite cadastrale, în perimetrul cူreia acᘰioneaz  ူ un regulament de 
urbanism ce urmူreᗰte protejarea ᗰi punerea în valoare a monumentului istoric în cauzူ. 
Concret, aceasta înseamnူ cူ monumentului nu i se va restrânge vizibilitatea de pe arterele publice, 
iar construcᘰiile învecinate vor pူstra faᘰူ de acesta o distanᘰူ ᗰi o înူlᘰime optime. 
 
Prin prezentul studiu au fost delimitate ᗰi subzonele func ᘰionale din interiorul fiecူrei zone de 
protecᘰie, precum ᗰi reglementူri cu caracter orientativ ce urmeazူ a deveni obligatorii dupူ ce vor 
fi preluate în PUZ zona centralူ a municipiului sau în Planul Urbanistic General al municipiului. 
 
Principii care au stat la baza delimitူrii zonelor de protecᘰie 

1. Principiul vizibilitူᘰii, sau al „perceperii nealterate” cum este el menᘰionat în „Metodologia 
de elaborare ᗰi conᘰinutul cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone 
construite protejate”. Acest principiu genereazူ, în vecinူtatea monumentului, retrageri de 
la aliniament (existente sau propuse), ca ᗰi propuneri de asanare treptat  ူa anturajului (ca în 
cazul Halei din piaᘰa centralူ). 

2. Principiul coerenᘰei urbane sau al „conservူrii integrate a monumentului istoric ᗰi a 
cadrului sူu construit sau natural”, cum îl menᘰioneazူ Legea nr. 422/2001 la Art. 8, alin. 
(1). 

Aceasta înseamnူ, concret, cူ monumentul nu este niciodatူ privit izolat, ci în contextul sူu 
urban sau natural. În consecinᘰူ, zona lui de protecᘰie are de multe ori un caracter complex, în care 
coexistူ zone funcᘰionale diverse. 

Nu sunt puᘰine cazurile în care un monument de arhitecturူ se asociazူ cu un monument 
comemorativ într-o singurူ zonူ de protecᘰie. La Râmnicu Vâlcea exist ူ ᗰi cazul fericit în care trei 
monumente istorice – clူdiri cu arhitecturူ valoroasူ - împreunူ cu un monument de for public se 
asociazူ într-o zonူ de protecᘰie cu caracteristici unitare (este vorba de zona „Scuarului 
Revoluᘰiei”). 
Sunt, pe de altူ parte, ansambluri urbane catalogate ca monumente istorice. În aceste cazuri, se 
protejeazူ atât arhitectura obiectelor componente ale ansamblului, cât ᗰi întreaga atmosferူ a strူzii 
sau spaᘰiului public respectiv (parcelar, retragere de la aliniament, scarူ a construcᘰiilor, procent de 
ocupare a terenului). Acest tip de zonူ de protecᘰie (cazul ansamblurilor de pe strူzile Mihai 
Viteazul, Tudor Vladimirescu, Plut. Vasile Olူnescu, Pူtraᗰcu Vodူ etc.) vor deveni zone 
construite protejate în Planul Urbanistic General. 
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Condiᘰie generalူ de  avizare 

Pentru orice intervenᘰie în interiorul unei zone de protecᘰie instituite, este obligatorie obᘰinerea 
avizului de specialitate al Ministerului Culturii ᗰi Cultelor, prin organismele abilitate centrale sau 
locale, în funcᘰie de clasa monumentului istoric în cauzူ. In cazul în care o zonူ de protecᘰie include 
atât monumente istorice de clasa A, cât ᗰi de B, avizul de specialitate va fi solicitat organismelor 
centrale. 
 
 
 
 
Baza legalူ a elaborူrii studiului: 
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naᘰional – Secᘰiunea a 
III-a – zone protejate 
Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificူrile ᗰi completူrile 
ulterioare 
Anexa la Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii ᗰi cultelor privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, actualizatူ, ᗰi a Listei monumentelor istorice dispူrute 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ᗰi urbanismul, cu modificူrile ᗰi completူrile 
ulterioare 
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcᘰiilor ᗰi turismului nr. 562/2003 pentru 
aprobarea Reglementူrii tehnice „Metodologie de elaborare ᗰi conᘰinutul cadru al 
documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)” 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Monumente istorice din judeᘰul Vâlcea. Repertoriu ᗰi cronologie, autori- Ligia Elena Rizea, Ioana Ene ᗰi colaboratorii, 
volum editat de Direcᘰia Judeᘰ ean  ူ pentru Cultur ,ူ Culte ᗰi Patrimoniul Cultural Naᘰional Vâlcea, Editura Conphys, 
Râmnicu Vâlcea, 2007. 
Titi- Mihail Gherghina - Imagini citadine cu parfum de pocူ din Râmnicul Vâlcii – sec. XIX-XX , Editura 
ADRIANSO, 2003 – pe baza materialelor documentare ᗰi a comentariilor d-lui arh. Doru Popian. 
S-au utilizat planuri istorice din Arhivele Statului. 
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CAPITOLUL II  
EVOLUᘠIA URBANISTICဠ A LOCALITဠᘠII 

Evenimente ᗰi personalitူᘰi istorice  
Oraᗰul este semnalat pentru prima datူ în cronici ca „loc de odihnူ, liniᗰte ᗰi aer”. 
Un document din vremea ocupaᘰiei austriece a Olteniei (1719-1738) menᘰioneazူ c ူ „Episcopia 
Râmnicului a fost întemeiatူ de un anume Bogdan Voievod cel Bူtrân, prin anul 6812 (1304)”. 
Episcopia Eparhiei Râmnicului îᗰi are începuturile în 1370, înfiinᘰatူ de Vladislav Basarab. Este 
schimbatူ în Episcopie la 1497 de cူtre domnitorul Radu cel Mare (1495-1508) ᗰi mutatူ în locul 
în care se gူseᗰte ᗰi astူzi. 
La 1504, tot în timpul domniei lui Radu cel Mare se reorganizeazူ aici a doua Episcopie a ᘠူrii 
Româneᗰti, sub numele de „Noua Episcopie a Râmnicului, Noul Severin”. 
Domnitorul Pူtraᗰcu cel Bun (1554-1557) ᗰi-a avut la Vâlcea reᗰedinᘰa domneascူ. De numele 
acestui domnitor se leagူ ᗰi organizarea târgului sူptူmânal, care dateazူ de la 1557. 
Matei Basarab (1632 -1654) instaleazူ o „moarူ de hârtie” pe Iazul morilor, la 1638 – prima de 
acest gen din ᘠara Româneascူ – destinat ူ activit ူᘰii tipografice care se va dezvolta ᗰi mai mult în 
vremea lui Constantin Vodူ Brâncoveanu (1688 – 1714) . În vremea acestuia lucrau în ᘰarူ 5 
tipografii, dintre care una la Episcopia Râmnicului Vâlcii. În aceast ူ tipografie a lucrat ᗰi 
cူrturarul–mitropolit Antim Ivireanul (1650-1716), episcop al Râmnicului între 16 martie 1705 ᗰi 
27 ianuarie 1708. Tipografia a funcᘰionat pânူ c ူtre sfîrᗰitul sec. al XIX-lea ᗰi, printre altele, a 
tipူrit cea dintâi gramaticူ româneascူ, a lui Ienူchiᘰူ Vူcူrescu, la 1787. 
Anton Pann a locuit la Rm. Vâlcea în douူ rânduri, între 1826-1828 ᗰi 1835-1837. 
 
Evoluᘰie urbanisticူ 
Aᗰezူri preistorice ᗰi cetူᘰi antice 
Mူrturiile arheologice atestူ existenᘰa unor aᗰezူri din neoliticul timpuriu (Valea Rူii). Existူ apoi 
aᗰezူri dacice din epoca bronzului – Halstatt ᗰi Latene – pe aceste locuri. Dacii au avut aici cetatea 
Buridava. Romanii au întemeiat ᗰi ei, pe malul drept al Oltului, Buridava romanူ, construind ᗰi 
temeinicul drum ce pornea de la Dunူre, în dreptul actualului oraᗰ Corabia, pânူ dincolo de 
Cူlimူneᗰti (vezi stânca cunoscutူ sub numele „masa lui Traian”). 
 
Vatra oraᗰului medieval 
O hartူ a ᘠူrii Româneᗰti întocmitူ de ofiᘰerii austrieci la sfârᗰitul sec. al XVIII-lea (1787-1792), 
compusူ din 108 planᗰe, menᘰioneazူ pe planᗰa nr. 38 aᗰezarea de care ne ocupူm. „Oraᗰul” era 
aᗰezat pe malul drept al Oltului, având o formူ îngust ူ ᗰi alungitူ de la Nord spre Sud, datoratူ 
dealurilor Petriᗰor ᗰi Capela, spre Vest, ᗰi rîului Olt, spre Est. La Sud, aᗰezarea este limitatူ de râul 
Râmnic, cu o largူ  albie inundabilူ. De la Sud spre Nord, oraᗰul este traversat de marele drum 
comercial ᗰi strategic construit de romani pe partea dreaptူ a Oltului,– al cူrui traseu e menᘰionat pe 
„Harta Stolnicului constantin Cantacuzino”, fragmentul „Oltenia”, de la 1700. Pornea de la Dunူre 
prin douူ braᘰe, unul de la Celei, altul de la Islaz, care se reuneau mai jos de Caracal ᗰi continuူ de-
a lungul Oltului pânူ dincolo de Râmnic.  
Harta aceasta menᘰioneazူ, aᗰadar, ᗰi cele mai vechi strူzi din oraᗰ: Calea lui Traian (drumul 
roman), G-ral Praporgescu (Calea Dorobanᘰilor) ᗰi Radu de la Afumaᘰi (Calea Brutarilor). 
Harta mai menᘰioneazူ un drum de ᘰarူ care pleacူ spre Est, traverseazူ lunca inundabilူ a Oltului, 
fူcând legူ tura cu satele din stânga marelui râu cu ajutorul unui pod plutitor. Acest drum va deveni, 
în a doua jumူtate a sec. XIX, B-dul Tudor Vladimirescu. 
Râul Râmnic („Olူneᗰti”) ᗰerpuia neîngrူdit pe la poalele dealului Capela. Pe râul Râmnic au 
existat multe mori domneᗰti, menᘰionate în documente istorice din 1388, 1392, 1421, 1636, 1662, 
1679, 1681, 1709, 1794 etc.  
Într-o descriere a Râmnicului fူcutူ în 1731 de inginerul maior I.C. Weiss, „oraᗰul avea patru 
biserici, cea mai mare era cea catolicူ, a franciscanilor.” „În general casele orူᗰenilor erau mici, ca 
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cele ᘰူrူneᗰti. Oraᗰul se întindea de la reᗰedinᘰa episcopalူ pânူ la râul Olt, fiind înconjurat de 
grူdini”. 
 

 
O parte din planul oraᗰului Rm. Vâlcea ridicat prin metoda aerofotogrametric  ူîn 1943 
Se observ  ူconvergenᘰa strူzii G-ral Praporgescu cu Calea lui Traian, la Nord de b-dul N. B lူcescu 
 
Operaᘰiuni urbanistice importante 
Acest capitol acoperူ domeniul urbanismului propriu -zis, respectiv al intervenᘰiilor voluntare ᗰi 
planificate în scopul ameliorူrii condiᘰiilor de viaᘰူ într-un oraᗰ. Intervenᘰiile pot viza amenajarea 
unor parcuri, grူdini publice, oglinzi de apူ, instalarea sau modernizarea unor reᘰele edilitare, 
trasarea unor strူzi sau a unor lotizူri, cu contribuᘰie privatူ sau obᗰteascူ, dar întotdeauna în 
beneficiul public. 
 
Perioada romanticူ 
Cel care inaugureazူ aceastူ etapူ de evoluᘰie este domnitorul Dimitrie Barbu ᗠtirbei (1849-1853) 
care, printr-un „Ofis domnesc” din 9 august 1850 înfiinᘰeazူ o gr ူdinူ publicူ pentru „preumblarea 
obᗰtii” (parcul „Zူvoi”).  
Pe primele planuri inginereᗰti pူstrate - 1857 – apare traseul rectiliniu ᗰi viguros al Cူii lui Traian 
(drumul roman). 
La fel de viguros, traseul bulevardului Tudor Vladimirescu, perpendicular pe Calea lui Traian, este 
creaᘰia acestei perioade (e adevူrat, pe firul unui vechi drum de ᘰarူ). Amenajarea sa a început în 
1873. Este trasat în linie dreaptူ de la Calea lui Traian cူtre Est, trecând Oltul pe un pod de fier 
construit în anii 1876-1877 de casa Joret din Paris prin firma Lemoine Smith. Bucata dintre Calea 
lui Traian ᗰi B-dul Carol I s-a realizat în 1899. Aᗰa încât la anul 1900 el atingea poalele dealului 
Capela, prin faᘰa proasp tူului Palat de Justiᘰie (inaugurat la 1 sept. 1900). 
Acest traseu, care aduce drumul Bucureᗰtilor în centrul Râmnicului, „bate” (se înfundူ) în dealul 
Capela, ca ᗰi cum acest efect urbanistic ar fi ᗰi scopul sူu ultim. Observူm cူ vederea în lungul 
acestui bulevard, de pe dealul Capela, a fost cea mai frecventူ imagine comercializatူ prin cူrᘰile 
poᗰtale.  
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În 1895, „raza” oraᗰului („teritoriul administrativ”, am spune astူzi) era o elipsူ cu dimensiunile de 
6 km (de la Nord la Sud) ᗰi 4 km (de la Vest la Est). 
 

 
Planul oraᗰului Rm. Vâlcea de la 1895 – scara 1: 40.000 
 
Faᘰူ de harta de la 1790, „intravilanul” s-a extins puᘰin cူtre Sud, dep ူᗰind bariera naturalူ a râului 
Râmnic. 
Acelaᗰi plan de la 1895 marcheazူ ᗰi cele patru bariere (porᘰi) de intrare în oraᗰ: „bariera 
Cetူᘰuia” la Nord, „bariera podului de fier” la Est, „bariera Troian” la Sud ᗰi „bariera Arhanghelu” 
la Vest. 
Este menᘰionat ᗰi „cူtunul Ostroveni”, în partea de Sud-Est a oraᗰului. 
Pe planul din 1897 gူsim trasate „ᗰoseaua Ostroveni” ᗰi „ᗰoseaua Inူteᗰti”, iar în partea de Nord-
Est, „Valea Cetူᘰuia” ᗰi „Valea Bujoreni”, care se înfundူ în Olt.  
 
Un „Decret al Corpurilor Legiuitoare” din 1898  aprobူ o lege prin care Comuna Urbanူ Râmnicul-
Vâlcii este autorizatူ sူ împrumute suma de 500.000 lei de la Casa de Depuneri ᗰi Consemnaᘰiuni. 
Împrumutul va servi la alimentarea oraᗰului cu apူ, canalizarea „Iazului morilor”, construirea unei 
hale, facerea platformei pentru bâlci ᗰi alte lucrူri. 
Începând de la podul de intrare în parcul Zူvoi (construit în 1884 de ing. Ionescu Grama ᗰi ing. R. 
Zူgူ nescu) peste iazul morilor, albia iazului era pavatူ cu lespezi de gresie, realizând un fel de 
canalizare. Cam cu 150 m în aval s-a construit un pod de lemn pentru circulaᘰia la Uzina electricူ 
(ridicatူ între anii 1905-1906, când este instalat ᗰi primul grup electrogen cu motor Diesel de 80 
CP).  
Trecând de piaᘰူ, iazul era traversat de un pod de lemn lat de 4 m cu balustrade de lemn, care fူcea 
legူ tura cu str. Lt. Emil Avramescu ᗰi se îndrepta spre moara lui Ghiᘰူ ᗠtefူnescu, o clူdire din 
cူrူmidူ ro ᗰie. Aici veneau ᗰi ᘰူrani de peste Olt la mူcinatul porumbului. În continuare iazul 
trecea prin curtea rfabricii D. Simian, fondatူ în anul 1888, trecând pe sub calea feratူ Drူgူᗰani – 
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Rm. Vâlcea. Ajungea la moara lui Hanciu, la moara lui Ion C. Diaconeasa, moarူ care funcᘰiona în 
1923. De aici apa îᗰi urma cursul liniᗰtit pânူ la Abatorul comunal, construit din lemn în 1894 ᗰi 
din zid în 1914, la care apa era folositူ la curူᘰarea camerelor de sacrificii.  
Ultimii 250 m pânူ la vူrsarea în Olt la punctul numit „Gura Râului”, iazul îi strူbူtea liniᗰtit, dând 
posibilitatea pescarilor din partea locului sူ „dea la undiᘰူ”.  
Iazul morilor a pus în miᗰcare 5 mori, a servit piaᘰa centralူ cu pescူriile ᗰi hala, a alimentat apa 
strandului ᗰi a lacului Zူvoi, precum ᗰi abatorul comunal. „Dezvoltarea” urbanisticူ postbelicူ l-a 
eliminat cu totul din viaᘰa oraᗰului. 
Aceleiaᗰi perioade i se datoreazူ ᗰi apariᘰia cူii ferate la Rm. Vâlcea. Linia ᗰi prima garူ au fost 
inaugurate în 1887. (Tronsonul Rm. Vâlcea – Jiblea s-a dat în exploatare în 1898). 
 
Perioada interbelicူ 
Deᗰi par mai „vii” pentru cူ sunt mai aproape de noi, aceste operaᘰiuni nu se comparူ, în amploare 
ᗰi durabilitate, cu cele din perioada anterioarူ.  
Un plan de la 1922 consemneazူ „zona comercialူ” (centralူ) a oraᗰului. Limita esticူ a planului 
este str. Radu de la Afumaᘰi, cea vesticူ str. Carol I, cea nordicူ este B-dul Tudor Vladimirescu, iar 
spre Sud planul coboarူ pânူ la un „canal Olူneᗰti”, dincolo de „râul Olူneᗰti” (observူm 
schimbarea de nume din „Râmnic” în „Olူneᗰti”). O ciudူᘰenie a acestui plan este aceea cူ el 
consemneazူ Administraᘰia Financiarူ, Poᗰta, Primူria, farmaciile, hotelurile, nu ᗰi bisericile (este 
într-adevူr numai „comercial”). 
O operaᘰiune importantူ, realizatူ dupူ primul rူzboi mondial, este actuala stradူ Mihai Viteazul – 
profil transversal, profil longitudinal, lotizare, construire. Pe un teren liber, la Nord de B-dul Tudor 
Vladimirescu, s-a trasat o stradူ, cu mici exproprieri de la N. Balotescu, G. Bojenescu ᗰi N. 
Panaitescu pentru legူ tura cu B-dul Tudor Vladimirescu. Strada este atent proporᘰionatူ, cu un 
aspect agreabil ᗰi primitor datorat plantaᘰiei de aliniament. Casele, în regim Parter, sunt retrase de la 
aliniament cca. 2 m ᗰi au un acoperiᗰ expresiv datorat stilului neo-românesc. Singura „obiecᘰie” care 
se poate isca este faptul cူ, pentru orientarea favorabilူ cူtre Sud, toate casele au cူpူtat calcan la 
limita de proprietate dinspre Nord. 
 
Altူ operaᘰiune a fost deschiderea strူzii Cerna, pentru a crea o perspectivူ spre garူ ᗰi o legူturူ 
directူ a gူ rii de cူlူtori cu centrul oraᗰului. Strada Cerna avea încူ locuri virane dup ူ rူzboi, pe 
care s-au construit blocuri P+3 la sfârᗰitul anilor ’50. Prin amplasarea unui bloc de locuinᘰe la 
capူtul dinspre garူ al strူzii, în anii ’80, efortul a douူ generaᘰii de edili ᗰi constructori a fost 
anulat într-un mod brutal ᗰi inutil. 
 
Perioada contemporanူ (postbelicူ) 
Cele mai importante intervenᘰii urbanistice, cu caracter preponderent distructiv, au fost realizate 
dupူ al doilea rူzboi mondial, continuând în zilele noastre sub cupola „dereglementူrii”. Spre 
deosebire de intervenᘰiile anterioare, care ᘰinteau la ridicarea standardului urban fူrူ distrugerea 
programaticူ a fondului existent, acestea au urmူrit, dimpotrivူ, înlocuirea acestui fond – cu toat  ူ
încူrcူtura lui istoricူ – cu unul nou, fူrူ specific ᗰi fူrူ personalitate. 
Operaᘰiunea cea mai importantူ, în aceastူ ordine de idei, a fost demolarea ᗰi „reconstruirea” 
centrului istoric. Nici incendiile devastatoare, nici rူzboaiele, nici cutremurele înregistrate de istorie 
nu au reuᗰit sူ punူ la pူmânt atâtea case, strူzi ᗰi trudnice amenajူri omeneᗰti, câte au reuᗰit sူ 
ᗰteargူ  propriile noastre buldozere. Centrul istoric care a suferit distrugeri era cuprins între: 
- Valea Episcopiei – b-dul Nicolae Bူlcescu, la Nord; 
- iazul morilor, str. G-ral Magheru, la Sud; 
- str. Radu de la Afumaᘰi – str G-ral Magheru, la Est; 
- str. Carol I, Argeᗰului, la Vest. 
Au rူmas în „picioare”: parcul „Mircea cel Bူtrân” cu casa Socoteanu – Lahovary (care formau o 
singurူ proprietat e), împreunူ cu Biserica „Buna Vestire” ᗰi clူdirile Poᗰtei vechi; câteva case 
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reprezentative pe b-dul Tudor Vladimirescu, cu scuarul „Revoluᘰiei”; crâmpeie din fostele strူzi ce 
dူdeau farmecul ᗰi imaginea bunူstူrii acestui oraᗰ: Pူtraᗰcu Vodူ, Gabriel Stoianovici, Plut. 
Vasile Olူ nescu, strada Mihai Viteazul aproape întreagူ . 
 
Alte operaᘰiuni au fost: 

- completarea fronturilor strူzii Cerna, pe terenuri virane, cu blocuri de locuinᘰe P+3, la 
sfârᗰitul anilor ’50 ᗰi începutul anilor ’60; 

- reorganizarea (dupူ demolare) a intersecᘰiei strူzilor Calea lui Traian, ᗠtirbei Vodူ, Apostol 
Dumitrescu ᗰi strada ce urca în diagonalူ la parcul Mircea cel Bူtrân (ᗰi la „Terasူ”),  

- placarea cu blocuri P+4 a Cူii lui Traian, obturând vederea spre Hala centralူ; construirea 
Magazinului „Cozia” pe locul casei Iosefina Paslavoky Bejan, datând de la 1900, având la 
parter farmacia „La coroana regalူ”; construirea ansamblului „ ᗠtirbei Vodူ” (blocuri de 
locuinᘰe P+4 cu magazine la parter) în anii ’80, dupူ demolarea întregului pateu cuprins 
între strူzile ᗠtirbei Vodူ, Carol I, Mihai Bravu ᗰi Calea lui Traian; 

- obturarea bisericii Sf. Gheorghe, pe str. Emil Avramescu nr. 11 cu un front de blocuri 
construit în anii ’80; 

- obturarea bisericii Sf. Anton din Padova, începând cu construirea Hotelului „Alutus” pe 
locul hotelurilor „Bulevard” ᗰi „Continental” ᗰi continuând cu Casa de Modူ ᗰi blocurile 
care se „întorc” pe Calea lui Traian; 

- construirea unor mari ansambluri de locuinᘰe colective, între Calea lui Traian ᗰi râul Olt: 
„Traian”, „Nord” (la Nord de centrul istoric) ᗰi „Ostroveni” în Sud; 

- obturarea strူzii Cerna la capူtul sူu dinspre garူ cu un bloc P+7. 
În paralel, oraᗰul a beneficiat ᗰi de investiᘰii „strategice”, ᘰinând de politica industrialူ ᗰi de 
amenajare a teritoriului condusူ ᗰi finanᘰatူ de la „centru”: 

- „dotarea” oraᗰului cu o termocentralူ ᗰi un imens combinat chimic; 
- amenajarea hidrograficူ a râului Olt, în scopul prevenirii inundaᘰiilor ᗰi producerii de curent 

electric ieftin; 
- construirea cူii ferate Vâlcele-Rm. Vâlcea; lucrarea aceasta, executatူ în proporᘰie de cca. 

90% pânူ în 1989, a fost abandonatူ în euforia „revoluᘰionarူ” din 1990. În 2004, premierul 
Nူstase anunᘰa cu surle ᗰi trâmbiᘰe cူ acel consorᘰiu italian care a câᗰtigat licitaᘰia de 
reconstruire a obligat statul român la continuarea ᗰi finalizarea lucrူrii. Deᗰi termenul fixat 
pentru finalizare a fost anul 2008, pânူ în prezent nu s-a întreprins nimic pe acest ᗰantier. 

 
Câteva concluzii 
Prin aᗰezare geograficူ, resurse naturale ᗰi conjuncturူ istoricူ favorabilူ, municipiul Rm. Vâlcea 
este un loc privilegiat, apreciat de toᘰi vizitatorii sူi ca „oraᗰ frumos”, un loc binecuvântat de 
Dumnezeu. Evoluᘰia urbanisticူ cunoscutူ, respectiv perioada medievalူ, modernူ ᗰi contemporanူ 
cunoaᗰte douူ mari etape distincte. Prima etapူ, care merge în sensul „creᗰterii naturale” ᗰi, de la 
administraᘰiile luminate ale sfârᗰitului de secol XIX încoace, al îmbunူtူᘰirii conᗰtiente a condiᘰiilor 
de viaᘰူ în oraᗰ ᗰi a înfrumuseᘰူrii sale, dureazူ pânူ dup ူ al doilea rူzboi mondial. A doua etapူ, 
având începutul convenᘰional în anul 1948 ᗰi care continuူ ᗰi în zilele noastre, ᗰi-a propus (fူrူ a 
reuᗰi, totuᗰi, pe deplin) distrugerea trecutului istoric, a personalitူᘰii ᗰi specificului oraᗰului, ᗰi 
înlocuirea acestora cu manifestူri efemere ale spiritului mercantil (vezi supermarketul Billa, Mall-ul 
„River Plaza” etc.). 
Distrugerile s-au limitat la clူdiri. În ceea ce priveᗰte strူzile, acestea ᗰi-au pူstrat traseul practic 
nealterat, cu douူ mici excepᘰii: 

- intersecᘰia principalူ a oraᗰului (Calea lui Traian – ᗠtirbei Vodူ – Apostol Dumitrescu), 
care a fost „îndreptatူ”; 

- capူtul nordic al strူzii G-ral Praporgescu, dincolo de B-dul Nicolae Bူlcescu, care a fost 
desfiinᘰat. 
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CAPITOLUL III 
DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECᘠIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE DIN 

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, 
cu elemente de REGULAMENT 

 
1 (1) Situl arheologic de la Rm. Vâlcea, motel „Capela” 
Cod: VL – I – s B - 09506 
2 (2) Aᗰezare Hallstatt 
Cod: VL – I – s B – 09506.01 
3 (3) Aᗰezare Latene 
Cod: VL – I – s B - 09506 
 
Descrierea monumentului istoric 
SITUL ARHEOLOGIC DE LA RÂMNICU VÂLCEA, PUNCT MOTEL “CAPELA” 
Localizare: municipiul RÂMNICU VÂLCEA, Motelul „Capela”, (cူtre N ᗰi V) ᗰi baza dealului (cူtre S ᗰi E). 
Datare: Hallstatt târziu , Cultura Ferigile, 650/600 - 450 î. Hr. - cod: VL-I-m-B-09506.01 

Latène, Cultura geto - dacicူ  , sec. I î. Hr. - I d. Hr. - cod: VL-I-m-B-09506.02 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona este delimitatူ de limita cadastralူ  dinspre Vest ᗰi Nord a motelului „CAPELA” ᗰi baza 
dealului Capela cူtre Sud ᗰi Est.  
________________________________________________________________________________ 
 
4 (4) Situl arheologic „Dealul Cetူᘰuia” 
Cod: VL – I –s -B-09507 
5 (5) – Aᗰezare din epoca romanူ – Dealul Cetူᘰuia 
Cod: VL – I –m-B-09507.01 
6 (6) Aᗰezare din perioada Latene – Dealul Cetူᘰuia 
Cod: VL – I –m-B-09507.02 
7 (7) aᗰezare din epoca bronzului – Dealul Cetူᘰuia 
Cod: VL – I –m-B-09507.02 
 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: municipiul RÂMNICU VÂLCEA „Dealul Cetူᘰuia”, în jurul bisericii. 
Datare: Epoca romanူ, sec. II - II I d. Hr. - Cod: VL-I-m-B-09507.01 

Latène, Cultura geto - dacicူ , sec. II - I î. Hr. - Cod: VL-I-m-B-09507.02 
Epoca bronzului, Cultura Coᘰofeni, Cultura Glina, Cultura Verbicioara - Cod: VL-I-m-B-09507.03. 

 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Este protejat întregul deal Cetူᘰuia. Zona de protecᘰie include incinta fostului schit Cetူᘰuia, cu 
biserica „Sf. Voievozi”, clasatူ la numူrul 47 (240) din listူ. 
Orice intervenᘰie în perimetrul zonei de protecᘰie se va autoriza numai cu descူrcare de sarcinူ 
arheologicူ.  
_______________________________________________________________________________ 
8 (8) Aᗰezare – cartier Valea Rူii  
Descrierea monumentului istoric 
SITUL ARHEOLOGIC COPဠCELU (VALEA R ဠII) 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, localitatea Copူcelu, în jurul 
Cူminului Cultural ᗰi la est de acesta, pân  ူla Valea Goruneilor, între 
Pârâul Sူrata ᗰi calea ferat  ူindustrial .ူ 
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Datare: 4530 + – 75 î.C.1 (neoliticul timpuriu) ᗰi epoca bronzului mijlociu. 
Neolitic timpuriu, 6000 - 5500 î. Hr., Cultura Starაevo – Cri ᗰ. 
Campanii de cercetare: 1961 – 1964 ; 2002 – 2004.  
Colectivul de cercetare: Dumitru Berciu, Cornel Mirescu, Mariana Iosifaru, Cristinel Fântâneanu. 
Aᗰezarea neoliticူ de la Cop cူelu  se afl  ူla 5 Km sud-vest de Râmnicu Vâlcea, pe terasa aluvionar  ူde pe partea stângူ 
a Pârâului Sူrata, având la nord dealuri de tufuri vulcanice dacitice de vârst  ူDendronian inferior, iar spre sud-est lunca 
Oltului. Depozitele de sare cunoscute în zon  ူ ᗰi izvoarele sူrate au fost determinante pentru dezvoltarea aᗰezူrii 
neolitice. Aᗰezarea aparᘰine neoliticului timpuriu (Cultura Starაevo-Criᗰ), cu dou  ူniveluri de locuire încadrate în fazele 
III B ᗰi IV A ale acestei culturi. Pe teritoriul Olteniei, descoperiri similare s-au fူcut la Cârcea (Hanuri ᗰi Viaduct), 
Gr dူinile, Basarabi  etc. având strânse leg tူuri cu lumea balcanic  ူ ᗰi Orientul Apropiat. În locuinᘰele descoperite la 
Copူcelu predomin  ူceramica de uz comun ᗰi fin ,ူ lucrat  ူcu mâna, având ca ornamente barbotina organizat  ူîn ᗰiruri 
verticale, orizontale, oblice sau în valuri, asociatူ uneori cu incizii, proeminenᘰe ᗰi butoni. Brâurile alveolate în relief 
sunt dispuse în ghirlande sau spirale, orizontal sau vertical, asociate cu butoni simpli sau cu alveole ᗰi proeminenᘰe plate 
sau conice. Mai sunt întâlnite ciupiturile ᗰi inciziile dispuse în ᗰiruri verticale, oblice sau combinate. Ceramica fin ,ူ 
lustruit ,ူ de culoare brun - cenu ᗰie ᗰi mai rar roᗰie - cူrူmizie, include ᗰi ceramica pictatူ cu cele dou  ူvariante: fond 
roᗰu pictat cu negru (nivelul I) ᗰi pictura policrom  ူ de culoare brun, maro ᗰi roᗰu pe fond crem (nivelul II). Pictura 
pူstreaz  ူcaracterul geometric rectiliniu, dar sunt întâlnite ᗰi triunghiuri sau ghirlande simple pictate în culori vii.  
În aᗰezare au fost descoperite unelte din silex (cuᘰite, gratoare, rူzuitoare, vârfuri de secer  ူ ᗰ.a.), topoare ᗰi d lူᘰi din 
piatr  ူ (granit, bazalt, gresie fin  ူ silicioas  ူ cu textur  ူ fin stratificat ,ူ tufuri fine ᗰ. a.), unelte de os (spatule, 
strူpung tူoare, rူzuitoare), precum ᗰi un bogat inventar de obiecte din lut ars în care un loc aparte îl ocup  ူaltူraᗰele de 
cult ᗰi podoabele. 
Epoca bronzului mijlociu este prezent  ူla Copူcelu prin materiale aparᘰinând Culturii Verbicioara. 
________________________________________________________________________________ 
 
9 (9) Situl arheologic de la Rm. Vâlcea, punct „Cartier C zူူneᗰti” 
Cod: VL – I – s – B – 09509 
10 (10) Aᗰezare din epoca romanူ – cartier „Cူzူneᗰti” 
Cod: VL – I – m – B – 09509.01 
11 (11) Aᗰezare din epoca Latene – cartier „Cူzူneᗰti” 
Cod: VL – I – m – B – 09509.02 
12 (12) Aᗰezare din epoca bronzului – cartier „Cူzူneᗰti” 
Cod: VL – I – m – B – 09509.03 
 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: municipiul RÂMNICU VÂLCEA  
cartier Cူzူneᗰti, între biserica Bârseᗰti la S ᗰi sediul fostului CAP la N, de o parte ᗰi de alta a DN 67. 
Datare: Epoca romanူ,  sec. II – IV d. Hr. - Cod: VL-I-m-B-09509.01 

Latène, Cultura geto – dacicူ , sec. I – II d. Hr. - Cod: VL -I-m-B-09509.02 
Epoca bronzului: Cultura Coᘰofeni, Cultura Glina, Cultura Verbicioara - Cod: VL-I-m-B-09509.03 

 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Aceasta corespunde cu aria sitului arheologic : de o parte ᗰi de alta a DN 67, între biserica Bârseᗰti 
la Sud ᗰi sediul fostului CAP la Nord. 
________________________________________________________________________________ 
13 (64) Situl arheologic de la Goranu  - Municipiul Rm. Vâlcea, sat aparᘰinူtor Goranu 
Cod: VL – I – s- B – 09536 
14 (65) Aᗰezare din epoca medievalူ timpurie – Goranu 
Cod: VL – I – m- B – 09536.01 
15 (66) Aᗰezare Latene – Goranu 
Cod: VL – I – m- B – 09536.02 
16 (67) Aᗰezare din epoca bronzului – Goranu  
Cod: VL – I – m- B – 09536.03 

                                                 
1 Conform analizei cu C14 de la laboratorul din Köln, anul 1963, proba 102. 
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Descrierea monumentului istoric 
Localizare: sat aparᘰinူtor GORANU, municipiul RÂMNICU VÂLCEA, la V de noua cale feratူ, în vatra 
satului Goranu. 
Datare: Epoca medievalူ timpurie, sec.IV-VII -  Cod: VL-I-m-B-09536.01 

Latène, Cultura geto – dacicူ , sec. I î. Hr – I d. Hr. - Cod: VL-I-m-B-09536.02 
Epoca bronzului timpuriu, Cultura Glina - Cod: VL-I-m-B-09536.03 

 
Descrierea zonei de protecᘰie 
În vatra satului Goranu, la Vest de noua cale feratူ. 
 
______________________________________________________________________________ 
17 (68) Aᗰezare din epoca medievalူ – sat aparᘰinူtor Goranu, punct „La Cetate” 
Cod: VL – I – s – B – 09537 
 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: sat aparᘰinူtor GORANU, municipiul RÂMNICU VÂLCEA, „La Cetate”, cartier Sticlူrie, la 800 m 
E de DJ 703 F 
Datare: Epoca medievalူ, se presupune cူ în timpul lui Matei Basarab ar fi fost fabric  ူde sticlူ la Râmnic. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
18 (153) Situl arheologic de la Râureni 
Cod: VL – I –s – B – 09568 
19 (154) Aᗰezare Hallstatt – loc. Râureni 
Cod: VL – I –m – B – 09568.01 
20 (155) Necropolူ Hallstatt – loc. Râureni 
Cod: VL – I – m- B – 09536.02 
 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: localitatea RÂURENI, municipiul RÂMNICU VÂLCEA, între DN 67 ᗰi albia Oltului, pe o suprafaᘰူ  
de 2,5 km2, la S de pasarelူ. 
Datare: Aᗰezare - Hallstatt, Necropol  ူhallstattian ,ူ sec. VII î.Hr. - Cod: VL -I-m-B-09568.01 

Necropol  ူhallsttatianူ tumularူ , sec. VII î. Hr. - Cod: VL -I-m-B-09568.02 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Corespunde cu perimetrul sitului arheologic: între DN 67 ᗰi albia Oltului, pe o suprafaᘰူ de 2,5 km2, 
la S de pasarelူ.  
 
 
21 (182) Situl arheologic „Buridava Romanူ” – mun. Rm. Vâlcea, loc. Stolniceni 
Cod: VL – I – s – A- 09580 
22 (183) Aᗰezare din epoca daco-romanူ, sec. III-IV 
Cod: VL – I – m – A- 09580.01 
23 (184) Aᗰezare fortificatူ din epoca romanူ – sec. II – IV Cod: VL – I – m – A- 09580.02 
24 (185) – Terme din epoca romanူ – sec. II-III 
Cod: VL – I – m – A- 09580.03 
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Descrierea monumentului istoric 

SITUL ARHEOLOGIC “BURIDAVA ROMANဠ” DE LA 
STOLNICENI 
Localizare: localitatea STOLNICENI, municipiul RÂMNICU 
VÂLCEA, „Buridava Romanူ”, între ᗰoseaua Rm. Vâlcea - 
Drူgူᗰani, râul Olt ᗰi bazinele de decantare ale 
Combinatului Chimic S. C. OLTCHIM. Datare:  sec. II – IV.  
Campanii de cercetare: P. Polonic (1894); D. Tudor (1962–1965 
ᗰi 1967); Gheorghe Bichir (1971 – 1992); Petre Bardaᗰu ᗰi  
Mariana Iosifaru (1978 ᗰi 1990 – 1992).  Aᗰezarea civilူ roman  ူ
se afl  ူpe malul drept al Oltului, vis-à-vis de Combinatul Chimic 
Govora, fiind suprapus  ူde fostul sat Stolniceni. Primele cercetူri 
au fost fူcute în 1894 de c tူre P. Polonic, care identific  ူruine la 
suprafaᘰa terenului, planul acestora fiind pierdut. Cercetူrile 

ulterioare au identificat aici dou  ူgrupuri de terme (b iူ) ᗰi ᗰase niveluri de locuire (cinci romane ᗰi al ᗰaselea datat dupူ 
retragerea stူpânirii romane din Dacia). Materialul arheologic descoperit demonstreaz  ူprezenᘰa romanilor la Stolniceni 
înc  ူ de la sfârᗰitul primului rူzboi daco-roman (anul102). În perioada rူzboaielor lui Traian în Dacia, aici a fost 
cartierul guvernatorului Moesiei Inferioare, care a  adus importante unit ᘰူi militare, al tူuri de pedites singulares, garda 
sa personal .ူ 
Primele construcᘰii se fac în vremea împူratului Traian ᗰi la realizarea lor participူ trupe aduse din Moesia Inferioar ,ူ 
cum sunt legiunile I Italica, a V-a Macedonica, a XI-a Claudia, puse sub ordinele unor gradaᘰi ca Iulius Aper ᗰi 
Cornelius Severus, precum ᗰi unit ᘰူile auxiliare cohors II Flavia Bessorum, cohors IX Batavorum ᗰi pedites singulares, 
puse, de asemenea, sub ordinele aceluiaᗰi legatus provinciae. 
Grigore Tocilescu a publicat de aici o ᗰtampil  ူde pe o cူrူmid ,ူ cu numele cohortei milliaria Brittonum. 
Perioada de maxim  ူînflorire a centrului de la Buridava roman  ူaparᘰine nivelelor I-IV (Traian – Filip Arabul). Nivelul 
V corespunde intervalului de timp Filip Arabul – Aurelian (anul 275). Ultimul nivel de locuire (al VI-lea) se dateaz  ူla 
sfârᗰitul sec. al III-lea (post 275) ᗰi primele decenii ale sec. al IV-lea ᗰi aparᘰine unei comunit ᘰူi format  ူ din daco-
romanii rူmaᗰi pe loc ᗰi dacii liberi p tူrunᗰi aici dup  ူretragerea stူpânirii romane din Dacia. 
Dup  ူunele teorii se consider  ူc  ူla Stolniceni ar fi existat o important  ူaᗰezare roman ,ူ posibil un oraᗰ, unii cercet tူori 
legând aceast  ူlocaᘰie de oraᗰul Malva (?), înc  ူneidentificat.  
Fotografiile aeriene, dar ᗰi observaᘰiile din teren, identific  ူaici chiar prezen ᘰa unui posibil amfiteatru, înc  ူnecercetat. 
Deᗰi D. Tudor susᘰine c  ူar fi existat un castru roman, acesta nu a fost identificat. Descoperirea celor dou  ူgrupuri de 
terme în zon ,ူ care se numူr  ူprintre cele mai mari edificii de acest gen din Dacia, ne duc cu gândul mai degrab  ူla 
susᘰinerea teoriei existenᘰei unei aᗰezူri civile importante. Însemn tူatea aᗰezူrii în epoca roman  ူtrebuie s  ူfi fost foarte 
mare, datorit  ူrezervelor ᗰi exploatူrii sူrii de la Ocnele Mari, exploatare ce a dat str lူucire ᗰi aᗰezူrii ᗰi cet ᘰူii dacice 
învecinate – Buridava dacic .ူ  
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Corespunde cu perimetrul sitului arheologic: între DN Rm. Vâlcea - Drူgူ ᗰani, râul Olt ᗰi bazinele 
de decantare ale Combinatului Chimic S. C. OLTCHIM. 
______________________________________________________________________________ 
 
25 (186) Aᗰezare din neolitic – mun. Rm. Vâlcea, loc. Stolniceni 
Cod: VL – I – s – B- 09581  
Descrierea monumentului 
Localizare. localitatea STOLNICENI, municipiul RÂMNICU VÂLCEA, la est de DN 64 ᗰi la vest de râul Olt, 
în jurul cimitirului actual. 
Datare: Neolitic timpuriu - Cultura Starაevo - Cri ᗰ. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Corespunde cu perimetrul sitului arheologic. 
 
________________________________________________________________________________ 
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26 (219) Biserica fostei mူnူstiri „Sf. Arhangheli” – Cartier Arhanghel 
Cod: VL – II –m –B - 09596 
 
Descrierea monumentului 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, cartier Arhanghel.  
Datare: 1489 – 1490 2; ref. în 1521 – 1522, 1725, 1811. Categorie 
valoric  ူB.  
Ctitori: Stoica vel Paharnic (1521 – 1522)3, arhim. Petronie al Mူnူstirii 
Segarcea, egumenul Ghermano al Schitului Arhanghel (1725 4).În 1811 
schitul a fost refူcut de negustorii aromâni Athanasie Taᗰu fiul lui 
Zaharia, Ene, serdarul Polihronie, Hagi Enuᗰ fiul lui Costea Petru ᗰi 
fraᘰii s iူ din satul Negades, Hristea Athanasiu 5,  iar biserica a fost 
pictat ,ူ pe cheltuiala acestora, de Ilie zugrav.În rândul ctitorilor apare ᗰi  
arhim. Sofronie de la Zl tူari.  
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona cuprinde. Pânူ la definitivarea cadastrului, s-a trasat o razူ de protecᘰie de 100 m, care 
cuprinde incinta fostei mူnူstiri, cu cimitirul ᗰi fostele chilii, peisaj natural ᗰi câteva locuinᘰe 
individuale în afara incintei. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona clူdirilor de cult 
Li – zona locuinᘰelor individuale pe lot 
D – zona drumurilor 
Vp – zona spaᘰiilor verzi cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
Vp – zona spaᘰiilor verzi cu acces public nelimitat 
Pe zona Vp sunt interzise orice fel de construcᘰii definitive. 
Se admite amenajarea spaᘰiului verde cu bူnci pentru odihnူ ᗰi instalaᘰii de iluminat public. 
 
 
27 (220) – Biserica „Sf. Gheorghe ᗰi Sf. Dumitru” – în cartierul Cူzူneᗰti 
Cod: VL – II –m-B-09598 

Descrierea monumentului 
 

Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, cartier Cူzူneᗰti.  
Datare: 1788 (biserica distrus  ူde cutremurul din 1802);  1808 – 1810 6. 
Categorie valoric  ူB. 
Ctitori: primii ctitori de la Cူzူneᗰti au fost postelnicul Ianache Beᗰtelei  
ᗰi stareᘰa Sofroniia (1788), biserica fiind refူcut  ူ de boierii Cူzူneᗰti, 
principalul ctitor fiind vistierul Filip (1808 – 1810). Fresca din 1810 ( 20 
mai), a fost realizat  ူ de zugravii Manole din Craiova, Dinu, Anghel 
diaconu ᗰi Costandin.  
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Biserica nu are cadastru întocmit decît pânူ la drumul de 
acces. În consecinᘰူ, zona sa de protecᘰie a fost trasatူ pe o 

                                                 
2 Printr-un document din 1489 – 1490, Vlad Cူlugူrul înt rူeᗰte posesiunea mူnူ stirii 
asupra locului de vatrူ ᗰi asupra unor terenuri învecinate. 
3 N. Stoicescu, Bibliografia localitူ\ilor ᗰi monumentelor feudale din România, vol II, ᘠara Româneascူ (Muntenia, Oltenia ᗰi Dobrogea),  Editura 
Mitropoliei Olteniei, 1970,  p. 539 ᗰi 559 ᗰi L. Predescu, Enciclopedia României, Editura Vestala, Bucureᗰti, 1999, p.  904. 
4  Pisania de deasupra uᗰii de la intrare. 
5 Reprezentaᘰi în portretele ctitorilor din pridvor ᗰi pronaos - v. Constantin Bူlan, op. cit., p. 786 ᗰi 787. 
6 Biserica iniᘰialူ a fost fူ cutူ de monahia Sofronia în 1788. S-a d rူâmat în timpul cutremurului din 1802.  
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circumferinᘰူ cu raza de cca. 100 m. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona clူdirilor de cult 
Li – zona locuinᘰelor individuale pe lot 
D – zona drumurilor 
Vp – zona spaᘰiilor verzi cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
Li – zona locuinᘰelor individuale pe lot 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
1. UTILIZဠRI PERMISE: 
• locuinᘰe individuale, izolate sau cuplate. 
 
2. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 
• se admite conversia unor spaᘰii (încူperi) ale locuinᘰelor pentru alocarea unor servicii – comerᘰ 

de strictူ utilitate, notariat, farmacie, stomatologie etc., cu condiᘰia sူ nu deranjeze vecinူtူᘰile 
ᗰi caracterul rezidenᘰial al zonei. 

 
2. UTILIZဠRI INTERZISE 
• depozitare en-gros; 
• productie de tip industrial; 
• se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri; 
• se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelarul nu este protejat prin prezenta normူ. Se vor respecta exigenᘰele minime din 
Regulamentul General de Urbanism. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respect ူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. Ca normူ generalူ, retragerea de la 
aliniament va fi de min. 3m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3 m. 
În cazul în care parcela se învecineazူ cu o clူdire care prezintူ calcan pe limita învecinatူ a 
parcelei, clူdirea nouူ se va alipi la calcan cu aceasta. 
Faᘰူ de limita posterioarူ, clူdirile se vor retrage la o distanᘰူ de cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respecta între ele distanᘰa egalူ cu înူ lᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulaᘰie 
publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
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STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 

 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+1 etaj. 
Se admite mansardarea podului.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor existente va fi menᘰinut. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a 
tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative. 
În cazul mansardူrii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux. 
În cazul construcᘰiilor noi, nu se admit suprafeᘰe mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. În general, nu 
se admite o arhitecturူ contrastantူ. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomandူ 
acoperiᗰurile cu ᗰarpantူ, la un unghi minim de 35% ᗰi maxim de 55%, ᗰi învelitori ceramice. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei va fi spaᘰiu verde amenajat. Zona verde este constituit  ူ

sub forma unei fâᗰii cu lူᘰimea de min. 5 m, situatူ în partea posterioarူ a parcelelelor. Pe aceastူ 
fâᗰie, nu se pot amplasa decât copertine pentru maᗰini, grူtar ᗰi foiᗰor din lemn (filigorie). 

Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 
un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulaᘰii pietonale, terase.  
 

ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea 

maximူ de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. 
Gardurile dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al 
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1. 
________________________________________________________________________________ 
28 (221) Ruinele bisericii „Sf. Voievozi ᗰi Sf. Nicolae” 
Cod: VL – II – m – B – 09599 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, sat Goranu, pe latura de nord a Bisericii “Sfântul Nicolae”, parᘰial în cimitir. Ruinele 
nu mai sunt aparente, zona este protejat  ူarheologic.  
Datare: 1760 – 1762.  
Categorie valoric  ူB.  
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Corespunde cu zona protejatူ arheologic. 
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29 (222) Ansamblul fostului schit Troianu – 1843 
Cod: VL –II –m – B - 09600 
30 (223) Biserica „Tူierea Capului Sf. Ioan Botezူtorul” – Troianu 
Cod: VL –II –m – B – 09600.01 
31 (224) Conac – la Vest de Bisericူ – Troianu 
Cod: VL –II –m – B – 09600.02 
32 (225) Turn clopotniᘰူ – Troianu  
Cod: VL –II –m – B – 09600.03 
33 (226) Fântâna lui Filaret – Troianu 
Cod: VL –II –m – B – 09600.04 
 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Posada, pe dealul de la Troianu.  
Datare: 1843 (biserica); 1893 (conacul). 
Categorie valoric  ူB. 
Ctitori: Hrisant Penetis, egumenul Mူnူstirii Hurezi. 
De istoria schitului se leag  ူ aᗰezarea aici a taberei generalului 
Magheru, în timpul Revoluᘰiei de la 1848.  
Ansamblul cuprinde: Biserica “T iူerea Capului Sfântului Ioan 
Botezူ torul” – cod: VL -II-m-B-09600.01; turnul clopotni ᘰူ – cod: 
VL-II-m-B-09600.02; conacul – cod: VL -II-m-B-09600.03. 
Biserica ᗰi casele sunt zidite la 1842, de „Hrisant, nastavnic al 
Mူnူstirii Horezu”. Este zugrူ vitူ de Gheorghe Zugravu.  
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Aceste 5 poziᘰii constituie zona de protecᘰie a ansamblului fostului Schit Troianu. În afarူ de incinta 
proprie fostului schit, se adaugူ primele rânduri de loturi dinspre Sud-Vest ᗰi Nord-Vest, cu 
funcᘰiunea de locuire individualူ. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona clူdirilor de cult 
Li – zona locuinᘰelor individuale pe lot 
D – zona drumurilor 
Vp – zona spaᘰiilor verzi cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
Li – zona locuinᘰelor individuale pe lot 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
1. UTILIZဠRI PERMISE: 
• locuinᘰe individuale, izolate sau cuplate. 
 
2. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 
• se admite conversia unor spaᘰii (încူperi) ale locuinᘰelor pentru alocarea unor servicii – comerᘰ 

de strictူ utilitate, notariat, farmacie, stomatologie etc.,  cu condiᘰia sူ nu deranjeze vecinူtူᘰile 
ᗰi caracterul rezidenᘰial al zonei. 

 
2. UTILIZဠRI INTERZISE 
• depozitare en-gros; 
• productie de tip industrial; 
• se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri; 
• se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
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SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelarul nu este protejat prin prezenta normူ. Se vor respecta exigenᘰele minime din 
Regulamentul General de Urbanism. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respect ူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. Ca normူ generalူ, retragerea de la 
aliniament va fi de min. 3m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3 m. 
În cazul în care parcela se învecineazူ cu o clူdire care prezintူ calcan pe limita învecinatူ a 
parcelei, clူdirea nouူ se va alipi la calcan cu aceasta. 
Faᘰူ de limita posterioarူ, clူdirile se vor retrage la o distanᘰူ de cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respecta între ele distanᘰa egalူ cu înူ lᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulaᘰie 
publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 

 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+1 etaj. 
Se admite mansardarea podului.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor existente va fi menᘰinut. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a 
tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative. 
În cazul mansardူrii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux. 
În cazul construcᘰiilor noi, nu se admit suprafeᘰe mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. În general, nu 
se admite o arhitecturူ contrastantူ. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomandူ 
acoperiᗰurile cu ᗰarpantူ, la un unghi minim de 35% ᗰi maxim de 55%, ᗰi învelitori ceramice. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ  se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
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SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei va fi spaᘰiu verde amenajat. Zona verde este constituit  ူ

sub forma unei fâᗰii cu lူᘰimea de min. 5 m, situatူ în partea posterioarူ a parcelelelor. Pe aceastူ 
fâᗰie, nu se pot amplasa decât copertine pentru maᗰini, grူtar ᗰi foiᗰor din lemn (filigorie). 

Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 
un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulaᘰii pietonale, terase.  
 

ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea 

maximူ d e 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. 
Gardurile dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al 
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1. 
 
 
34 (227) Ansamblu de locuinᘰe pe str. Mihai Viteazul (fostူ 22 Decembrie 1989) 

Cod: VL –II –m – B - 09601 
Descrierea monumentului istoric 
Ansamblu urban 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Viteazul, între B-dul Tudor 
Vladimirescu ᗰi str. Nicolae B lူcescu. 
Datare: începutul sec. XX. 
Categorie valoricူ B. 
Ansamblul, constituit istoric în mod unitar, este format din 
locuinᘰele ofiᘰerilor demobilizaᘰi dupူ primul rူzboi mondial. 
Casele sunt construite în stil neo-românesc, cu mici diferenᘰe între 
ele. Toate casele sunt orientate c tူre Sud, având calcane la limita 
de proprietate dinspre Nord. Chiar dacူ se remarc  ူ arhitectura 
casei cu etaj de la nr. 12, toate casele de pe aceastူ stradူ sunt 

valoroase, conferind o atmosferူ deosebit de plူcutူ  acestei strူzi. La aceastူ atmosferူ contribuie ᗰi 
trotuarele de 3 m lူᘰime, cu plantaᘰii de aliniament. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona de protecᘰie se instituie de ambele pူrᘰi ale strူzii Mihai Viteazul, între strူzile N. Bူlcescu ᗰi 
Tudor Vladimirescu, pânူ la limita posterioarူ a loturilor. Cူtre Vest, zona se învecineazူ cu zona 
de protecᘰie a Spitalului nr. 2. Cître Sud, se învecineazူ cu zona de protecᘰie a ansamblului de pe B-
dul Tudor Vladimirescu. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie: 
LiP – locuinᘰe individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
D – zona drumurilor ᗰi dotူrilor aferente 
 
Elemente de REGULAMENT 
LiP – zona locuinᘰelor individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
1. UTILIZဠRI PERMISE: 
• locuinᘰe individuale de standard mediu ᗰi ridicat. 
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2. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 
• se admite conversia unor spaᘰii (încူperi) ale locuinᘰei pentru exercitarea profesiunilor liberale: 

avocaturူ, notariat, arhitecturူ, farmacie, stomatologie, cu condiᘰia sူ nu deranjeze vecinူtူᘰile 
ᗰi caracterul rezidenᘰial al zonei. 

 
2. UTILIZဠRI INTERZISE 
• comerᘰ; 
• alimentaᘰie publicူ; 
• depozitare en-gros; 
• productie de tip industrial; 
• se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri; 
• se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele sunt aproximativ egale între ele, cu suprafaᘰa de cca. 450 m2. 4 loturi au suprafeᘰe duble 
(900 m2), iar casa de la nr. (12) beneficiazူ de un lot de 800 m2. 
Parcelarul este protejat prin prezenta normူ. Ca atare, se interzic atât comasူrile de parcele, cât ᗰi 
divizူrile lor.  Este posibilူ numai divizarea în douူ pူrᘰi egale a loturilor de 900 m2 – lucru care s-a 
ᗰi întâmplat la nr. … 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respect ူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. Ca normူ generalူ, retragerea de la 
aliniament va fi de 2m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3 m. 
În cazul în care parcela se învecineazူ cu o clူdire care prezintူ calcan pe limita învecinatူ a 
parcelei, clူdirea nouူ se va alipi la calcan cu aceasta. 
Faᘰူ de limita posterioarူ, clူdirile se vor retrage la o distanᘰူ de cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
Propunem instituirea, în partea posterioarူ a loturilor, a unei zone verzi – tampon în care se permite 
amenajarea unor terase de grူdinူ, a unor grူtare sau a unor copertine pentru garaj, dar în care nu se 
permit construcᘰii permanente. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respecta între ele distanᘰa egalူ cu înူ lᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulaᘰie 
publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 
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ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+1 etaj. 
Se admite mansardarea podului, fူrူ supraînူlᘰarea clူdirii.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor existente va fi menᘰinut. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a 
tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative. 
În cazul mansardူrii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux pe faᘰadele 
laterale ᗰi posterioare, nu ᗰi pe faᘰada cူtre stradူ. 
În cazul construcᘰiilor noi, nu se admit suprafeᘰe mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. În general, nu 
se admite o arhitecturူ contrastantူ. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomandူ 
acoperiᗰurile cu ᗰarpantူ, la un unghi minim de 35% ᗰi maxim de 55%, ᗰi învelitori ceramice. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei va fi spaᘰiu verde amenajat. Zona verde este constituit  ူ

sub forma unei fâᗰii cu lူᘰimea medie de 10 m, situatူ în partea posterioarူ a parcelei. Pe aceastူ 
fâᗰie, nu se pot amplasa decât copertine pentru maᗰini, grူtar ᗰi foiᗰor din lemn (filigorie). 

Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 
un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulaᘰii pietonale, terase.  
 

ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea 

maximူ de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. 
Gardurile dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al 
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
35 (228) Fostul schit Inူteᗰti – Str. Antim Ivireanu nr. 17 – sec. XVIII 
Cod: VL –II –m – B - 09602 
36 (229) Biserica „Buna Vestire” a fostului schit Inူteᗰti 
Cod: VL –II –m – B – 09602.01 
37 (230) Casa Olူnescu – Str. Antim Ivireanu nr. 5 
Cod: VL –II –m – B – 09602.02  
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Descrierea monumentului istoric 
Localizare: la marginea mun. Râmnicu Vâlcea, în zona « Petriᗰor », str. 
Antim Ivireanul, nr. 5, în curtea Seminarului Teologic “Sfântul Nicolae”.  
Datare: Schitul este amintit într-un hrisov din 20 mai 1388  dat de 
domnitorul Mircea cel B tူrân, prin care întူreᗰte Mînîstirea Cozia « s  ူ
stူpâneascူ ᗰi metohul în locul Hinူteᗰtilor ». Biserica actual  ူ este un 
splendid exemplar al arhitecturii româneᗰti de la jum tူatea sec. XVIII - 
17517. Schitul a funcᘰionat fူr  ူîntrerupere pân  ူla secularizare. Chiliile 
schitului au servit mult  ူ vreme ca arest preventiv. Conacul Olူnescu 
dateaz  ူdin sec. al XVIII –lea ᗰi a fost refူcut în sec. XIX.  
Categorie valoric  ူB.  
Ctitori: Rafail, egumenul Mူnူstirii Cozia ᗰi Vasile Monahul, c lူugူr 
cozian.  
Ansamblul se compune din: Biserica “Buna Vestire” ᗰi Casa Olူnescu. 
 

Biserica “Buna Vestire” a fostului Schit Inူteᗰti, deᗰi de mici dimensiuni, este un monument deosebit prin originalitatea 
planului sူ u. Biserica are pridvorul deschis, susᘰinut pe doi stâlpi sculptaᘰi în piatrူ , naosul flancat de douူ abside ᗰi 
încununat de turlူ ᗰi altarul mူrginit de o parte ᗰi de cealaltူ  de douူ absidiole corespunzူ toare proscomidiei ᗰi 
diaconiconului, deasupra cူ rora sunt construite douူ turle poligonale de mici dimensiuni. Fresca pူstratူ doar în 
pronaos, a fost realizatူ  de zugravii Marin ᗰi Constandin, semnaᘰi pe mantia Sfântului Gheorghe. 
Conacul Olူnescu, construit iniᘰial pentru a adူposti stူ reᘰia, a fost refူ cut în forma actual  ူîn secolul al XIX – lea. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona de protecᘰie include incinta Seminarului teologic ᗰi strူzile adiacente Antim Ivireanu, 
Alexandru Sahia ᗰi Olga Bancic, pânူ peste primul rând de loturi.  
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona l ူcaᗰurilor de cult 
Li – locuinᘰe individuale pe lot, de în lူᘰime micူ (P+1), izolate sau cuplate 
Vlm -  zona spaᘰiilor verzi cu acces limitat 
D – zona drumurilor ᗰi dotူrilor aferente 
 
Elemente de REGULAMENT 
C – zona l ူcaᗰurilor de cult 
Delimitare 
Zona cuprinde incinta seminarului teologic, între strူzile Antim Ivireanul, Alexandru Sahia ᗰi Olga 
Bancic. 

 
II. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
Utilizူri admise: 
- se menᘰine funcᘰiunea actualူ  
 
Utilizူri interzise: activitူᘰi care pot provoca degradarea clူdirilor sau sunt incompatibile cu 
statutul de zonူ protejatူ;  
- construcᘰii provizorii de orice naturူ, inclusiv chioᗰcuri ᗰi panouri publicitare de orice dimensiuni 
ᗰi indiferent de modalitatea lor de montare; 
- depozitare en-gros; 
- depozitarea pentru vânzare a unor substanᘰe inflamabile sau toxice; 
- activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare terenul vizibil din circulaᘰiile publice sau din instituᘰiile 
publice; 
- depozitူri de materiale refolosibile; 

                                                 
7
N. Stoicescu, Bibliografia localitူᘰilor ᗰi monumentelor feudale din România, vol II, ᘠara Româneasc  ူ(Muntenia, Oltenia ᗰi Dobrogea),  Editura 

Mitropoliei Olteniei, 1970,  p.  542. Gamaliil Vaida, Mူnူstirea Cozia ieri ᗰi azi, Editura Episcopiei Râmnicului ᗰi Argeᗰului, 1986. p. 132 –  
menᘰioneazူ  anul 1754. 
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- platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane; 
- lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice ᗰi construcᘰiile de pe 
parcelele adiacente. 
 
III. AMPLASAREA CLဠDIRILOR 
Caracteristicile parcelelor: se menᘰin neschimbate dimensiunile ᗰi formele actuale ale parcelelor. 
 
Amplasarea clူdirilor pe aceeaᗰi parcelူ. Clူdirile vor respecta între ele distanᘰe egale cu 
jumူtate din înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
IV. ECHIPAREA CLဠDIRILOR 
Circulaᘰii ᗰi accese: parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 
m dintr-o circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din 
proprietူᘰile învecinate;  
 
Staᘰionarea autovehiculelor: staᘰionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei. 
 
Condiᘰii de echipare edilitarူ: toate construcᘰiile vor fi racordate la reᘰelele edilitare publice; se va 
asigura evacuarea rapidူ ᗰi captarea apelor meteorice în reᘰeaua de canalizare. 
Toate noile branᗰamente pentru electricitate ᗰi telecomunicaᘰii vor fi realizate îngropat. 
Se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaᘰiile publice ᗰi se 
recomandူ evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de 
branᗰament pentru electricitate, telecomunicaᘰii ᗰi gaze pe faᘰadele principale ale clူdirilor. Se 
interzice montarea aparatelor de aer condiᘰionat pe faᘰadele cူtre stradူ. 
 
Spaᘰii libere ᗰi plantate 
Spaᘰiile libere vizibile din circulaᘰiile publice vor fi tratate ca grူdini de faᘰadူ. Spaᘰiile neconstruite 
ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un arbore la fiecare 100 
mp. Se recomandူ ca pentru îmbunူtူᘰirea microclimatului ᗰi pentru protecᘰia construcᘰiilor sူ se 
evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea în vedere 
subordonarea oricူror elemente de mobilier urban caracterului clူdirilor ᗰi condiᘰionarea realizူrii 
lor de aceleaᗰi avize de specialitate ca ᗰi construcᘰiile. 
 
Aspectul exterior: 
Prin restaurarea clူdirilor existente (inclusiv prin mူsurile de consolidare a structurilor ) se va 
pူstra sau se va reveni la arhitectura iniᘰialူ a faᘰadelor. 
Arhitectura noilor clူdiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei înscriindu-se, înainte de 
toate, în scara definitူ de clူ dirile existente. Acoperiᗰurile vor fi în 4 ape, ᗰi vor fi acoperite cu ᘰiglူ 
ceramicူ sau tablူ zincatူ. 
Intervenᘰiile admise vor fi urmူtoarele: 
- consolidare ᗰi restaurare. 
 
Împrejmuiri 
Se va menᘰine caracterul existent al împrejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservူrii 
gardurilor existente; în caz cူ este absolut necesarူ reface rea lor, ele vor urma acelaᗰi regim de 
avizare ca ᗰi intervenᘰiile asupra clူdirilor. 
Gardurile spre stradူ vor fi transparente, cu înူlᘰimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea 
un soclu din piatrူ de circa 0,60 m, partea superioarူ fiind realizatူ din fier forjat sau lemn ᗰi vor 
putea fi dublate de gard viu. 
 
V. CONFORMAREA CLဠDIRILOR 
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Înူlᘰimi admise: înူlᘰimile existente ale clူdirilor.  
Întrucât înူlᘰimea Seminarului nou construit depူᗰeᗰte déjà înူlᘰimea turlei bisericuᘰei, nu se admit 
supraînူlᘰူri ale clူdirilor din incintူ.  
 
VI. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se poate admite creᗰterea cu cel mult 5% a 
POT existent. 
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite creᗰterea cu cel mult 0,1 CUT 
existent. 

Plantaᘰii. Intervenᘰiile vor conserva caracterul actual al vegetaᘰiei (esenᘰe, densitate, înူlᘰime 
etc.). Curᘰile accesibile publicului vor fi tratate ca plantaᘰii decorative. 

 
VII. CONDIᘠII DE AVIZARE 
În vederea autorizူrii clူdirilor noi ᗰi a intervenᘰiilor asupra clူdirilor existente sunt necesare studii 
de inserᘰie, fotomontaje sau machete. 
Pentru faza Proiect de autorizaᘰie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii ᗰi Cultelor. 
 
Vlm – zona verde cu acces limitat 
Este posibil ca pူrᘰi din incinta seminarului sူ fie delimitate ᗰi amenajate ca zone verzi decorative. 
Pe zona Vlm sunt interzise orice fel de construcᘰii definitive. 
Se admite amenajarea spaᘰiului verde cu bူnci pentru odihnူ ᗰi instalaᘰii de iluminat public. 
 
Li – zona locuinᘰelor individuale pe lot 
Pentru loturile de locuinᘰe individuale cuprinse în zona de protecᘰie propusူ, se propune limitarea 
P.O.T. la 40% ᗰi regimul de înူlᘰime la P+1.  
 
38 (231) Hala din piaᘰa centralူ 
Cod: VL –II –m – B - 09603 
 
Descrierea monumentului istoric  
Monument de arhitectur  ူ
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avramescu, nr. 1.  
Datare: 1902 - 1904.  
Categorie valoricူ B. 
Un exemplar remarcabil al programului de halူ agro-
alimentar ,ူ datând de la începutul sec. XX. Structura: 
zidူrie portantူ cu elemente de beton armat; acoperi ᗰul 
pe ferme metalice, cu luminator de sticlူ. 
Antreprenorul construcᘰiei a fost ing. N. Cuᘰarida. 
Recepᘰia construcᘰiei s-a fူcut în zilele de 30 aprilie ᗰi 1 
mai 1905. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Percepᘰia nestingheritူ a monumentului este compromisူ aparent iremediabil. În anii ’60 s-a realizat 
fila de blocuri P+4 de la Calea lui Traian, apoi în anii ’80, blocurile  ᗰi mai strivitoare de pe str. 
Cozia, colᘰ cu Calea lui Traian. Pentru îmbunူtူᘰirea activitူᘰii comerciale, piaᘰa agro-alimentarူ s-a 
acoperit cu o construcᘰie cu caracter provizoriu, la nici 10 m distanᘰူ de intrarea principalူ  în Halူ. 
În paralel, aleile înconjurူtoare au fost colmatate cu chioᗰcuri ᗰi tot felul de improvizaᘰii, unele 
adူpostind chiar Administraᘰia pieᘰelor. 
Este un caz tipic de monument ostracizat, sufocat de clူdiri cu mult sub valoarea sa arhitecturalူ. 

 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie: 
ISP – Instituᘰii ᗰi servicii publice  
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Cm - comerᘰ 
D – drumuri publice ᗰi amenajူri aferente 
 
Elemente de REGULAMENT 
ISP – Instituᘰii ᗰi servicii publice  
DELIMITARE 
Aceastူ zonူ include administraᘰia pieᘰii ᗰi centrala termicူ „Piaᘰa Centralူ”.  
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI PERMISE: 

• Instituᘰii publice ᗰi servicii de interes public. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
• depozitare en-gros; 
• producᘰie de tip industrial. 
Se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri. 
Se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele rူmân neschimbate, conform situaᘰiei juridice a terenurilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Nu e cazul. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Conform Codului Civil. Faᘰူ de limitele posterioare, clူdirile se vor retrage cu o distanᘰူ egalူ cu 
jumူtate din înူlᘰimea lor la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ egalူ cu înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Accesele se vor asigura dintr-o circulaᘰie publicူ (strada Emil Avramescu). 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei sau în locuri special amenajate – 
în cadrul UTR D - drumuri. 
 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+2 etaje la corniᗰူ. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va fi compatibil cu cel al clူdirilor existente. Nu se admit clူdiri noi contrastante 
(placate cu pereᘰi cortinူ din sticlူ sau aluminiu etc.) În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea 
similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Nu se admit supraînူlᘰူri sau mansardူri ale clူdirilor existente.  
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
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Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 
SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un 
arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, 
circulaᘰii pietonale, terase. 
 
ÎMPREJMUIRI 
Nu e cazul. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1,5. 
 
Cm – comerᘰ 
Este o subdiviziune a unitူᘰii funcᘰionale anterioare, datoratူ caracterului exclusiv comercial al 
dotူrii „piaᘰa centralူ”. 
Se impune asanarea spaᘰiului urban din jurul halei ᗰi cantonarea întregii activitူᘰi comerciale în 
piaᘰa acoperitူ. Avansူm – pentru o etapူ ulterioarူ - ᗰi ipoteza mutူrii pieᘰei agroalimentare din 
acest loc ᗰi amenajarea terenului ocupat de aceasta ca spaᘰiu verde ᗰi parcaj. 
Clူdirea halei se va renova periodic, cu pူstrarea nealteratူ a arhitecturii iniᘰiale. se poate prevedea 
conversia sa funcᘰionalူ în viitorul apropiat 
Pentru toatူ zona de protecᘰie a halei propunem întocmirea unui PUZ de conversie func ᘰionalူ, în 
vederea rezolvူrii ᗰi a unor probleme de circulaᘰie (stabilirea posibilitူᘰii de realizare a unui parcaj 
subteran). 
 
 
39 (232) Biserica Sf. Gheorghe, pe str. Emil Avramescu nr. 11 
Cod: VL –II –m – B - 09604 
 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avramescu, nr. 1.                                      
Datare: ante 1636; ref. cca. 16808; dup  ူ1737; 1763.  
Categorie valoricူ B. 
Ctitori: mitropolitul Teodosie Cozianul (sf. sec. al XVII-lea). Dupူ anul 1737, 
Mihail, stareᘰul Mူnူstirii Cozia (nepot al mitropolitului Teodosie), reface 
biserica dup  ူdistrugerile provocate de rူzboiul turco-austriac, ajutat de moᗰ Ion ᗰi 
moᗰ Radu. Biserica “Sfântul Gheorghe” a fost pictat  ူ de zugravul Voicu din 
Piteᗰti, iar tâmpla dateaz  ူdin 1860.  
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Actualmente biserica este înghesuitူ în curtea interioarူ a unor 
blocuri construite la începutul anilor ’80. Cea mai bunူ percepᘰie o are dinspre strada Cozia  
(Regina Maria), unde se aflူ intrarea cea mai generoasူ în incinta blocurilor de locuinᘰe. Este 

                                                 
8 Probabil dupူ revenirea în scaunul mitropolitan, în 1679, a lui Teodosie Cozianul, – cf. Gamaliil Vaida, 
Mူnူstirea Cozia ieri ᗰi azi, Editura Episcopiei Râmnicului ᗰi Argeᗰului, 1986,  p. 118.  
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propusူ o întindere a zonei de protecᘰie pânူ la aliniamentele (trotuarele) strူzilor înconjurူtoare, 
peste incinta de blocuri, conform urmူtoarelor argumente: 

- „raza” protejatူ în jurul monumentului ar fi fost prea micူ dacူ ar fi fost limitatူ la incinta 
interioarူ (cca. 20 m); prin delimitarea în exteriorul incintei, raza atinge mူrimea rezonabilူ 
de 50 m; 

- prin cuprinderea în zona de protecᘰie, se limiteazူ tendin ᘰa de supraînူlᘰare ᗰi parazitare 
diversူ a blocurilor de locuinᘰe; 

- un studiu de acest fel nu se va mai relua în urmူtorii 20 de ani, timp în care în arhitecturူ 
pot apူrea doctrine noi, iar tehnologia va putea îndeplini operaᘰii din ce în ce mai 
complicate, inclusiv modificarea blocurilor de locuinᘰe colective pentru degajarea vizualူ a  
monumentelor istorice. Pentru acest gen de operaᘰiuni, delimitarea în prezent a zonei de 
protecᘰie într-o perspectivူ istoricူ mai largူ nu poate fi decât binevenitူ. 

 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona l ူcaᗰurilor de cult 
ISP – instituᘰii ᗰi servicii publice 
M – zona mixtူ / locuinᘰe colective de înူlᘰime medie (P+4) cu parter comercial 
D – zona drumurilor ᗰi dotူrilor aferente 
 
Elemente de REGULAMENT 
M - ZONA MIXTဠ – LOCUINᘠE ᗠI DOTဠRI COMPATIBILE CU FUNCᘠIUNEA DE 
LOCUIRE 
DESCRIERE 
Sunt încadrate la zonူ mixtူ imobilele cu spaᘰii comerciale la parter, sau la parter ᗰi mezanin, ᗰi 
locuinᘰe la etajele superioare - proiectate ca atare - precum ᗰi blocurile de locuinᘰe colective cူrora 
în anii din urmူ le-au fost transformate spaᘰiile de la parter, dându-li-se alte utilizူri decât locuirea. 
Precizူm cူ pentru zona în cauzူ, dotူrile de la parter au acces pentru public prevူzut numai în 
exteriorul incintei, respectiv din strူzile înconjurူtoare. 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI ADMISE 
• Locuinᘰe colective. 
• Locuinᘰe cu partiu special având incluse spaᘰii pentru profesiuni liberale. 
• Funcᘰiuni de interes general: 
- servicii tehnice ᗰi profesionale; 
- servicii de informare; 
- servicii pentru transporturi; 
- biblioteci, librူrii; 
- poᗰta ᗰi telecomunicaᘰii; 
- edituri; 
- expoziᘰii, centre ᗰi galerii de artူ; 
- agenᘰii diverse (imobiliare, de turism etc.); 
- servicii financiar-bancare ᗰi de asigurူri; 
- cofetူrii, cafenele; 
- magazine, mici galerii comerciale, comerᘰ cu obiecte de artူ. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Sunt interzise urmူtoarele tipuri de activitူᘰi ᗰi de lucrူri: 
- activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- construcᘰii provizorii de orice naturူ; 
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- dispunerea pe faᘰade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile ᗰi a antenelor pentru 
telefonie mobilူ; 

- dispunerea de panouri de afiᗰaj pe plinurile faᘰadelor, desfigurând arhitectura clူdirilor ᗰi 
deteriorând finisajul acestora; 

- depozitarea en-gros; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantitူᘰi mari de substanᘰe inflamabile sau toxice; 
- activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare ᗰi producᘰie terenul vizibil din circulaᘰiile publice sau 

din instituᘰiile publice; 
- depozitူri de materiale refolosibile; 
- staᘰii de întreᘰinere auto; 
- spူlူtorii chimice; 
- platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane; 
- orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Se pူstreazူ delimitူrile cadastrale actuale. 
Nu se admite extinderea pe orizontalူ a parterului clူdirilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Dacူ între spaᘰiul comercial de la parter ᗰi domeniul public existူ un portic, acest portic nu se va 
închide ᗰi va fi pူstrat pentru circulaᘰia publicူ. Parterul învecinat direct cu domeniul public poate fi 
prelungit prin amenajarea unor terase deschise acoperite – tip ᗰopron – numai dacူ funcᘰiunea de 
circulaᘰie pietonalူ pe lângူ  aceste terase este asiguratူ. 

 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Nu e cazul. 

 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Nu ecazul. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o 

circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile 
învecinate. 
 

STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor 

publice.  
 

ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimea maximူ admisibilူ este cea actual a clူdirilor. Nu se admite supraînူlᘰarea blocurilor.  

Ca principiu general, în cazul învecinူrii cu un lူcaᗰ de cult, înူlᘰimea construcᘰiilor nu va depူᗰi 
înူlᘰimea la corniᗰူ a lူcaᗰului de cult. 
 

ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va ᘰine seama de caracterul zonei ᗰi de arhitectura clူdirilor învecinate. 

Se va asigura tratarea similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
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Se interzice afectarea aspectului arhitectural al clူdirilor prin dispunerea neadecvatူ a reclamelor pe 
plinurile faᘰadelor, parapete, balcoane etc. 
Nu se admit refaᘰadူri cu materiale contrastante – sticl ူ, aluminiu etc. - ci numai renovူri ale 
faᘰadelor originare. 
 

CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 

În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 

un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulaᘰii 
pietonale, terase. 
Se recomandူ înverzirea, pe cât posibil, a teraselor necirculabile ale clူdirilor. 
 

ÎMPREJMUIRI 
Terenurile aferente clူdirilor de locuinᘰe colective pot fi împrejmuite cu garduri transparente 

din lemn sau fier forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m înူlᘰime ᗰi vor putea fi dublate 
de gard viu.  
Aliniamentul va fi marcat prin garduri vii cu înူlᘰimea între 0,6 ᗰi 1,5 m. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA TERENULUI 
Pentru clူdirile între 5 ᗰi 7 niveluri (P+4-6): POT maxim = 50%, CUT maxim = 2,5. 

 
 
 
40 (233) Biserica „Sf. Dumitru” – str. Constantin Brâncoveanu nr. 1 
Cod: VL –II –m – B – 09605 
 

Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. C. Brâncoveanu, nr.1. 
Datare: sec. XV, ref. sec. XVII ᗰi 1783 – 1784. Categorie valoric  ူB. 
Din cercetူrile întreprinse cu privire la etapele de construire s-a desprins ipoteza cူ 
iniᘰial, biserica a avut alte proporᘰii decât cele existente, suferind refaceri 
constructive. Evoluᘰia în timp a bisericii, despre care ne-au rူmas documente scrise 
ᗰi pisania de la 1822, se leag  ူ de personalit ᘰူi importante, printre care: Pahomie 
Monahul (Preda Bujoreanul) ᗰi fiul sူu Constantin Bujoreanul; Ioan Cornescu ᗰi  
soᘰia sa Antimia; Dionisie Eclesiarhul (care reface ᗰi zugrူveᗰte biserica, în 1804, 
dup  ူstricူciunile produse de oᗰtile otomane). 
Actuala construcᘰie dateazူ din 1815. A mai fost reparatူ în 1914, 1937 ᗰi 
1942. 
DESCRIEREA zonei de protecᘰie 
Alူturi de incinta proprie a bisericii, zona de protecᘰie include 
intersecᘰia strူzii C-tin Brîncoveanu cu str. G-ral Praporgescu ᗰi 
primul rând de loturi pe vis-a-vis –ul acestor str zူi, cu excepᘰia celor 

din faᘰa Primူriei, care intrူ în zona de protecᘰie a aceleia. Profilul funcᘰional al acestor loturi este 
mixt – locuire ᗰi dotူri compatibile cu locuirea. Pentru o cât mai bunူ vizibilitate în intersecᘰie, e 
recomandabil ca lotul neconstruibil de pe str. C-tin Brâncoveanu, în faᘰa bisericii, sူ devinူ zonူ 
verde publicူ. 
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UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona l ူcaᗰurilor de cult 
M – zona mixtူ 
ISP – instituᘰii ᗰi servicii publice 
D – zona drumurilor ᗰi dotူrilor aferente 
Vp – zona verde cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
ISP – instituᘰii ᗰi servicii publice 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI PERMISE: 

• Instituᘰii publice ᗰi servicii de interes general: 
- servicii tehnice ᗰi profesionale; 
- servicii de informare; 
- servicii pentru transporturi; 
- biblioteci, librူrii; 
- poᗰta ᗰi telecomunicaᘰii; 
- edituri; 
- expoziᘰii, centre ᗰi galerii de artူ; 
- agenᘰii diverse (imobiliare, de turism etc.); 
- servicii financiar-bancare ᗰi de asigurူri; 
- cofetူrii, cafenele; 
- magazine, mici galerii comerciale, comerᘰ cu obiecte de artူ. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
• depozitare en-gros; 
• producᘰie de tip industrial. 
Se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele rူmân neschimbate, conform situaᘰiei juridice a terenurilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respectူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. 
Pe strada G-ral Magheru, retragerea de la aliniament va fi de min. 3m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile vor respecta o distanᘰူ faᘰူ de limitele laterale ale parcelei egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea 
lor la corniᗰူ. Faᘰူ de limita posterioarူ se aplicူ aceeaᗰi regulူ, dar retragerea nu va fi mai micူ de 
5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respeca între ele o distanᘰူ egal ူ cu înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Accesul se vor asigura din strada G-ral Magheru. 
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STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 
 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimea la corniᗰူ a clူdirilor nu va depူᗰi înူlᘰimea la corniᗰူ a bisericii Sf. Dumitru. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR va fi compatibil cu cel al clူdirilor existente. Nu se 
admit clူdiri noi contrastante (placate cu pereᘰi cortinူ din sticlူ sau aluminiu etc.) În cazul 
renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Nu se admit supraînူlᘰူri sau mansardူri ale clူdirilor existente.  
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 
SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ se vor amenajara ca grူdini sau 
peluze înierbate. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, 
circulaᘰii pietonale, terase. 
 
ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea maximူ 
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile 
dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 
Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al zonei, 
pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 
Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 2. 
 
 
 
41 (234) Sediul (fost al) Bူncii Române de Dezvoltare 
- pe Calea lui Traian nr. 120 
Cod: VL –II –m – B – 09606 
 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian 120.  
Datare: 1909.  
Categorie valoric  ူB.  
O veche reᗰedinᘰ  ူ “boiereascူ” a oraᗰului înfloritor de la începutul 
sec. XX, cu etaj, într-un stil clasicizant echilibrat ᗰi armonios. 
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Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona de protecᘰie se limiteazူ la incinta proprie clူdirii respective, dar aceasta este în continuitate 
cu zona de protecᘰie a bisericii „Toᘰi Sfinᘰii”, cu care se învecineazူ cူtre Nord ᗰi Vest. De 
asemenea, cူtre Sud se învecineazူ cu zona de protecᘰie a Tribunalului Vâlcea. 
În interiorul zonei de protecᘰie a clူdirii, se recomandူ instituirea unei zone tampon pe fundul 
lotului, cူtre incinta Prefecturii ᗰi Consiliului Judeᘰean, cu care se învecineazူ la Est ᗰi Sud. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
ISP – Instituᘰii ᗰi servicii publice 
Vp – zonူ verde cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
ISP – instituᘰii ᗰi servicii publice 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI PERMISE: 

• Instituᘰii publice ᗰi servicii de interes general: 
- servicii tehnice ᗰi profesionale; 
- servicii de informare; 
- servicii pentru transporturi; 
- biblioteci, librူrii; 
- poᗰta ᗰi telecomunicaᘰii; 
- edituri; 
- expoziᘰii, centre ᗰi galerii de artူ; 
- agenᘰii diverse (imobiliare, de turism etc.); 
- servicii financiar-bancare ᗰi de asigurူri; 
- cofetူrii, cafenele; 
- magazine, mici galerii comerciale, comerᘰ cu obiecte de artူ. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
• depozitare en-gros; 
• producᘰie de tip industrial. 
Se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele rူmân neschimbate, conform situaᘰiei juridice a terenurilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respectူ retragerea actualူ a clူdirilor de la aliniament. 
Pe bulevardul Calea lui Traian, retragerea de la aliniament va fi de min. 3m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile vor respecta o distanᘰူ faᘰူ de limitele laterale ale parcelei egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea 
lor la corniᗰူ. Faᘰူ de limita posterioarူ se aplicူ aceeaᗰi regulူ, dar retragerea nu va fi mai micူ de 
5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respeca între ele o distanᘰူ egalူ cu înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
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CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Accesul se vor asigura din bulevardul Calea lui Traian. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 
 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimea la corniᗰူ a clူdirilor nu va depူᗰi înူlᘰimea la corniᗰူ a monumentului istoric. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR va fi compatibil cu cel al clူdirilor existente. Nu se 
admit clူdiri noi contrastante (placate cu pereᘰi cortinူ din sticlူ sau aluminiu etc.) În cazul 
renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Nu se admit supraînူlᘰူri sau mansardူri ale clူdirilor existente.  
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 
SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ se vor amenajara ca grူdini sau 
peluze înierbate. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, 
circulaᘰii pietonale, terase. 
 
ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea maximူ 
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile 
dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 
Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al zonei, 
pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 
Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 2. 
 
 
42 (235)Biserica „Cuvioasa Paraschiva” – pe Calea lui Traian nr. 133 
Cod: VL –II – m – A - 09607 

Descrierea monumentului istoric 
Localizare: Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 133.  
Datare: 1554 – 1557, ref. 1740, 1788 – 1790, 1840, 1844, 1879 – 1880).  
Categorie valoric  ူA.  
Ctitori: zidirea bisericii a fost început  ူde P tူraᗰcu Vod  ူcel Bun în ultimul sူu 
an de domnie – 1557 - ᗰi terminat  ူde Mihai Viteazul, fiul sူu, dup  ူ30 de ani, 
în 1587 (pe când era Ban de Mehedinᘰi). Sfinᘰirea a fost fူcut  ူde episcopul 
Teofil al Râmnicului la 1593. 
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Adaosuri ᗰi refaceri mai importante: jupân Ilie Veneᘰianul, neguᘰ tူor din Chiprov ᘰူ, înalᘰ  ူclopotniᘰa9 în anul 1724; neguᘰ tူorii 
chiproviceni, jupân Savvi, jupân Ilie, jupân Iova refac bolᘰile, clopotniᘰa ᗰi amvonul în 1740, dup  ူce arseser  ူîn 1738, odat  ူcu 
retragerea austriecilor din Oltenia. Dumitrache Ievoiu reface biserica dup  ူstricူ ciunile produse în timpul rူzmeriᘰei din 178810, 
Sterie Iufca în 1844, iar Maria M lူdူrescu între anii 1879 – 1880. 
În 1910 ᗰi în anii 1933-1934 se fac reparaᘰii ᗰi se construieᗰte casa parohial .ူ 

Biserica "Cuvioasa Paraschiva" a suferit multiple modificူri în decursul timpului, dar modulul arhitectonic principal 
datând din secolul al XVI, precum ᗰi prestigiul ctitorilor s iူ iniᘰiali o claseazူ  între monumentele istorice de importanᘰ  ူ
excepᘰional  ူdin zonူ . Se poate spune cူ  Biserica Cuvioasa Paraschiva rူ mâne cea mai veche zidire bisericeasc  ူa Râmnicului, 
aᗰa cum a fost ea conceput  ူini ᘰial. 

 
Descrierea zonei de protecᘰie 
În jurul acestui monument de importanᘰူ naᘰionalူ pူstrând, cu toate reparaᘰiile ulterioare, amprenta 
epocii lui Mihai Viteazul, a fost instituitူ o zonူ de protecᘰie mai amplူ, profitând de degajarea 
urbanူ existentူ în direcᘰia care asigurူ ᗰi cea mai bunူ percepᘰie (Sud-Est). 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona l ူcaᗰurilor de cult 
ISP – instituᘰii ᗰi servicii publice 
Lc – locuinᘰe colective de în lူᘰime medie (P+4) 
D – zona drumurilor ᗰi dotူrilor aferente 
Vp – zona verde cu acces public nelimitat 
 
Lc – locuinᘰe colective de în lူᘰime medie (P+4) 
DESCRIERE 
Trei blocuri de locuinᘰe P+4 flancheazူ biserica la Nord, Vest ᗰi Sud, lူsând liberူ numai latura sa 
dinspre Rူsူrit, cူtre Calea lui Traian. Totuᗰi, biserica are o arie mare de vizibilitate orientatူ cူtre 
SV, respectiv cူtre str. Regina Maria, faᘰူ de care se situeazူ la o cotူ de nivel superioarူ. 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI ADMISE 
• Locuinᘰe colective. 
• Locuinᘰe cu partiu special având incluse spaᘰii pentru profesiuni liberale. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Sunt interzise urmူtoarele tipuri de activitူᘰi ᗰi de lucrူri: 
- activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- construcᘰii provizorii de orice naturူ; 
- dispunerea pe faᘰade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile ᗰi a antenelor pentru 

telefonie mobilူ; 
- dispunerea de panouri de afiᗰaj pe plinurile faᘰadelor, desfigurând arhitectura clူdirilor ᗰi 

deteriorând finisajul acestora; 
- depozitarea en-gros. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Se pူstreazူ delimitူrile cadastrale actuale. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se pူstreazူ retragerea actual de la aliniament.  

                                                 
9 Constantin Bူlan, op. cit., p. 805. 
10 Cf. pisaniei de piatrူ de la intrare. 
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Nu se admite extinderea pe orizontalူ a parterului clူdirilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Nu e cazul. 

 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Nu ecazul. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o 

circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile 
învecinate. 
 

STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor 

publice.  
 

ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimea maximူ admisibilူ este cea actualူ a clူdirilor. Nu se admite supraînူlᘰarea 

blocurilor.  
Ca principiu general, în cazul învecinူrii cu un lူcaᗰ de cult, înူlᘰimea construcᘰiilor nu va depူᗰi 
înူlᘰimea la corniᗰူ a lူcaᗰului de cult. 
 

ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va ᘰine seama de caracterul zonei ᗰi de arhitectura clူdirilor învecinate. 

Se va asigura tratarea similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Se interzice afectarea aspectului arhitectural al clူdirilor prin dispunerea neadecvatူ a reclamelor pe 
plinurile faᘰadelor, parapete, balcoane etc. 
Nu se admit refaᘰadူri cu materiale contrastante – sticl ူ, aluminiu etc. - ci numai renovူri ale 
faᘰadelor originare. 
 

CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 

În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 

un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulaᘰii 
pietonale, terase. 
Se recomandူ înverzirea, pe cât posibil, a teraselor necirculabile ale clူdirilor. 
 

ÎMPREJMUIRI 
Terenurile aferente clူdirilor de locuinᘰe colective pot fi împrejmuite cu garduri transparente 

din lemn sau fier forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m înူlᘰime ᗰi vor putea fi dublate 
de gard viu.  
Aliniamentul va fi marcat prin garduri vii cu înူlᘰimea între 0,6 ᗰi 1,5 m. 
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SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA TERENULUI 
POT maxim = 50%, CUT maxim = 2,5. 
 
 
43 (236) – Colegiul „Alexandru Lahovary” – Calea lui Traian nr. 138A, colᘰ cu B-dul Nicolae 
Bူlcescu 
Cod: VL –II –m – B – 09608 
Descrierea monumentului istoric 

Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian138A, colᘰ cu str. 
Nicolae B lူcescu. 
Datare: 1909 – 1911 ᗰi ref. în dec. 8 al sec. al XX – lea.  
Categorie valoricူ B. 
Arhitect : Nicolae Ghika Budeᗰti (1869 – 1943).  
O conving tူoare demonstraᘰie de altoire a stilului românesc pe 
monumentalitatea cerutူ  de programul de arhitecturူ (liceu). 
Asizele de piatrူ sunt alternate cu cele de cူrူmidူ într-o fericit  ူ
îmbinare a prestanᘰei edificiului public cu „c lူdura” ᗰi ospitalitatea 
casei româneᗰti. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 

Clူdirea monumentalူ a colegiului „Lahovary”, care gazduieᗰte ᗰi Filarmonica municipiului, este 
destul de strâns flancatူ de fronturile strူzilor adiacente. Numai latura dinspre str. G-ral 
Praporgescu poate beneficia de o lူrgire a unghiului vizual, dacူ Primူria îᗰi apူrူ domeniul public 
ᗰi nu îl „privatizeazူ”. 
Cူtre Sud, zona de protecᘰie include, pe latura Cူii lui Traian, blocul D3 (care evolueazူ din 
„locuire” simplူ în „locuire cu dotူri ᗰi servicii la parter”) iar pe latura strူzii G-ral Praporgescu 
avanseazူ pânူ la sediul Bူncii Unicredit. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
Ed – dotူri pentru educaᘰie ᗰi culturူ 
Lc – locuinᘰe colective de în lူᘰime medie (P+4) 
M – zonူ mixtူ – locuire ᗰi servicii 
D – zona drumurilor 
Vp – zonူ verde cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
M - ZONA MIXTဠ – LOCUINᘠE ᗠI DOTဠRI COMPATIBILE CU FUNCᘠIUNEA DE 
LOCUIRE 
DESCRIERE 
Este vorba despre o zonူ ne-edificatူ încူ. 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI ADMISE 
• Locuinᘰe colective. 
• Locuinᘰe cu partiu special având incluse spaᘰii pentru profesiuni liberale. 
• Funcᘰiuni de interes general: 
- servicii tehnice ᗰi profesionale; 
- servicii de informare; 
- servicii pentru transporturi; 
- biblioteci, librူrii; 
- poᗰta ᗰi telecomunicaᘰii; 
- edituri; 
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- expoziᘰii, centre ᗰi galerii de artူ; 
- agenᘰii diverse (imobiliare, de turism etc.); 
- servicii financiar-bancare ᗰi de asigurူri; 
- magazine, mici galerii comerciale, comerᘰ cu obiecte de artူ. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Sunt interzise urmူtoarele tipuri de activitူᘰi ᗰi funcᘰiuni: 
- activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- construcᘰii provizorii de orice naturူ; 
- baruri sau restaurante; 
- dispunerea pe faᘰade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile ᗰi a antenelor pentru 

telefonie mobilူ; 
- dispunerea de panouri de afiᗰaj pe plinurile faᘰadelor, desfigurând arhitectura clူdirilor ᗰi 

deteriorând finisajul acestora; 
- depozitarea en-gros; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantitူᘰi mari de substanᘰe inflamabile sau toxice; 
- activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare ᗰi producᘰie terenul vizibil din circulaᘰiile publice sau 

din instituᘰiile publice; 
- depozitူri de materiale refolosibile; 
- staᘰii de întreᘰinere auto; 
- spူlူtorii chimice; 
- platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane; 
- orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Se pူstreazူ delimitူrile cadastrale actuale. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Clူdirile vor fi retrase de la aliniament astfel încât înူlᘰimea lor sူ nu depူᗰeascူ distanᘰa dintre 
fronturile construite ale strူzii, dar nu mai puᘰin de 5 m. 

 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea lor 

la corniᗰူ. Faᘰူ de limita posterioarူ a lotului, retragerea va respecta aceeaᗰi regulူ, dar nu va fi mai 
micူ de 5 m. 
 

AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o 

circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile 
învecinate. 
 

STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor 

publice.  
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ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimea maximူ la corniᗰူ nu va depူᗰi înူlᘰimea la corniᗰူ a liceului Alexandru Lahovary.  

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va ᘰine seama de caracterul zonei ᗰi de arhitectura clူdirilor învecinate. 

Se va asigura tratarea similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Se interzice afectarea aspectului arhitectural al clူdirilor prin dispunerea neadecvatူ a reclamelor pe 
plinurile faᘰadelor, parapete, balcoane etc. 
Nu se admit materiale contrastante – sticlူ, aluminiu etc. 
 

CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 

În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 

un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulaᘰii 
pietonale, terase. 

 
ÎMPREJMUIRI 
Terenurile aferente clူdirilor pot fi împrejmuite cu garduri transparente din lemn sau fier 

forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m înူlᘰime ᗰi vor putea fi dublate de gard viu.  
Aliniamentul va fi marcat prin garduri vii cu înူlᘰimea între 0,6 ᗰi 1,5 m. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA TERENULUI 
Pentru clူdirile între 5 ᗰi 7 niveluri (P+4-6):  
POT maxim = 50%,  
CUT maxim = 3. 
 
 
44 (237) Ansamblul bisericii „Toᘰi Sfinᘰii” – Calea lui Traian nr. 141 
Cod: VL –II –a – A – 09609 
45 (238) Biserica „Toᘰi Sfinᘰii” 
Cod: VL –II –m – A – 09609.01 
46 (239) Turn clopotniᘰူ  
Cod: VL-II-m-A-09609.02 
 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 141                                                        
Datare: 1762 – 1764.  
Categorie valoricူ A.  
Ctitori: episcopul Grigorie Socoteanu (1749 – 1764), Hagi Constantin Malake ᗰi Theodor 
Monahul, egumenul Mူnူstirii Dobruᗰa. 
Ansamblul cuprinde: Biserica "Toᘰi Sfinᘰii" – cod: VL-II-m-A-09609.01; Turnul 
clopotniᘰ  ူ– cod:VL-II-m-A-09609.02. 
Biserica “Toᘰii Sfinᘰii”, cu cele dou  ူturle torsate pe pronaos, este o copie stângace, dar 
foarte pitoreasc ,ူ a bisericii episcopale de la Curtea de Argeᗰ, ctitorie a lui Neagoe 
Basarab din 1521. A fost construit  ူîntre anii 1762 (august 1) ᗰi 1764 (septembrie 20). 



 37 

Portalul a fost sculptat de Athanasie, pietrar din Jiblea, iar pisania a fost pusူ de egumenul Partenie, în 1765 (13 
septembrie), dup  ူmoartea lui Grigorie Socoteanu. Pictura originar  ူa fost executat  ူde zugravul Dimitrie ierodiacon. 

 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Este un caz de „prezenᘰူ urbanူ” marcantူ a unui monument de categoria A, similar cu cel al 
bisericii învecinate „Sf. Paraschiva”. Zona de protecᘰie se întinde de la aliniamentul strူzii Carol I 
pânူ peste primul rând de loturi de pe Calea lui Traian, incluzând ᗰi loturile cu locuinᘰe de pe str. 
Cpt. V. Negoescu. Se învecineazူ cူtre Sud cu zona de protecᘰie a Tribunalului Vâlcea ᗰi cu zona 
de protecᘰie a Bူncii Române de Dezvoltare, iar spre Nord cu zona de protecᘰie a Crucii de piatrူ 
a lui Duca Vodူ din faᘰa Muzeului de Istorie.  
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona lူcaᗰurilor de cult 
Li – zona locuinᘰelor individuale pe lot 
ISP – zona instituᘰiilor ᗰi serviciilor publice 
M – zonူ mixtူ – locuire ᗰi servicii 
D – zona drumurilor 
Vp – zonူ verde cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
M – zonူ mixtူ – locuire ᗰi servicii 
 
DESCRIERE 
Sunt încadrate la zonူ mixtူ, de regulူ, imobilele prevူzute cu spaᘰii publice la parter, sau la parter 
ᗰi mezanin, ᗰi locuinᘰe la etajele superioare. Se admite ᗰi altူ distribuᘰie a serviciilor în raport cu 
locuinᘰele, cu condiᘰia ca locuinᘰele sူ reprezinte cel puᘰin 30% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ 
a imobilului. 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI ADMISE 
• Locuinᘰe colective. 
• Locuinᘰe cu partiu special având incluse spaᘰii pentru profesii liberale. 
• Funcᘰiuni de interes general: 
- servicii tehnice ᗰi profesionale; 
- servicii pentru transporturi; 
- biblioteci, librူrii; 
- poᗰta ᗰi telecomunicaᘰii; 
- edituri; 
- expoziᘰii, centre ᗰi galerii de artူ; 
- agenᘰii diverse (imobiliare, de turism etc.); 
- servicii financiar-bancare ᗰi de asigurူri; 
- cofetူrii, cafenele; 
- magazine, mici galerii comerciale, comerᘰ cu obiecte de artူ. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Sunt interzise urmူtoarele tipuri de activitူᘰi ᗰi de lucrူri: 
- activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- construcᘰii provizorii de orice naturူ; 
- dispunerea pe faᘰade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile ᗰi a antenelor pentru 

telefonie mobilူ; 
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- dispunerea de panouri de afiᗰaj pe plinurile faᘰadelor, desfigurând arhitectura clူdirilor ᗰi 
deteriorând finisajul acestora; 

- depozitarea en-gros; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantitူᘰi mari de substanᘰe inflamabile sau toxice; 
- depozitူri de materiale refolosibile; 
- staᘰii de întreᘰinere auto; 
- spူlူtorii chimice; 
- platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane; 
- orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Se pူstreazူ delimitူrile cadastrale actuale. 
Nu se admite extinderea pe orizontalူ a parterului clူdirilor existente. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Retragerea de la aliniamentul Cူii lui Traian va fi de min. 7 m. 

 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea lor la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3m. Regula nu se aplicူ acelei limite laterale care se 
învecineazူ cu domeniul public. 
Faᘰူ de limita posterioarူ a parcelelor, clူ dirile se vor retrage cu o distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu 
jumူtate din înူlᘰimea lor la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 

AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu înူ lᘰimea celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o 

circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile 
învecinate. 
 

STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor 

publice.  
 

ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimea maximူ a clူdirilor se va stabili ᘰinând cont de urmူtoarele repere: 

- înူlᘰimea monumentului istoric în a cူrui zonူ se situeazူ; ca principiu general, în cazul 
învecinူrii cu un lူcaᗰ de cult, înူlᘰimea la corniᗰူ a clူdirilor nu va depူᗰi înူlᘰimea la corniᗰူ 
a lူcaᗰului de cult; 

- înူlᘰimea construcᘰiilor învecinate, caracterul zonei; construcᘰiile noi nu vor putea depူᗰi cu mai 
mult de un etaj corniᗰa celei mai înalte construcᘰii învecinate. 

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va ᘰine seama de caracterul zonei ᗰi de arhitectura clူdirilor învecinate. 

Se va asigura tratarea similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
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Se interzice afectarea aspectului arhitectural al clူ dirilor prin dispunerea neadecvatူ a reclamelor pe 
plinurile faᘰadelor, parapete, balcoane etc. 
Nu se admit materiale contrastante – sticlူ, aluminiu etc. 
 

CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 

În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 

un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulaᘰii 
pietonale, terase. 
 

ÎMPREJMUIRI 
Terenurile aferente clူdirilor pot fi împrejmuite cu garduri transparente din lemn sau fier 

forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m înူlᘰime ᗰi vor putea fi dublate de gard viu.  
Aliniamentul poate fi marcat prin garduri vii cu înူlᘰimea între 0,6 ᗰi 1,2 m. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA TERENULUI 
POT maxim = 50%, CUT maxim = 2,5. 
 
 
47 (240) Biserica „Sf. Voievozi” a fostului schit Cetူᘰuia – Calea lui 
Traian nr. 358 
Cod: VL –II –m – B – 09611 
Descrierea monumentului istoric   
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, pe Dealul Cet ᘰူuia. 
Datare: 1677-1680; ref.  1850 - 1853. Categorie valoric  ူB. 
Ctitori: arhiepiscopul ᗰi mitropolitul Teodosie Cozianul, refူcut  ူ integral de 
mitropolitul Nifon. 
Aᗰezat pe o veche vatr  ူdacic  ူᗰi roman ,ူ conform tradiᘰiei locului, la Schitul Cet ᘰူuia 
a fost omorât în 1529, domnitorul Radu de la Afumaᘰi de c tူre boierii Neagoe ᗰi  
Drူgan, mari postelnici, în secolul al XVII –  lea fiind vorba, de fapt, de o refacere a 
acestuia.  
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Biserica fostei mူnူstiri „Cetူᘰuia” are o zonူ de protecᘰie ce corespunde cu cea a sitului arheologic 
„Cetူᘰuia”. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona clူdirilor de cult 
D – zona drumurilor 
Vp – zonူ verde cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
C – zona lူcaᗰurilor de cult 
 
DESCRIERE 
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Zona cuprinde biserica monument istoric ᗰi corpul chiliilor. 
Nu se recomandူ adူugarea unor construcᘰii noi în incintူ.  

 
II. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
Utilizူri admise: 
- se menᘰine funcᘰiunea actual. 
 
Utilizူri interzise: activitူᘰi care pot provoca degradarea clူdirilor sau sunt incompatibile cu 
statutul de zonူ protejatူ;  
- construcᘰii provizorii de orice naturူ, inclusiv chioᗰcuri ᗰi panouri publicitare de orice dimensiuni 
ᗰi indiferent de modalitatea lor de montare; 
- depozitare en-gros; 
- activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare terenul vizibil din circulaᘰiile publice sau din instituᘰiile 
publice; 
 
III. AMPLASAREA CLဠDIRILOR 
Caracteristicile parcelelor: se menᘰin neschimbate dimensiunile ᗰi formele actuale ale parcelelor. 
 
Amplasarea clူdirilor pe aceeaᗰi parcelူ. Clူdirile vor respecta între ele distanᘰe egale cu 
jumူtate din înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
IV. ECHIPAREA CLဠDIRILOR 
Circulaᘰii ᗰi accese: parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 
m dintr-o circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din 
proprietူᘰile învecinate;  
 
Staᘰionarea autovehiculelor: staᘰionarea vehiculelor se admite numai în exteriorul incintei, în 
locuri special amenajate. 
 
Condiᘰii de echipare edilitarူ: toate construcᘰiile vor fi racordate la reᘰelele edilitare publice; se va 
asigura evacuarea rapidူ ᗰi captarea apelor meteorice în reᘰeaua de canalizare. 
Toate noile branᗰamente pentru electricitate ᗰi telecomunicaᘰii vor fi realizate îngropat. 
Se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaᘰiile publice ᗰi se 
recomandူ evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de 
branᗰament pentru electricitate, telecomunicaᘰii ᗰi gaze pe faᘰadele principale ale clူdirilor. Se 
interzice montarea aparatelor de aer condiᘰionat pe faᘰade. 
 
Spaᘰii libere ᗰi plantate 
Spaᘰiile libere vizibile din circulaᘰiile publice vor fi tratate ca grူdini. Spaᘰiile neconstruite ᗰi 
neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un arbore la fiecare 30 mp. Se 
recomandူ ca pentru îmbunူtူᘰirea microclimatului ᗰi pentru protecᘰia construcᘰiilor sူ se evite 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea în vedere 
subordonarea oricူror elemente de mobilier urban caracterului clူdirilor ᗰi condiᘰionarea realizူrii 
lor de aceleaᗰi avize de specialitate ca ᗰi construcᘰiile. 
 
Aspectul exterior: 
Prin restaurarea clူdirilor existente (inclusiv prin mူsurile de consolidare a structurilor ) se va 
pူstra sau se va reveni la arhitectura iniᘰialူ a faᘰadelor. 
Arhitectura noilor clူdiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei înscriindu-se, înainte de 
toate, în scara definitူ de clူ dirile existente. Acoperiᗰurile vor fi în 4 ape, ᗰi vor fi acoperite cu ᘰiglူ 
ceramicူ sau tablူ zincatူ. 
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Intervenᘰiile admise vor fi urmူtoarele: 
- consolidare ᗰi restaurare. 
 
Împrejmuiri 
Se va menᘰine caracterul existent al împrejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservူrii 
gardurilor existente; în caz cူ este absolut necesarူ refacerea lor, ele vor urma acelaᗰi regim de 
avizare ca ᗰi intervenᘰiile asupra clူdirilor. 
Gardurile spre stradူ vor fi transparente, cu înူlᘰimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea 
un soclu din piatrူ de circa 0,60 m, partea superioarူ fiind realizatူ din fier forjat sau lemn ᗰi vor 
putea fi dublate de gard viu. 
 
V. CONFORMAREA CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimi admise: înူlᘰimile existente ale clူdirilor.  
Nu se admit supraînူlᘰူri ale clူdirilor din incintူ. Se poate mansarda podul actualului corp Parter 
care adူposteᗰte chiliile, pူstrându-se înူlᘰimea actualူ la corniᗰူ. 
 
VI. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se poate admite creᗰterea cu cel mult 10% 
a POT existent. 
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite creᗰterea cu cel mult 0,2 a CUT 
existent. 

Plantaᘰii. Intervenᘰiile vor conserva caracterul actual al vegetaᘰiei (esenᘰe, densitate, înူlᘰime 
etc.). Curᘰile accesibile publicului vor fi tratate ca plantaᘰii decorative. 

 
VII. CONDIᘠII DE AVIZARE 
În vederea autorizူrii clူdirilor noi ᗰi a intervenᘰiilor asupra clူdirilor existente sunt necesare studii 
de inserᘰie, fotomontaje sau machete. 
Pentru faza Proiect de autorizaᘰie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii ᗰi Cultelor. 
 
 
49 (242) Muzeul de Artူ (Casa Simian) – pe str. Carol nr. 129 
Cod: VL –II –m – B – 09613 

Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 129. 
Datare: 1937 – 1941. Categorie valoric  ူB. 
Arhitect : Gheorghe I. Simotta (1891 – 31 martie 1979) ᗰi  N. Lupu (1905 
- ?).  
 
Clူdirea este o fostူ locuinᘰူ purtând marca arhitectului 
Gheorghe Simotta (stilul aᗰa-numit „florentin” interbelic). 
Remarcabil este atrium-ul ᗰi relaᘰia acestuia cu casa ᗰi cu 
strada (nu s-a realizat un perete opac, ci o semi-
transparenᘰူ). 

Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona de protecᘰie include incinta proprie a casei, porᘰiuni din strူzile Carol I ᗰi Cpt. V Negoescu ᗰi 
primul rând de loturi de pe partea opusူ a strူzii Cpt. V. Negoescu. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
ISP – instituᘰii publice ᗰi servicii 
Li – locuinᘰe individuale pe lot 
D – drumuri ᗰi amenajူri aferente 
Vlm – zonူ verde cu acces limitat 
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Elemente de REGULAMENT 
Li – locuinᘰe individuale pe lot 
DESCRIERE 
Este vorba de loturile de pe strada Cpt. V. Negoescu, în vecinူtatea monumentului istoric. 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
1. UTILIZဠRI PERMISE: 
• locuinᘰe individuale de standard mediu ᗰi ridicat. 
 
2. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 
• se admite conversia unor spaᘰii (încူperi) ale locuinᘰei pentru exercitarea profesiunilor liberale: 

avocaturူ, notariat, arhitecturူ, farmacie, stomatologie, cu condiᘰia sူ nu deranjeze vecinူtူᘰile 
ᗰi caracterul rezidenᘰial al zonei. 

 
2. UTILIZဠRI INTERZISE 
• comerᘰ; 
• alimentaᘰie publicူ; 
• depozitare en-gros; 
• productie de tip industrial; 
• se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri; 
• se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele sunt bine proporᘰionate, cu suprafeᘰe între 300 ᗰi 500 mp aproximativ. Sunt admise 
divizူri sau comasူri ale loturilor, cu condiᘰia ca lotul rezultat în urma operaᘰiunii de divizare sau 
comas are sူ nu fie mai mic de 250 m2 ᗰi sူ nu fie mai mare de 750 m2 a lotului rezultat dup  ူ
divizare sau comasare. 
Deschiderea la stradူ a lotului nu va fi mai micူ de 12 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se preia ca normူ retragerea actualူ a clူdirilor de la aliniament. Retragerea de la aliniament va fi 
de min. 4m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3 m. 
În cazul în care parcela se învecineazူ cu o clူdire care prezintူ calcan pe limita învecinatူ a 
parcelei, clူdirea nouူ se va alipi la calcan cu aceasta. 
Faᘰူ de limita posterioarူ, clူdirile se vor retrage la o distanᘰူ de cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respecta între ele distanᘰa egalူ cu înူ lᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
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Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulaᘰie 
publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 

 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+1 etaj. 
Se admite mansardarea podului.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor existente va fi menᘰinut. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a 
tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative. 
În cazul mansardူrii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux. În cazul 
construcᘰiilor noi, nu se admit suprafeᘰe mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. În general, nu se 
admite o arhitecturူ contrastantူ. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomandူ 
acoperiᗰurile cu ᗰarpantူ, la un unghi minim de 35% ᗰi maxim de 55%, ᗰi învelitori ceramice. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei va fi spaᘰiu verde amenajat. Zona verde este constituit  ူ

sub forma unei fâᗰii cu lူᘰimea medie de 10 m, situatူ în partea posterioarူ a parcelei. Pe aceastူ 
fâᗰie, nu se pot amplasa decât copertine pentru maᗰini, grူtar ᗰi foiᗰor din lemn (filigorie). 

Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 
un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulaᘰii pietonale, terase.  
 

ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea 

maximူ de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. 
Gardurile dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al 
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1. 
______________________________________________________________________________ 
 
50 (243) Ansamblul episcopal Râmnicu Vâlcea – sec. XVI-XIX - Str. Carol nr. 143 
Cod: VL –II –a – A – 09614 
51 (244) Catedrala „Sf. Nicolae” – în incinta ansamblului episcopal 
Cod: VL –II –m – A – 09614.01 
52 (245) Palatul episcopal 
Cod: VL –II –m – A – 09614.02 
53 (246) Paraclisul „Sf. Grigore Teologul” – în incinta ansamblului episcopal 
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Cod: VL –II –m – A – 09614.03 
54 (247) Biserica-bolniᘰူ „Adormirea Maicii Domnului” – în incinta ansamblului episcopal 
Cod: VL –II –m – A – 09614.04 
55 (248) Clူdiri anexe - în incinta ansamblului episcopal 
Cod: VL –II –m – A – 09614.05 
56 (249) Pivniᘰele ᗰi clူdirile fostei tipografii - în incinta ansamblului episcopal – sec. XVI-XIX 
Cod: VL –II –m – A – 09614.06 
57 (250) Turn clopotniᘰ  ူ- în incinta ansamblului episcopal – sec. XVI – XIX 
Cod: VL –II –m – A – 09614.07 
86 (758) Cruce de piatrူ  – în incinta ansamblului episcopal – 1656 
Cod: VL –IV –m – B –10002 
88 (738) Fântâna de piatr  ူa episcopului Filaret – în incinta ansamblului episcopal – 1784 

Cod: VL –III –m – B –09982 
 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 43.  
Datare: sec. XVI – XIX. O biseric  ူepiscopal  ူse afla la 1535 chiar 
pe locul unde se gူseᗰte azi. 
Categorie valoric  ူA. 
Ctitori: între anii 1568 – 1576 11, vlူdica12 Eftimie ᗰi 
episcopul Mihail II (1568? – 1586) reclူdesc biserica 
episcopal .ူ În timpul rူzboiului dintre turci ᗰi austrieci, în 
173713; Episcopia cu toate clူdirile aferente au ars complet, 
fiind incendiate 
de turci. 

Episcopul 
Climent (1735 – 

1749) reconstruieᗰte biserica mare între anii 1737–1745 ᗰi construieᗰte 
biserica bolniᘰ ,ူ închinat  ူ “Adormirii Maicii Domnului; în 1750 - 175114. 
Episcopul Grigorie III Socoteanu (1749–1764) construieᗰte Paraclisul 
“Sfântul Grigorie Teologul”, pe la 1750. Episcopia este distrus  ူdin nou la 7 
aprilie 1847 de un incendiu nူprastic, cူruia i-a cူzut pradူ jum tူate din 
oraᗰ. Este rezidit  ူîn întregime de episcopul Calinic, devenit  ulterior Sfântul 
Calinic de la Cernica,  în perioada 1850 – 1856, pe timpul domniei lui Barbu 
Dimitrie ᗠtirbei. De atunci dateazူ catedrala actualူ “Sfântul Nicolae” ᗰi Palatul episcopal. În via episcopiei se afl  ူo  
cruce mare de piatr  ူpus  ူde Constantin ᗠerban-Vod  ူla 1656. 
Ansamblul episcopal se compune din: 
- Catedrala Episcopal  ူ “Sfântul Nicolae” (1850 – 1856) –  cod: VL-II-m-A-09614.01, pictat  ူ în stil renascentist de 
pictorul Gheorghe Tattarူscu; 
- Palatul episcopal (1850, ref. în 1889) – cod: VL-II-m-A-09614.02; 
- Paraclisul “Sfântul Grigorie Teologul” (1750 - 1751) – cod: VL-II-m-A-09614.03, având, ca elemente artistice 
integrate, pictura mural  ူ(frescူ) realizat  ူde zugravul Grigorie Ranite în 1753 - 1754, (restaurat  ူîn 1969 de pictorul 

Treistoreanu) ᗰi un remarcabil iconostas de factur  ူ brâncoveneasc ,ူ din 
lemn aurit sculptat în relief înalt; 
- Biserica – bolniᘰ  ူ“Adormirea Maicii Domnului” (1745, 20 octombrie) –  
cod: VL-II-m-A-09614.04; pictatူ în 1747 - 1748 de Gheorghie ereu ᗰi  
Badia ierodiaconul; 
- Clူdiri anexe (sec. XIX – XX) – cod: VL-II-m-A-09614.05; 
- Pivniᘰele ᗰi clူdirile fostei tipografii (sec. XVI – XIX) – cod: VL-II-m-A-
09614.06; 
- Turnul clopotniᘰ  ူ(sec. XVI – XIX) – cod: VL-II-m-A-09614.07; 
- Fântâna de piatr  ူ a episcopului Filaret (1784, septembrie 1) – cod: VL-
III-m-B-09982; 
- Crucea de piatr  ူ(1656, martie 9) ridicat  ူde voievodul Constantin ᗠerban 

                                                 
11 Constantin Bူlan, Inscripᘰii medievale ᗰi din epoca modernူ a României. Judeᘰul istoric Vâlcea (sec. XIV – 1848) , Editura Academiei Române, 
Bucureᗰti 2005, p. 33. 
12 Constantin Bူlan, op. cit., p. 853. – referitor la întregirea, de cူtre T.G. Bulat, a inscripᘰiei deteriorate din pisania provenitူ de la Episcopia 
Râmnicului, datatူ în 1749 – în Vechile inscripᘰii ale Episcopiei Râmnicu-Vâlcea, RI, IX (1923), p. 118. 
13  Constantin Bူlan, op. cit., p. 52.  
14  Constantin Bူlan, op. cit., p. 811. 
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ᗰi doamna sa B lူaᗰa, în timpul episcopului Dionisie (1653 – 1657?)  – cod: VL-II-m-B-10002.  
  Dup  ူan ul 1949, sub conducerea episcopului Iosif, la Episcopia Râmnicului s-au executat lucrူri ample de 
restaurare: consolidarea Paraclisului “Sfântul Grigorie Teologul”, acoperirea Catedralei cu tabl  ူ de aram ,ူ restaurarea 
picturii din Catedral ,ူ Bolniᘰ  ူᗰi Paraclis, sistematizarea vertical  ူa întregului ansamblu ᗰi refacerea împrejmuirilor. 
 Ansamblul episcopal al Râmnicului se remarc  ူprin armonia distribuirii volumelor arhitectonice, construite în 
diverse etape ᗰi epoci, într-un sit peisagistic conceput cu acurateᘰe ᗰi subordonat funcᘰiunilor unui centru eparhial. 
Edificiile istorice ᗰi noile construcᘰii realizate în ultimile dou  ူ decenii sub pူstorirea episcopului Gherasim Cristea, 
îndeosebi Centrul Cultural Eparhial respir  ူîmpreun  ူîntr-un tot unitar. Din punct de vedere artistic, în contrapunct cu 
fresca pူstrând factura brâncoveneasc ,ူ din Paraclisului “Grigorie Teologul”, care prin pictura exterioar ,ူ înf ᘰူiᗰând 
prooroci ᗰi sibile, marcheaz  ူ momentul preluူrii decoraᘰiei exterioare în pictarea bisericilor din Vâlcea ᗰi cu cea din 
bolniᘰa Episcopiei. Amplul ansamblu pictat de Gheorghe Tattarူscu în Catedrala Episcopalူ reflect  ူ schimbarea 
discursului plastic în conceperea ᗰi desfူᗰurarea compoziᘰiilor cu tematic  ူreligioas .ူ 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Acest grup de 10 poziᘰii necesitူ o singurူ zonူ de protecᘰie, care este de fapt zona de protecᘰie a 
Ansamblului episcopal ᗰi corespunde cu limitele cadastrale ale proprietူᘰii episcopale. Zona 
cuprinde: poarta de acces, aleea carosabilူ de acces, livada, turnul-clopotniᘰူ, ᗰi toatူ incinta 
destinatူ accesului public. 
Cele mai valoroase monumente din incintူ sunt Biserica – bolni ᘰူ „Adormirea Maicii Domnului” 
(1745-1746) ᗰi Paraclisul „Sf. Grigore Teologul” (1751). 
 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie: 
C – zona clူdirilor de cult 
D – drumuri publice 
Vp - zonူ verde cu acces public nelimitat 
Vl – zonူ verde cu acces limitat. 
 
Elemente de REGULAMENT 
CP – ZONA PROTEJATဠ CU PATRIMONIU ISTORIC RELIGIOS 
DESCRIERE 
- zona include terenurile aflate în proprietatea sau administrarea Episcopiei Râmnicului Vâlcea, 

pe care se gူsesc monumente istorice de arhitecturူ religioasူ, monumente comemorative 
(cruci, fântâni etc.) sau de for. 

 
II. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
Utilizူri admise: 
- se menᘰine funcᘰiunea actualူ  
 
Utilizူri interzise: activitူᘰi care pot provoca degradarea clူdirilor sau sunt incompatibile cu 
statutul de zonူ protejatူ;  
- activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- construcᘰii provizorii de orice naturူ, inclusiv chioᗰcuri ᗰi panouri publicitare de orice dimensiuni 
ᗰi indiferent de modalitatea lor de montare; 
- depozitare en-gros; 
- depozitarea pentru vânzare a unor substanᘰe inflamabile sau toxice; 
- activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare terenul vizibil din circulaᘰiile publice sau din instituᘰiile 
publice; 
- depozitူri de materiale refolosibile; 
- platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane; 
- staᘰionarea ᗰi gararea autovehicolelor în construcᘰii multietajate; 
- lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice ᗰi construcᘰiile de pe 
parcelele adiacente. 
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III. AMPLASAREA CLဠDIRILOR 
Caracteristicile parcelelor: se menᘰin neschimbate dimensiunile ᗰi formele actuale ale parcelelor 
din zona protejatူ.  
 
Amplasarea clူdirilor pe aceeaᗰi parcelူ. Clူdirile vor respecta între ele distanᘰe egale cu 
jumူtate din înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
IV. ECHIPAREA CLဠDIRILOR 
Circulaᘰii ᗰi accese: parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 
m dintr-o circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din 
proprietူᘰile învecinate;  
Staᘰionarea autovehiculelor: staᘰionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei. 
Condiᘰii de echipare edilitarူ: toate construcᘰiile vor fi racordate la reᘰelele edilitare publice; se va 
asigura evacuarea rapidူ ᗰi captarea apelor meteorice în reᘰeaua de canalizare. 
Toate noile branᗰamente pentru electricitate ᗰi telecomunicaᘰii vor fi realizate îngropat. 
Se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaᘰiile publice ᗰi se 
recomandူ evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de 
branᗰament pentru electricitate, telecomunicaᘰii ᗰi gaze pe faᘰadele principale ale clူdirilor. Se 
interzice montarea aparatelor de aer condiᘰionat pe faᘰadele cူtre stradူ. 
 
Spaᘰii libere ᗰi plantate 
Spaᘰiile libere vizibile din circulaᘰiile publice vor fi tratate ca grူdini de faᘰadူ. Spaᘰiile neconstruite 
ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un arbore la fiecare 100 
mp. Se recomandူ ca pentru îmbunူtူᘰirea microclimatului ᗰi pentru protecᘰia construcᘰiilor sူ se 
evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea în vedere 
subordonarea oricူror elemente de mobilier urban caracterului clူdirilor ᗰi condiᘰionarea realizူrii 
lor de aceleaᗰi avize de specialitate ca ᗰi construcᘰiile. 
 
Aspectul exterior: 
Prin restaurarea clူdirilor existente (inclusiv prin mူsurile de consolidare a structurilor ) se va 
pူstra sau se va reveni la arhitectura iniᘰialူ a faᘰadelor. 
Arhitectura noilor clူdiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei înscriindu-se, înainte de 
toate, în scara definitူ de clူ dirile existente. Acoperiᗰurile vor fi în 4 ape, ᗰi vor fi acoperite cu ᘰiglူ 
ceramicူ sau tablူ zincatူ. 
Intervenᘰiile admise vor fi urmူtoarele: 
- consolidare ᗰi restaurare. 
 
Împrejmuiri 
Se va menᘰine caracterul existent al împrejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservူrii 
gardurilor existente; în caz cူ este absolut necesarူ refacerea lor, ele vor urma acelaᗰi regim de 
avizare ca ᗰi intervenᘰiile asupra clူdirilor. 
Gardurile spre stradူ vor fi transparente, cu înူlᘰimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea 
un soclu din piatrူ de circa 0,60 m, partea superioarူ fiind realizatူ din fier forjat sau lemn ᗰi vor 
putea fi dublate de gard viu. 
 
V. CONFORMAREA CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimi admise: înူlᘰimile existente ale monumentelor.  
Înူlᘰimea noilor construcᘰii nu va putea depူᗰi înူlᘰimea bisericii celei mai apropiate ᗰi, totodatူ, nu 
va putea depူᗰi cu mai mult de 3 m înူlᘰimea clူdirilor anexe existente învecinate.  
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VI. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se poate admite creᗰterea cu cel mult 5% a 
POT existent. 
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite creᗰterea cu cel mult 0,1 CUT 
existent. 

Plantaᘰii. Intervenᘰiile vor conserva caracterul actual al vegetaᘰiei (esenᘰe, densitate, înူlᘰime 
etc.). Curᘰile accesibile publicului vor fi tratate ca plantaᘰii decorative. 

 
VII. CONDIᘠII DE AVIZARE 
În vederea autorizူrii clူdirilor noi ᗰi a intervenᘰiilor asupra clူdirilor existente sunt necesare studii 
de inserᘰie, fotomontaje sau machete. 
Pentru faza Proiect de autorizaᘰie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii ᗰi Cultelor. 
 
Pe zonele funcᘰionale Vp ᗰi Vl sunt interzise orice fel de construcᘰii definitive. 
Pentru facilitarea vizitူrii incintei, se admite amenajarea spaᘰiului verde destinat publicului cu bူnci 
pentru odihnူ ᗰi instalaᘰii de iluminat public, de preferinᘰူ în stilul lampadarelor din secolul XIX. 
 
Pe fâᗰia identificatူ ca putând completa ansamblul cu construcᘰii noi, se vor respecta urmူtoarele 
reguli: H max. nu va depူᗰi înူlᘰimea la corniᗰူ a bisericii-bolniᘰူ „Adormirea Maicii Domnului”. 
Construcᘰiile vor fi de tip „pavilionar”. Arhitectura acestora va prelua elemente din tradiᘰia 
mူnူstireascူ ᗰi din stilul istoric românesc. 
 
 
58 (251) Pavilionul central al Spitalului nr. 2  – str. General Magheru, colᘰ cu B-dul N. Bူlcescu 
Cod: VL –II –m – B –09615 
Descrierea monumentului istoric  
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Magheru, nr. 42.  
Datare: 1890 - 1895.  
Categorie valoricူ B. 
Stilul istoric este “eclectic” sau “neobaroc”, de influenᘰ  ူfrancez ,ူ dar 
din perspectiva timpului ne intereseaz  ူmai mult scara uman  ူa clူdirii, 
proporᘰiile sale armonioase ᗰi, cu deosebire, relaᘰia sa fericit  ူcu parcul 
înconjur tူor ᗰi strူzile adiacente. 
În faᘰa intrူrii principale se aflူ bustul dr. Suciu, unul dintre fondatorii 
spitalului, al tူuri de dr. Sabin ᗰi dr. Langier, inspector sanitar la Craiova. 
Bustul de bronz este opera sculptorului V. Rူᗰcanu, din 1909. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Aceasta cuprinde incinta spitalului, plus carosabilele strူzilor G-ral Magheru ᗰi N. Bူlcescu, pânူ la 
aliniamentele de vis-a-vis. În spate, cူtre Est, se învecineazူ cu zona de protecᘰie a ansamblului 
„Mihai Viteazul”. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
ISP – zona instituᘰiilor ᗰi serviciilor publice  
C – zona l ူcaᗰurilor de cult 
Vp – zonူ verde cu acces public nelimitat 
D – zona drumurilor ᗰi amenajူrilor aferente 
 
Elemente de REGULAMENT 
ISP – zona instituᘰiilor ᗰi serviciilor publice  
DESCRIERE 
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Este vorba despre corpurile spitalului care nu sunt monumente istorice, cu regim de înူlᘰime P+1, 
cu excepᘰia corpurilor de boli contagioase, endocrinologie ᗰi a staᘰiei de salvare, care au regimul 
P+2, amplasate oarecum ordonat în pူrᘰile mai libere ale incintei - cူtre Sud ᗰi cူtre Est. 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI PERMISE: 

Instituᘰii ᗰi servicii medicale. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 

Orice alte funcᘰiuni. 
Se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele rူmân neschimbate, conform situaᘰiei juridice a terenurilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respectူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. 
Facem recomandarea ca Centrul de transfuzie sanguinူ sူ fie relocat (mutat), fiind singurul corp de 
clူdire care obtureazူ vederea monumentului dinspre str. G-ral Magheru.  
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile vor respecta o distanᘰူ faᘰူ de limitele laterale ale parcelei egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea 
lor la corniᗰူ, dar nu mai micူ de 3 m. Faᘰူ de limita posterioarူ se aplicူ aceeaᗰi regulူ, dar 
retragerea nu va fi mai micူ de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respeca între ele o distanᘰူ egal ူ cu înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Accesul se vor asigura din strada G-ral Magheru. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 
 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimea la corniᗰူ a clူdirilor nu va depူᗰi înူlᘰimea la corniᗰူ a bisericii Sf. Dumitru. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR va fi compatibil cu cel al clူdirilor existente. Nu se 
admit clူdiri noi contrastante (placate cu pereᘰi cortinူ din sticlူ sau aluminiu etc.) În cazul 
renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Nu se admit supraînူlᘰူri sau mansardူri ale clူdirilor existente.  
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
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Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 
SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ se vor amenajara ca grူdini sau 
peluze înierbate. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, 
circulaᘰii pietonale, terase. 
 
ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea maximူ 
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile 
dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 
Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al zonei, 
pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 
Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 2. 
 
Cူtre strူzile principale, incinta spitalului se reglementeazူ cu peluzူ sau grူ dinူ (Vp), care sူ lase 
vizibile faᘰadele cele mai importante ale clူdirii istorice a spitalului. 
Cူtre spatele incintei, se instituie o fîᗰie tampon cu lူᘰimea de 10 m, pe care se admite ᗰi vegetaᘰie 
înaltူ. Aceastူ zonူ face trecerea spre zona de protecᘰie a strူzii Mihai Viteazul (fundurile de lot). 
 
Recomandare 
Este posibilူ resistematizarea incintei spitalului, cu asanarea zonei verzi – domeniu public – dinspre 
b-dul Nicolae Bူlcescu, printr-un PUZ, lူsând neatinse parcul dinspre str. G-ral Magheru ᗰi clူdirea 
istoricူ a spitalului (pavilionul central). 
 
 
59 (252) Ansamblu urban – Str. „Pူtraᗰcu Vodူ” (fostူ Mihai Bravu) nr. 21-23, 25-27 
Cod: VL –II –s – B – 09616 
 
Descrierea monumentului istoric – Ansamblu urban   
 

Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. P tူraᗰcu Vod ,ူ 
(fost  ူMihai Bravu). 
Datare: sf. sec. XIX – înc. sec. XX.  
Categorie valoric  ူB. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona se întinde de o parte ᗰi de alta a str zူii 
Pူtraᗰcu Vodူ, pânူ peste primul rând de loturi. Include Casa de rugူ ciune 

a cultului adventist, cူtre Vest, iar cူtre Sud se învecineazူ cu zona de protecᘰie a Casei memoriale 
Anton Pann. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
LiP – locuinᘰe individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
C – zona l ူcaᗰurilor de cult 
D - zona drumurilor ᗰi amenajူrilor aferente 
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Elemente de REGULAMENT 
LiP – locuinᘰe individuale pe lot situate în z onူ protejatူ 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
1. UTILIZဠRI PERMISE: 
• locuinᘰe individuale de standard mediu ᗰi ridicat. 
 
2. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 
• se admite conversia unor spaᘰii (încူperi) ale locuinᘰei pentru exercitarea profesiunilor liberale: 

avocaturူ, notariat, arhitecturူ, farmacie, stomatologie, cu condiᘰia sူ nu deranjeze vecinူtူᘰile 
ᗰi caracterul rezidenᘰial al zonei. 

 
2. UTILIZဠRI INTERZISE 
• comerᘰ; 
• alimentaᘰie publicူ; 
• depozitare en-gros; 
• producᘰie de tip industrial; 
• se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri; 
• se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelarul este protejat prin prezenta normူ, în sensul cူ nu se permit divizူri sau comasူri ale 
loturilor care sူ ducူ  la loturi mai mici de 250 m2 sau mai mari de 750 m2.  
Deschiderea la stradူ a lotului va fi de min. 12 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respect ူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. Ca normူ generalူ, retragerea de la 
aliniament va fi de 2m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3 m. 
În cazul în care parcela se învecineazူ cu o clူdire care prezintူ calcan pe limita învecinatူ a 
parcelei, clူdirea nouူ se va alipi la calcan cu aceasta. 
Faᘰူ de limita posterioarူ, clူdirile se vor retrage la o distanᘰူ de cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respecta între ele distanᘰa egalူ cu înူ lᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulaᘰie 
publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 
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ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+2 etaje. 
Se admite mansardarea podului.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor existente va fi menᘰinut. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a  
tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative. 
În cazul mansardူrii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux pe faᘰadele 
laterale ᗰi posterioare, nu ᗰi pe faᘰada cူtre stradူ. 
În cazul construcᘰiilor noi, nu se admit suprafeᘰe mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. În general, nu 
se admite o arhitecturူ contrastantူ. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomandူ 
acoperiᗰurile cu ᗰarpantူ, la un unghi minim de 35% ᗰi maxim de 55%, ᗰi învelitori ceramice. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei va fi spaᘰiu verde amenajat. Spaᘰiile neconstruite ᗰi 

neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulaᘰii pietonale, terase.  
 

ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea 

maximူ de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. 
Gardurile dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al 
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1,5. 
 
 
60 (253) Biserica “Buna Vestire” – pe str. General Praporgescu – sec. XVI, refူcutူ în 1747 
Cod: VL –II –m – A – 09617 
78 (742) Crucea Miᗰeilor – în curtea Bisericii “Buna Vestire” - 1580 
Cod: VL –III –m – B – 09986 
Descrierea monumentului istoric 

Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Scuarul Mircea cel B tူrân. Datare: sec. 
XVI, ref. 1747 ᗰi 1751 în timpul episcopilor Climent (1735 – 1749) ᗰi Grigorie 
Socoteanu (1749 – 1764).  
Categorie valoric  ူA. 

Biserica a fost construit  ူiniᘰial în 1509 – 1510, de domnitorul 
Mircea Ciobanu. Aᗰa cum precizeaz  ူ pisania de deasupra uᗰii de la 
intrare, biserica a fost ars  ူde turci, ca ᗰi celelate biserici din Râmnic, în 
timpul confruntူrii acestora cu austriecii care stူpâneau Oltenia. Rူmasူ 
pustie, ea a fost refူcut  ူ la mijlocul secolului al XVIII-lea de Radu 
Râmniceanu, Atanasie Râmniceanu, Ion Moldoveanu (din Sibiu) ᗰi 
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jupân Grigore (din Sibiu) ᗰi pictat  ူ de zugravul Dimitrie ereu (1751).Împreun  ူ cu Biserica “To ᘰi Sfinᘰii”, Biserica 
“Buna Vestire” este un monument de arhitectur  ူreprezentativ prin pူstrarea unei concepᘰii arhitectonice tradiᘰionaliste 
la mijlocul secolului al XVIII-lea.  
Descrierea zonei de protecᘰie  
Zona cuprinde incinta bisericii ᗰi porᘰiunea de stradူ din dreptul acesteia pânူ la: 

- limita (calcanul) Poᗰtei centrale, cu a cူrei zonူ de protecᘰie se învecineazူ cူtre Nord; 
- aliniamentul opus al strူzii G-ral Praporgescu – c ူtre Vest – respectiv zona de protecᘰie a 

Bisericii „Sf. Anton”; 
- zona de protecᘰie a monumentului de for “Mircea cel Bူtrân” – cူtre Sud;  
- zona de protecᘰie a Casei Socoteanu-Lahovary, cူtre Est. 

În incinta bisericii, cူtre Nord, a fost ridicat în anii ’90 un corp P+1 cu funcᘰiune comunitarူ. 
 
UNITဠᘠI TERITORIALE DE REFERINᘠဠ în componenᘰa zonei de protecᘰie: 

C – zona edificiilor de cult 
D – zona drumurilor 
Vp – zonူ verde cu acces public nelimitat 

Elemente de REGULAMENT 
C – zona edificiilor de cult 

 
DESCRIERE 
Zona cuprinde biserica monument istoric, crucea de piatrူ zisူ „a miᗰeilor” ᗰi corpul comunitar 
adူugat în anii 90.  
Nu se recomandူ adူugarea altor construcᘰii noi în incintူ.  

 
II. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
Utilizူri admise: 
- se menᘰine funcᘰiunea actualူ. 
 
Utilizူri interzise: activitူᘰi care pot provoca degradarea clူdirilor sau sunt incompatibile cu 
statutul de zonူ protejatူ;  
- construcᘰii provizorii de orice naturူ, inclusiv chioᗰcuri ᗰi panouri publicitare de orice dimensiuni 
ᗰi indiferent de modalitatea lor de montare; 
- depozitare en-gros; 
- activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare terenul vizibil din circulaᘰiile publice sau din instituᘰiile 
publice; 
 
III. AMPLASAREA CLဠDIRILOR 
Caracteristicile parcelelor: se menᘰin neschimbate dimensiunile ᗰi formele actuale ale parcelelor. 
 
Amplasarea clူdirilor pe aceeaᗰi parcelူ. Clူdirile vor respecta între ele distanᘰe egale cu 
înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
IV. ECHIPAREA CLဠDIRILOR 
Circulaᘰii ᗰi accese: parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 
m dintr-o circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din 
proprietူᘰile învecinate;  
 
Staᘰionarea autovehiculelor: staᘰionarea vehiculelor se admite numai în interiorul incintei, în 
locuri special amenajate. 
 
Condiᘰii de echipare edilitarူ: toate construcᘰiile vor fi racordate la reᘰelele edilitare publice; se va 
asigura evacuarea rapidူ ᗰi captarea apelor meteorice în reᘰeaua de canalizare. 
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Toate noile branᗰamente pentru electricitate ᗰi telecomunicaᘰii vor fi realizate îngropat. 
Se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaᘰiile publice ᗰi se 
recomandူ evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de 
branᗰament pentru electricitate, telecomunicaᘰii ᗰi gaze pe faᘰadele principale ale clူdirilor. Se 
interzice montarea aparatelor de aer condiᘰionat pe faᘰade. 
 
Spaᘰii libere ᗰi plantate 
Spaᘰiile libere vizibile din circulaᘰiile publice vor fi tratate ca grူdini. Spaᘰiile neconstruite ᗰi 
neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un arbore la fiecare 30 mp. Se 
recomandူ ca pentru îmbunူtူᘰirea microclimatului ᗰi pentru protecᘰia construcᘰiilor sူ se evite 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea în vedere 
subordonarea oricူror elemente de mobilier urban caracterului clူdirilor ᗰi condiᘰionarea realizူrii 
lor de aceleaᗰi avize de specialitate ca ᗰi construcᘰiile. 
 
Aspectul exterior: 
Prin restaurarea clူdirilor existente (inclusiv prin mူsurile de consolidare a structurilor) se va pူstra 
sau se va reveni la arhitectura iniᘰialူ a faᘰadelor. 
Arhitectura noilor clူdiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei înscriindu-se, înainte de 
toate, în scara definitူ de clူ dirile existente. Acoperiᗰurile vor fi în 4 ape, ᗰi vor fi acoperite cu ᘰiglူ 
ceramicူ sau tablူ zincatူ. 
Intervenᘰiile admise vor fi urmူtoarele: 
- consolidare ᗰi restaurare. 
 
Împrejmuiri 
Se va menᘰine caracterul existent al împrejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservူrii 
gardurilor existente; în caz cူ este absolut necesarူ refacerea lor, ele vor urma acelaᗰi regim de 
avizare ca ᗰi intervenᘰiile asupra clူdirilor. 
Gardurile spre stradူ vor fi transparente, cu înူlᘰimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea 
un soclu din piatrူ de circa 0,60 m, partea superioarူ fiind realizatူ din fier forjat sau lemn ᗰi vor 
putea fi dublate de gard viu. 
 
V. CONFORMAREA CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimi admise: înူlᘰimile existente ale clူdirilor.  
Nu se admit supraînူlᘰူri ale clူdirilor din incintူ.  
 
VI. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se menᘰine POT existent. 
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite creᗰterea cu cel mult 0,2 a CUT 
existent. 

Plantaᘰii. Intervenᘰiile vor conserva caracterul actual al vegetaᘰiei (esenᘰe, densitate, înူlᘰime 
etc.). Curᘰile accesibile publicului vor fi tratate ca plantaᘰii decorative. 

 
VII. CONDIᘠII DE AVIZARE 
În vederea autorizူrii clူdirilor noi ᗰi a intervenᘰiilor asupra clူdirilor existente sunt necesare studii 
de inserᘰie, fotomontaje sau machete. 
Pentru faza Proiect de autorizaᘰie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii ᗰi Cultelor. 
 
 
61 (254) Casa Socoteanu-Lahovary din Parcul Mircea cel Bူtrân, sec. XVIII 
Cod: VL –II –m – B – 09618 
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Descrierea monumentului istoric  
 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Scuarul Mircea cel B tူrân, nr. 5. 
Datare: secolul XVIII.  
Categorie valoric  ူB.  
Clူdirea, unul dintre cele mai vechi edificii din Râmnicu Vâlcea, a fost 
proprietate a familiilor Socoteanu ᗰi Lahovari. În secolul al XIX-lea a 
fost vândut ,ူ devenind primူria Râmnicului. La demisol se pူstreazူ 
încူperile boltite (semicircular ᗰi în arce frânte) ᗰi au fost conservate 
sobele de teracot  ူde epoc ,ူ realizူri artistice deosebite. 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona de protecᘰie a acestui valoros monument de arhitecturူ 

civilူ coincide cu limitele parcului Mircea cel Bူtrân, pânူ la aliniamentul (trotuarul) strူzilor 
adiacente. Ea se învecineazူ spre Vest cu zonele de protecᘰie ale Poᗰtei Vechi, bisericii “Buna 
Vestire” ᗰi statuii lui Mircea cel Bူtrân. 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
ISP – instituᘰii ᗰi servicii publice 
Vp- Zona verde cu acces public nelimitat 
D – zona drumurilor 
 
Elemente de REGULAMENT 
Vp - Zona verde cu acces public nelimitat (parcul Mircea cel Bူtrân) 
 
UTILIZARE PERMISဠ 
Parc public – zonူ verde. 
 
UTILIZARE ADMISဠ CU CONDIᘠIONဠRI 
Se pot amenaja locuri de joacူ pentru copii, bူnci ᗰi mese pentru jocuri de table, ᗰah, remy etc., a 
cူror suprafaᘰူ însumatူ sူ nu depူᗰeascူ 15% din suprafaᘰa parcului, alei ᗰi bူnci pentru odihnူ. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Nu se admite autorizarea nici unei construcᘰii definitive în zona parcului.  
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 5%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 0,05. 
 
62 (255) Biserica romano-catolicူ “Sf. Anton din Padova” 
Cod: VL –II –m – B – 09619 
Descrierea monumentului istoric 

Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Scuarul Mircea cel B tူrân, nr. 4 A 
Datare: 1723. Categorie valoric  ူB. 
Ctitorii iniᘰiali au fost c lူugူrii franciscani. Existenᘰa unei biserici romano-catolice la 
Râmnicu Vâlcea este atestat  ူdocumentar în secolul al XVI, ante 1530.  

Egumenul Ilarion de la Bistriᘰa, ales episcop al Râmnicului la 30 iunie 1693, 
îngူduie catolicilor sူ-ᗰi zideasc  ူo biseric .ူ Se pare c  ူprima biseric  ူa comunit ᘰူii 
catolice din Râmnic a fost construit  ူprin 1694-1697. 

Biserica iniᘰial ,ူ mai mare ca dimensiuni decât cea care se pူstreaz  ူast ူzi, 
s-a distrus în timp. Piatra de temelie a actualului edificiu a fost pus  ူde c tူre comitele 
Königseg, comandant austriac al trupelor din Transilvania ᗰi din regiunea transalpinူ 
(Oltenia), în anul 1720 15.În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, la Râmnicu 
Vâlcea s-a refugiat o important  ူ comunitate franciscan  ူ din Bulgaria. O sursူ 

                                                 
15 Constantin Bူlan, op. cit., p. 798 – men\ioneazူ  o pisanie astူzi dispူrutူ . 
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documentar  ူimportant ,ူ este  epitaful sူpat în piatr  ူpe zidul de sud al bisericii16, referitor la moartea unui tânူr (Matia 
Brÿn), strivit de roata dinᘰat  ူa morii, în anul 1738.  
S  ူ amintim generaᘰiilor actuale c  ူ aici se afla ᗰi casa parohial  ူ “Sf. Anton de Padova”, cunoscut  ူ ᗰi sub numele de 
“Casa Bူr ᘰူiei”. Construcᘰie ampl  ူ cu parter ᗰi etaj, simpl  ူ ca expresie, ea mူrginea un loc public foarte apreciat de 
vâlceni ᗰi de musafirii acestora: Terasa.   
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Dintre toate bisericile municipiului încorsetate dupူ al doilea rူzboi mondial de construcᘰii laice 
mai înalte decât ele, aceastူ bisericူ a fost cea mai agresatူ. Nu a fost destul cူ a strivit-o corpul 
masiv al hotelului Alutus – pe locul în care biserica deᘰinea, de altfel, tot un hotel. În anii din urmူ, 
pe îngusta fâᗰie de intrare rူmasူ liber ူ la trotuar, a “cူzut” o construcᘰie comercialူ, aᗰa încât 
biserica nu mai poate fi perceputူ din stradူ. Poᘰi ajunge la ea printr-un gang. 
Zona de protecᘰie include incinta interioarူ a blocurilor înconjurူtoare. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona l ူcaᗰurilor de cult 
ISP – zona instituᘰiilor ᗰi serviciilor publice 
Lc – zona locuinᘰelor collective 
D - zona drumurilor 
Vp – zona verde cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
ISP – zona instituᘰiilor ᗰi serviciilor publice 
DESCRIERE 
Este un conglomerat de clူdiri publice, datând din anii 60-80 ai secolului trecut. S-a petrecut de fapt 
o „actualizare” a funcᘰiunilor publice deja instalate în etapa istoricူ anterioar ူ, nu fူrူ pierderi 
ireparabile, cum a fost vestita „terasူ” de pe locul actualului complex cooperatist. 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI PERMISE: 

Instituᘰii ᗰi servicii publice de interes general: 
- hotel 

- alimentaᘰie publicူ; 
- servicii tehnice ᗰi profesionale; 
- servicii pentru transporturi; 
- biblioteci, librူrii, edituri; 
- poᗰta ᗰi telecomunicaᘰii; 
- expoziᘰii, centre ᗰi galerii de artူ; 
- agenᘰii diverse (imobiliare, de turism etc.); 
- servicii financiar-bancare ᗰi de asigurူri; 
- cofetူrii, cafenele; 
- magazine, mici galerii comerciale, comerᘰ cu obiecte de artူ. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Sunt interzise urmူtoarele tipuri de activitူᘰi ᗰi de lucrူri: 
- activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- construcᘰii provizorii de orice naturူ; 
- dispunerea pe faᘰade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile ᗰi a antenelor pentru 

telefonie mobilူ; 

                                                 
16 Constantin Bူlan, op. cit., p. 799. 
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- dispunerea de panouri de afiᗰaj pe plinurile faᘰadelor, desfigurând arhitectura clူdirilor ᗰi 
deteriorând finisajul acestora; 

- depozitarea en-gros; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantitူᘰi mari de substanᘰe inflamabile sau toxice; 
- depozitူri de materiale refolosibile; 
- staᘰii de întreᘰinere auto; 
- spူlူtorii chimice; 
- platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane; 
- orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele rူmân neschimbate, conform situaᘰiei juridice a terenurilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respectူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile vor respecta o distanᘰူ faᘰူ de limitele laterale ale parcelei egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea 
lor la corniᗰူ, dar nu mai micူ de 3 m. Faᘰူ de limita posterioarူ se aplicူ aceeaᗰi regulူ, dar 
retragerea nu va fi mai micူ de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respeca între ele o distanᘰူ egal ူ cu înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Accesele – carosabil ᗰi pietonal - se vor asigura din strူzile adiacente. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 
 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Se menᘰine înူlᘰimea actualူ a construcᘰiilor. Regimul de înူlᘰime reglementat este P+4. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR va fi compatibil cu cel al clူdirilor existente. Nu se 
admit clူdiri noi contrastante (placate cu pereᘰi cortinူ din sticlူ sau aluminiu etc.) În cazul 
renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Nu se admit supraînူlᘰူri sau mansardူri ale clူdirilor existente.  
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 
SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
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Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ se vor amenajara ca grူdini sau 
peluze înierbate. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, 
circulaᘰii pietonale, terase. 
 
ÎMPREJMUIRI 
Nu e cazul. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 80%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 4. 
______________________________________________________________________________ 
 
63 (256) Ansamblu de locuinᘰe – Str. Vasile Olူnescu nr. 1,3,5,10,11 
Cod: VL –II –a – B – 09620 
Descrierea monumentului istoric - Ansamblu urban de la începutul sec. XX, unitar din punct de vedere 
urbanistic ᗰi architectural. 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Vasile Olူnescu, nr. 1, 3, 5, 10, 12 ᗰi Leagူnul de copii.  
Datare: sf. sec. XIX - înc. sec. XX. Categorie valoric  ူB.  

 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona include fronturile construite ale strူzii Plut. V. Olူnescu, de la nr. 1 la 5 pe o parte a strူzii ᗰi 
de la nr. 2 la 12 pe partea opusူ. De asemenea, zona de protecᘰie include blocul „Olူnescu” ᗰi fosta 
grူdinူ de varူ a cinematografului „Modern”. Strada, de dimensiuni (profil) modeste, este frumos 
conformatူ, cu plantaᘰie de aliniament. Fâᗰia construibilူ e dimensionatူ la o lူᘰime de 20 m, 
pူstrându-se o zonူ tampon neconstruibilူ pe fundul loturilor.  
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
LiP - zona locuinᘰelor individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
D - zona drumurilor 
Vlm – zona verde cu acces limitat. 
 
Elemente de REGULAMENT 
LiP - zona locuinᘰelor individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
1. UTILIZဠRI PERMISE: 
• locuinᘰe individuale de standard mediu ᗰi ridicat. 
 
2. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 
• se admite conversia unor spaᘰii (încူperi) ale locuinᘰei pentru exercitarea profesiunilor liberale: 

avocaturူ, notariat, arhitecturူ, farmacie, stomatologie, cu condiᘰia sူ nu deranjeze vecinူtူᘰile 
ᗰi caracterul rezidenᘰial al zonei. 

 
2. UTILIZဠRI INTERZISE 
• comerᘰ; 
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• alimentaᘰie publicူ; 
• depozitare en-gros; 
• productie de tip industrial; 
• se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri; 
• se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelarul, relativ unitar, este protejat prin prezenta normူ. Nu se permit divizူri sau comasူri ale 
loturilor care sူ ducူ  la loturi mai mici de 250 m2 sau mai mari de 750 m2.  
Deschiderea la stradူ a lotului va fi de min. 12 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respectူ retragerea actualူ a clူdirilor de la aliniament. Se recomandူ pူstrarea retragerii 
construcᘰiilor de la aliniament cu 4 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3 m. 
În cazul în care parcela se învecineazူ cu o clူdire care prezintူ calcan pe limita învecinatူ a 
parcelei, clူdirea nouူ se va alipi la calcan cu aceasta. 
Faᘰူ de limita posterioarူ, clူdirile se vor retrage la o distanᘰူ de cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respecta între ele distanᘰa egalူ cu înူ lᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulaᘰie 
publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 

 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+1 etaj. 
Se admite mansardarea podului.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Nu se va altera arhitectura caselor existente. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a 
tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative. 
În cazul mansardူrii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux pe faᘰadele 
laterale ᗰi posterioare, nu ᗰi pe faᘰada cူtre stradူ. 
În cazul construcᘰiilor noi, nu se admit suprafeᘰe mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. În general, nu 
se admite o arhitecturူ contrastantူ. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomandူ 
acoperiᗰurile cu ᗰarpantူ, la un unghi minim de 35% ᗰi maxim de 55%, ᗰi învelitori ceramice. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
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Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei va fi spaᘰiu verde amenajat.  
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 

un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulaᘰii pietonale, terase.  
 

ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea 

maximူ de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. 
Gardurile dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al 
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1. 
 
 
64 (257) Primူria municipiului Râmnicu Vâlcea – Str. General Praporgescu nr. 14 
Cod: VL –II –m – B – 09621 
79 (743) Fântâna cu bustul lui Constantin Brâncoveanu – în faᘰa Primူriei  
Cod: VL –II –m – B – 09987 
 
Descrierea monumentelor istorice 

PRIMဠRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA 
monument de arhitectur  ူ
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Praporgescu, nr. 14.  
Datare: 1912. 
Categorie valoric  ူB. 
Iniᘰial sediu al Prefecturii Vâlcea, Primူria municipiului – clူdire 
clasicistူ cu prestanᘰူ  ᗰi totodatူ  pl ူcutူ ca aspect - beneficiaz  ူ
la ora actualူ de o percepere adecvatူ  de pe arterele de acces. 
 
FÂNTÂNA ᗠI BUSTUL DOMNITORULUI CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU - monument de art  ူplastic  ူ
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, în faᘰa Primူriei. 

Datare: 1913.  
Sculptor: Constantin Mih iူlescu (1881 – 1928);  
arhitecᘰi : Anton Copetti ᗰi Raimondo Lampone. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie  
Aceste douူ monumente au împreunူ o singurူ zonူ de protecᘰie. Zona de protecᘰie se întinde peste 
strada G-ral Praporgescu pânူ dupူ primul rând de loturi de vis-à-vis, front urban cu caracter 
funcᘰional public, retras de la aliniament cu min. 10 m  ᗰi cu un regim de înူlᘰime limitat la P+2 la 
corniᗰူ. În sprijinul sူu vine ᗰi zona de protecᘰie a Bisericii “Sf. Dumitru”, cu care se învecineazူ 
cူtre Sud.  
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UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie: 
ISP – instituᘰii ᗰi servicii publice  
C- zona l ူcaᗰurilor de cult 
D – zona drumurilor ᗰi dotူrilor aferente 
Vp – zona verde cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
IPS – zona instituᘰiilor publice ᗰi serviciilor 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI PERMISE: 

• Instituᘰii publice (Primူrie, Parchet etc.) 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
• comerᘰ; 
• depozitare en-gros; 
• producᘰie de tip industrial. 
Se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri. 
Se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele rူmân neschimbate, conform situaᘰiei juridice a terenurilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respectူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. 
Pe frontul opus al strူzii G-ral Praporgescu, se va institui o retragere de la aliniament 
corespunz tူoare unei distanᘰe de 40 m de la faᘰada principalူ a Primူriei. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Conform Codului Civil. Faᘰူ de limitele posterioare, clူdirile se vor retrage cu o distanᘰူ egalူ cu 
jumူtate din înူlᘰimea lor la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Nu este cazul. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Accesele se vor asigura din strada G-ral Praporgescu. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 
 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+2 etaje la corniᗰူ. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va fi compatibil cu cel al clူdirilor existente. Nu se admit clူdiri noi contrastante 
(placate cu pereᘰi cortinူ din sticlူ sau aluminiu etc.) În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea 
similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
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Nu se admit supraînူlᘰူri sau mansardူri ale clူdirilor existente.  
Clူdirile monument istoric se supun regimului Legii 422/2001. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 
SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un 
arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, 
circulaᘰii pietonale, terase. 
 
ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea maximူ 
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile 
dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 
Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al zonei, 
pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 
Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 50%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 2. 
______________________________________________________________________________ 
 
65 (258) Casa Alecu Alexiu – Str. Regina Maria nr. 19  
Cod: VL –II –m – B – 09622 

Descrierea monumentului istoric  
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 19.  
Datare: 1903. 
Categorie valoric  ူB. 
Edificiul este reprezentativ pentru moda de influenᘰ  ူ franᘰuzeasc ,ူ adoptat  ူla 
începutul secolului al XX – lea de familiile înstူ rite, în construirea reᗰedinᘰelor 
particulare. Eclectic  ူsub aspect stilistic, dar cultivând un anume academism, cu 
faᘰadele principale decorate cu exuberanᘰ ,ူ încူperi interioare ample, împodobite 
cu pictur  ူmural  ူ ᗰi tavane bogate în ornamente de stucatur ,ူ Casa Alexiu 
conserv  ူo not  ူdefinitorie pentru Râmnicul de alt  ူdat ,ူ în pofida utilizူrii sale 
actuale, ca sediu al Poliᘰiei rutiere, ᗰi a multiplelor adူugiri neavenite, datorate 
unei astfel de funcᘰiuni. Numeroase înc  ူîn ultimul sfert al secolului al XX – lea, 
edificiile similare au fost demolate în perioada sistematizူrilor comuniste. 

 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona se întinde pânူ la aliniamentele opuse ale strူzilor învecinate, strူzi ocupate cu blocuri de 
locuinᘰe colective.  
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
ISP – instituᘰii publice ᗰi servicii 
D - drumuri ᗰi amenajူri aferente 
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Elemente de REGULAMENT 
IPS – zona instituᘰiilor publice ᗰi serviciilor 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI PERMISE: 

• Instituᘰii publice interes general. 
• Se admite revenirea la funcᘰiunea iniᘰialူ: locuin ᘰူ individualူ pe lot. 

 
UTILIZဠRI INTERZISE 
• comerᘰ; 
• depozitare en-gros; 
• producᘰie de tip industrial. 
Se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri. 
Se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele rူmân neschimbate, conform situaᘰiei juridice a terenurilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respectူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. 
Pe frontul opus al strူzii G-ral Praporgescu, se va institui o retragere de la aliniament 
corespunz tူoare unei distanᘰe de 40 m de la faᘰada principalူ a Primူriei. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Conform Codului Civil. Faᘰူ de limitele posterioare, clူdirile se vor retrage cu o distanᘰူ egalူ cu 
jumူtate din înူlᘰimea lor la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ egalူ cu înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Accesele se vor asigura din strူzile adiacente. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 
 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+2 etaje la corniᗰူ.  
Se admite mansardarea podului. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va fi compatibil cu cel al clူdirilor existente. Nu se admit clူdiri noi contrastante 
(placate cu pereᘰi cortinူ din sticlူ sau aluminiu etc.) În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea 
similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Nu se admit supraînူlᘰူri ale clူdirilor monument istoric.  
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
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În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 
SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un 
arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, 
circulaᘰii pietonale, terase. 
 
ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea maximူ 
de 1,8 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. Gardurile 
dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 
Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al zonei, 
pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 
Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1,2. 
________________________________________________________________________________ 
 
48 (241) Parchetul Vâlcea – str. Carol I nr. 10 
Cod: VL – II – m –B – 09612 
66 (259) Tribunalul judeᘰului Vâlcea în Scuarul Revoluᘰiei nr. 1 (de fapt Judecူtoria mun. Rm. 
Vâlcea) 
Cod: VL – II – m –B - 09623 
67 (260) Tribunalul judeᘰului Vâlcea în Scuarul Revoluᘰiei nr. 2 

Cod: VL – II – m –B - 09624 
76 (740) Monumentul Independenᘰei – str. Carol I, la poalele dealului Capela (1913-1916) 
Cod: VL – III – m –B – 09984 
Descrierea monumentelor istorice 

 
JUDEC ဠTORIA Rm. VÂLCEA – foto stânga 
 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluᘰiei, nr. 1. 
Datare: 1906. 
Categorie valoricူ B. 
Iniᘰial clူdirea a adူpostit  Palatul Admionistrativ-Financiar. 
 
 

TRIBUNALUL 
JUDEᘠEAN VÂLCEA  
(Fostul Palat de Justiᘰie) –  
foto dreapta 

Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluᘰiei, nr. 2 
Datare: 1898 - 1900. Categorie valoric  ူB.  
Lucrူrile de construcᘰie au durat pânူ la 15 martie 1900. La 1 
septembrie 1900, ora 10, a avut loc festivitatea de inaugurare a 
Palatului de Justiᘰie, în prezenᘰa oficialit ᘰူilor locale. 
Clူdirea are o faᘰadူ monumentalူ cu scူri largi, plafonul se 
sprijinူ pe patru coloane, cu capiteluri în stil corintic. Sus, în 
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dreptul aticului, se gူsea statuia zeiᘰei Themis – a dreptူᘰii ᗰi justiᘰiei, având în mâna dreapt  ူo balan ᘰူ  ᗰi 
ochii acoperiᘰi.  
 
PARCHETUL JUDEᘠULUI VÂLCEA – foto dreapta 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 10. 
Datare: sf. sec. XIX. 
Categorie valoric  ူB. 
Cu o  ordonanᘰူ suprapusူ pe douူ niveluri ᗰi fronton clasicizant, 
clူdirea a fost de bun  ူseamူ o fostူ reᗰedinᘰ  ူna ᘰionalizatူ . Ca 
urmare a proceselor de retrocedare, Parchetul de pe lâng  ူ
Tribunalul Vâlcea îᗰi va construi un nou sediu, în faᘰa Primူriei. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Aceste 4 monumente pot fi deservite de o singurူ zon ူ de protecᘰie, coagulate în jurul scuarului 
numit “al Revoluᘰiei”, între Calea lui Traian ᗰi str. Carol I – spaᘰiu public cu o marcူ aparte,  
reprezentativ pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. Situat în capူtul de perspectivူ al bulevardului 
Tudor Vladimirescu – artera de penetraᘰie dinspre Bucureᗰti – flancat de impunူtoarele clူdiri ale 
Justiᘰiei ᗰi încununat de Statuia Independenᘰei, favorizat ᗰi de situarea sa ascendentူ în raport cu 
artera de acces, scuarul Revoluᘰiei îᗰi meritူ cu prisosinᘰူ culoarul vizual care se întinde cel puᘰin 
pânူ la intersecᘰia dintre B-dul Tudor Vladimiresuc ᗰi B-dul General Magheru. 
În sprijinul protejူrii acestei ambianᘰe urbane specifice vine ᗰi învecinarea cu zona de protecᘰie a 
Bisericii “Cuvioasa Paraschiva” – monument de importanᘰူ naᘰionalူ - cူtre Sud. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
ISP –  instituᘰii ᗰi servicii publice  
D - zona drumurilor ᗰi amenajူrilor aferente 
Mf – monumente de for (Monumentul Independenᘰei este singurul monument de for din oraᗰ 
pentru care propunem o zonူ morfo-funcᘰionalူ proprie, datoritူ anvergurii sale urbanistice care i-a 
fost conferitူ de la bun început). 
 
Elemente de REGULAMENT 
D -ZONA DRUMURILOR ᗠI AMENAJဠRILOR AFERENTE 
DESCRIERE 
Zona cuprinde suprafaᘰa ocupatူ de carosabil, plantaᘰie de aliniament, trotuar, precum ᗰi profilul 
transversal ᗰi amenajူrile aferente strူzilor de categoria II ᗰi III ᗰi IV din reᘰeaua rutierူ a oraᗰului.  
 
SECᘠIUNEA I. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI ADMISE 
- circulaᘰia rutierူ (pe carosabil) ᗰi pietonalူ (pe trotuare); 
- pietonale amenajate – respectiv porᘰiuni de strူzi pe care a fost interzisူ circulaᘰia carosabilူ; 
- plantaᘰii de aliniament, amenajူri de mici spaᘰii verzi; 
- parcaje publice. 
 
UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI 
- servicii publice care sူ nu stânjeneascူ funcᘰionalitatea ᗰi vizibilitatea pe cူile rutiere. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE: 
Se interzic: 
- construcᘰii cu caracter temporar; 
- depozitarea de materiale sau înfiinᘰarea de plantaᘰii care împiedicူ vizibilitatea pe cူile rutiere; 
- lucrူri care, prin natura lor, ar putea provoca alunecူri de teren, surpူri sau afectarea stabilitူᘰii 

solului (inclusiv prin tူierea copacilor sau arbuᗰtilor); 
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- depozitarea necorespunz tူoare de materiale, substanᘰe sau deᗰeuri care contravin normelor de 
protecᘰie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii rutiere. 

SECᘠIUNEA II – CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 

1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 
Reᘰeaua stradalူ, respectiv porᘰiunile de stradူ din perimetrul PUZ se menᘰin, de regulူ, 
neschimbate. Se poate interveni pentru asanarea cူilor rutiere, dacူ s -au fူcut concesiuni pentru 
chioᗰcuri pe spaᘰiul public de circulaᘰie. 
 

2. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Nu e cazul. 
 
3. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 
Nu e cazul. 
 
4. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 

Nu e cazul. 
 

CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administrator acestora. 

Asigurarea accesului autospecialelor de intervenᘰie pentru stingerea incendiilor este obligatorie la 
curᘰile interioare, închise pe toate laturile, dacူ au aria mai mare de 600 mp ᗰi diferenᘰa de nivel faᘰူ 
de drumul public mai micူ de 0,5 m. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenᘰie 
sunt de 3,8 m lူᘰime ᗰi 4,2 m înူlᘰime. 
În cazul incintelor tehnice, se va asigura accesul direct dintr-o circulaᘰie publicူ. 
Accesele pietonale sunt cူile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, 
strူzi pietonale, pieᘰe pietonale sau orice cale de acces public pe terenuri proprietate publicူ sau, 
dupူ caz, pe terenuri proprietate privatူ grevate de servitutea de trecere publicူ, potrivit legii sau 
cutumei (obiceiului). Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sူ permitူ circulaᘰia 
persoanelor cu handicap ᗰi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se va asigura în parcaje special amenajate pe domeniul public. 
 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Nu e cazul. 
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Nu e cazul. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Reᘰelele edilitare publice se amplaseazူ sub cူile de circulaᘰie rutierူ, de preferinᘰူ sub trotuare (nu 
sub carosabil). Construcᘰia, repararea ᗰi întreᘰinerea acestor reᘰele se fac cu aprobarea 
administratorului drumului. Proprietatea publicူ asupra reᘰelelor edilitare este conformူ cu art. 20 
din Regulamentul General de Urbanism. Reᘰelele de apူ, canalizare, drumuri publice ᗰi alte utilitူᘰi 
aflate în serviciul public sunt proprietate publicူ a oraᗰului sau judeᘰului, dacူ legea nu dispune 
altfel: fac excepᘰie reᘰelele edilitare ᗰi drumurile situate pe parcele proprietate privatူ a unor 
persoane fizice sau juridice, aflate în serviciul exclusiv al acestora ᗰi dacူ sunt finanᘰate în totalitate 
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de investitori privaᘰi, iar autoritatea administraᘰiei publice locale stabileᗰte cူ nu se justificူ 
utilizarea publicူ. 
Lucrူrile de extindere sau de mူrire a capacitူᘰii reᘰelelor edilitare publice se realizeazူ de cူtre 
investitor sau beneficiar, parᘰial sau în întregime, dupူ caz, conform contractelor încheiate cu 
consiliile locale. 
Lucrူrile de racordare ᗰi de branᗰare la reᘰeaua edilitarူ publicူ se suportူ de cူtre investitor sau 
beneficiar. 
 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele publice de apူ ᗰi canalizare ᗰi se va asigura preepurarea 
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulaᘰii ᗰi platforme exterioare. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu, se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ resursele de apူ. 
 
SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
În principiu, se va urmူri atingerea unui raport de pînူ la 1/1 între circulaᘰia pietonalူ ᗰi spaᘰiile 
plantate din perimetrul drumului.  
Suprafeᘰele libere neocupate cu circulaᘰii, parcaje ᗰi platforme funcᘰionale vor fi plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp ᗰi tratate peisagistic. 
 
ÎMPREJMUIRI 
Împrejmuirile spre spaᘰiile publice vor fi transparente, cu înူlᘰimi de maximum 2 m, ᗰi pot fi 
dublate cu gard viu. Porᘰile de intrare în incinte vor fi tratate similar cu împrejmuirea. 
 
III. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILZARE A TERENULUI 
În sens urbanistic, ocuparea terenului cu amenajူri la sol ᗰi instalaᘰii subterane este 0%.  
La fel ᗰi coeficientul de utilizare a terenului. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
68 (261) Ansamblul urban “Str. Gabriel Stoianovici” – nr. 5-19 
Cod: VL –II –s – B – 09625 
Descrierea monumentului istoric  
ANSAMBLU URBAN  
“STRADA GABRIEL STOIANOVICI” 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. Gabriel 
Stoianovici, nr. 5, 19. 
Datare: sf. sec. XIX – înc. sec. XX.  
Categorie valoric  ူB. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona de protecᘰie cuprinde frontul de Nord al strူzii Gabriel Stoianovici, pânူ la poalele dealului 
Capela. La capူtul dinspre Nord-Est, zona se învecineazူ cu zona de protecᘰie a Monumentului 
Independenᘰei (Scuarul Revoluᘰiei). 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
LiP – locuinᘰe individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
Lc – locuinᘰe colective 
Ed – dotူri pentru educaᘰie 
M – zonူ mixtူ de locuinᘰe ᗰi servicii 
Vlm – zonူ verde cu acces limitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
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LiP - zona locuinᘰelor individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
1. UTILIZဠRI PERMISE: 
• locuinᘰe individuale de standard mediu ᗰi ridicat. 
 
2. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 
• se admite conversia unor spaᘰii (încူperi) ale locuinᘰei pentru exercitarea profesiunilor liberale: 

avocaturူ, notariat, arhitecturူ, farmacie, stomatologie, cu condiᘰia sူ nu deranjeze vecinူtူᘰile 
ᗰi caracterul rezidenᘰial al zonei. 

 
2. UTILIZဠRI INTERZISE 
• comerᘰ; 
• alimentaᘰie publicူ; 
• depozitare en-gros; 
• productie de tip industrial; 
• se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri; 
• se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelarul, relativ unitar, este protejat prin prezenta normူ. Nu se permit divizူri ale loturilor care 
sူ ducူ la loturi mai mici de 500 m2. De asemenea, nu se admit comasူri care sူ ducူ la loturi mai 
mari de 1000 m2.  
Deschiderea la stradူ a lotului va fi de min. 12 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respectူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. Ca normူ general, retragerea 
construcᘰiilor de la aliniament va fi de min. 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3 m. 
În cazul în care parcela se învecineazူ cu o clူdire care prezintူ calcan pe limita învecinatူ a 
parcelei, clူdirea nouူ se va alipi la calcan cu aceasta. 
Faᘰူ de limita posterioarူ, clူdirile se vor retrage la o distanᘰူ de cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respecta între ele distanᘰa egalူ cu înူ lᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulaᘰie 
publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 

 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
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Regimul de înူlᘰime reglementat este P+1 etaj. 
Se admite mansardarea podului.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Nu se va altera arhitectura caselor existente. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a 
tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative. 
În cazul mansardူrii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux pe faᘰadele 
laterale ᗰi posterioare, nu ᗰi pe faᘰada cူtre stradူ. 
În cazul construcᘰiilor noi, nu se admit suprafeᘰe mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. În general, nu 
se admite o arhitecturူ contrastantူ. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomandူ 
acoperiᗰurile cu ᗰarpantူ, la un unghi minim de 35% ᗰi maxim de 55%, ᗰi învelitori ceramice. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei va fi spaᘰiu verde amenajat.  
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 

un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulaᘰii pietonale, terase.  
 

ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea 

maximူ de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. 
Gardurile dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al 
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
69 (262) - Casa memorialူ Anton Pann 
Cod: VL –II –m – B – 09626 
80 (744) – Bustul lui Anton Pann 
Cod: VL –III –m – B – 09988 
Descrierea monumentelor istorice 
CASA MEMORIALဠ “ANTON PANN” 
monument de arhitectur  ူ
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. ᗠtrirbei Vod ,ူ nr. 4. 
Datare: sec. XVIII 
Ctitori: negustorii kiproviceni.  
Categorie valoric  ူB. Secᘰie a Muzeului Judeᘰean Vâlcea.  
Construit  ူ de refugiaᘰi politici bulgari din Kiprov ᘰူ care, stabilindu-se în Râmnic, ajung mari negustori, casa este 
construit  ူîn stilul arhitecturii româneᗰti din Oltenia, din bîrne groase de brad, cu faᘰa spre vest, unde are intrarea în beci 
ᗰi o scar  ူce urcူ în pridvorul susᘰinut de stâlpi zveliᘰi, frumos sculptaᘰi. În timpul lucrူrilor de sistematizare a strူzii 
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ᗠtirbei Vod ,ူ casa a fost strူmutat  ူ pe amplasamentul actual, prin translarea pe o distanᘰ  ူ de  37,80 metri, lucrare 
coordonat  ူde dr. ing. Eugeniu Iordူchescu 17. 
 
BUSTUL LUI “ANTON PANN” 
monument de art  ူplastic  ူ
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, str. ᗠtirbei Vod ,ူ nr. 4. 
Datare: 1968. Categorie valoric  ူB. 
Sculptor: Mircea ᗠtefူnescu (n. 1929). 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Ambele obiective beneficiazူ de aceeaᗰi zonူ de protecᘰie de cca. 3500 m2, instituitူ în jurul Casei 
memoriale pânူ la frontul de blocuri de pe str. ᗠtirbei Vodူ (aliniamentul opus). C ူtre nord, se 
învecineazူ cu zona de protecᘰie a ansamblului “Pူtraᗰcu Vodူ” (fostူ “Mihai Bravu”). 
Poziᘰia actualူ a Casei memoriale Anton Pann este rezultatul unei translူri efectuate în anii ’80, 
pentru a permite lူrgirea strူzii ᗠtirbei Vodူ. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
ISP – Instituᘰii ᗰi servicii publice 
D – zona drumurilor 
Vp – zona verde cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT  
Vp – zona verde cu acces public nelimitat 
 
UTILIZဠRI ADMISE 
Amenajူri de plantaᘰii decorative, alei ᗰi bူnci pentru odihnူ. Plantaᘰiile nu vor obtura percepᘰia 
nestingheritူ a casei memoriale de pe strada ᗠtirbei Vodူ – se recomandူ plante de talie scundူ în 
spate, iar în faᘰူ numai gazon. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Se interzice orice fel de construcᘰie – provizorie sau definitivူ – în perimetrul zonei protejate.  
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 5%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 0,05. 
 
 
70 (263) Poᗰta veche, ambele corpuri de clူdiri – pe Bd. Tudor Vladimirescu, colᘰ cu str. G-ral 
Praporgescu. 
Cod: VL –II –m – B – 09628  
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 
6.  
Datare: înc. sec. XX (1907 – 1909).  
Categorie valoric  ူB.  
Arhitect : Alexandru Referendaru (1876 – 1926)18. 
În stilul arhitecturii neo-româneᗰti “oficiale”, cu frumoase 
ancadramente de piatr  ူpe un fond de cူrူmidူ roᗰie aparentူ , 
clူdirea, consturitူ numai pe Parter, marcheazူ inspirat colᘰul 
strူzilor G-ral Praporgescu ᗰi Tudor Vladimirescu printr-un foiᗰor 
de în lူᘰime dublူ. Se pူstreaz  ူnealteratူ. 

                                                 
17 Dr. ing. Eugeniu I. Iordူ chescu, Translaᘰia Construcᘰiilor, Editura tehnicူ , Bucureᗰti, 1986 
18 Arhitectul Alexandru Referendaru este ᗰi proiectantul Liceului Mircea cel Bူtrân din Râmnicu Vâlcea. Lui i se datoreazူ  ᗰi o amplူ cercetare 
arhitecturalူ a monumentelor istorice din judeᘰul Vâlcea 
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Descrierea zonei de protecᘰie 
Aceastူ zonူ se întinde peste carosabilul b-dului Tudor Vladimirescu, pânူ în faᘰa Consiliului 
Judeᘰean. Este imperios necesar ca ea sူ-ᗰi pူstreze acest caracter, atât pentru vizibilitatea Poᗰtei 
vechi, cât ᗰi pentru protejarea vederii libere cူtre Monumentul Independenᘰei de la poalele dealului 
Capela.  
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie: 
ISP – ZONA INSTITUᘠIILOR ᗠI SERVICIILOR PUBLICE  
D – ZONA DRUMURILOR ᗠI AMENAJဠRILOR AFERENTE 
Vp- ZONA VERDE CU ACCES PUBLIC NELIMITAT 
 
Elemente de REGULAMENT 
ISP – ZONA INSTITUᘠIILOR ᗠI SERVICIILOR PUBLICE  
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI PERMISE: 
• Poᗰtူ 
• Bibliotecူ publicူ 
 
UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 

-  
UTILIZဠRI INTERZISE 
• comerᘰ; 
• alimentaᘰie publicူ; 
• depozitare en-gros. 
• productie de tip industrial; 
• Se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelele rူmân neschimbate, conform situaᘰiei juridice a terenurilor. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respectူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Se respectူ amplasarea actualူ a cl ူdirilor, fူrူ nici o modificare. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Se pူstreazူ neschimbatူ situaᘰia existentူ. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Se menᘰin în funcᘰiune circulaᘰiile ᗰi accese existente. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 

 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+1 etaje la corniᗰူ. 
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ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va fi cel existent. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a tuturor 
faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Nu se admit supraînူlᘰူri, mansardူri sau extinderi pe orizontalူ. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 
SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un 
arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, 
circulaᘰii pietonale, terase. 
 
ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea maximူ 
de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. Aspectul 
exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al zonei, pentru a nu 
deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1. 
 
 
71 (264) ᗠcoala popularူ de artူ (fostul sediu) – Bd. Tudor Vladimirescu nr. 17 
Cod: VL – II –m –B- 09629 
 
Descrierea monumentului istoric 
monument de arhitectur  ူ
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 17. 
Datare: înc. sec. XX.  
Categorie valoric  ူB. 
Casa este un exemplar superb al arhitecturii neo-româneᗰti, bogat 
reprezentate în Râmnicu Vâlcea – neîntreᘰinut de când se aflူ în 
patrimoniul public. Demolarea sau modificarea sa este interzisူ  
prin Legea nr. 422/2001. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona de protecᘰie a acestui imobil este inclusူ în zona mai amplူ a ansamblului urban “B-dul Tudor 
Vladimirescu”. Cူtre Nord, se învecineazူ cu zona de protecᘰie a ansamblului urban “Str. Mihai 
Viteazul” (fostူ 22 Decembrie 1989), iar spre Est cu zona de protecᘰie a Casei N. Balotescu. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
Li – locuinᘰe individuale pe lot 
D – zona drumurilor 
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Vlm – zona verde cu acces limitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
Li – zona locuinᘰelor individuale pe lot 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
1. UTILIZဠRI PERMISE: 
• locuinᘰe individuale, izolate. 
 
2. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 
• se admite conversia unor spaᘰii (încူperi) ale locuinᘰelor pentru alocarea unor servicii –  

farmacie, stomatologie etc., - cu condiᘰia sူ nu deranjeze vecinူtူᘰile ᗰi caracterul rezidenᘰial al 
zonei. 

 
2. UTILIZဠRI INTERZISE 
• depozitare en-gros; 
• productie de tip industrial; 
• se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri; 
• se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelarul este protejat prin prezenta normူ. Nu se admit nici divizူri, nici comasူri ale loturilor 
existente. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respect ူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. Ca normူ generalူ, retragerea de la 
aliniament va fi de min. 5m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3 m. 
În cazul în care parcela se învecineazူ cu o clူdire care prezintူ calcan pe limita învecinatူ a 
parcelei, clူdirea nouူ se va alipi la calcan cu aceasta. 
Faᘰူ de limita posterioarူ, clူdirile se vor retrage la o distanᘰူ de cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respecta între ele distanᘰa egalူ cu înူ lᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulaᘰie 
publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 

 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+1 etaj. 
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Se admite mansardarea podului.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor existente va fi menᘰinut. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a 
tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative. 
În cazul mansardူrii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux. 
În cazul construcᘰiilor noi, nu se admit suprafeᘰe mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. În general, nu 
se admite o arhitecturူ contrastantူ. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomandူ 
acoperiᗰurile cu ᗰarpantူ, la un unghi minim de 35% ᗰi maxim de 55%, ᗰi învelitori ceramice. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei va fi spaᘰiu verde amenajat. Zona verde este constituit  ူ

atât în faᘰa casei, cူtre stradူ, cât ᗰi în spatele lotului, sub forma unei fâᗰii cu lူᘰimea de min. 10 m. 
Pe aceastူ fâᗰie nu se pot amplasa decât copertine pentru maᗰini, grူtar ᗰi foiᗰor din lemn 
(filigorie). 

Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 
un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulaᘰii pietonale, terase.  
 

ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea 

maximူ de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. 
Gardurile dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al 
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1. 
________________________________________________________________________________ 
 
72 (265) Casa N. Balotescu – Bd. Tudor Vladimirescu nr. 19 
Cod: VL – II –m –B- 09630 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu. 
Datare: 1922.  
Categorie valoric  ူB. 
Arhitect : Grigore Cerchez (1860 – 1927).  
Casa este un splendid exemplar de arhitectur  ူ neo-româneasc ,ူ în 
patrimoniu privat, pူstrat pân  ူastူzi în bune condiᘰiuni. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Casa ocupူ lotul de la intersecᘰia strူzilor Mihai Viteazul cu Tudor Vladimirescu, fiind totodat  ူ
punctul de joncᘰiune între zona construitူ protejatူ “Mihai Viteazul” ᗰi zona construitူ protejat  ူ
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“Tudor Vladimirescu, din care face parte. Zona de protecᘰie se întinde pânူ la aliniamentele opuse 
ale strူzilor Tudor Vladimirescu ᗰi Mihai Viteazul. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
LiP - locuinᘰe individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
D- zona drumurilor 
Vlm – zona verde cu acces limitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
LiP– zona locuinᘰelor individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
1. UTILIZဠRI PERMISE: 
• locuinᘰe individuale, izolate. 
 
2. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠIONဠRI: 
• - 
 
2. UTILIZဠRI INTERZISE 
• se interzic orice alte funcᘰiuni sau utilizူri; 
• se interzic orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Parcelarul este protejat prin prezenta normူ. Nu se admit nici divizူri, nici comasူri ale loturilor 
existente. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Se respect ူ retragerea actualူ a cl ူdirilor de la aliniament. Ca normူ generalူ, retragerea de la 
aliniament va fi de min. 5m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3 m. 
Faᘰူ de limita posterioarူ, clူdirile se vor retrage la o distanᘰူ de cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor respecta între ele distanᘰa egalူ cu înူ lᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulaᘰie 
publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
 
STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor publice. 

 
ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înူlᘰime reglementat este P+1 etaj. 
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Se admite mansardarea podului.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor existente va fi menᘰinut. În cazul renovူrilor, se va asigura tratarea similarူ a 
tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. Nu se vor distruge stucaturile sau alte elemente decorative. 
În cazul mansardူrii, pentru asigurarea iluminatului natural, se admit ferestre tip Velux. 
În cazul construcᘰiilor noi, nu se admit suprafeᘰe mari vitrate, placaje cu aluminiu etc. În general, nu 
se admite o arhitecturူ contrastantူ. Raportul plin-gol va fi favorabil plinului. Se recomandူ 
acoperiᗰurile cu ᗰarpantူ, la un unghi minim de 35% ᗰi maxim de 55%, ᗰi învelitori ceramice. 
 
CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 
În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei va fi spaᘰiu verde amenajat. Zona verde este constituit  ူ

atât în faᘰa casei, cူtre stradူ, cât ᗰi în spatele lotului, sub forma unei fâᗰii cu lူᘰimea de min. 10 m. 
Pe aceastူ fâᗰie nu se pot amplasa decât copertine pentru maᗰini, grူtar ᗰi foiᗰor din lemn 
(filigorie). 

Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 
un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului pentru accese, circulaᘰii pietonale, terase.  
 

ÎMPREJMUIRI 
Gardurile spre stradူ ale clူdirilor retrase de la alinament vor fi transparente, cu înူlᘰimea 

maximူ de 2 m, eventual cu un soclu opac de cca. 0,6 m ᗰi vor putea fi dublate de gard viu. 
Gardurile dintre proprietူᘰi vor fi opace ᗰi  vor avea înူlᘰimea recomandatူ de 2m. 

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie sူ intre în contradicᘰie cu aspectul general al 
zonei, pentru a nu deprecia valoarea acesteia. 

Porᘰile se vor deschide spre incintူ. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 40%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1. 
________________________________________________________________________________ 
 
73 (266) Ansamblu urban “B-dul Tudor Vladimirescu” 
Cod: VL – II –s –B- 09627 
 
Descrierea monumentului istoric  
Este vorba despre un ansamblu urban care cuprinde douူ monumente istorice (casa N. Balotescu ᗰi 
fostul sediu al ᗠcolii populare de arte) ᗰi alte douူ imobile, la fel de valoroase, care nu sunt incluse 
în lista monumentelor istorice. Prima dintre acestea, preluatူ de Primူrie, a fost renovatူ exemplar 
ᗰi adူposteᗰte Casa Cူs tူoriilor. Între curtea acesteia ᗰi fosta ᗠcoalူ popularူ de arte este un scuar 
public – care trebuie redat fူrူ întârziere acestei funcᘰiuni. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
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Zona include, pe lângူ  zonele de protecᘰie ale celor douူ imobile anterioare, ᗰi loturile urmူtoare, 
cူtre Vest, pânူ la parcarea de la intersecᘰia cu str. G-ral Magheru. Limitele zonei sunt: 
- spre Nord: aleea Doamna Despina – pânူ la zona de protecᘰie a strူzii Mihai Viteazul; 
- spre Vest: limita vesticူ a lotului de la nr. 11; 
- spre Sud: aliniamentul opus al b-dului Tudor Vladimirescu; 
- spre Est: Str. Mihai Viteazul, pînူ la aliniamentul opus. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
MP – zonူ mixtူ – locuire ᗰi servicii – situatူ în zonူ protejatူ 
ISP – instituᘰii ᗰi servicii publice 
LiP - locuinᘰe individuale pe lot situate în zonူ protejatူ 
D – zona drumurilor 
Vp – zonူ verde cu acces public nelimitat 
Vlm – zonူ verde cu acces limitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
MP – zonူ mixtူ – locuire ᗰi servicii – situatူ în zonူ protejatူ 
 
DESCRIERE 
Sunt încadrate la zonူ mixt  ူ situatူ în zonူ protejatူ imobilele prevူzute cu spaᘰii publice la 
parter ᗰi locuinᘰe la etajele superioare care fac parte dintr-o zonူ protejatူ a oraᗰului. În acest caz, 
zona protejatူ este instituitူ în baza includerii în Lista monumentelor istorice a ansamblului urban 
respectiv. Se admite ᗰi altူ distribuᘰie a serviciilor în raport cu locuinᘰele, cu condiᘰia ca locuinᘰele 
sူ reprezinte cel puᘰin 50% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ a imobilului. 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI ADMISE 
• Locuinᘰe individuale. 
• Locuinᘰe cu partiu special având incluse spaᘰii pentru profesii liberale. 
• Funcᘰiuni de interes general: 
- servicii tehnice ᗰi profesionale; 
- servicii pentru transporturi; 
- biblioteci, librူrii, edituri; 
- mici magazine, comerᘰ cu obiecte de artူ. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Sunt interzise urmူtoarele tipuri de activitူᘰi ᗰi de lucrူri: 
- activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- construcᘰii provizorii de orice naturူ; 
- restaurante; 
- dispunerea pe faᘰade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile ᗰi a antenelor pentru 

telefonie mobilူ; 
- dispunerea de panouri de afiᗰaj pe plinurile faᘰadelor, desfigurând arhitectura clူdirilor ᗰi 

deteriorând finisajul acestora; 
- depozitarea en-gros; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantitူᘰi mari de substanᘰe inflamabile sau toxice; 
- depozitူri de materiale refolosibile; 
- staᘰii de întreᘰinere auto; 
- spူlူtorii chimice; 
- platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane; 
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- orice lucrူri de terasament care pot sူ provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 
împiedicူ evacuarea ᗰi colectarea apelor meteorice. 

 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Se pူstreazူ delimit ူrile cadastrale actuale. Parcelarul este protejat prin prezenta normူ. Ca atare, 
nu se admit nici comasူri, nici divizူri e loturi. 
 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Retragerea de la aliniamentul B-dului Tudor Vladimirescu va fi de min. 5 m. 

 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea lor la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 3m. Regula nu se aplicူ acelei limite laterale care se 
învecineazူ cu domeniul public. 
Faᘰူ de limita posterioarူ a parcelelor, clူ dirile se vor retrage cu o distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu 
jumူtate din înူlᘰimea lor la corniᗰူ, dar nu mai puᘰin de 5 m. 
 

AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu înူ lᘰimea celei mai înalte dintre ele. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3m dintr-o 

circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile 
învecinate. 
 

STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor 

publice.  
 

ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimea maximူ reglementata este P+1 Etaj. Se admite mansardarea podului.  

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va ᘰine seama de caracterul zonei ᗰi de arhitectura clူdirilor învecinate. 

Se va asigura tratarea similarူ a tuturor faᘰadelor aceleiaᗰi clူdiri. 
Se interzice afectarea aspectului arhitectural al clူdirilor prin dispunerea neadecvatူ a reclamelor pe 
plinurile faᘰadelor, parapete, balcoane etc. 
Nu se admit materiale contrastante – sticlူ, aluminiu etc. 
 

CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 

În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
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Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 
un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulaᘰii 
pietonale, terase. 
 

IMPREJMUIRI 
Terenurile aferente clူdirilor pot fi împrejmuite cu garduri transparente din lemn sau fier 

forjat, eventual cu un soclu opac de cel mult 0,6 m înူlᘰime ᗰi vor putea fi dublate de gard viu.  
Aliniamentul poate fi marcat prin garduri vii cu înူlᘰimea între 0,6 ᗰi 1,2 m. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA TERENULUI 
POT maxim = 50%, CUT maxim = 1,5. 
 
 
74 (593) Biserica de lemn “Sf. Nicolae” din localitatea 
Râureni 
Cod: VL – II – m – B – 09891 
Descrierea monumentului istoric 
BISERICA DE LEMN “SFÂNTUL NICOLAE”  
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, localitatea Râureni.  
Datare: 1746, septembrie 2. Categorie valoric  ူB. 
Ctitori: popa Nicula, popa Gheorghe, Filip ᗰi Andronie, preînnoit  ူ de 
Dinu Râureanu. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona de protecᘰie a bisericii coincide cu incinta sa. Cuprinde, înafara monumentului istoric, 
clopotniᘰa ᗰi un mic cimitir. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
C – zona edificiilor de cult 
Vp – zona spaᘰiilor verzi cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 

C – zona edificiilor de cult 
 
DESCRIERE 
Zona cuprinde biserica monument istoric, clopotniᘰa ᗰi cimitirul. 
Nu se recomandူ adူugarea altor construcᘰii noi în incintူ.  

 
II. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
Utilizူri admise: 
- se menᘰine funcᘰiunea actualူ. 
 
Utilizူri interzise: activitူᘰi care pot provoca degradarea clူdirilor sau sunt incompatibile cu 
statutul de zonူ protejatူ;  
- construcᘰii provizorii de orice naturူ, inclusiv chioᗰcuri ᗰi panouri publicitare de orice dimensiuni 
ᗰi indiferent de modalitatea lor de montare; 
- depozitare en-gros; 
- activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare terenul vizibil din circulaᘰiile publice sau din instituᘰiile 
publice; 
 
III. AMPLASAREA CLဠDIRILOR 
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Caracteristicile parcelelor: se menᘰin neschimbate dimensiunile ᗰi formele actuale ale parcelelor. 
 
Amplasarea clူdirilor pe aceeaᗰi parcelူ. Clူdirile vor respecta între ele distanᘰe egale cu 
înူlᘰimea la corniᗰူ a celei mai înalte dintre ele. 
 
IV. ECHIPAREA CLဠDIRILOR 
Circulaᘰii ᗰi accese: parcela este construibilူ numai dacူ are asigurat un acces carosabil de minim 3 
m dintr-o circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin drept de trecere legal obᘰinut prin una din 
proprietူᘰile învecinate;  
 
Staᘰionarea autovehiculelor: staᘰionarea vehiculelor se admite numai în interiorul incintei, în 
locuri special amenajate. 
 
Condiᘰii de echipare edilitarူ: construcᘰiile vor fi racordate la reᘰelele edilitare publice; se va 
asigura evacuarea rapidူ ᗰi captarea apelor meteorice în reᘰeaua de canalizare. 
Toate noile branᗰamente pentru electricitate ᗰi telecomunicaᘰii vor fi realizate îngropat. 
Se interzice amplasarea firidelor de branᗰament pentru electricitate, telecomunicaᘰii ᗰi gaze pe 
faᘰadele principale ale clူdirilor. Se interzice montarea aparatelor de aer condiᘰionat pe faᘰade. 
 
Spaᘰii libere ᗰi plantate 
Spaᘰiile libere vizibile din circulaᘰiile publice vor fi tratate ca grူdini. Spaᘰiile neconstruite ᗰi 
neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu un arbore la fiecare 30 mp. Se 
recomandူ ca pentru îmbunူtူᘰirea microclimatului ᗰi pentru protecᘰia construcᘰiilor sူ se evite 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Se va avea în vedere 
subordonarea oricူror elemente de mobilier urban caracterului clူdirilor ᗰi condiᘰionarea realizူrii 
lor de aceleaᗰi avize de specialitate ca ᗰi construcᘰiile. 
 
Aspectul exterior: 
Prin restaurarea clူdirilor existente (inclusiv prin mူsurile de consolidare a structurilor) se va pူstra 
sau se va reveni la arhitectura iniᘰialူ a faᘰadelor. 
Arhitectura noilor clူdiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei înscriindu-se, înainte de 
toate, în scara definitူ de clူ dirile existente. Acoperiᗰurile vor fi în 4 ape, ᗰi vor fi acoperite cu ᘰiglူ 
ceramicူ sau tablူ zincatူ. 
Intervenᘰiile admise vor fi urmူtoarele: 
- consolidare ᗰi restaurare. 
 
Împrejmuiri 
Se va menᘰine caracterul existent al împrejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservူrii 
gardurilor existente; în caz cူ este absolut necesarူ refacerea lor, ele vor urma acelaᗰi regim de 
avizare ca ᗰi intervenᘰiile asupra clူdirilor. 
Gardurile spre stradူ vor fi transparente, cu înူlᘰimea de maxim 1,5 metri; gardurile vor putea avea 
un soclu din piatrူ de circa 0,60 m, partea superioarူ fiind realizatူ din fier forjat sau lemn ᗰi vor 
putea fi dublate de gard viu. 
 
V. CONFORMAREA CLဠDIRILOR 
Înူlᘰimi admise: înူlᘰimile existente ale clူdirilor.  
Nu se admit supraînူlᘰူri ale clူdirilor din incintူ.  
 
VI. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: se admite o creᗰtere a POT existent cu cel 
mult 10%. 
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Coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim: se poate admite creᗰterea cu cel mult 0,2 a CUT 
existent. 

Plantaᘰii. Intervenᘰiile vor conserva caracterul actual al vegetaᘰiei (esenᘰe, densitate, înူlᘰime 
etc.). Curᘰile accesibile publicului vor fi tratate ca plantaᘰii decorative. 

 
VII. CONDIᘠII DE AVIZARE 
În vederea autorizူrii clူdirilor noi ᗰi a intervenᘰiilor asupra clူdirilor existente sunt necesare studii 
de inserᘰie, fotomontaje sau machete. 
Pentru faza Proiect de autorizaᘰie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii ᗰi Cultelor. 
 
 
 
 
75 (739) – Monumentul eroilor din primul rူzboi mondial (1916-1918) 
84 (756) - Cimitirul eroilor din primul rူzboi mondial (1916-1918) 
 
Descrierea monumentului istoric 

MONUMENTUL EROILOR ᗠI CIMITIRUL EROILOR DIN PRIMUL 
R ဠZBOI MONDIAL - monument comemorativ  
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, 216, în cimitirul Cet ᘰူuia. 
Datare: 1923. Categorie valoric  ူB.  
 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Zona de protecᘰie se întinde de la aleea centralူ pânူ la 
perimetrul Cimitirului Eroilor inclusiv, de o parte ᗰi de alta a 
aleii de acces cူtre Cimitirul Eroilor. 
Monumentul eroilor este înglobat în Cimitirul eroilor, fiind 

punctul sူu de reper. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
Ct – cimitir 
 
Elemente de REGULAMENT 
Ct – cimitir 
 
SECᘠIUNEA I – UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ 
UTILIZဠRI ADMISE 
• Cimitir. 
• Monumente comemorative. 
• Administratia cimitirului. 
• Alei de acces, amenajari pentru odihna. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Sunt interzise orice alte tipuri de funcᘰiuni sau activiူᘰi.  
 
SECᘠIUNEA II. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI) 
Se pူstreazူ delimitူrile cadastrale actuale. Parcelarul este protejat prin prezenta normူ.  
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AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 
Retragerea minima de la aliniament va fi de 5 m. 

 
AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

Conform Codului Civil. 
 

AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ 
Nu e cazul. La amplasarea locurilor de veci, se vor respecta normele specifice. 
 
CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE 
Se va asigura un acces carosabil de minim 3m dintr-o circulaᘰie publicူ în mod direct sau prin 

drept de trecere legal obᘰinut prin una din proprietူᘰile învecinate. 
 

STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Staᘰionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaᘰiilor 

publice.  
 

ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISIBILဠ A CLဠDIRILOR 
Regimul de înalᘰime reglementat în incinta cimitirului este Parter. 
 

ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR 
Aspectul clူdirilor va ᘰine seama de caracterul zonei. Se interzice afectarea aspectului arhitectural al 
clူdirilor prin dispunerea neadecvatူ a reclamelor pe plinurile faᘰadelor, parapete, balcoane etc. 
Nu se admit materiale contrastante – sticlူ, aluminiu etc. 
 

CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ 
Clူdirile vor fi racordate la reᘰelele tehnico-edilitare publice. 

În cazul alimentူrii cu apူ în sistem propriu se va obᘰine avizul autoritူᘰii competente care 
administreazူ  resursele de apူ. 
Racordarea burlanelor la canalizarea pluvialူ se va face pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheᘰii. 
 

SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE 
Spaᘰiile neconstruite ᗰi neocupate de accese ᗰi trotuare de gardူ vor fi înierbate ᗰi plantate cu 

un arbore la fiecare 30 mp. 
Se recomandူ sူ se evite impermeabilizarea terenului peste strictul necesar pentru accese, circulaᘰii 
pietonale, terase. 
 

IMPREJMUIRI 
Imprejmuirile catre domeniul public vor fi transparent, din lemn sau fier forjat, eventual cu 

un soclu opac de cel mult 0,6 m înူlᘰime ᗰi vor putea fi dublate de gard viu.  
Aliniamentul poate fi marcat prin garduri vii cu înူlᘰimea între 0,6 ᗰi 1,2 m. 
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA TERENULUI 
POT maxim = 5%,  
CUT maxim = 0,05. 
 
77 (741) Statuia domnitorului Mircea cel Bူtrân – în parcul Mircea cel Bူtrân  
Cod: VL – II –s –B- 09627 
 



 82 

Descrierea monumentului istoric 
 
STATUIA DOMNITORULUI MIRCEA CEL B ဠTRÂN  
monument de art  ူplastic  ူ
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Parcul Mircea cel B tူrân. 
Datare: 1968.  
Sculptor: Ion Irimescu (1903 – 2005).  
Statuia ilustreaz  ူtendinᘰa estetizantူ  a artei monumentale din epocူ. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Monumentului i s -a delimitat o zonူ de protecᘰie care, în faᘰူ, se 
întinde pânူ la aliniamentul de vis-à-vis a scuarului Mircea cel 
Bူtrân. În spate, monumentul se învecineazူ cu zona de protecᘰie a 
Casei Socoteanu-Lahovary. 
 
 

 
81 (745) Fântâna ᗠtirbei din Parcul Zူvoi 
Cod: VL – III –m – B.09989 
 

Descrierea monumentului istoric 
FÂNTÂNA LUI BARBU ᗠTIRBEI 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Parcul Zူvoi. 
Datare: 1853. 
Ctitor: domnitorul Barbu ᗠtirbei (1849 – 1856).  
Monumentul de for are prestanᘰa cuvenit  ူ unei ctitorii domneᗰti, cu inflexiuni 
romantico-baroce datorate modei dominante din arta vremii respective. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
În jurul fântânii s-a delimitat o zonူ cu raza de cca. 50 m, care 
urmူreᗰte traseele aleilor din parc. 
 
 
82 (746) Monumentul domnitorului Barbu ᗠtirbei – în parcul Zူvoi 
Cod: VL – III – m – B. 09990 

Descrierea monumentului istoric 
MONUMENTUL DOMNITORULUI BARBU ᗠTIRBEI 
monument de art  ူplastic  ူ
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, Parcul Zူvoi. 
Datare: 1920. 
Ctitor : domnitorul Barbu ᗠtirbei (1849 – 1856).  
Sculptor: Constantin  Mih iူlescu (1881 – 1928).  
 
Descrierea zonei de protecᘰie – pentru ambele monumente 
Întregul parc Zူvoi este protejat, urbanistic, prin statutul sူu 
de zonူ verde amenajatူ cu acces public nelimitat (în 
PUG). Se interzice schimbarea de destinaᘰie a oricူrui metru 
pူtrat din perimetrul parcului. 
Fântâna propriu-zisူ, ca ᗰi monumentul domnitorului Barbu ᗠtirbei, sunt protejate prin Legea 
422/2001. 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
Vp - zonူ verde amenajatူ cu acces public nelimitat 
 
Elemente de REGULAMENT 
Vp - zonူ verde amenajatူ cu acces public nelimitat 
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UTILIZARE PERMISဠ 
Parc public. 
 
UTILIZARE ADMISဠ CU CONDIᘠIONဠRI 
Se pot amenaja locuri de joacူ pentru copii, a cူror suprafaᘰူ însumat ူ sူ nu depူᗰeascူ 15% din 
suprafaᘰa parcului, alei ᗰi bူnci pentru odihnူ. 
 
UTILIZဠRI INTERZISE 
Nu se admite autorizarea nici unei construcᘰii definitive în zona parcului.  
 
SECᘠIUNEA III. OCUPAREA ᗠI UTILIZAREA PARCELEI 
Procentul maxim de ocupare a terenului POT maxim = 5%. 
Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 0,05. 
 
 
83 (755) Obeliscul ridicat pe locul taberei de la 1848 – loc. Troianu, la poalele dealului – 1973 
Cod: VL – III – m – B.09999 
 
Descrierea monumentului istoric - monument comemorativ 

 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea, localitatea Troianu 
Datare: 1973  
 
 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Aceasta corespunde triunghiului format de drumurile care se 
intersecteazူ în acest loc. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie: 
Vp – spaᘰii verzi cu acces public nelimitat  
 
 

 
 
85 (757) Crucea de piatrူ a lui Duca Vodူ – Calea lui Traian nr. 143 

Cod: VL – IV – m – B – 10001 
Descrierea monumentului istoric 
Localizare: mun. Râmnicu Vâlcea,  Calea lui  Traian, nr. 143, în faᘰa Muzeului de Istorie 
Datare: 1675, mai 20. 
Ctitor: arhiepiscopul ᗠtefan al Râmnicului Noul Severin. Crucea este ridicat  ူîn 
timpul domniei lui Duca Vod  ူᗰi închinat  ူSfântului Nicolae. 
 
Descrierea zonei de protecᘰie 
Amplasat în faᘰa Muzeului de istorie, recent renovat, monumentul 
comemorativ îᗰi extinde, benefic, aria de protecᘰie asupra clူdirii 
învecinate. 
 
UTR-uri în componenᘰa zonei de protecᘰie 
ISP – Instituᘰii ᗰi servicii publice 
D- zona drumurilor 
 
     Arh.  Horia  CIURUᗠ 


