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STUDIU GEOTEHNIC

Cap. 1 - INTRODUCERE. OBIECTUL LUCRARII

1.1. Prezentul “Studiu geotehnic” a fost elaborat la comanda FILIALA
BUCURESTI A ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA.

1.2.  Obiectul lucrarii constd in prezentarea din punct de vedere geotehnic a
conditiilor existente pentru ,, Imobil Dsgeneral + P+ 1E" din Str. Sf Constantin
Nr.32, Sectorl, Bucuresti.

1.3. Investigarea geotehnici a terenului de fundare s-a executat in
conformitate cu prevederile:
» ,.Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii”,
indicativ NP 074/2007,
» STAS 1242/4-85, Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje
executate in pamanturi,
* _Instructiunilor tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin
metoda penetrarii cu con” Indicativ C 159-89,
= STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea
pamanturilor pe baza determinarilor de laborator efectuate pe probe
prelevate din foraj.

1.4. Programul de investigatii a cuprins lucrari specifice de teren si laborator
pentru:
¢ identificarea stratificatiei §i a caracteristicilor fizico-mecanice ale
pamanturilor, determinarea nivelului de aparifie si stabilizare a apei
subterane,
e determinarea coteil de fundare a infrastructurilor cladirii existente si a
starii acestora,
e recomandarea din punct de vedere geotehnic a conditiilor de
proiectare si exexcutie a lucrarilor de consolidare.
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Cap. 2 DATE GENERALE

2.1. Din punct de vedere morfologic, amplasamentul studiat se situeaza pe
Campul Colentinei, subunitate de rang inferior a Campiei Bucurestiului, pe
zona de lunci a rdului DAmovita, mal stang.

2.2. Din punct de vedere geologic, depozitele de mica adancime sunt de
varstd Cuaternard — Pleistocen Superior — reprezentate, in baza, prin depozite
depuse in facies psefitic(nisipuri mici, mijlocii §i mari in amestec cu pietrig mic
si mare) , Stratele de Colentina™, iar la partea superioard, prin depozite deluvial
proluviale depuse in facies pelitoaleuritic alcatiute din argile prafoase i prafuri
argiloase cunoscute sub denumirea de ,Luturi de Bucuregti”.

2.3. Din punct de vedere climatic, zona studiata apartine sectorului cu clima
continentala si se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea
abundente ce cad mai ales sub formd de averse, si prin ierni relativ reci,
marcate uneori de viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire
care provoaca discontinuita{i repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri
de inghet — dezghet.

2.3.1. Principalele caracteristici meteorologice observate la stafia Baneasa sunt
urmatoarele:

|
Temperatura aerului |
Temperatura medie anuala 10,8°C
Temperatura medie a lunii ianuarie -2,5°C
Temperatura medie a lunii iulie 22.0°C
Temperatura maxima absoluta | 41,1°C
Temperatura minima absoluta -30,0°C
Precipitatiile atmosferice
Cantitati medii anuale 600 mm
Cantitati medii lunare cele mai mari 65 mm
Cantitati medii lunare cele mai mici 45 mm
Cantitatea maxima cdzuta in 24 de ore 1077 mm

2.3.2. Adincimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este
de 80-90 cm.

2.4. Din punct de vedere seismic, zona mun. Bucuresti se incadreaza
conform SR 11.100/1-93, in gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismicd, iar
potrivit Normativul P100/1-2006 valoarea acceleratiei terenului  pentru
proiectare a,=0,24 si are o perioadi de colf Tc = 1,6sec.
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2.5. Din punct de vedere al incadririi in categoria geotehnici, conform
Normativului NP 074/2007, lucrarea ce urmeaza a se executa se incadreaza in
,,categoria geotehnicad 27, cu risc geotehnic moderat, dupa cum reiese din
urmétorul punctaj:

1
1

- conditii de teren - terenurt medii 3 pet.
- apa subterand - fara epuismente I pet.
- clasif. constructiei dupa =
: 3 - normala 3 pct.
categ. de importan{d
- vecinatati - fara riscuri 1 pct.
- Zona seismica -a,-0,24¢g 2 pct.
TOTAL 10 puncte

Cap. 3 - CONDITIILE GEOTEHNICE ALE AMPLASAMENTULUI

3.1. Imobilul studiat se situeaza in zona centrald a Mun. Bucuresti, are un
demisol general, parter si un etaj.

3.2. Investigarea geotehnicd a inceput cu sondaje de dezvelire a fundatulor
zidurilor exterioare, dupa cum urmeaza:

3.3. Sondajul de dezvelire SI s-a executat de la nivel pardoseala demisol
imobil Str. Sf. Constantin Nr. 32 la peretele exterior al acesteia, la o cota de -
2,00m / trotuar perimetral .
Sondajul 7 a pus in evidenta urmatoarele date:
- fundatia este din beton 1n stare buna;
- cota de fundare este la -0,25m fatd de cota pardoselii demisolulus,
respectiv -2,25 m fata de cota trotuarului perimetral;
- grosimea fundatiei este de 0,25m, iar latimea totala a acesteia este
de cca. 0,80m ( perete exterior) ;
- fundatiile prezintd la partea superioard(la nivelul pardoselii
demisol), o evazare de 0,10m latime;
- terenul de sub fundatii este o argila prafoasa cafenie-
galbuie, plastic consistenta,umeda( stratul portant).
Obs: apa subterana apare in sapatura la adancimea de 0,80m / nivel pardoseala
demisol, respectiv -2,80m / trotuar perimetral.
Obs: prin sapatura sondajului S1 s-a inaintat pe sub fundatia imobilului de la
Nr. 32 cca. 0,90m catre imobilul de la Nr. 34, fara a depista fundatia acestuia
din urma, ceea ce conduce la concluzia ca fundatia acestuia se gaseste la o cota
superioara fundatiei de la Nr. 32.
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3.4. Sondajul de dezvelire S2 s-a executat de la suprafata terenului
natural(+0,60m / cota trotuar perimetral) la peretele exterior al imobilului din
strada Ostasilor,1a limita de nord a proprietatii.
Sondajul $2 a pus in evidentd urmétoarele date:
- fundatia este din zidarie de caramida in stare buna;
- cota de fundare este la -0,85m fatd de cota terenului natural,
respectiv -0,25 m fati de cota trotuarului perimetral de la Nr. 32;
- grosimea fundatiei este de cca. 0,45m;
- fundatia prezinta la partea superioara, o evazare de 0,10m lagime;
- terenul de sub fundatii este o umplutura, de cca. 0,40m
grosime si este alcatuita din fragmente de caramida ( stratul

portant).

Pentru determinarea stratificatiei, au fost executate doua foraje (F1- F2 )
din demisol, in zona sondajului S1 de la nivelul pardoselit si din curtea
imobilului de la nr. 32, in zona sondajului S2 care au pus in evidentd
urmitoarea stratificatie (adancimle sunt date faid de nivelul trotuarulm

perimetral):
F1i

= (0,00 =2,00m Demisol.

= 200+ 2,40m Umplutura pardoseala demisol.
Argila prafoasa cafenie-galbuie, plastic consistenta cu
intercalatii de nisip argilos galbui ruginiu, plastic

= 240 +490m consistent si de argila nisipoasa cenusie, plastic
consistenta;
- de la 2,80m adancime cu apa;

. 4,90 6,00m NISIR argilos galbz_u-cenuslu, plastic vartos la plastic
consistent, saturat,

" 6,00 =7.00m Nisip cenusiu-galbui cu pietris,saturat. indesat.

F2

» (0,00 ~1,50m Umplutura
Argila prafoasa cafenic-galbuie, plastic consistenta cu
intercalatii de nisip argilos, galbut - rugimu plastic
consistent;

iESEES iR de la 2,50m adancime cu rare concretiuni calcaroase si

intercalati cenusii;
de la 3,00m adancime umeda;
Argila nisipoasa cenusie, plastic consistenta;

" 350 +4,50m de la 3,70m adancime cu apa, cenusie-albicioasa cu mult
calcar degradat.concretiuni calcaroasesi intercalatii ruginii;

. 450 +6.20m Nisip a_rgl!os galbui-cenusiu, Plastlc consistent cu
concretiuni calcaroase, saturat;

® 6,20 = 7,00m Nisip cenusiu-galbui cu pietris, saturat, indesat.
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3.5. Apa subterani a fost intalnitd in ambele foraje dupa cum urmeaza:

- in forajul F1 la adancimea de 0,80m fata de nivel pardoseala demisol sau la -
2,80m fata de nivel trotuar perimetral;

- m forajul F2 la adancimea de 3,70m fata de nivel teren natural si se
stabilizeaza la adancimea de 3,10m fata de nivelul terenului natural(- 2,80m
fata de cota trotuarului perimetral).

3.6. in imediata apropiere a forajelor au fost executate 2 sondaje cu
penetrometrul dinamic usor.

Penetrometrul dinamic usor este alcatuit dintr-o coloana de tije metalice
® 22 mm, prevazuta la capul inferior cu un con cu unghl la varf de 90° si cu
sectiunea bazei de 10 cm?, care se introduce in teren prin aplicarea de lovituri
cu un mai de 10 kg ce cade de la indl{imea de 0,50 m, strict controlata. In teren
se noteaza numadrul de lovituri pentru patrunderea tijelor cu con pentru fiecare
10 cm. Pe baza acestor parametrii se calculeazi, conform “Normativului C 159-
89”, rezistenta la penetrare dinamicd Ry(daN/cm™ si prin relatii corelative
caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor, respectiv capacitatea lor
portanta.

3.7. Rezultatele se prezinta sub forma de diagrame atit pentru numirul de
lovituri necesare pentru patrunderea conului cu 10 cm, Ny, cat si pentru
rezistentd la penetrare dinamicd, Ry s1 oferd o imagine a variatiei cu adancimea
a rezistenter la penetrarea pamantului, respectiv a capacitafii portante a
terenului de fundare.

3.8. Din analiza diagramelor de penetrare dinamica usoara, pentru PDU2, pe
intervalul de adancime 1,50+4,50m(dupa depasirea umpluturilor), valorile
rezistenfei la penetrare sunt relativ constante si modeste, caracterizand
pamanturi coezive ( argile prafoase §1 argile nisipoase cu intercalatii de nisipuri
argiloase) cu consistenta in domeniul . plastic consistent™

Pe intervalul de adancime 4,50+6,20m valorile rezistentei la penetrare
cresc si sunt relativ constante, caracterizind paménturi coezive(nisipuri
argiloase) cu consistenta in domeniul ,,plastic vartos™.

Din anahiza diagramei de penetrare dinamica usoard, pentru PDU1, pe
intervalul de adincime 2,40+4,90m ( fata de nivelul trotuarului perimetral), se
constatd valori scazute ale rezistentei la penetrare, valori caracteristice unor
pamanturi coezive (argile prafoase si argile nisipoase cu intercalatii de nisipuri
argiloase) cu consistenta in domeniul ,,plastic consistent”
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Pe mtervalul de adancime 4,90+6,00m valorile rezistentei la penetrare
cresc s sunt relativ constante, caracterizind pamanturi coezive(nisipuri
argiloase) cu consistenta in domeniul , plastic vartos”.

Sub adincimea de 6,00-6,20m, odati cu interceptarea pamanturilor
necoezive, valorile rezistentei la penetrare cresc continuu, caracterizand
pamanturi necoezive ( nisipuri §i nisipuri cu pietris) cu grade de indesare
apar{indnd domeniilor ,jindesare medie” i ,.indesat” si care atesti o foarte
buna capacitate portanta a terenului.

3.9. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator si a penetririlor dinamice
usoare ( PDU) au rezultat urmaitoarele valori caracteristice ale parametrilor
geotehnici pentru pamanturile coezive din zona de influenta a fundatiilor:

Complex coeziv
(argila prafoasa/argila Nisip argilos

Caracteristica Simbol nisipoasa/nisip argilos)

1,50(2,40) = 4,50(4,90) +

4,50(4,90) m 6.00(6,20)m
=  Umiditatea naturala W [%] 253 22
= ° Limita de curgere W, [%)] 40,2 36,5
* Limita de frimantare W, [%] 18,9 24.6
= Indicele de plasticitate I, 21,3 11,9
* Indicele de consistenti I 0,70 0.78
*  Greutatea volumici naturala v [KN/m’) 19,2 19,7
= Greutatea volumica uscata 4 [KN/m*] 153 15,5
= Porozitatea n [%] 433 42,2
= Indicele porilor e 0,76 0,73
*  Gradul de umiditate S 0.90 1.00
= Unghuul de frecare interna o {°} 14 24
=  (Cocziunea c [kPa] 24 10

3.10. Pe baza acestor rezultate se apreciaza cd pamanturile coezive din
amplasament care suporta fundatiile s1 in care se dezvolta zona de influenta a
acestora au:

- plasticitafi ,,medii”,

- consistente in domeniul ,,plastic consistent™ si ,,plastic vartos”,

- umiditafi naturale ce situeazd pamanturile in domeniul ,.foarte umed” si

,.saturat”,
- compresibilitate ,,mare”.
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Cap. 4 - CONCLUZII SI RECOMANDARI

4.1. Imobilul investigat, construit la inceputul secolului XX, are o structura
din zidarie de caramida in stare buna.

4.2. Calculul terenului de fundare efectuat la starea limita de deformatie
pentru o la{ime a fundatiei de 0,80m si o addncime de fundare de 2,25m ( zona
demisol) a condus la valori ale presiunii plastice, corespunzitoare uner
extinderi limitate a zonei plastice in terenul de fundare, de 295 KPa, valoare ce
nu ar trebui depdsitd in urma lucrarilor de consolidare a imobilului.

4.3. Calculul la presiuni conventionale a stabilit o valoare a presiunii
conventionale de bazd, Pconvpa,. = 200KPa (zona demisol).

4.4. Dacid in urma lucrarilor de consolidare presiunea recomandata va fi
depasitd, se va avea in vedere supraldrgirea si subzidirea fundatiilor, facem
observatia ca in cazul subzidirii fundatiilor este posibila interceptarea apei
subterane situata la adancimea de 0,80m fata de nivelul pardoselii demisolului
sau la cca. -0,55m sub talpa fundatiilor existente.

4.5. Avandu-se in vedere ca apa subterana este situata la adancimea de 0,80m
fata de nivelul pardoselii demisolului sau la cca. -0,55m sub talpa fundatiilor
existente, facem recomandarea de hidroizolare a pardoselilor demisolului.

4.6. Avand in vedere vechimea de peste 90 ani a imobilului, este de asteptat
ca tasarea de consolidare sd se fi consumat, astfel incat in urma lucririlor de
consolidare nu sunt de asteptat tasari ale terenului de fundare.

Bucuresti, octombrie 2013
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PENETRARE DINAMICA USOARA CU CONNR. PDU 1
Conform Normativ C 159/89

A lmobil Dsgeneral + P+1E din Str. SE Constantin Nr.32, Sector], Bucuresti

Pozifia: conform plan Cota forajului: 0,00 teren
STRATIFICATIA ADAN- R, [daN/em®) 20 40 ) v 10
CIMEA : . '
Simbol Descriere N [‘0"-( I - - - " 0
0,50
. 0
Demisol L
1,50
2,00
/ 3
\U ]
) Umplutura
— 240
== 2,50
= =
— 3,00
= ===
Eee—
|=—=——= 3,50
Argila
F—— prafoasa
= 4.00
4.5
= 4,90
- 5,00
- - r
K Nisip argilos | 5,50 —
< 6.
- .
-
- Nisip cu 6,50
. e pietris
-
° 7.00

Data:  Octombrie 2013 fmmm/M
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G f" PENETRARE DINAMICA USOARA CU CON NR. PDU 2

Eaﬁmmnﬁ T

LUCRAREA: Imobil Dsgeneral + P+ 1E din Str. SC Constantin Nr.32, Sectorl, Bucuresti

Pozifia: conform plan Cota forajului: 0,00 teren
STRATIFICATIA apin. R [daN/em’] 20 40 60 80 100
CIMEA
Simbol | Descriere N flov] 20 40 60 80 100
7 |
\ \
/
40 2L 0,50 -
s % - =
oy U Umplutura
’ §
\‘ \ 1,00
-
‘ \." \
— -
. 1.50
2,00
Argila 2,50 e
prafoasa
3,00
3.50
Argila 4,00
nisipoasa
”—= 4,50
— ==
™~ - 5,00
= _ | Nisip argilos
= 5,50
- 6,00
6,20
- -
- 6,50
- Nisip cu
e pietris
- —
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