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Studiu geotehnic pentru proiect în fază unică


Memoriu tehnic



1.Denumirea obiectivului. Amplasament.

Documentatie Concurs Solutii Parcul Feroviar – Cluj-Napoca, Judetul Cluj.

2.Scopul lucrării

Autorizaţie de construire. Calculul terenului de fundare. Dimensionarea fundaţiilor.


3. Încadrarea preliminarăîn categoria geotehnică

În vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la următoarele condiţii de teren:				

	Factorii de avut în vedere
	Descriere
	Punctaj

	Condiţii de teren
	Terenuri bune
	2

	Apa subterană
	Fara epuizmente
	1

	Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă
	Normală
	3

	Vecinătăţi
	Fără riscuri
	1

	Riscul geotehnic
	Redus
	7

	Categoria geotehnică
	1



Conform punctajului calculat, lucrarea se încadrează preliminar în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus. Încadrarea s-a facut conform Normativului privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii indicativ NP 074/2014.


4.Linia de cercetare 

În vederea determinării succesiunii litologice s-au executat 3 foraje geotehnice până la adâncimea maxima de 6,00 m (faţă de cota terenului natural) si 5 penetrari PDG pana la adancimea maxima de 7 m (faţă de cota terenului natural).

Din lucrările efectuate s-au prelevat probe pentru încercările de laborator.
Studiul geotehnic ca sinteză a cercetărilor terenului analizeazăşi detaliază particularităţile amplasamentului prin prisma următoarelor aspecte:
· Stratificaţia terenului de fundare;
· Regimul hidrogeologic al zonei;
· Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;
· Prezentarea calculului capacităţii portante la nivelul tălpii fundaţiei;
· Estimarea deformaţiilor absolute probabile;
· Aprecieri asupra stabilităţii de ansamblu a amplasamentului.


5.Geologia şi morfologia

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul aparţine unităţii structurale Depresiunea Transilvaniei, având în fundament şisturi cristaline metamorfice şi depozite sedimentare până în Cretacicul superior (Senonian), care suportă succesiunea stratigrafică a depresiunii propriu-zise, în cadrul căreia se delimitează depozite de vârstă paleogenă, de facies continental-lacustru, şi neogenă, de facies normal sau salmastru.

[image: Lombului geologie]
[image: Dezmir copy]
[image: Lombului geologie]Fig. 1Harta geologică a zonei 

[image: Lombului geologie][image: Str Laterala geo harta]Au fost identificate următoarele categorii granulometrice: argila nisipoasa, nisip, nisip argilos, nisip cu pietris, pietris nisipos. La data efectuării lucrărilor de prospectare nu s-au pus în evidenţă fenomene dinamice active.

6.Stratificaţia terenului

Coloana litologică identificată prin lucrările geotehnice se prezintă astfel:


Forajul 1: completat cu PDG 3
·   0,00 (faţă de cota terenului natural)– -0,05 m  Sol vegetal (1)
· -0,05 – -0,80 m Umpluturi (2)
· -0,80 – -1,00 m Pietris nisipos (3)
· -1.00 Refuz

Forajul 2: completat cu PDG 4
·   0,00 (faţă de cota terenului natural)– -0,05 m  Sol vegetal (1)
· -0,05 – -0,80 m Umpluturi (2)
· -0,80 – -1,50 m Nisip cu pietris (3)
· -1,50 Refuz, Pietris nisipos

Forajul 3:
·   0,00 (faţă de cota terenului natural)– -2,50 m  Umpluturi (1)
· -2,50 – -4,50 m Nisip argilos negricios plastic consistent (2)
· -4,50 – -6,00 m Argila nisipoasa cenusie plastic vartoasa cu aspect marnos (3)



7.Apa subterană

Apa a nu afost interceptata în cadrul lucrarilor de foraj la adancimea de 5.80 m pentru P3, 5.90 m pentru P4 si 4.50 m pentru F3.


8.Adâncimea zonei de îngheţ

Climatul de tip continental moderat al zoneiimpune, conform STAS 6054/77, coborârea tălpii fundaţiei sub adâncimea maximă de îngheţ. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de ~0.80 –0.90 m.


9.Zona seismică

În conformitate cu reglementările tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2013, zonarea acceleraţiei terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 de ani şi 20% probabilitatea de depăşire în 50 de ani, zona studiată are: -  coeficientul ag egal cu 0.10 g;


[image: ]
















Figura 2. Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR =225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani
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Figura 3. Zonarea teritoriului României în termini de perioada de control (colţ), Tc a spectrului de răspuns


Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative şi se exprimă în secunde. Pentru zona studiată este:
       - Tc (perioada de  colţ) este egală cu 0.7 sec.
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Figura 4. Spectrele normalizate de răspuns elastic ale acceleraţiei absolute pentru fracţiunea din amortizarea critică ξ = 5% in conditiile seismic si de teren din Romania




















Evaluarea Geotehnică


 1. Încadrarea definitivăîn categoria geotehnică

În urma investigaţiilor şi încercărilor de laborator s-a constatat că terenul de fundarenu îşi modifică condiţiile preliminare de încadrare.

	Factorii de avut în vedere
	Descriere
	Punctaj

	Condiţii de teren
	Terenuri bune
	2

	Apa subterană
	Fara epuizmente 
	1

	Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă
	Normală
	3

	Vecinătăţi
	Fara riscuri
	1

	Zona seismica
	Ag = 0.10 g
	1

	Riscul geotehnic
	Redus
	8

	Categoria geotehnică
	1



Conform punctajului calculat, lucrarea se încadrează definitiv în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus. Încadrarea s-a făcut conform Normativului privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii, indicativ NP 074 – 2014.

 2. Condiţii de fundare

O adâncime de fundare  > de 1,10 m (faţă de cota terenului natural) pentru F1 si F2.

· Stratulbun de fundare este stratul de Pietris nisipos (3) pentru F1 si Nisip cu pietris (3) pentru F2, interceptate pe adâncimea forajelor.

· [bookmark: _GoBack]Utilizând presiunea convenţională de calcul pentru estimarea portanţei terenului de fundare, presiunea convenţionalăpconv[kPa] pentru stratul de fundare cu Pietris nisipos (3) pentru F1, Nisip cu pietris (3) pentru F2 s-a stabilit, conform anexei B cuprinse în STAS 3300/2-85, pentru fundaţii continue având lăţimea tălpii B = 1.00 m şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat de Df  = 2.00 m, ca fiind de 350 kPa.Pentru oricare alte dimensiuni ale lăţimii fundaţiei şi altă adâncime de încastrare se impune aplicarea corecţiilor metodologice de calcul prescrise de STAS 3300/2-85 punctul B.2.Pentru efectuarea calculului terenului de fundare, la starea limită de capacitate portantă, se vor avea în vedere valorile caracteristicilor geotehnice pentru pământurile interceptate şi redate în fişa de foraj anexata.



 3. Recomandări şi concluzii:


· Se va opta pentru un sistem de fundaţii continue sau izolate;
· Deformaţiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie să depaşească limita admisibilă pentru tipul de construcţie;
· Fundaţia trebuie să fie alcătuită astfel încât să aibă capacitatea de a transmite şi repartiza uniform şi în deplină sigurantă efortul la care este supusă de către partea de suprastructură (construcţia superioară);adâncimea de fundare trebuie să corespundă normelor, adică fundaţia să nu fie afectată de îngheţ, de umflarea sau contracţia solului sau de afânarea acestuia. 
· Nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament şi în săpăturile de fundare, se vor avea în vedere lucrări de epuizmente pentru a asigura pe cât posibil executarea pe uscat a săpăturilor şi turnarea betoanelor;
· O atenţie deosebită se va acorda gestionării apelor meteorice şi a celor provenite din deteriorarea reţelelor edilitare;
· Zonele nebetonate vor fi înierbate; 
· Se va solicita prezenţa geologului în vederea întocmirii procesului verbal privind natura terenului de fundare.                                                        









4


[image: ]
  S.C. SoilTesting SRL, Cluj Napoca, Str.Donath, nr. 114, Tel. 0758655552
Laborator Str. Donath, nr. 114Fax 0264-307205

Ing. Ali Ghbech



[image: C:\Users\SoilTesting\Downloads\25035316_1558584384257436_67597942_o.jpg][image: C:\Users\SoilTesting\Downloads\24956821_1558584377590770_1707171961_o.jpg]





















[image: C:\Users\SoilTesting\Downloads\24956894_1558584367590771_263460915_o.jpg][image: C:\Users\SoilTesting\Downloads\24993033_1558584354257439_2117334955_o.jpg]























[image: C:\Users\SoilTesting\Downloads\24946105_1558584124257462_1719974455_o.jpg][image: C:\Users\SoilTesting\Downloads\24883116_1558584154257459_1481468125_o.jpg]




[image: C:\Users\SoilTesting\Downloads\25075241_1558584364257438_1608606431_o.jpg]



image2.jpeg




image3.jpeg
\ wix;ﬁm\ﬁ(\ Q} 1o Juc .‘
\MP; 2 ‘\/w\{\ 1\\\05 2Mijloc DN
o) S L P,

N %

fsis1em]

SERIE

€A

INoICE]

CONSIITUTIE

CARACTERE LITO-STRATIGRAFICE

PETROGRAFICA
= %9 Nisipuri i pietrisuri_apartinind luncii
= 3 Nisipuri 31 pietrisuri_oporfinind tero
18| ¢& Nisipuri 3i i oparfinind tera:
-] 8|3 Nisipuri 31 pietriswri oparfinind terasel inaite
S| & peo Nisipuri 31 pieirisuri oporfinind terasel vechi
O Piotrisuri 31 bolovanisuri pe platiorme montone
1. Argill marnoase cu intercolofii de nisipuri i gresii cu
Ervilia dissita Cardium vindobonensis, irus gregarius,
- Cerithium rubiginosum. Potamides mitralis
<
- 2. Bolovbnisuri 3i pietrisuri
<
z Lz |"%
— Tul de Ghiriy
‘Argile marnoase cu Syadesmia reflexa , Ervilia
trigonula, E. dissita
wl ow

Tuf de Iclod — Tul de Borsa

Argile mornoase cu gresii si lentile de gips





image4.jpeg
e

== = —
=& Feleaci \OGheontRm =





image5.jpeg
e

== = —
=& Feleaci \OGheontRm =





image6.jpeg




image7.emf

image8.emf

image9.emf

image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image1.png




image10.png




