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1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate: S.C. Geodesign S.R.L.
ing. Denisa PASCA
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: CLUI-NAPOCA, CALEA DOROBANTILOR, nr.106
Data prezentarii la verificare: Decembrie.2018
Faza de proiectare: SG-U.

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Documentafia supusa verificarii cuprinde un Studiu geotehnic de detaliu pentru investitia "TEREN DE
FUNDARE AFLAT IN CLUJ-NAPOCA, CALEA DOROBANTILOR, nr.106”.
in vederea identificarii stratificatiei terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici geotehnice
ale straturilor de pamant, a nivelului apei subterane, pe amplasament s-au executat 4 foraje geotehnice si 4
penetrari dinamice supergrele. Apa subterani a fost interceptata la cote cuprinse intre -4.50m (F1) si -7.00m (F2)
in lucrérile efectuate. In perioadele cu precipitaii abundente este posibila aparitia apelor de infiltratie la orice
nivel. Proba de apa nu indicd agresivitate asupra betonului. Se recomandi alegerea unui beton rezistent la
agresivitate sulfaticd nivel XAl.

La suprafata terenului a fost interceptat un strat de Teren vegetal/Umplutura - nisip cu pietris in matrice
argiloasa cu resturi de materiale de constructii, urmat de un strat de Pietris / pietris cu nisip / nisip cu pietris / nisip
préfos / praf nisipos cafeniu cu indesare medie-indesat, cu benzi decimetrice de nisip cenusiu si nisip cafeniu.

La momentul executarii studiului geotehnic, terenul nu prezintd semne de instabilitate. Activitdtile antropice
pot creste riscul aparitiei de alunecéri de teren in zona, daca nu se iau masuri adecvate, in special in ceea ce
priveste conducerea apelor rapid la debusee sigure, executarea rigolelor, canalizarilor, etc. Toate sipiturile se
executl sprijinit cu elemente calculate!

Se va efectua un calcul de stabilitate care va analiza atat stabilitatea generald a amplasamentului, cét si
stabilitatea amplasamentului ludnd in considerare executatia sdpaturii pentru viitoarea constructie. De asemenea
se va tine cont si de incarcarea transmisa de viitoarea constructie si de influenta cladirilor invecinate.

in cazul in care in urma calculelor de stabilitate, factorul de siguranta va fi subunitar se impune
stabilizarea versantului, solutiile de consolidare se vor stabili in urma unei expertize geotehnice.

c.1. Constructia existenta.

Amplasamentul cercetat este mobilat cu o cladire existenta. Conform datelor puse la dispozitie de
beneficiar, cladirea este fundata prin intermediul unui radier general avand grosimea de 80cm, incastrat la
adancimea de fundare Df=-3.20m 1in stratul 2 - pietris / pietris cu nisip / nisip cu pietris / nisip prifos / praf nisipos
cafeniu cu indesare medie-indesat, cu benzi decimetrice de nisip cenusiu §i nisip cafeniu. Din informatiile
existente in arhiva societatii noastre radierul este amplasat pe o perna de balast cu grosimea 80-100cm. Perna de
balast nu apare in proiectul initial, dar probabil a fost introdusa ulterior printr-o dispozitie de santier.

c.2. Extinderea constructiei.

Fundatiile extinderii se vor incastra in stratul 2- Pietris / pietris cu nisip / nisip cu pietris / nisip prafos /
praf nisipos cafeniu cu indesare medie-indesat, cu benzi decimetrice de nisip cenusiu si nisip cafeniu, la
adancimea minima de fundare Df = -2.60m (zona F4)...-5.00m (zona F2) fatd de cota 0,00 a forajului; forajul F1 a
fost realizat de la cota -2.40m fatd de cota terenului amenajat exterior (din subsolul cladiri existente), astfel
terenul bun de fundare (strat 2 - pietris cu nisip) se intercepteaza de la cota -6.00m de la nivelul terenului amenajat.

La calculul terenului de fundare, pentru stratul de pietris se va considera valoarea:
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Pe laturd comuna a cladirii existente cu extinderea propusa nu se acceptd incastrarea fundatiilor la o cota
diferita fata de cota de fundare a cladirii existente.

Alternativ se poate funda i pe stratul 1a daci se realizeazi o imbunatatirea a acestuia.

Sapiturile in versant se vor realiza doar sprijinit cu elemente calculate.

Stratul bun de fundare (stratul 2- Pietris / pietrig cu nisip / nisip cu pietris / nisip prifos / praf nisipos cafeniu
cu indesare medie-indesat, cu benzi decimetrice de nisip cenusiu si nisip cafeniu) este situat sub nivelul apei
subterane si sub cota de fundare a cladirii existente. in consecintd sipaturile deschise pana la stratul bun de
fundare sunt dificil de realizat.

Se propune realizarea fundatiilor pe stratul la-umplutura imbunatatit cu incluziuni rigide. La partea
superioard a incluziunilor se va realiza o perna de balast, peste care se va realiza fundatia tip radier general.

Rostul dintre cladiri se va etansa.

3. Documente ce se prezinti la verificare:
- Studiu geotehnic;
- Fige cu caracteristici geotehnice;
- Plan de situatie.

4. Concluzii asupra verificirii:

in urma verificérii se considera proiectul corespunzitor din punct de vedere al exigentei urmdrite si al fazei
de proiectare specificate. Se stampileazi si semneazd 2 exemplare din studiul geotehnic si 2 referate
geotehnice.

5. Observatii: nu sunt.
Am primit 3 exemplare Am predat 3 exemplare
Beneficiar, Verificator tehnic a
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STUDIU GEOTEHNIC
TEREN DE FUNDARE AFLAT iN
CLUJ-NAPOCA, CALEA DOROBANTILOR, nr.106

Prezenta documentafie a fost intocmitd la cererea beneficiarului si are ca scop
determinarea condifiilor de fundare a terenului aflat in municipiul Cluj-Napoca, Calea
Dorobantilor nr.106.

A. GENERALITATI

al. Geomorfologic — municipiul Cluj-Napoca este situat la contactul a trei mari unitati
geografice: Cdmpia Transilvaniei, Podisul Somesan si M-tii Apuseni.

Zona studiatd este situatd in partea centrald a cartierului Marasti, partial pe terasa a II-
a araului Somesul Mic si partial pe taluzul dintre terasa a IlI-a si a I1l-a.
a2. Geologic — subasmentul regiunii este format din marne peste care apar strate aluvionare
de vérstd cuaternar, formate din pietriguri cu nisipuri peste care s-au depus argile nisipoase,

nisipuri argiloase, etc.
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a.3. Apa subterani- a fost interceptatd la cote cuprinse intre -4.50m (F1) s1 -7.00m (F2) in
lucrarile efectuate. In perioadele cu precipitatii abundente este posibild aparitia apelor de
infiltratie la orice nivel. Proba de apa nu indica agresivitate asupra betonului. Se recomanda

alegerea unui beton rezistent la agresivitate sulfaticd nivel XAl.

a.4. Clima- este plicutd, de tip continental moderat, specificd regiunilor de deal. Este
influentatd de vecinitatea Muntilor Apuseni, iar toamna se resimt $i influente atlantice de la
vest. Trecerea de la iarni la primévari se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la
toamni la iarnd in luna noiembrie. Verile sunt calduroase, iar iernile sunt in general lipsite de
viscole. Temperatura medie anuala din aer este de 8.2°C. Temperatura medie in ianuarie este
-3°C, iar cea a lunii iulie +19°C. Temperatura minima absoluté a fost de -34.5°C (inregistratd
in ianuarie 1963), iar maxima absolutd, de +38.5°C (inregistratd in august 1952). Media
precipitatiilor anuale atinge 663mm, cea mai ploioasa luna fiind iunie (99mm), iar cea mai
uscatd februarie (26mm). in ultimii ani, se observa faptul ca iernile devin din ce in ce mai
blande, cu temperaturi care rareori scad sub -15°C si cu zdpadd din ce in ce mai pufin.
Verile sunt din ce in ce mai calde, crescand numdrul de zile tropicale (in care maxima

depaseste 30°C). Adéncimea de inghet este de 0.90m. (STAS 6054/77).
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Zonarea dupd addncima maximd de inghef (STAS 6054-77)

a5. Zona seismici de calcul — este caracterizata conform normativului P100/1-13 de valori

ale accelerafiei terenului a;=0.10g si perioada de control a spectrului seismic T,=0.7sec.
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Zonarea valorilor de virf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani §i 20% probabilitate
de depdsire in 50 de ani (P100-1/2013)
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Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (coly), TC a spectrului de raspuns
(P100-1/2013)

a6. Stabilitatea terenului —

La momentul executarii studiului geotehnic, terenul nu prezinta

semne de instabilitate. Activitatile antropice pot creste riscul aparitiei de alunecari de teren in

zona, dacd nu se iau masuri adecvate, in special in ceea ce priveste conducerea apelor rapid la

debusee sigure, executarea rigolelor, canalizirilor, etc. Toate sapaturile se executi sprijinit

cu elemente calculate!

Se va efectua un calcul de stabilitate care va analiza atdt stabilitatea generald a

amplasamentului, cét si stabilitatea amplasamentului luand in considerare executatia sapaturii

pentru viitoarea constructie. De asemenea se va tine cont si de incircarea transmisi de

viitoarea constructie si de influenta cladirilor invecinate.

In cazul in care in urma calculelor de stabilitate, factorul de sigurantd va fi subunitar se

impune stabilizarea versantului, solutiile de consolidare se vor stabili in urma unei expertize

geotehnice,

a.7. Categoria geotehnicii — of. Normativ NP074-14.

Conditii  de | Apa subterani Categoria de | Zona Vecinatiti Total
teren important seismici
Terenuri Cu Normala 3, =0.10g | Risc moderat
dificile epuismente
normale
6 pct. 2 pct. 3 pet 1 pct 3 pet 15 pct

Risc geotehnic:

Categoria geotehnicii:

moderat-major.

2-3.
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B. STRATIFICATIA TERENULUI

b.1. Prezentarea lucrdrilor de teren efectuate

Cercetdrile de teren corespund prevederilor Normativului NP 074/2014, conform
categoriei geotehnice rezultate si cuprind: observatii pe amplasament, foraje geotehnice,
penetrari dinamice supergrele, pozitia fiecdrei lucrari fiind redatd in planul amplasare foraje
(planga nr. 2).

Lucrérile de teren s-au desfdsurat in noiembrie 2018 si au urmirit identificarea
succesiunii stratigrafice pe amplasament, a nivelului apei subterane. In acest scop au fost
executate:

- 4 Foraje geotehnice - executate cu o instalatie de foraj Roto, foraj rotativ mecanizat,
in uscat sau cu noroi bentonitic, tubat, diametru foraj 180mm-140mm;

4 Penetrari dinamice supergrele (DPSH-B) executate conform SR EN ISO 22475-2,

cu o instalatie Nordmeyer Geotool Hk.

Analizele de laborator au fost executate in laboratorul S.C. Geodesign S.R.L. Cluj-

Napoca, autorizat grad II.

Coordonate lucrari geotehnice de teren (tab.1)

Foraj X Y Adancime Data executiei
foraj/penetrare forajului
[m]

F1 46.776732 23.616434 15.00 06.11.2018

F2 46.776625 23.615798 10.00 06.11.2018

F3 + DPSH-B2 46.776244 23.616264 10.00/10.20 02.11.2018
F4 + DPSH-B3 46.766648 23.616263 10.00/ 16.00 19.11.2018
DPSH-B2a 46.767277 23.616339 6.00 02.11.2018
DPSH-B1 46.766401 23.615922 14.00 02.11.2018

b.2. Stratificatia terenului

Cercetarile de teren corespund prevederilor Normativului NP074/2014, conform
categoriei geotehnice rezultate si cuprind: observatii pe amplasament, 4 foraje geotehnice si 4

penetréri dinamice supergrele.

' —
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Pe baza lucrarilor geotehnice executate, a incercirilor de laborator precum $i a

materialului de arhiva, s-a pus in evidentd urmatoarea stratificatie caracteristica:

1. Orizontul vegetal

Strat 1 —Teren vegetal. Stratul a fost interceptat la cota relativi 0.00m si are o grosime
de 0.70m (F1).

Strat 1a — Umplutura - nisip cu pietris in matrice argiloasi cu resturi de materiale de
constructii. Stratul a fost interceptat la cote cuprinse intre -0.0m (F2, F3, F4) si -0.70m (F1)
si are grosimea cuprinsd intre 2.60m (F3) si 5.00m (F2). Conform penetrarilor dinamice

stratul este afinat,

2. Orizontul aluvionar erosier

Strat 2 — Pietris / pietris cu nisip / nisip cu pietris / nisip prafos / praf nisipos cafeniu cu
indesare medie-indesat, cu benzi decimetrice de nisip cenusiu si nisip cafeniu. Stratul a fost
interceptat la cote cuprinse intre -2.80m (F4) si -5.00m (F2). Toate forajele s-au oprit in acest
strat. Stratul este mai indesat pe zona din amonte si mai putin indesat pe zona din aval a
amplasamentului. Din interpretirile incercarii de penetrare se pot vedea zone afinate in
stratul de pietrig (de ex. DPSH-B1 intre -3.60m si -4.00m,in DPSH-B3 intre -4.80m $i -
5.20m).

Nota : In forajul F2, la cota -7.50m s-au interceptat infiltratii clare de hidrocarburi.

b.3. Interpretare penetrari dinamice supergrele DPSH -B

Pe amplasament s-au executat 4 penetrari dinamice (vezi plan amplasare foraje). Tipul
penetrarilor: DPSH-B — penetrare dinamicd supergrea. Caracteristicile penetrometrului

dinamic greu sunt urmitoarele:

Tip Diametru Sectiune Unghi la Masi Indltimea Obs.
penetrometru | con <mm> | con <cm”> | varf <> berbec de cadere
<kg> <cm>
DPSH-B 50.2 20 90° 63.50 75 N20

Interepretarea incercarilor de penetrare dinamicd s-a realizat utilizand programul
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Dynamic Probing produs de Geostru.
Prelucrdrile geotehnice sunt efectuate pentru terenuri coezive sl necoezive cu
numeroase corelatii disponibile pentru diversele tipologii litologice, care permit o

=

“caracterizare geotehnica” mai precisa si semnificativa, specifici zonei, cu referintd la tipul
litologic definit. Corelaiile sunt acceptate in literatura de specialitate, alegerea tipului de
corelatie facdndu-se in functie de tipul pdmantului si de experienta locala.

Totusi, trebuie specificat faptul ci incercarea are un caracter dinamic, lucrul mecanic cu
care se acfioneazd asupra pamantului fiind aplicat rapid, fard ca pamantul coeziv si aiba
posibilitatea de drenare; in consecinti se poate concluziona ¢ incercarea este foarte utila s
necesara pentru caracterizarea paménturilor necoezive, iar pentru paménturile coezive
informatiile interpretate sunt valabile cel mult pentru domeniul nedrenat.

Oricum, avantajele oferite de metodd (cercetare continui a terenului, adincimi de
investigare relative mari, cost redus, mobilizare usoari, greutate utilaj redusa, etc) primeaza,
facand din penetrarea dinamicd o incercare indispensabila cel putin pentru pamanturile
necoezive.

Intrucét penetrérile dinamice s-au realizat langa foraje geotehnice litologia terenului
este cunoscutd. Impirtirea in adancime pe strate a penetrérilor s-a facut tindnd seama atét de
litologie cét si de numarul de lovituri pe 20cm patrundere a conului (Nppy); astfel in unele
cazuri stratele rezultate din foraje au fost impirtite in substraturi rezultind caracteristici
fizico-mecanice diferite in ad4ncime.

Dupa impartirea pe strate s-a determinat valoarea reprezentativd a numarului de lovituri
pe fiecare strat. Se calculeazi valoarea reprezentativi ca valoare medie pe stratul considerat.
Valoarea rezultatd nu este neapirat o valoare caracteristicd, rezultati in urma unui calcul
statistic, dar este o valoare des utilizatd in practicd (nu se recomandd pentru structuri
definitive, incércari locale, etc.).

NppM, mediv = ZNppyy, i/
Calcul NSPT, k

Dupa stabilirea valorii caracteristice pe strat Nppm, k se determind Ngspr  prin
intermediul coeficientului de corelatie (ceo) cu Nspr (Nspr — valoarea pentru Standard
Penetration Test). Valoarea coeficientului de corelatie se determini pe baza energiei induse
in prajini de fiecare tip de incercare, de diametrul conului, adincimea de penetrare, etc. si
poate fi considerat variabil cu adincimea. Pentru DPSH-B se poate considera valoarea
coeficientului de corelatie cu Nspt , la adancimea de 2.00m ca fiind egal cu 1.5014.

9 7%
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Nsprk =Ceor™ NDpM K

Calcularea valorilor Ngp si Ny, 60
Corelatiile recente pentru Ngpr, densitate relativa si unghi de rezistenta la forfecare

pentru terenurile granulare sunt prevazute cu valori ale rezistentei penetrometrice in functie
de Ngo (Nspr=Ngo dupd Cestari, 1996) sau N g9 valoare normalizata la o tensiune geostatica
verticald de 1 bar prin aplicarea coeficientului CN (Liao Withman 1986).

Nego =Nspr *CE
Ngo: Valoarea lui Nspr normalizat la 60% din energia transmisa de berbec (dupa Cestari
Ngo=Nsp1)
CE=ER/60

N 0= Nspr*CE*CN*CR*CB*CS
CN=(p,/o’v)1/2 Liao si Withman( 1986)
p-=presiunea atmosferica= 98.1

CN: Coeficientul de corectie in functie de tensiunea verticald

LCE: Factorul de corectie datorat sistemului de batere

CR: Factorul de corectie datorat lungimii tijelor de batere

CH Factorul de corectie datorat diametrului géurii de foraj

CS: Factorul de corectie datorat prezentei sau absentei mansonului

ER: Raportul de energie a echipamentului conform ASTM D-4633-86.

CN 1in aplicatiile practice nu poate avea o valoare mai mare de 2 si preferabil nu mai mare de
1.5. Corectia CN se aplica doar pentru calculul densittii relative si a unghiului de rezistenta
la forfecare, nu se aplica pentru calculul parametrilor nedrenati si de deformabilitate.

DPSH-B1 (tab.2)
H <m> Tip strat Nspr Cu Eoed E, D, © Interpretare
<kPa> | <MPa> | <MPa> | <%> <%
0.00... Strat la 8.69 - 4.44 - 67.1 31.42 @'~ Wolff (1989)[N160
1.80m D.- Meyerhof 1957

Euea- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)

1.80... Strat 2 51.78 - 13.12 32.74 100 46.93 @' - Wolff (1989)[N160

3.20m D,- Meyerhof 1957

. E.«- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)

3.20... Strat 2’ 10.9 - 4.89 12:9 58.88 | 30.96 ¢ - Wolff (1989)IN160
4.00m D,- Meyerhof 1957

Eow- Mezenbach € Malcev
E, - Bowles (1982)

4.00... Strat 2 42 .44 - 11.24 28.16 97.59 37.66 ¢ - Wolff (1989)[N160
8.60m D,- Meyerhof 1957

Eoea- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)

8.60... Strat 2 254 - 7.81 19.81 60.75 | 31.94 ¢'- Wolff (1989)N160
14.00m D,- Meyerhof 1957

Eoeq- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)
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DPSH-B2 (tab.3)
H <m> Tip strat Ngpr €y Eced E, D, o) Interpretare
<kPa> | <MPa> | <MPa> | <%> <>
0.00... Strat 1a 6.3 : 3.96 - 53.96 | 30.25 ¢~ Wolff (1989)N160
D,- Meyerhof 1957
3.20m
Eow- Mezenbach e Malcev
E. - Bowles (1982)
320 Strat 2 59.54 - 14.69 36.55 100 414 ¢~ Wolff (1989)[N160
10.00m . D.- Meyerhof 1957
Eoea- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)
DPSH-B2a (tab.4)
H <m> Tip strat Nspr Gir Ecea Ey D, 0} Interpretare
<kPa> | <MPa> | <MPa> | <%> <P
0.00... Strat 1a 7.52 - 4.21 - 60.81 | 30.85 '~ Wolff (1989)[N160
2.40m D,- Meyerhof 1957
Eo- Mezenbach e Malcev
E,- Bowles (1982)
2.40... Strat 2 62.91 - 1537 38.2 100 45.49 - Wolff (1989)[N160
6.00m D,- Meyerhof 1957
Eow- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)
DPSH-B3 (mb. 5)
H <m> Tip strat Nspr Cu Eeed E, D, o) Interpretare
<kPa> | <MPa> | <MPa> | <%> <>
0.00... Strat 1a 1:32 - 421 - 60.26 | 30.85 ¢'- Wolff (1989)N160
2.60m D.- Meyerhof 1957
Epe- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)
2.60... Strat 2 92.5 - 21.33 52.71 100 56.73 - Wolff (1989)[N160
D,- Meyerhof 1957
3.40m
E.w- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)
3.40... Strat 2’ 12.18 : 5.15 1333 | 59.71 | 31.07 - Wolff (1989)N160
5.40m D,- Meyerhof 1957
Eoe- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)
5.40... Strat 2 28.18 - 8.37 2117 74.18 336 fPBWISlfoSS?)INmO
.- Meyerhof 1957
10.80m Eou- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)
10.80... Strat 2 51.32 : 13.03 | 3252 | 8142 | 3503 ¥ WAR(EHID
D,- Meyerhof 1957
16.00 Eoei- Mezenbach e Malcev
E, - Bowles (1982)

b.4. Valori ale parametrilor geotehnici

Din incercarile de penetrare dinamicé - valorile au fost interpretate utilizand relatii din

literatura de specialitate utilizand programul Dynamic Geostru dupd cum urmeazi:

- penetrarea dinamicé continud a fost impartita pe strate conform forajelor adiacente;

- pe fiecarea strat s-a stabilit numarul de lovituri dupd o analizi statistici a numarului

de lovituri luénd in calcul o distributie normald gausiana fixand o probabilitate de 5%;
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- s-a determinat Ngpr prin aplicarea coeficientului de transformare din DPSH in SPT
cu valoarea 1.017;

- s-a stabilit numirul de lovituri normalizat (N1)60;

- s-au determinat urmitorii parametrii geotehnici pentru paménturi coezive: coeziune
nedrenatd, Eqeq, greutate volumica in stare naturald. Relatiile de calcul utilizate sunt cele din

literatura de specialitate (Terzaghi-Peck, Stroud e Butler (1975), Meyerhof, etc).

Tabel cu principalele valori propuse ale caracteristicilor geotehnice: (tab.4)
Nr Denumire strat Valori caracteristice propuse
crt
P Ci E
1 Teren vegetal - - -
la Umplutura - nisip cu pietrig in matrice argiloasa cu resturi de 28 3 7500
materiale de constructii
2 Pietris / pietris cu nisip / nisip cu pietrig / nisip prafos / praf nisipos 30...34 0 12700...36000
cafeniu cu indesare medie-indesat, cu benzi decimetrice de nisip
cenusiu §i nisip cafeniu

C. CONDITII DE FUNDARE

c.1. Constructia existenta.

Amplasamentul cercetat este mobilat cu o cladire existentd. Conform datelor puse la
dispozitie de beneficiar, cladirea este fundatd prin intermediul unui radier general avénd
grosimea de 80cm, incastrat la adancimea de fundare Df=-3.20m in stratul 2 - pietris / pietris
cu nisip / nisip cu pietris / nisip prifos / praf nisipos cafeniu cu indesare medie-indesat, cu
benzi decimetrice de nisip cenusiu si nisip cafeniu. Din informatiile existente in arhiva
societatii noastre radierul este amplasat pe o pernd de balast cu grosimea 80-100cm. Perna de

balast nu apare in proiectul initial, dar probabil a fost introdusa ulterior printr-o dispozifie de

santier.

¢.2. Extinderea constructiei.

Fundatiile extinderii se vor incastra in stratul 2- Pietrig / pietrig cu nisip / nisip cu
pietris / nisip prifos / praf nisipos cafeniu cu indesare medie-indesat, cu benzi decimetrice de
nisip cenusiu si nisip cafeniu, la addncimea minima de fundare Df = -2.60m (zona F4)...-
5.00m (zona F2) fata de cota 0,00 a forajului; forajul F1 a fost realizat de la cota -2.40m fafa

de cota terenului amenajat exterior (din subsolul cladiri existente), astfel terenul bun de

12
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fundare (strat 2 - pietris cu nisip) se intercepteaza de la cota -6.00m de la nivelul terenului

amenajat.

La calculul terenului de fundare, pentru stratul de pietris se va considera valoarea:

Peonv=350kPa.

Daca la cota de fundare se intercepteazi lentile nisipoase sau maloase, sipiturile se
vor adénci pana la interceptarea stratului bun de fundare.

Pe laturd comund a cladirii existente cu extinderea propuséd nu se acceptd incastrarea
fundatiilor la o cota diferita fata de cota de fundare a cladirii existente.

Alternativ se poate funda si pe stratul 1a daci se realizeazi o imbunatatirea a acestuia.

Sapaturile in versant se vor realiza doar sprijinit cu elemente calculate.

d. RECOMANDARI

Stratul bun de fundare (stratul 2- Pietris / pietris cu nisip / nisip cu pietris / nisip prifos /
praf nisipos cafeniu cu indesare medie-indesat, cu benzi decimetrice de nisip cenusiu si nisip
cafeniu) este situat sub nivelul apei subterane si sub cota de fundare a cladirii existente. In
consecinta sapéturile deschise pana la stratul bun de fundare sunt dificil de realizat.

Se propune realizarea fundatiilor pe stratul la-umplutura imbundtatit cu incluziuni rigide.
La partea superioara a incluziunilor se va realiza o perna de balast, peste care se va realiza
fundatia tip radier general.

Rostul dintre cladiri se va etansa.

Eventuala umpluturd din jurul constructiei se va executa in strate de 0.20m bine
compactate (D=100%).

Sapaturile se vor lasa deschise timp foarte scurt, iar pamantul rezultat din sdpatura nu se
va depozita la marginea sapaturii.

Toate lucrérile circuitului zero (siparea fundatiilor, turnarea talpilor si elevatiilor) se vor
executa fird intrerupere si intr-un timp cat mai scurt posibil.

Pe timpul executrii lucrdrilor se vor respecta normele de protectie a muncii.

Orice neconcordanta litologica va fi adusa la cunostinta inginerului geotehnician.

Clasificarea piménturilor dupi modul de comportare la sdpare

Conform normativului Ts/1-93, stratele se incadreazi dupa cum urmeaza:

3 e
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Strat 1 — Teren vegetal. Categorie de teren ugor L, or erl 3.

Strat 1a — Umpluturd - nisip cu pietris in matrice argiloasd cu resturi de materiale de
constructii. Categorie de teren mijlocie I, nr. crt.62.

Strat 2 — Pietris / pietris cu nisip / nisip cu pietrig / nisip prafos / praf nisipos cafeniu cu
indesare medie-indesat, cu benzi decimetrice de nisip cenusiu i nisip cafeniu. Categorie de

teren mijlociu, II, nr. crt.17.

Prezenta documentatie se va supune verificdrii exigenti A f.

14
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¢. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 14688/1-2004

Cercetdri §i incerciri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamaénturilor. Partea 1: Identificare sl descriere.

SR EN ISO 14688/2-2005

Cercetiri si incercéri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN 1997/1-2006

Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Parteal - Reguli generale.

SR EN 1997/2-2007

Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2- Investigarea si
incercarea terenului.

SR EN ISO 22476/2-2006

Cercetari §i incerciri geotehnice. Incercari pe teren. Partea 2:
Incercare de penetrare dinamica.

STAS 1709/2-90

Actiunea fenomenului de Inghe{-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet

NP124-2010

Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de
sustinere

STAS 1913/1-82

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76

Teren de fundare. Determinarea densitatii pimanturilor.

STAS 1913/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 3300/1-85

Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85

Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundarii directe.

STAS 6054-77

Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Romaniei.

STAS 8942/1-89

Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii pimanturilor
prin incercarea in edometru.

STAS 8942/2-82

Teren de fundare. Determinarea rezistentei pimanturilor la
forfecare, prin Incercarea de forfecare directi.

NP 074-2007 Ordin pentru aprobarea reglementirii tehnice »Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii”,
NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

P100-1/2006

Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru
cladiri.

Ts/1-93

Incadrarea pamanturilor dupa sipaturi. ]

CLUJ-NAPOCA
decembrie 2018
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AdStgiRE Nr de caderi chatia : Dorobantilor 106 Me_xs_a berbecului i 63.5kg
N Tip penetrometru : DPSH-B Indltimea de cadere :  75cm
0.20 2 Diametru con : 50.2 mm CTN +0.00= m
0.40 3 Sectiunea con : 20 em* Numar sondaj : DPSH-B1
0.60 7 Unghi la varf con: 90"
0.80 8 B L
T00 g numarul de céderi pe 20 cm
1.20 6 0 20 Nr de caderi 40 60
1.40 5 0.20 ‘ ‘
760 2 o |
1.80 9 050
Z.00 36 1.00
2.20 52 1.20 |
2.40 41 1.40
2.60 44 b
2.80 30 a0 | B
3.00 21 220 ] 52
3.20 17 2.40 [ 41
3.40 12 2.60 | 44
3.60 17 280 . | 30
3.00 21
238 g 3.20 ] 17
: 3.40 12
4.20 16 3.60 :HH
4.40 21 3.80 4
4.60 26 4.00 2
480 40 i l |
4.40 21
2.00 49 460 | 286
5.20 31 480 | | 40
5.40 21 5.00 | 49
5.60 22 5.20 [ 31
580 23 5.40 [ I21
560 22
6.00 29 580 25
6.20 51 6.00 | 29
6.40 58 6.20 | 51
6.60 37 8.40 | 58
6.80 40 E 660 [ 37
£, G <4 § 700§ [ 28 0
7.20 18 E n EE
7.40 16 & 7.40 16
7.60 13 2 780 13
7.80 14 7.80 14
B.00 32 = 5 | 32
8.20 26 8.40 T 19
8.40 19 8.60 | 19
8.60 19 8.80 11
8.80 11 9.00 13
g.00 13 9.20 13
9.40 12
9.20 13 980 | 16
9.40 12 9.80 l 22
9.60 16 10.00 | 23
9.80 22 10.20 [ 14
T0.00 73 10.40 | 11fs
10.60 19
10.20 14 10.80 | 21
1040 18 11.00 J 25
10.60 19 11.20 EE
10.80 21 11.40 15
11.00 25 11.60 14
11.80 10
11.20 19 e 5
11.40 15 12,20 10
11.60 14 12.40 12
11.80 10 12.60 | 18
12.00 g 12.80 | zlo
13.00 22
12.20 10 Lo
12.40 12 13.40
12.60 18 13.60 | 29
12.80 20 13.80 [ 20
13.00 27 14.00 | 2
13.20 19
13.40 19
13.60 21
13.80 20
14.00 21
; Intocmlé.
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Adanci Nr de caderi Locatia : Dorobantilor 106 Masa berbecului : 63.5 kg
ancimea m v .
N Tip penetrometru : DPSH-B Inéltimea de cadere:  75cm
0.20 3 Diametru con : 50.2 mm CTN +0.00= m
0.40 5 Sectiunea con : 20 cm* Numar sondaj : DPSH-B2
0.60 5 Unghi la varf con: 90~
0.80 6 - -
o0 T numarul de caderi pe 20 cm
120 2 O 2.0 Nr de caderi 410 60
1.40 Z | '
1.60 5 ;
0.60
1.80 4 0.80
7.00 Z 1.00
2.20 4 1.20
2.40 3 1.40
260 4 i
280 3 A5
3.00 5 50
3.20 8 2.40
3.40 18 2.60
3.60 31 2.80
3.80 37 ggg
4.00 39 3.40 | 18
420 55 3.60 | | 31
4.40 37 3.80 | 37
4.60 25 4.00 [ 35
480 22 G20 o | 55
2.00 21 4.60 | 25
5.20 30 480 | || 22
5.40 26 5.00 | [ 21
560 30 5.20 | ] 30
5.80 32 i 12 -
0.00 L] 580 | | 32
6.20 51 6.00 | | 45
6.40 32 6.20 | § 51
6.60 41 6.40 | [ 32
2 4 § g'gg [ 30 L 4
7.00 30 § b & 5
7.20 34 s 7.20 | 34
7.40 22 £ 740 [ 22
7.60 21 g 760 [ 21
780 47 7.80 | 42
500 73 i ] £
8.20 49 8.40 ] 51
8.40 51 8.60 [ 30
8.60 30 8.80 | 38
8.80 38 9.00 ] 49
9.00 49 :zg | 47_] ”
9.20 47 o 80 50
9.40 52 9.80
9.60 60 10.00
9.80 87 10.20 |
10.00 84 1828 |
10.20 058D
10.60 11.20
10.80 11.40
11.00 11.60
11.80
7120
: 12.20
11.60 12.40
11.80 12.60
12.00 12.80
T390 13.00
13.20
12.40 13.40
12.60 13.60
12.80 13.80
13.00 14.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00

Intocmit,
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Adancimea m Nr de caderi Lc_}catia . Dorobantilor 106 Masa berbecului : 63.5 kg
N Tip penetrometru : DPSH-B Indltimea de cadere:  75cm
0.20 2 Diametru con : 50.2 mm CTN +0.00= m
0.40 2 Sectiunea con : 20 cm* Numér sondaj : DPSH-B2a
0.60 5 Unghi la varf con: 90~
0.80 6 g -
T.00 7 numdrul de caderi pe 20 cm
1.20 - 0 ?U Nr de caderi 4.0 60
140 7 020 | [2 ‘ '
0.40 2
£ 2 sio L
: 0.80 3
2.00 o 1,00 7
2.20 4 1.20 7
2.40 Z 1.40 | 7
2.60 28 T2 8
2.80 Y 1.80 5‘35
2.00 5
3.00 </ 2.20 4
3.20 36 2.40 _—‘ 4
3.40 38 2.60 | 28
360 98 §gg s > | 41
i 7
e -
- 3.40 | 38
4.20 37 3.60
4.40 39 3.80
4.60 26 4.00 [ 54
730 78 2 [ 3'73
i 9
2.00 22 460 T 26
5.20 24 4.80 | 28
5.40 21 5.00 [ 22
560 34 5.20 ] 24
580 52 240 | 21 '
80 34
.00 o4 5.80 | 52
6.20 6.00
6.40 6.20
6.60 6.40
5.80 E 660
7.00 g B8
7.20 E 720
: G 7.20
7.40 & 7.40
7.60 2 760
780 7.80
B.00 800
8.20
8.20 8.40
8.40 8.60
8.60 8.80
8.80 9.00
500 9.20
9.40
9.20 9.60
9.40 080
9.60 10.00
9.80 10.20
TO.00 10.40
10.60
10.20 pisin
10.60 11.20 |
10.80 11.40 |
T1.00 11.60
11.80
11.20 12.00
11.40 12.20
11.60 12.40
11.80 12.60
12.00 12.80
12.20 13.00
740 5
12.80 13.80
13.00 14,00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
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Adancimea m Nr de caderi cha;ia :Daorobantilor 116 Masa berbecului : 63.5 kg
N Tip penetrometru : DPSH-B Indltimea de cadere:  75cm

0.20 1 Diametru con : 50.2 mm CTN +0.00= m
0.40 1 Sectiunea con : 20 cm* Numar sondaj : DPSH-B3
0.60 3 Unghi la varf con: 90~

?38 —g numarul de caderi pe 20 cm
1.20 7 0 20 Nrde caderi 40 60
1.40 5 0.20 [T1 1 ‘
1.60 4 : :L

.80 g g

2.00 i 0.80

2.20 5 1.00

740 7 1.20

2.60 5 ]gg

2E0 89 1.80 9

3.00 91 200

3.20 51 2.20

3.40 16 2.40

3.60 13 2.60

3.80 15 2.80

4.00 13 :gg E

! 1

420 7 i

440 6 o

4.60 6 3.60

5.00 5 4.20

520 4 4.40

5.40 8 4.60

560 15 480

580 9 S
500 0] i

6.20 19 560

6.40 23 5.80

6.60 23 6.00

6.80 27 6.20

7.00 21 6.40

7.20 20 660

7.40 17 -

7.60 17 790

7.80 18 7.40

8.00 20 E 760

8.20 3 g 7.80

8.40 24 £ 800

8.60 23 § 820 e

8.80 23 g 540

500 70 b

9.20 16 900

9.40 16 8.20

9.60 11 9.40

9.80 8 9.60
10.00 10 9.80
10.20 12 10:00
10.40 15 o
10.60 17 10.60
10.80 19 10.80

11.00 44 11.00

11.20 50 11.20

11.40 44 11.40

11.60 39 11.60

11.80 36 ;; 2§

T —

. 12.40

12.40 2% 12.60

12.60 30 12.80

12.80 23 13.00

13.00 20 13.20

13.20 38 1:;3

13.40 29 {5

13.60 24 1400

1380 25 1420

T2.00 75 ii-20

14,20 29 14.60

21
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F1 F2 F3 F4

+0.00 = CS +0.00 = CTN +0.00 = CTN +0.00 = CTN
5 YENYS ENSINSINN A AT S S 0~ DHNS SN 5 3 SINNINNS N F/'W.W?
_0'70 /// A A AL \AAAAA AAAAA A
. VVVYVVY VVYVVVVY VYVVVVY
~ /] fvvevvvy fvvevvy AEAAAA A
AL AL \AAAA LA vVYVYVVVYY VVVYVVY
FVYvVVYY AAALAA L] AAAAA L Ffvvevvew
\AAAA L \AAA LA A \AAAA A A v v LA
rvvwe Fvevvey Fvvyvew Fv
VVVVVYY TVVVVVY v ‘A v
A A AR rvw v &l v FvoNdvv
VYVVOVY \AAAA A A v v vy vAAA A LA
F v v Fvvvvvy fvvvvvy AAAAA L
7 v v S TVYVVVYVY VVYVYVVYVYY v vvwvwvy
P v i I v VSR vy rvvwvey -2.60 rvvvvey
vvv vvv\: vvvc \AAAAA A - \AAAAAA
Fv v Fv k7 FVYVVvVeVw :. el v - v v v
VYVVTVY v v vy VVVVVVY
FVVVVYY AAAEA A -320 rvevevy
VVVVVVYY VYVVVVYY VVVVVVY
-3 60 Fvvvvvy fvvvvvyw
« \AAAAA A VVVVVVY
FVYYVVYY rvewv
VVVVVVY
Fvevvvvy
NAS 450 vvevwvvy
=&, AAAAA A
\AAAA AL
rvvvwvvw
—500 AR AA L
= [NIYIEY
"""""""

NAS-7.00 | (2) @

-10.00 -10.00 -10.00

-15.00
—
LEGENDA:
(MTeren vegetal R p:,

Umplutura - Nisip cu pietris in matrice argiloasa cu resturi de materiale de construcﬁ'i'-"“

@Pietris/pietris cu nisip/nisip cupietris/nisip prafos/praf nisipos cafeniu cu indesare medie-indesat,
cu benzi decimetrice de nisip cenusiu si nisip cafeniu

Beneficiar: Pl. nr

S.C. GEODESIGN S.R.L. CONSILIUL JUDETEAN CLUJ |

str. DORNEI, nr. 42A, telifax: 0744-777009 Amplasament:

Proiectat | ing. Denisa PASCAT ——— o (S:tI:jDN";;:s:t"m nir, 406,

Redactat ing. Denisa PASCA 47— |dec. 2018

Verificat COLOANE STRATIGRAHCE
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ANEXA 1

RAPOARTE DE
LABORATOR



S.C. GEODESIGN S.R.L.
Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 18.08.2010

RAPORT INCERCARE

Cod

Laborator GTF/AChA SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia

R.I.-GEO 31

1 0

EX:1/2 pg 11

Raport de incercare nr. 1816A/ 14.11.2018
ANALIZE CHIMICE AGRESIVITATE APA FATA DE BETON

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.108, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Foraj: F1
Adancimea: -4.5
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P1
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Cristina CIZMAS
Nr. Denumire analiza Valoare um STAS Metoda de |[Procedura | Clasade | Agresivitate
incercare expunere chimica
1 |indice pH 7.50 - SREN Fotometru PTI - NEAGRESIVA
1262 AChA 4
2 |Dioxid de carbon agresiv EN 13577 EN 13577 PTI - -
CO2 agresiv AChA 5
3 |Saruri de amoniu NH4+ 0.56 muyll SRISO Fotometru PTI - NEAGRESIVA
7150 AChA 6
4 |Sulfati SO4- 40.00 mg/l SREN Fotometru PTI - NEAGRESIVA
196-2 AChA 7
5. |Magneziu Mg2+ 10.00 mg/l SRISO Fotometru PTI - NEAGRESIVA
7980 AChA 8

1.Declardm pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 1 pagina.

Sef laborator GTF Sef Profil:

Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
i _— R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 1816 / 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.108, Cluj-Napoca

Foraj: F1

Adancimea: -1.80

Nr.comanda: 119/09.11.2018

Nr proba: P1

Denumirea probelor: PIETRIS CU NISIP [saGr]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Vlad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 8.78 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m”) . 1913/3-76 |PTI-01.05
3 Greutate specifica absoluta v, (kN/m®) 26.0 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00 14688

- praf 0.002<d<0.063m 0.01

- nisip 0.063<d<2 mm 23.82

- pietris 2<d<63 mm 76.17

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate Up=degldyo
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W,_ % -

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7._|Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (KN/m°) - 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |Indicele porilor e - 1913/3-76
11 _|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M., (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare pu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

ing. geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
s .. IRIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 1816 / 14.11.2018
p
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.1086, Cluj-Napoca
Foraj: F1
Adancimea: -1.80
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P1
Denumirea probelor: PIETRIS CU NISIP [saGr]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Viad TRIFAN
diametrul [
d Ye<d
530.00] 100.00 ] |
200.00] 100.00 |
gg:gg 14?.7(;0 ‘ 100 Cl__FSi__MSi CSi‘ lIlT‘Sa MSa‘ Csa F?r MGr C|G:r Co _Bo -
10.00] 3591 il i u il - A [
90 I ‘ I
6.30| 33.70 ‘ I
2.00] 2383 o 80 . ‘ |
100 1675 & 70 T ‘ I /
0.63] 1294 £ il | Fi
020/ 339 £ 60 ,’ il M
0.10] 0.33 o 50 | T I
0.083] 001 = , I j(
0.0200] 0.00 = 40 - i
= \
S 30 i 1
8 i
& 20 ‘ ! ] |
10 I ] | il | !
: = SR 1= gite H
0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
dinmm
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 0.00
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 0.01
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 3.98
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 8.95
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 10.88
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 9.87
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 13.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 53.30
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria réspundere c& incercirile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil: = 5
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE Cod
N . |rI1-GEO
SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fdifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 1817 / 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca
Foraj: F1
Adancimea: -3.70
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P2
Denumirea probelor: PIETRIS [Gr]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Vlad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 7.06 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m*) - 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26.0 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 0.00 14688
- praf 0.002<d<0.063m 0.44
- nisip 0.063<d<2 mm 19.87
- pietris 2<d<63 mm 79.69
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =d¢./d4,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, -
- indice de consistenta |, -
- limita inferioara de plasticitate W, % B
- limita superioara de plasticitate W% -
- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % 1913/12-88 | PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (kN/m°) 2 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |Indicele porilor e - 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M..s (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria réspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing. geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
Laborator GTF Editia Revizia
borat SR EN ISO/CEI 17025:2005 ! 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 1817 / 14.11.2018
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca
Foraj: F1
Adancimea: -3.70
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P2
Denumirea probelor: PIETRIS [Gr]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Viad TRIFAN
diametrul |
d %<d
630.00| 100.00
200.00| 100.00
63.00| 100.00 ; - .
e e 100 -C1_ FSi _MSi CS:J ITSa M!Sa‘ CS!a FGr MGr CGr}{Ti_. Bo .
10.00] 39.88 %0 TH [ / [
6.30| 3196 || L | /
2.00] 2031 o 80 ‘ —~ —+4 ,/
7]
1.00| 1587 & 70 [ 7(
063 13.52 £ L i | | ]
0.20] 542 £ 60 = i -1 o Tl
010 196 T 5 | / [N | I
0.063] 044 = L ' / (1]
0.0200] 0.00 £ 40 i - ,‘
3
= 30 i
O o L t [RR8 H
g 2 | Al | i ' |
T i C e
10 B ‘* ; i i I‘ it
0 | | | 1 LW
| 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
1 din mm
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 0.00
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 0.44
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 4.99
nisip mijlociu  {MSa 0.2<d<0.63 B.09
nisipmare [CSa 0.63<d<2 6.79
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 11.65
pietris mijociu |MGr 6.3<d<20 36.16
pietris mare | Cgr 20<d<63 31.88
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil: G
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
cia . R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 1818 / 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca

Foraj: F1

Adancimea: -6.70

Nr.comanda: 119/09.11.2018

Nr proba: P3

Denumirea probelor: NISIP PRAFOS [siSa]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Viad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 19.69 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m") = 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v, (kN/m*) 26.00 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.58 14688

- praf 0.002<d<0.063m 27.95

- nisip 0.063<d<2 mm 59.08

- pietris 2<d<63 mm 12.40

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dgo/d4o
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate |, -

- indice de consistenta |, -

- limita inferioara de plasticitate W, %

- limita superioara de plasticitate W, %

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. JContinut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v, (KN/m*) = 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |Indicele porilor e - 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M.« (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

ing.geol.Paul GROVU




8.C. GEODFSIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
o . . IRI-GEO
Latioratos GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edigia | Revizia | =,
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 1818/ 14.11.2018
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca
Foraj: F1
Adancimea: -6.70
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P3
Denumirea probelor: NISIP PRAFOS [siSa]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Viad TRIFAN
diametrul
d %<d
630.00] 100.00
200.00] 100.00
oo 100 G FSi_MSi_ CSi Fsa MSa CSa FGr Jgr jcor Co 980 o
10.00] 100.00 90 | | [ [ N P @ i | Il
6.30] 100.00 MEA | N [ i
2.00 87.60 b 80 - Tt : m
1.00] 84.90 o Z LA
0.63] 83.48 £ o / }
0.20] 59.84 £ 60 ,‘/
0.10] 39.72 © 50 |
0.078] 2852 S - ' /
0.0554] 26.28 ‘e 407 K I .
0.0395| 2371 2 3 | f ]
0.0283] 19.85 2 ‘ i o
0.0202] 17.28 e 204 , N i
00148] 16.64 10 | L H
0.0105| 15.68 ‘ fﬂ i i : ‘
0.0076] 10.21 0 o ; -
0.0054] 7.64 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0038] 5.08 dinmm
0.0023| 058
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente {%)
argila Cl d<0.002 0.58
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 7.07
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 12.21
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 8.67
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 31.32
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 23.64
nisipmare |CSa 0.63<d<2 412
pietris mic | FGr 2<d<6.3 12.40
pietris mijlociu |MGr 8.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria réspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca Sef Labarator GTF Sef Profil,” & _
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol Paul BROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
s ;i R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | F4ifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 1819/ 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca

Foraj: F1

Adancimea: -8.70

Nr.comanda: 119/09.11.2018

Nr proba: P4

Denumirea probelor: PRAF NISIPOS [saSi]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Viad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 27.67 1913/1-82 |PTI-01.03
2 GrWﬂWnta \ (kijg] 18.43 1913/3-76 |PTI-01.05
3 i oluta v. (kN/m>) 26.19 1913/2-76 [PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 4.41 14688

- praf 0.002<d<0.063m 44.77

- nisip 0.063<d<2 mm 50.76

- pietris 2<d<63 mm 0.06

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate Up=dgoldyo
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, 16.59

- indice de consistenta | 0.63

- limita inferioara de plasticitate W, % 21.48

- limita superioara de plasticitate W_% 38.07

- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % 65.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 i (kN/m*) 14.43 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 44.69 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.81 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric My« (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se referd doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

ing.geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
L. . . |R.IL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 1819 /14.11.2018
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca
Foraj: F1
Adancimea: -8.70
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P4
Denumirea probelor: PRAF NISIPOS [saSi]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Vlad TRIFAN
diametrul [
d %<d
630.00/ 100.00
200.00| 100.00
T RT 100 L FSi_Msi CSi Fsa mMsa AR ST MGr 2CGr 0Co oBo o
10.00{ 100.00 90 | | f/ 11: | | }
6.30] 100.00 y. ‘
2.00] 99.94 w 80 ‘ f( ; , i
1.00] 99562 L 70 I 7 I 1]
063] s932 £ - 2 [ ' HER | H
0.20] 80.02 £ 60 - ‘ ' i
0.10] 61.34 o | | 1]
0.071] 49.18 = 907 L ‘ | i ]
0.0509] 45.34 s 40 ‘ T N | t
0.0364] 4278 2 3 T | j T
0.0263] 37.99 - s ! |
00187 3575 & 20— -H i il i
0.0140 2998 10 L r 1 | | : :_
0.0100] 26.44 -] b - . -+ e =t
0.0073] 20.40 0 _./F, [ i ; : —l[‘
0.0052] 1580 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0037| 1145 d in mm
0.0022| 4.41
0.001} 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 4.41
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 11.19
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 22.38
prai mare  |CSi 0.02<d<0.063 11.19
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 30.84
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 19.30
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.62
pietris mic FGr 2<d<6.3 0.06
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus Incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil:
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GR



S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
gos . R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 1820/ 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca

Foraj: F1

Adancimea: -9.70

Nr.comanda: 119/09.11.2018

Nr proba: P5

Denumirea probelor: NISIP PRAFOS [siSa]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Viad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_JUmiditate naturala W (%) 12.79 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Grmw'parenta v !kN,’ma) - 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Gr ifi (kN/m®) 26.00 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.58 14688

- praf 0.002<d<0.063m 26.34

- nisip 0.063<d<2 mm 59.42

- pietris 2<d<63 mm 13.66

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=d.,/d,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W, % -

- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 1Gr a va (kN/m®) - 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |indicele porilor e - 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mys..0 (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ci incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

ing.geol.Paul GROVU




5.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
auj~Nagoca
RAPORT INCERCARE Cod
-~ .. IRI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 1820/ 14.11.2018
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca
Foraj: Fi
Adancimea: -9.70
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P5
Denumirea probelor: NISIP PRAFQOS [siSa]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Vlad TRIFAN
diametrul
d %<d
630.00{ 100.00
200.00| 100.00
RS 100 G FSi MSi_ CSi FSa MSa CSa FOr jMGr oCGr gCo oBo o
10.00| 100.00 90 - | | %l [ ! [ Il
6.30 100.00 }’/" I . 1
2.00] 86.34 @ 80 ‘ ;- il
1.00] 79.62 4 70 . i il
0.63] 74.44 E | / il
0.20] 4468 £ 60 40N 1l Il
0.10] 32.78 o | 1T i 1]
0.078] 2692 . W l / ]
0.0559] 23.71 s 40 il |L
0.03%8] 2210 2 30 il | ’ﬂ/ | Ll
0.0284| 18.89 e H
0.0203] 1568 = 20 I il
0.0150] 13.43 10 & [ i | ;
0.0107} 11.50 - —H
0.0077| 604 0 o= ‘ ‘ l
0.0055] 379 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0039] 058 din mm
0.0023| 0.58
0.001 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.58
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 3.21
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 15.10
prafmare |CSi 0.02<d<0.063 8.03
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 17.76
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0.63 29.76
nisipmare |CSa 0.63<d<2 11.90
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 13.66
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Ba 200<d<630 0.00
1.Declardm pe propria raspundere ¢ incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. ~ .
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil: = LN

dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing.geol.Paul GROVU. &7 iz et 1

/

.



S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
e i RI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 1821/ 14.11.2018
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca
Foraj: F1
Adancimea: -12.70
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P6
Denumirea probelor: NISIP CU PIETRIS [grSa]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Viad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 8.02 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m°) - 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26.0 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 0.00 14688
- praf 0.002<d<0.063m 0.03
- nisip 0.063<d<2 mm 55.08
- pietris 2<d<63 mm 44.89
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgo/d4g
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, -
- indice de consistenta |, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_% -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 IGreutatea volumica uscata v. (KN/m”) C 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |Indicele porilor e - 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M., (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declardm pe propria raspundere ca incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4. Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napaca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GROVU
RO




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I-GEO
Laborator GTF Editia | Revizia
SR EN ISO/CEI 17025:2005 ! 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 1821 /14.11.2018
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.1086, Cluj-Napoca
Foraj: F1
Adancimea: -12.70
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P&
Denumirea probelor: NISIP CU PIETRIS [grSa])
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Vlad TRIFAN
diametrul
d Y%<d
630.00[ 100.00
200.00| 100.00
63.00| 100.00 x . .
>6.06] 10000 100 Cl FSi MSi CSi___FSa Msa CS‘a FGr | I'\ngr__.CGlr Co 'Bo *_]
10.00| 100.00 0 3 i \ yr : N i
6.30] 100.00 § | ‘ w |
200 5511 || @ 80 e i f
1.00] 4523 || u [ -
© ! |
0.63| 4085 = 0 t ! !}
0.20] 260 £ €0 ‘ | i )’ i T
0.10| 023 © [ | | \ [
50
00s3] o003 P A g I i }
0.0200| ©0.00 ‘e 40 1 i 'f
| 3
Y L / :
1
© ‘ |
= 20 r ‘
10 { ‘ !
0 I [ S ‘_..J |
0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
din mm
|
[
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0,02 0.00
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 0.03
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 257
nisip mijlociu MSa 0.2<d<0.,63 38.25
nisipmare |CSa 0.63<d<2 14.26
pietismic  |FGr 2<d<6.3 44 .89
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
. _ R.I1.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 1822/ 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca

Foraj: F1

Adancimea: -14.70

Nr.comanda: 119/09.11.2018

Nr proba: P7

Denumirea probelor: NISIP CU PIETRIS [grSa]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Viad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 8.89 1913/1-82 {PTI-01.03
2 mMarenta v (kNJ‘mS] = 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v, (kN/m®) 26.0 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00 14688

- praf 0.002<d<0.063m 0.00

- nisip 0.063<d<2 mm 58.64

- pietris 2<d<63 mm 41.36

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dgo/d
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate | -

- indice de consistenta |, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W_% -

- indicele de lichiditate I,
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 2 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |Indicele porilore - 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M... (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - §942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

ing. geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L.
Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
o .. IRI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 212

Raport de incercare nr. 1822 /14.11.2018

CURBA GRANULOMETRICA

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca
Foraj: F1
Adancimea: -14.70
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P7
Denumirea probelor: NISIP CU PIETRIS [grSa]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 08.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Vlad TRIFAN
diametrul |
d %<d |
630.00| 100.00
200.00{ 100.00
- 100 I FSI MSi_CSi_ FSa MSa CSa FOr JMr oCGroCo aBo o
10.00| 100.00 M EEEE | m } i 9 i; =
6.30| 100.00 e : !i
200| 5864 s 80 | ' | I‘ HH
100 47.18 -4 70 | A I [ y I
063 4028 £ N I I [ / |
020] 250 c 60 | I 3 i ; 1
0.10| 0.08 T g Il | V4 -
0063 000 = LI
00200 0.00 £ 40 I ‘
= i
S 30 i
®
= 20
| 10— ¥/
D I & ‘__‘.J‘ | : |
0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
d in mm
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu | MSi 0.0083<d<0.02 0.00
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 0.00
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 2.50
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 37.78
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 18.36
pietrismic  [FGr 2<d<6.3 41.36
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis {Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ¢a incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil: .
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul BROVL
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
- oo R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 1824 / 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca

Foraj: F2

Adancimea: -1.80

Nr.comanda: 119/09.11.2018

Nr proba: P1

Denumirea probelor: NISIP PRAFOS CU PIETRIS [grsiSa]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Viad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 16.43 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumijca aparenta v (KN/m®) = 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26.00 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.58 14688

- praf 0.002<d<0.063m 27.95

- nisip 0.063<d<2 mm 46.58

- pietris 2<d<63 mm 24.90

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dg,/d;,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate 1, -

- indice de consistenta I, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W, % -

- indicele de lichiditate I, "
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (kN/m®) - 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |Indicele porilore - 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M1 (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8§942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria réspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4 .Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

ing.geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
£ .. IRL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 1824 / 14.11.2018
CURBA GRANULOMETRICA

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca
Foraj: F2
Adancimea: -1.80
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:

NISIP PRAFOS CU PIETRIS [grsiSa]
09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Viad TRIFAN
diametrul -
d Yo<d
630.00[ 100.00
200.00| 100.00
e R 100 O FSi_MSi CSi FSa MSa CSa For
10.00] 100.00 90 } /
6.30| 100.00 ‘
2.00] 75.10 © 80 - /-
1.00] 69.32 & 70 [ .
0.63] 65.08 E - - :
0.20| 33.04 k= 60 yd |
0.0 2524 o 7
- ‘
0.078| 28.52 = —
0.0551| 27.56 e 40 ,‘! I
0.0391| 2628 2 g EEEl ‘ -
0.0278] 25.31 - ."0& ! e [
0.0197] 2435 &2 } ‘ 1T
0.0146| 21.14 10 | l f \ 1
0.0103| 19.85 t - ——
0.0074| 17.28 0 - ' : } ! :
0.0053| 13.43 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0038| 7.6 dinmm
0.0023] 0.58
0.001| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Ci d<0.002 0.58
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 12.85
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0,02 11.88
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 3.21
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 4.52
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 32.04
nisipmare |CSa 0.63<d<2 10.02
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 24.90
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis [Co 63<d=<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declaradm pe propria réspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
A5
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil:~
dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing.geolPaul'G_RQV.U



S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
. . R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 1825/14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca

Foraj: F2

Adancimea: -3.80

Nr.comanda: 119/09.11.2018

Nr proba: P2

Denumirea probelor: NISIP CU PIETRIS [grSa]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Viad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 14.58 1913/1-82 [PTI-01.03
2 _|Greutate volumica aparenta v (kN/m*) = 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v, (kN/m*) 26.0 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00 14688

- praf 0.002<d<0.063m 1.08

- nisip 0.063<d<2 mm 72.03

- pietris 2<d<63 mm 26.90

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dco/d;y
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W_ % -

- indicele de lichiditate |, -
6. [Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 |PTI-01.02
8 Greutatea volumica uscata vy [kwma_[ - 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |indicele porilor e - 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M..s (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

Cluj-Napoca ing. geol.Paui GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE Cod

» . Ir1-GEO
SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edigla | Revizia I 45

1 0 EX:1/2 pg 2/2

Raport de incercare nr. 1825/ 14.11.2018

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor

CURBA GRANULOMETRICA

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca

F2
-3.80

119/09.11.2018

P2

NISIP CU PIETRIS [grSa]

09.11.2018
09.11.2018

09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Vlad TRIFAN
diametrul |
d %e<d
£30.00| 100.00
200.00| 100.00
oofool oGl fSi sl oS rsa Wse Css For MGr yoor oo oBo
10.00[ 100.00 90 [ ‘ 1 \ ; | ;
6.30| 100.00 I y \ [ |
200 73.10 o 80 i / ;
1.00] 59.45 & 70 ; | { |
053] 5048 £ =] [ R (- N A4 |
020] 2003 £ 60 1 ' i
0.10[ 539 ‘2 50 | : : |
0.063| 1,08 s~ ] ‘ ! i
0.0200] 0.00 ‘e 40 ! / T
2 30 Y '
& | i
& 2 | |
10 L/ I]| :
0 e -~ !
0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
din mm
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu [ MSi 0.0063<d<0.02 0.00
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 1.08
nisip fin FSa 0,083<d<0.2 18.96
nisip mijflociu  |[MSa 0.2<d<0.63 30.45
nispmare |CSa 0.63<d<2 2262
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 26.90
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  [Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declaram pe propria réspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil: =

dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing. geol Paul, GROVU

‘ f/”‘?‘/'-;b". 2
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S.C. GEODESIGN S.R.L.
Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
dia 41,3 R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 1826 / 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.108, Cluj-Napoca

Foraj: F2

Adancimea: -5.00

Nr.comanda: 119/09.11.2018

Nr proba: P3

Denumirea probelor: NISIP PRAFOS CU PIETRIS [grsiSa]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Vlad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 7.90 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m®) ' 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m’) 26.00 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.58 14688

- praf 0.002<d<0.063m 29.55

- nisip 0.063<d<2 mm 49.83

- pietris 2<d<63 mm 20.04

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dgoldyg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta |, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W, % -

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. _|Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v.. (kN/m?) - 1913/3-76
9 _|Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |Indicele porilor e - 1913/3-76
11_|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mro.1co (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaradm pe propria raspundere ci incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .,
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GROVU




5.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Clui-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.L.-GEO
Laborator GT _ _ Editia Revizia
GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 ! 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 1826 / 14.11.2018
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca
Foraj: F2
Adancimea: -5.00
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P3
Denumirea probelor: NISIP PRAFOS CU PIETRIS [grsiSa]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Vlad TRIFAN
diametrul
d %<d
630.00| 100.00
200.00| 100.00
63.00| 100.00 : . .
AT q00 €1 _FSi_MSi CSi__FSa MSa Cs‘a FGrr g r CGr} : Co o Bp ®
o % L/ i
200[ 79.98 s 80 - N | ’L/ i | ‘
1.00f 73.32 o 70 | | | ? | i |
063] 68.60 E : I | | ‘
020[ 4948 g 604 i 2T ]
0.10| 39.76 ": 50 | [ : | I
0.077| 30.13 = .l ; ‘ i i
0.0549] 28.52 e 40 f | ]
0.0393] 2531 = I | i
: ‘ = 30 i =
0.0279| 2371 2 | } T
0.0200] 1985 & 2 | i i
0.0147[ 17.92 10 Il | ‘ ]
0.0104] 17.28 — —t—rtr—t—t 4ttt
| - \ il |
00075 14.07 0 o !
0.0054] 7.64 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0038| 5.08 din mm
0.0023| 0.58
0.001| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.58
praf fin FSi 0.002<d<0,0063 7.07
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 16.06
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 6.42
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 19.33
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 19.14
nisipmare |CSa 0.63<d<2 11.36
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 20.04
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declardm pe propria raspundere cé incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport centine 2 pagini.
JECHY
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GRQ\/U




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
i .. R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 9
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 1827 / 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca

Foraj: F2

Adancimea: -7.70

Nr.comanda: 118/09.11.2018

Nr proba: P4

Denumirea probelor: PIETRIS CU NISIP [saGr]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Vlad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_|Umiditate naturala W (%) 5.45 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m") = 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _IGreutate specifica absoluta v, (KN/m°) 26.0 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00 14688

- praf 0.002<d<0.063m 0.32

- nisip 0.063<d<2 mm 27.78

- pietris 2<d<63 mm 71.90

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dg,/d,,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W, % -

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 i ata v. (kN/m*) - 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 1913/3-76
10 |Indicele porilor e - 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. s (kPa) - 8942/1-89 [PTI-01.15
13 JUnghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria radspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Clui—Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
Laborator G Editia Revizia
RIS iGEL SR EN ISO/CEI 17025:2005 ! 19
1 0 EX:1/2 pg 2/12
Raport de incercare nr. 1827 / 14.11.2018
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.108, Cluj-Napoca
Foraj: F2
Adancimea: -7.70
Nr.comanda: 119/09.11.2018
Nr proba: P4
Denumirea probelor: PIETRIS CU NISIP [saGr]
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Viad TRIFAN
diametrul |_ g
d %<d
630.00{ 100.00
200,00 100.00
63.00] 100.00 | | : g ;
000l 5roe 1 | 100 _'Ql FSI‘ \.'Iih CSI‘ IlfSa M?a C?a FGr ‘M‘Gr C!Gr‘ :IC . BoI
R % | ) | /1
200] 2810 || w80 - F-—— = = T fh flf-—- ‘/i IEH ain
1.00] 2104 || @ N ! [ ] N |
© 70 T | T T I
063 17.34 £ L il N | F_‘g | | il
0.20] 7.08 c 60+ mH (i i ‘ o8 (Wi i
= | V4 il
0.10] 1.89 T 5 I 11 1 |
0063] o032 = [hed I I } | |
0.0200/ 0.00 ‘e 40 I v | I i
= » I
\ S 30 -
8 — ' i
& 20 i Il
10 o
| T | B ! i
| 0] —pre i Rl
0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
din mm
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu  [MSi 0.0063<d<0.02 0.00
praimare  |CSi 0.02<d<0.063 0.32
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 6.77
nisip mijlociu  [MSa 0,2<d<0.63 10.25
nispmare |CSa 0.63<d<2 10.76
pietis mic  [FGr 2<d<6.3 13.29
pietris mijlociu  |MGr 6.3<d<20 2567
pietris mare  |Cgr 20<d<63 32.94
Bolovanis [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declardm pe propria raspundere ¢& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul Supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. .
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil: '

dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geoI.F’a}uidG@VU eror GTF de grad ‘ ‘\=.




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
. .. R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 O EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 1828 / 14.11.2018

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Amplasament: Calea Dorobantilor nr.106, Cluj-Napoca

Foraj: F2

Adancimea: -9.70

Nr.comanda: 119/09.11.2018

Nr proba: P5

Denumirea probelor: NISIP CU PIETRIS [grSa]

Data prelevarii probelor: 09.11.2018

Data receptiei probelor: 09.11.2018

Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018

Prelevator proba: Viad TRIFAN
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_|Umiditate naturala W (%) 9.23 1913/1-82 |PTI-01.03
2_lGreutate volumica aparenta v (kN/m°) - 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v, (kN/m®) 26.0 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00 14688

- praf 0.002<d<0.063m 0.02

- nisip 0.063<d<2 mm 60.72

- pietris 2<d<63 mm 35.26

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate Up=dgoldyo

5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, %
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Gr olumica uscata v. (kN/m®) = 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76
10 |indicele porilor e - 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ¢ incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
Laborator GT Editia Revizia
tor GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 $ ! 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 1828 / 14.11.2018
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Amplasament: Calea Dorobantilor nr.1086, Cluj-Napoca
Foraj: F2
Adancimea: -9.70
Nr.comanda: 115/09.11.2018
Nr proba: P5
Denumirea probelor: NISIP CU PIETRIS [grSa)
Data prelevarii probelor: 09.11.2018
Data receptiei probelor: 09.11.2018
Perioada incercarilor 09.11.2018-14.11.2018
Prelevator proba: Vlad TRIFAN
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dinmm
|
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila [#]] d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 0.00
praimare |CSi 0.02<d<0.063 0.02
nisip fin FSa 0.063<d<D.2 5.91
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0,63 35.53
nisipmare |CSa 0.63<d<2 19.29
pietis mic  [FGr 2<d<6.3 39.26
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |[Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declardm pe propria raspundere c incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2.Rezultatele se refers doar Ia esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féra aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 2 pagini.
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Prgﬁf?
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. g?’o!.P




