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1. DATE GENERALE

Autoritatea contractanta si contextul concursului

Autoritatea contractanta a concursului este Municipiul Cluj-Napoca, aceasta urméand
sa devina beneficiarul proiectului contractat Tn urma prezentei competitii.

Municipiul Cluj-Napoca, imbratisand pe deplin crezul ca educatia sta la baza unei
societati sanatoase, a demarat un program de reabilitare a infrastructurii scolare, pe care
doreste sa il continue cu ajutorul fondurilor europene. Strategia UE de alocare a acestora
sustine renovarea cladirilor si cresterea calitatii spatiilor din cladirile publice, respectiv a celor
educationale. Pentru Liceul teoretic ,Nicolae Balcescu”, municipalitatea a ales ca demers
concursul de solutii de arhitectura pentru a gasi solutia cea mai buna de rezolvare a
problemelor actuale ale acestui liceu si a spatiului urban adiacent.

Zona denumita in cadrul acestei documentatii ansamblul educational Liceul teoretic
»Nicolae Bélcescu” are o suprafata de aprox. 1,5ha si cuprinde 3 cladiri folosite in prezent de
liceu, o cladire locuinta folosita in trecut de gradinarul scolii — in proprietatea municipiului
Cluj-Napoca si sala de gimnastica ,Sonia lovan” — in proprietatea Statului Roméan. Avand in
vedere necesitatea asigurarii unui proiect coerent, unitar, functional si sustenabil al
ansamblului educational, pentru aceasta proprietate au fost demarate discutii de trecere din
domeniul public al Statului Roméan in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Municipalitatea doreste rezolvarea a cat mai multe din lipsurile si problemele cu care
se confrunta in prezent cladirile si liceul. Ca atare, cauta o solutie optima cu un buget de
investitie mediu si care sa propuna o foarte buna gestionare a lucrarilor de constructii
necesare atingerii obiectivelor, respectand normele si standardele din domeniul constructiilor
scolare si a functiunilor conexe si reglementarile zonei istorice protejate in acelasi timp.
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in acelasi timp, interventia asupra intregului ansamblu trebuie sa propuna
amenajarea strazilor adiacente liceului si sa propuna o amenajare a Canalului Morii, partial
acoperit de dale de beton in prezent, in suprafata de aprox. 1,6 ha, pentru a creste calitatea
spatiului urban si a-l adapta proximitatii unei institutii de invatamant. Amenajarea Canalului
Morii se va face in baza unui protocol al municipalitatii cu Apele Romane, care administreaza
proprietatea acestuia in prezent.

Scopul concursului

Scopul concursului este (1) gasirea echilibrului optim Tntre modernizarea functionala
a liceului, integrarea in sit, aspectul arhitectural, solutiile tehnice, solutiile economice, solutiile
functionale pentru extinderea liceului in aria de concurs, (2) transformarea strazilor adiacente
intr-un spatiu urban vibrant, de buna calitate.

Obiectivele proiectului

e Regandirea ansamblului alcatuit din corpurile de liceu actuale, cladirea de locuit si
sala de gimnastica in vederea maximizarii suprafetelor folosite pentru liceu si
adaptarii spatiului liceului la principiile educationale ale secolului nostru

¢ Integrarea in zona istorica protejata prin punerea in valoarea a elementelor valoroase
existente si adecvarea noilor interventii.

e Incadrarea suprafetei destinate constructiilor ansamblului liceal propus in suprafata
desfasurata construita totala de maxim 17.620mp.

e Modernizarea / extinderea functiunilor si spatiilor actuale ale liceului, astfel incat sa
satisfaca nevoilor unui numar maxim de 1776 elevi, organizati in 70 de clase.

¢ Imaginarea unui sistem de imbunatatire a tuturor parametrilor semnificativi ai
bilantului energetic, la nivelul anvelopei si instalatiilor, la corpurile de cladire care se
pastreaza. Imaginarea unor solutii noi de eficientizare energetica pentru corpurile de
cladire care se propun si implementarea conceptului nZEB.

e Amenajarea curtii scolii cu accent pe suprafete verzi cat mai mari si materiale
prietenoase cu mediul.

e Amenajarea spatiului urban adiacent liceului in vederea facilitarii parcurgerii cat mai
placute si sigure a acestuia de catre elevi si profesori, locuitorii zonei sau trecatori,
integrand principiile walkable si smart city.

Organizatorul concursului

Concursul este organizat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR), in
conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internationale a Arhitectilor (UIA) si
prevederile Recomandarilor Internationale pentru concursuri de arhitectura si urbanism
adoptate in Conferinta Generala UNESCO din 1956, revizuita in 27 noiembrie 1978, cu
respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie
publica.
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2. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

Context istoric’

Cladirea principala a liceului

Cladirea principala a liceului, initial Institutului Pedagogic pentru Fete, este o
constructie de valoare arhitecturala deosebita, cu o istorie de 130 de ani, fiind realizata intr-o
perioada in care orasul a trecut printr-un proces alert de dezvoltare arhitecturala, urbanistica
si culturala. Construirea acestui corp este o urmare directéd a dezvoltarii sistemul educational
maghiar care a luat un avant considerabil in urma Legii educatiei nr. XXXVIII din anul 1868,
cand a fost prevazuta obligativitatea educatiei primare atat pentru fete, cat si pentru baieti, si
organizarea acestora in clase separate.

Cladirea a fost ridicata ntre anii 1893 si 1894, fiind data in folosinta in toamna anului
1894. Cladirea a fost proiectata de arhitectul Ministerului Culturii si al Cultelor, Zsigmond
Herczegh, care a proiectat mai multe scoli la comanda ministerului in perioada.

n curtea noii scoli a fost realizatd o constructie mai mica, care nu mai exista in
prezent, si a fost amenajata o mica gradina botanica in dublu scop, educational si ambiental.

Cladirea a suferit distrugeri semnificative in perioada 1914-1915, cand a fost ocupata
de armata. Dupa razboi, cladirea a fost transformata in scoala de institutoare cu limba de
predare in roména (Scoala Normala de Fete).

In perioada interbelic&, ansamblul cl&dirii principale a fost extins: sala de gimnastica a
fost supraetajata pentru a adaposti o noua sala festiva, cea veche fiind transformata in sala
profesorala. Pentru a asigura accesul spre noua sala festiva, scara sudica a fost prelungita
in aceasta directie. Constructia a fost finalizata in anul 1938. Portiunea superioara a scarii
nordice (practic toata structura, mai putin rampa ce leaga curtea scolii cu parterul) pare a fi o
constructie din perioada comunismului.

Scoala a fost realizata in regim de construire deschis, fiind inconjurata de spatii verzi
din toate directiile, respectiv de o curte si un teren de sport dinspre est.

In aceast& zoné a curtii se gasesc alte doua cladiri, construite ulterior fata de cladirea
principala. Hartile orasului sugereaza faptul ca corpul Il ridicat la limita nordica a parcelei,
dateaza (cel mai probabil) din perioada anilor 1960, cu o aripa (posibil) postbelica anterioara;
la sud-est de acesta gasim corpul lll, o constructie cu trei niveluri, atelierul de odinioara al
liceului industrial, ridicata intre anii 1979-1981. in diferite zone ale parcelei, mai regasim si
cateva constructii mai mici, cum ar fi casele de transformator, soproane si o cladire de locuit.

De-a lungul acestei istorii, cladirea a purtat mai multe denumiri. fn 1990, liceul
primeste denumirea actuala, Liceul Teoretic Nicolae Béalcescu.

Context urban

Lotul alungit pe care s-a construit scoala s-a aflat in zona pericentrald a orasului in
care s-au edificat o serie de cladiri publice reprezentative pe parcursul secolului XIX dupa
demolarea zidurilor medievale. Noul centru urban a fost flancat de o serie de cladiri publice

" Mai multe informatii despre evolutia zonei si cladirile liceului se gasesc in cadrul studiului istoric realizat de
istoricii de arta dr. Weisz Attila, si drd. Gal Zsoéfia, de unde au fost extrase informatiile din prezentul subcapitol.
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construite Tncepand cu mijlocul anilor 1880 in stil istorist, caracteristic epocii, si a continuat
pana in primii ani ai secolului XX.

Odata cu realizarea noii scoli, fosta strada Puszta (mai tarziu Eétvos, acum
Constanta), a carei limita sudica a fost linia Canalului Morii, a fost alungita pana in strada
Kul-Magyar (acum Bd. 21 Decembrie), crednd o legatura organica cu piata Trencsin (acum
Avram lancu) si cu centrul orasului. Pe acest segment au fost edificate doua cladiri valoroase
construite de Biserica Reformata.

Pe strazile inconjuratoare liceului s-au construit mai multe case de locuit, cu fatade
decorate in stilurile epocii (istorist si, mai tarziu, de influenti Art Nouveau), cu regim de
inaltime mai mic fata de cladirile publice din zona, maximum doua niveluri plus pod. Exista
un sir relativ unitar de case pe str. Nicolae Balcescu.

Evolutia istorica a zonei de concurs



ORDINUL
ARHITECTILOR
DIN ROMAMNIA

Canalul Morii, ce curgea in imediata vecinatate a incintei medievale, traverseaza
astazi zona nordicéa a centrului orasului. Canalul Morii a fost timp de mai multe secole
principala sursa de apa pentru gospodarii si sant de aparare. Morile de vant construite de-a
lungul canalului au fost inlaturate la sfarsitul secolului XIX si, ulterior, albia a fost acoperita
pe mai multe tronsoane. Portiunea canalului intre Piata Mihai Viteazul si str. Constanta are in
prezent un caracter delasat, dar chiar daca o parte din constructiile de pe limita acestuia sunt
construite incoerent are potential de culoar atractiv de promenda.

Piata Mihai Viteazul, fosta zona de targ, a rezultat in urma demararii construirii pe
malurile Somesului si a Canalului Morii. Piata a capatat o importanta deosebita o data cu
construirea garii, legarea acesteia de centru si conturarea arterei de legatura.

Tn acest ansamblu a fost incorporata in perioada interbelica cladirea Casei de
Asigurari de Sanatate, construita pe o parcela de colt intinsa, vizavi de cladirea principala a
liceului. Retrasa de la limita parcelei, aceasta constructie se incadreaza intr-un mod placut in
ambientul strazii Constanta. Ulterior in zona a fost construit turnul de birouri NTT Data cu un
regim de inaltime de 12 etaje, iar recent in zona s-a ridicat cladirea Inspectoratului scolar
judetean Cluj, edificata in spatele Bisericii Reformate, monument istoric de stil neoclasic.

Prevederi ale documentatiilor de urbanism

Zona propusa pentru concurs se afla in intravilanul municipiului Cluj-Napoca si face
parte din ansamblul urban “centrul istoric al orasului Cluj” clasat in LMI cod CJ-ll-a-A-07244.
Zona se afla la NE de centrul istoric al orasului, pe malul stang al Canalului Morii.

Prevederile RLU aferent PUG pentru unitatile de referinta cuprinse in zona de
concurs pot fi consultate online, accesand urmatoarele adrese:

ZCP_IS_A: https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/unitate-teritoriala/zcp is_a/
ZCP_Ve: https://primariacluinapoca.ro/urbanism/unitate-teritoriala/zcp ve/
ZCP_Liu: https://primariaclujinapoca.ro/urbanism/unitate-teritoriala/zcp liu/
ZCP_C2_ Ve - https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/unitate-teritoriala/zcp c2/

S| - WFRZCP Liy

Incadrarea in reglementarile PUG — zona de concurs


https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/unitate-teritoriala/zcp_is_a/
https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/unitate-teritoriala/zcp_ve/
https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/unitate-teritoriala/zcp_liu/
https://primariaclujnapoca.ro/urbanism/unitate-teritoriala/zcp_c2/
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Ansamblul educational al liceului teoretic ,,Nicolae Balcescu”

Ansamblul definit in tema de concurs este alcatuit din 3 cladiri in care se desfasoara
activitatea didactica a liceului teoretic ,Nicolae Balcescu”, o mica cladire de locuit, cateva
anexe ale scolii (depozitari, post trafo, centrala termica) si sala de gimnastica ,Sonia lovan”.

Suprafata ansamblului educational este de aprox. 14.808,5mp si este delimitata spre
sud de str. Arges, spre vest de str. Constanta, spre nord de str. Nicolae Balcescu si spre est
de proprietati private.

Accesul pe lotul scolii se realizeaza prin cinci porti, cea principala, pietonala, fiind
cea vestica (str. Constanta), pozitionata in axa de simetrie a cladirii si a portii principale ale
acesteia. Pe langa acesta exista doua accesuri secundare dispuse intr-o maniera simetrica
pe latura nordica (str. Nicolae Balcescu) si cea sudica (str. Arges), ce conduc pietonal si auto
spre curtea din spatele cladirii principale. Cea de-a patra intrare se realizeaza in coltul nord-
estic al lotului, in spatele corpului 2 (str. Nicolae Balcescu). Dinspre sud (str. Arges) exista o
a doua poarta mai mica, intre timp scoasa din folosinta. Acesteia ii corespunde un acces in
cladire, de asemenea desfiintat.

In curte sunt organizate 35 locuri de parcare pentru masini ale personalului.

Accesul la sala de sport se realizeaza pe latura sud din str. Arges (pietonal si auto).

Plan al ansamblului educational Liceul teoretic ,,Nicolae Balcescu”

Liceul teoretic ,,Nicolae Balcescu”

Liceul teoretic “Nicolae Balcescu” este una dintre scolile de traditie din Cluj-Napoca.
Adaptarea ofertei educationale la contextul economic actual, promovarea inovatiei, a
managementului participativ, a muncii in echipa, formarea unei culturi organizationale
puternice a calitatii, eficientei, adaptarea la nevoile elevilor, parintilor, la nevoile comunitatii i
actualizarea competentelor personalului pentru a face fata acestor provocari reprezinta
abordarea conducerii liceului de a se racorda practicilor europene.

Institutia continuéa o traditie a excelentei in Cluj-Napoca si este plasatéa intre primele
din judet si din tara avand rezultate remarcabile atat la nivelul olimpiadelor si concursurilor
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scolare, cét si la cel al evaluarilor si examenelor nationale.

Liceul desfasoara mai multe activitati extracurriculare? pentru a potenta calitatile
elevilor si racordarea la spatiul cultural contemporan.

fn anul 2019, liceul a obtinut un grant Erasmus+, avand ca scop transformarea
institutiei din simplu furnizor de servicii educationale in TWIiN (The Wise Network), retea care
fncurajeaza, prin colaborarea strénsa intre profesori-elevi-parinti, autonomia in invatare,
interesul sporit pentru un curriculum la decizia scolii (CDS) centrat pe dezvoltarea
armonioasa a personalitatilor, gestionarea cu profesionalism a cazurilor cu nevoi speciale si
initierea unui parteneriat international.

Oferta educationala pentru anul scolar 2020-2021 a cuprins:
1. Invatdmant primar;
2. Invatdmant gimnazial - clasele 0-8 au profilul scolilor din invatamantul de masa;
3. Tnvét,émént liceal —filiera teoretica, cu profilurile:
o Real — specializarea matematica-informatica, intensiv informatica — 1 clasa a
IX-a, 2 clase a X-a, 1 clasa a Xl-a, 2 clase a Xll-a)

o Real — specializarea stiinte ale naturii, intensiv engleza — 2 clase a IX-a, 1
clasa a X-a, 2 clase a Xl-a, 1 clasa a Xll-a)

¢ Umanist — specializarea filologie, intensiv engleza — 1 clasa / an studiu.

Situatia numarului de elevi si de clase din perioada 2013-2021 este prezentata in
tabelul de mai jos. Numarul maxim de elevi pe care i-a gazduit scoala a fost de 1733 elevi in
perioada 2016-2018. Elevii inscrisi in institutie sunt indrumati de 98 profesori. Personalul
didactic auxiliar este alcatuit din 7 persoane: secretare, laborant, bibliotecar, contabil si
administrator.

an 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
an studiu nr. elevi nr. clase nr.elevi | nr. clase nr. elevi nr. clase| nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase
0 112 4 159 6 151 5 204 8 117 4 93 4 121 4 95 4
1 110 4 117 4 163 6 151 5 206 8 116 4 106 5 126 5
2 129 5 115 4 115 4 162 6 150 5 208 8 118 4 112 4
3 130 5 133 5 119 4 117 4 163 6 147 5 208 8 117 4
4 17 4 133 5 138 5 120 4 119 4 166 6 149 4 212 8
5 12 4 123 4 139 5 145 5 119 4 120 4 170 5 149 5
6 125 4 113 4 123 4 137 5 136 5 119 4 118 6 171 6
7 127 5 122 4 116 4 121 4 143 5 137 5 116 4 119 4
8 119 4 127 5 119 4 114 4 119 4 142 5 139 4 115 4
9 119 4 112 4 114 4 112 4 13 4 M1 4 112 4 117 4
10 119 4 123 4 107 4 113 4 118 4 116 4 114 4 117 4
1 125 4 115 4 122 4 111 4 115 4 120 4 119 4 113 4
12 126 4 124 4 115 4 124 4 115 4 114 4 119 4 119 4
afterschool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1570 55 1616 57 1641 57 1731 61 1733 61 1709 61 1709 60 1682 60

Structura scoald 2013-2021 — Liceul teoretic “Nicolae Béalcescu”

2 Proiectul regional si eu stiu muzica, proiectul judetean Fericirea/lubirea/Libertatea — intre mit si realitate, tabere
de vara, club de robotica, (echipa liceului s-a calificat in etapa finala la proiectul ZeroRobotics, editia 2014), club
de de fotografie si de teatru (piese in limbile romana si engleza), concursuri si spectacole artistice, targuri
caritabile, expozitii de fotografie si pictura, lansari de carte, parteneriatele cu diverse institutii etc.
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Schemele de mai jos prezinta distribuirea salilor de clasa in anul scolar 2020-2021 in
cele 3 cladiri ale liceului, Tn situatia programului actual de participare la cursuri ce a fost
adoptat de conducerea liceului pe perioada pandemiei. Conducerea liceului a reusit
aducerea tuturor elevilor de dimineata la scoala, prin alegerea scenariului hibrid (jumatate
din elevi fata in fata si jumatate online la clasele V-VII si IX-XI), renuntarea la programul cu
semiinternat si ocuparea laboratoarelor si cabinetelor cu sali de clasa.

Anterior acestei situatii, cursurile scolii se desfasurau in 2 ture. Institutia organiza
program cu semiinternat pentru opt clase a 3-a. Dintre acestea, patru aveau cursuri in primul
semestru dupa-amiaza, celelalte in semestrul al 2-lea dupa-amiaza.
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Proiectie extindere scoala

Pana la planificarea unor noi constructii pentru educatie, strategia la nivel de
municipiu este de maximizare a capacitatii infrastructurii scolare existente. Prin urmare
presiunea pe fondul existent este reala si in continua crestere.

Avand in vedere ca nu exista o estimare oficiala a nevoii de scolarizare viitoare,
capacitatea institutiei va fi calculata la numarul maxim de elevi pe care ar putea sa i
gazduiasca cladirile existente si posibilele extinderi, in limitele actuale ale incintelor.

Conform Legii nr. 185 din 20 august 2020 (ce revizuieste numarul de elevi / clasa),
ludnd in considerare estimarea conducerii liceului de pastrare a numarului actual de elevi
(1680) si in urmatorii 5 ani, precum si structura actuala a scolii, cu 3 cicluri educationale,
rezulta necesitatea suplimentarii numarului de clase cu minimum 10 clase, fata de
situatia prezenta. in cazul maririi numarului de clase si elevi, numarul profesorilor si
personalului auxiliar ar creste la aprox. 120 persoane.

11
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ciclu primar
2020-2021 clasa nr.elevi clasa nr.elevi clasa nr.elevi clasa nr.elevi clasa nr.elevi |total clase total elevi
PA 24 1A 28 2A 30 3A 30 4A 28
PB 23 1B 16 2B 27 3B 27 4B 27
PC 24 1C 27 2C 27 3C 30 4c 23
PD 24 1D 27 2D 28 3D 30 4D 27
1E 28 4E 27
4F 27
4G 25
4H 28
2020-2021 4 95 5 126 4 112 4 117 8 212 25 662
L85/20.08.2020
max. 22 elevi/cls 5 6 5 6 10 32
2021-2022 5 R G RS > 6 27
ciclu gimnazial
2020-2021 clasa nr. elevi |clasa nr.elevi | clasa nr. elevi | clasa nr. elevi total clase total elevi
5A 30 6A 29 7A 31 8A 28
5B 30 6B 26 7B 30 8B 29
5C 29 6C 29 7C 29 8C 29
5D 30 6D 30 7D 29 8D 29
SE 30 6E 26
6F 31
2020-2021 5 149 6 171 4 119 4 115 19 554
L85/20.08.2020
max. 26 elevi/cls 6 7 5 5 23
2021-2022 9 > 6 N 7 RS > 27
liceu
2020-2021 clasa nr.elevi Jclasa nr.elevi | clasa nr. elevi | clasa nr. elevi total clase total elevi
IMi 28 10Mi 28 11Mi 32 12Mi 27
9St 29  J10Mmi2 28 11St 27 12Mi2 32
95t2 28 10St 29 11St2 29 12St 31
9F 32 10F 32 11F 25 12F 29
4 117 4 117 4 113 4 119 16 466
185/20.08.2020
max. 30elevi/cls 4 4 4 4 16
2021-2022 4 4 4 4 16
total clase total elevi
2020-2021 60 1682
2021-2022 70

Cladiri in care se desfagoara activitatea liceului

CLADIREA |. Cladirea principala a liceului se afla pe malul stang al Canalului Morii Si
a fost situata pe o parcela alungita pe care in timp s-au construit si alte corpuri de cladire.
Edificiul, finalizat in 1894, are regimul de Tnaltime DS+P+E+pod. inélt,imea totala este de
aprox. 16,5m, cornisa fiind la o inaltime de 12m. Amprenta la sol este de 2.487mp, iar
suprafata desfasurata de 7.386,35mp.

Cladirea este compusa cu doua curti interioare, cu aripile laterale prelungite in spate.
Cladirea este inconjurata de spatii verzi si de un gard compus dintr-un parapet jos zidit Si
panouri de fier forjat, realizat in stil eclectic tarziu, tipic ultimului deceniu al secolului XIX.

Corpul de mijloc, initial parter, a fost supraetajat in anii 1936-1938. O alta extindere
parter, fara valoare arhitecturala, a fost realizata intr-una dintre curti anterior anului 1989.

Acces. Cladirea principala este accesibila prin sase porti. Pe langa cele doua deja
mentionate (cea principald, inca functionala si cea sudica, desfiintata), mai exista cate o
poarta in cele doua curti interioare (cea din curtea sudica realizeaza legatura cu principala
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casa a scarilor, iar cea din curtea nordica cu demisolul), precum si poarta din capatul estic al
aripii nordice si cea de la nord de sala de gimnastica, in partea nordica a aripii estice.

Vedere aeriana cladire 1895 si in prezent

Plastica fatadelor si finisajele interioare

Arhitectura cladirii reflecta tendintele europene de la vremea construirii. Volumele au
o compozitie simetrica: fatadele sunt ritmate de sirurile ordonate de goluri si ancadramentele
lor (diferite la parter si etaj), si sunt asezate pe soclul inalt al demisolului peste un brau de
separare. Elementele decorative ale fatadelor sunt descrise amanuntit in cadrul studiului
istoric din cadrul documentatiei de concurs.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn in 2 si 4 ape, cu invelitoare din tigla
ceramica. Acoperisul este strapuns de un sir de hornuri din caramida — corespunzatoare
fostului sistem de incalzire cu sobe al cladirii. Sunt pastrate sistemul pluvial original din tabla
zincata cu racordurile de jgheab si suporturile lor decorative, tot originale.

Tamplaria exterioara este din PVC alb la demisol. Tamplaria exterioara din lemn cu
geam termopan de la ferestrele parter si etaj a inlocuit tamplaria originala din lemn in 2
etape, in 2007 siin 2011. Poarta principala de acces este cea originala din lemn masiv —
conform descrierilor din studiului istoric.

S =

Imagini cladirea | — accesul principal str. Constanta si din curtea scolii

Téamplaria interioara este din PVC alb la demisol. La parter si etaj, tdmplaria este cea
originala din lemn — conform studiului istoric.
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Pardoselile sunt realizate din piatra, mozaic, parchet laminat, parchet masiv sau
gresie. Toate finisajele sunt prezentate in cadrul releveului din cadrul documentatiei de
concurs, realizat de MOUA STUDIO SRL.

Schema planimetrica

Este tipica programelor realizate in acea perioada: toate salile au fost asezate de-a
lungul unor coridoare amplasate spre curtea interioara pentru a asigura ventilatia si
iluminarea naturala a tuturor spatiilor. Spatiile initiale au suferit in timp diverse modificari, o
parte din acestea fiind prezentate in cadrul studiului istoric.

Circulatia pe verticala este asigurata prin scari pozitionate dupa cum urmeaza:
e scari principale, in axul accesului principal

e scari secundare in zona aripii nordice, catre curtea interioara

e scari secundare in zona aripii sudice, catre curtea interioara

in prezent, in cladire invata 1176 elevi folosind:
e 31 sali de clas3;
e 7 laboratoare (4 sali de informatica, 1 de fizica, 1 de biologie, 1 de tehnologie);

e 8 cabinete (2 de limbi straine si cate unul de desen, muzica, istorie, religie, religie
greco-catolica, limba romana);

e sala profesoral3;

e sala festiva;

e sala de sport;

¢ 10 cabinete pentru catedre (metodic, geografie, roméana, fizica, arte, matematica,
engleza, informatica, biologie, socio-umane);

e 2 cabinete medicale - general si stomatologic;

e 1 biblioteca avand peste 25.000 de volume;

e 2 muzee;

e sdli de mese;

e 3 cluburi (robotica, fotografie, radio) si consiliul elevilor;

e 1 capel;

e birouri administrative;

e punct termic, spatii de depozitare;

e grupuri sanitare.

Sala de tehnologie de la demisol, de aprox. 120mp, s-a transformat in ianuarie 2020
in sala de mese pentru un proiect pilot organizat de minister - masa calda in scoli, dar care,
din cauza pandemiei, nu s-a mai putut derula. Sala s-a folosit pentru aproximativ 350 elevi.
Elevii din clasele primare mergeau la masa la sfarsitul programului in ture: la ora 12:00 elevii
din clasele 1-2 si la ora 13:00 elevii din clasele 3-4. Doar o parte din cei mari sau dintre
profesori foloseau sala de mese.

In incinta cl&dirii |, bucatéria de la demisol s-a folosit pentru a gati pan& in 2015. Din
2015 se apeleaza la servicii de catering pentru a nu mai transmite mirosul de mancare in
intreaga cladire. Cladirea nu este dotata in prezent cu echipamente de gatit.
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Sistem structural

Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din pereti portanti de zidarie, cu
plansee din bolti de zidarie de caramida, boltisoare din profile metalice si zidarie de
caramida, respectiv din lemn. Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue din
zidarie de piatra si liant din mortar inferior. Peretii de compartimentare sunt preponderent
realizati din zidarie de caramida plina si tencuiti pe ambele fete. Acoperisul este de tip
sarpanta din lemn.

Instalatii & dotari existente

Cladirea este racordata la sistemul de apa si canalizare municipala.

incalzirea si apa calda sunt asigurate prin alimentarea cu agent termic de la o
centrala proprie functionand cu gaze naturale. Centrala termica este montata intr-o cladire
anexa liceului, special amenajata, care adaposteste echipamentele principale ale instalatiilor.

lluminarea spatiilor interioare se asigura cu corpuri fluorescente.
Semnalizarea incendiilor se realizeaza cu detectoare optice de fum.
In majoritatea sélilor de clasa si laboratoarelor sunt montate microfoane si laptopuri.

Concluzii

Cladirea principala a liceului prezintd o mare valoare din punct de vedere arhitectural
si istoric. Cladirea, se remarca prin tratarea exigenta a suprafetelor exterioare si a spatiilor
interioare, pastrand volumetria, planimetria si detaliile arhitecturale originale, cu interventii ce
nu dauneaza semnificativ caracterului de ansamblu.

Aceasta constructie apare in PUG drept cladire propusa spre clasare, dar nu au fost
realizate demersuri in acest sens pana in prezent.

Studiul istoric realizat in cadrul acestei documentatii de concurs confirma valoarea
constructiei (vechime, valoare arhitecturala si urbanistica, memorial-simbolica). Raméane in
responsabilitatea castigatorului sa verifice informatiile in cadrul studiilor de fundamentare
actualizate si stabilirea exacta a elementelor valoroase si a nivelului de interventie.

Proiectul de modernizare va urmari conservarea coerentei ansamblului si
reabilitarea fondului construit valoros, si inlaturarea extinderilor ulterioare
neadecvate. Prin urmare orice interventie propusa ar trebui sa aiba in vedere pastrarea,
punerea in valoare si reconditionarea detaliilor originale ale cladirii: elemente decorative ale
fatadelor, tmplarii de lemn, feronerii, elemente de tabla, punerea in siguranta a hornurilor,
forma sarpantei.

Starea tehnica generala a cladirii este satisfacatoare, avand in vedere vechimea
constructiei si tehnicilor constructive de la momentul realizarii, dar au fost observate si
detaliate in cadrul expertizei de structura o serie de degradari la unele elemente structurale.
Au fost subliniate n cadrul aceleiasi documentatii degradari ale finisajelor exterioare si
interioare datorate imbatranirii materialelor si a infiltratiilor de apa de la instalatiile cladirii.

De asemenea, a reiesit in urma verificarilor de structura faptul ca peretii de zidarie
existenti prezinta deficiente la capacitatea de preluare a fortelor taietoare. Cladirea a fost
incadrata in clasa de risc seismic Rsll. Prin urmare, sunt necesare lucrari de interventie
asupra constructiei care sa o incadreze in conform normativelor in vigoare in RslV.
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La nivelul soclului, tencuielile si finisajele prezinta degradari cauzate de infiltratiile de
apa prin capilaritate, lipsa hidroizolatiei verticale, imbatranirea materialelor si actiunea
factorilor meteorici. Peretii demisolului sunt afectati de infiltratiile de apa prin capilaritate si
este nevoie urgenta de interventie pentru oprirea infiltratiilor.

Performanta energetica a cladirii este rezumata in tabelul de mai jos. Interventia
pentru cresterea performantelor energetice trebuie sa ia in considerare constrangerile
impuse de o cladire istorica.

Cadirea certificatéd | Cladirea de referinta
Eficienta energetica clasa C clasa B
Consum anual specific de energie [kKWh/m?an] 219,24 174,48
Indice de emisii echivalent CO2 [kgcoz/m?an] 49,91 40,06

CLADIREA Il. Cladire de forma dreptunghiulara, construita pe limita de proprietate,
cu regim de Tnaltime P+E cu un volum separat ce adaposteste sala de sport, DS+P+Epartial.
Amprenta la sol a cladirii este de 894,7mp iar suprafata desfasurata de 1844,3mp.

Conform studiului istoric, cel mai probabil, corpul central al cladirii ce adaposteste
sala de sport a fost construit anterior si inglobat in anii 1960 intr-o extindere cu laboratoare
(spre vest) si sali de clasa (spre est).

Conform expertizei de structura, corpul salii de sport si al salilor de clasa conlucreaza
si au o singura structura separata prin rost constructiv de corpul laboratoarelor, dar exista
ipoteza construirii in etape 3 etape diferite a celor 3 zone ale cladirii datorita fisurilor aparute
intre sala de sport si zona de est.

Acces. Accesul se realizeaza din curtea scolii, in 3 locuri ce corespund celor 3
volume ale cladirii si comunica cu cele 3 pachete de scari pozitionate pe zona sudica.

Conform planurilor din arhiva institutiei, corpul 2 a avut in anterior anului 1989
accesul principal din str. Nicolae Balcescu (prin actuala sala de clasa nr. 2) si cel secundar
spre curte — pe unde se face acum accesul spre salile de clasa. Din holul de acces se facea
legatura catre sala de sport si cele 2 scari verticale. Dupa 1996, intrarea a fost zidita, holul
principal de distributie a fost anulat si au fost create noi sali de clasa.

Imagini cladirea 2
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Plastica fatadelor si finisajele interioare

Fatada principala a cladirii este simpla, tencuita roz, fara decoratii, articulata doar de
ritmul ferestrelor, inlocuite recent cu termopan PVC alb. Fatada vestica este ritmata de
coloane de beton. Fatada spre curte denota diversele etape de construire prin compozitia
spatiala neclara.

Acoperisul este acoperit cu invelitoare din tabla metalica faltuita si a fost inlocuita
inainte de anul 2000. Jgheaburile si burlanele au fost inlocuite Tnh 2019.

Finisajele peretilor interiori sunt simple, cu zugraveli lavabile si lambriuri din PAL,
tencuieli mozaicate, respectiv placari cu faianta in bai.

Tamplaria interioara este din PVC culoarea alb sau din lemn.

Pardoselile sunt realizate din terazzo in zona coridorului si casei de scara, parchet in
salile de clasa, covor PVC in sala de sport si laboratoare, beton sclivisit la demisol si gresie
in bai. Toate finisajele sunt prezentate in cadrul releveului din cadrul documentatiei de
concurs, realizat de MOUA STUDIO SRL.

Schema planimetrica

Toate salile au fost asezate de-a lungul unui coridor longitudinal amplasat spre partea
nordica a cladirii. Circulatia verticala e realizata prin 3 scari care sunt accesate independent.

In prezent, in cladire invata 329 elevi din clasele primare, folosind:
o 11 sali de clasg;

e 1 laborator de chimie;

e 2 cabinete (psihopedagog, logoped)

e grupuri sanitare

o sala sport cu anexe (birou profesori, baie, vestiare)

o 1 sala pictura;

o atelier, punct termic, depozitari;

e 1 sala pentru profesori.

Sistem structural

Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din pereti portanti de zidarie si partial
stalpi din beton armat, cu plansee si grinzi din beton armat. Stalpii salii de sport sunt realizati
din zidarie. Compartimentarile sunt, in principal, delimitate de pereti structurali. Local, sunt
prezente compartimentari realizate din pereti subtiri de zidarie. Sistemul de fundare este
alcatuit din fundatii continue de beton armat. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn,
respectiv acoperis terasa necirculabila peste sala de sport.

Instalatii & dotari existente. Situatie similara cladirii I.

Concluzii

Amplasarea corpului Il este pozitionata destul de agresiv la limita de proprietate,
creand un element dominant fara dialog cu vecinatatea. In acest sens, nu este
recomandata extinderea pe inaltime pe limita de proprietate.
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Corpul Il apare incadrat in PUG drept cladire cu valoare arhitecturala ambientala, dar
acest lucru este contrazis de studiul istoric preliminar care subliniaza lipsa unor elemente
valoroase si indica catalogarea lui drept “parazit” si posibilitatea demolarii intregii cladiri.

Starea tehnica generala a cladirilor este satisfacatoare avand in vedere vechimea
constructiei si tehnicilor constructive de la momentul realizarii, dar au fost observate si
detaliate in cadrul expertizei de structura o serie de degradari la unele elemente structurale.
Astfel, intre sala de sport si corpul cu sali de clasa s-au observat fisuri inclinate si orizontale.
O posibila cauza ar fi construirea corpurilor in etape diferite si aparitia unor tasari
diferentiate, situatie care ar trebui studiata indeaproape in cazul pastrarii cladirii. Au fost
subliniate Tn cadrul aceleiasi documentatii degradari pronuntate ale finisajelor exterioare si a
pardoselilor interioare datorate imbatranirii materialelor si a infiltratiilor de apa de la
instalatiile cladirii. n cazul sarpantei, astereala este afectata puternic de actiunea apei si au
fost identificate diverse elemente care lipsesc / nu sunt bine conectate in structura acesteia.

La nivelul soclului, tencuielile si finisajele prezintd degradari cauzate de infiltratiile de
apa prin capilaritate, lipsa hidroizolatiei verticale, imbatranirea materialelor, lipsa trotuarului
de garda, scurgerea burlanelor 1anga soclu si actiunea factorilor meteorici. Peretii demisolului
sunt puternic afectati de infiltratiile de apa prin capilaritate.

In urma verificarilor realizate in cadrul expertizei structurale, a reiesit faptul ca peretii
de zidarie existenti prezinta deficiente la capacitatea de preluare a fortelor taietoare. Cladirea
a fost incadrata in clasa de risc seismic Rslll. Prin urmare, sunt necesare lucrari de
interventie asupra constructiei care sa o incadreze conform cu normativele in vigoare, in
RslV, in cazul in care cladirea este pastrata in ansamblu.

Performanta energetica a cladirii este rezumata in tabelul de mai jos. Avand in
vedere diferenta dintre cladirea certificata si cladirea referinta, pentru cresterea
performantelor energetice ale acestui corp de cladire, in cazul pastrarii constructiei, trebuie
considerat un cumul destul de important si costisitor de interventii.

Cladirea certificata | Cladirea de referinta
Eficienta energetica clasa C clasa A
Consum anual specific de energie [kKWh/m?an] 231,84 123,96
Indice de emisii echivalent CO2 [kgcoz/m?an] 52,68 28,95
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CLADIREA lll. Cladirea a fost construit intre anii 1979-1981 si a avut initial destinatia
de ateliere pentru liceul devenit in acea perioada industrial. Are regim de inaltime P+2E,
forma dreptunghiulara, o suprafata construita de 238,05mp si desfasurata de 637,57mp.

Acces. Accesul in cladire se face din curtea scolii pe sub o copertina de beton.

Cladirea 3, centrala termica, cosul de fum, spatiul tehnic si anexe curte

Plastica fatadelor si finisajele interioare

Cele 3 niveluri ale cladirii au o compozitie simpla, caracteristica anilor 1980, fara
valoare istorica sau arhitectura deosebita.

Finisajele peretilor exteriori sunt realizate cu tencuieli driscuite gri. Acestea nu au fost
refacute niciodata si prezintd degradari si fisuri.

Tamplariile exterioare si interioare sunt din PVC de culoare alba si partial din lemn.

Invelitoarea este din membrana bituminoasa.

Compartimentarile sunt realizate din pereti subtiri, de zidarie. Finisajele sunt simple,
cu zugraveli lavabile, lambriuri PAL sau vopsitorii, respectiv placari cu faianta in bai. Ultimele
lucrari de reparatii s-au realizat in 2019.

Pardoselile sunt realizate din terazzo in zona holului si casei de scara, parchet
laminat (peste parchet masiv) in salile de clasa si gresie in bai.

Schema planimetrica

Circulatia pe verticala este asigurata prin scari din beton armat monolit pozitionate in
partea nord-vestica a cladirii. Holul de distributie este compact, in dreptul scarilor.

Tn acest corp de cladire invata, in 7 sali de clasa, 177 de elevi din clasele primare.

Avand in vedere ca sala profesorala nu este destul de mare pentru numarul total al
profesorilor, invatatoarele se intalnesc in sélile profesorale amenajate in acest corp.

Sistem structural

Structura de rezistenta a cladirii este de tip cadre de beton armat, cu pereti de zidarie
portanta pe 2 laturi. Planseele sunt realizate din grinzi si fasii prefabricate din beton armat
10cm, respectiv BCA peste etajul 2. Acoperisul e de tip terasa necirculabila. Fundatiile sunt
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din beton: izolate sub stalpi, continue sub peretii structurali, respectiv grinzi de fundare sub
peretii de inchidere.

Instalatii & dotari existente. Similar cu cladirile | si Il.

Concluzii

Corpul Il al liceului nu prezinta interes patrimonial si este permisa si
recomandata inlocuirea lui cu o alta constructie care sa dialogheze cu elementele
valoroase din zona.

Starea tehnica generala a cladirii este una satisfacatoare avand in vedere vechimea
constructiei si tehnicilor constructive de la momentul realizarii, dar au fost observate si
detaliate o serie de degradari la unele elemente structurale. Au fost identificate, de
asemenea, zone unde finisajele si tencuielile soclului prezinta fisuri, degradari sau
desprinderi. Similar si in fatade.

Tn urma verificarilor realizate in cadrul expertizei structurale, cl&direa a fost incadrata
in clasa de risc seismic Rslll. Daca cladirea va fi pastrata, vor fi necesare lucrari de
interventie care sa o incadreze in conform normativelor in vigoare in RslV.

La parter si la ultimul etaj au fost identificate degradari ale pardoselii datorita
infiltratiilor de apa de la instalatii.

Alte constructii din incinta alipite cladirii lll
Centrala termica, cosul de fum si anexa tehnica sunt corpuri parter alipite cladirii ll.

Structura de rezistenta a centralei termice este de tip zidarie portanta, cu planseu din
grinzi si fasii prefabricate din beton armat. Acoperisul este de tip terasa necirculabila.
Fundatiile sunt continue, din beton. Structura este independenta fata de corpul Ill, dar nu s-a
identificat rost constructiv.

Structura de rezistenta a cosului de fum este de tip zidarie confinata, cu séamburi de
beton la colturi. Fundatia este de beton simplu si cuzinet din beton armat. Este o structura
independenta, dar nu s-au identificat rosturi structurale.

Anexa tehnica are structura de rezistenta din zidarie portanta. Fundatiile sunt
continue din beton, acoperisul - terasa necirculabila. Structura e independenta de corpul lll,
avand un rost constructiv.

Concluzii

Constructiile nu prezinta nicio valoare arhitecturala, dar din punct de vedere
tehnic sunt relevante in functionarea cladirilor. Eventuala lor relocare trebuie realizata
astfel incat sa eficientizeze traseele instalatiilor in incinta, intre corpurile de cladiri propuse.

In urma verificarilor realizate in cadrul expertizei structurale, cladirile au fost
incadrate, alaturi de corpul lll, in clasa de risc seismic Rslll. Anexele prezinta degradari
pronuntate din cauza infiltratiilor de apa la nivelul planseelor si peretilor, inclusiv fisuri
verticale, aparute in urma tasarii diferentiate ale corpurilor.
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Alte constructii independente

Postul trafo al ansamblului se afla in centrul curtii, langa terenul de fotbal si are
capacitatea de 400kVa. Studiul istoric considera constructia parazit si propune relocarea.

In zona de nord-est a incintei sunt amenajate 3 pubele de gunoi ingropate

Nota

Informatii suplimentare despre structura cladirilor, stratificatiile peretilor, dezveliri de
fundatii, starea generala a cladirilor si modificari ale volumelor construite se regasesc in
studiile de fundamentare realizate de:

¢ studiul geotehnic realizat de SoilTesting SRL

o referatul tehnic cu privire la determinarea caracteristicilor de material si a detaliilor de
alcatuire a elementelor structurale intocmit de catre ULTRATEST SRL

e expertiza de structura realizata de catre POPP & ASOCIATII CONSULTING
ENGINEERS SRL

o certificarea energetica realizata de catre ZAL INVESTMENTS COMPANY SRL

¢ releveu sala de gimnastica ,Sonia lovan”, realizat de Silviu MEDESAN BIA pentru
SJST Cluj in 2019.

o De asemenea in elaborarea temei au fost consultate si:

e proiect instalatii termice - dezafectare sistem de la sobe si trecere la sistem
radiatoare, SC SAFIT INST SRL din perioada 2004-2005 pentru cladirile | si Il.

e proiectul de consolidare realizat de SC Serco Construct SRL pentru planseele de
peste parter ale cladirii | si proiectul de modernizare iluminat in salile de clasa si
sistem iluminat de evacuare realizat de ing. Dorin Beu, ambele din cadrul Autorizatiei
de Construire 119/12.07.2004, proiectant general UT Cluj-Napoca.

IMPORTANT:

Tema descriséa in expertiza de structura este o simulare a unor posibile interventii pe
constructiile existente si nu constituie tema de concurs. Aceste directii au fost generate
astfel incat sa poata fi elaborate o serie de calcule si recomandari pentru interventiile asupra
cladirii. Expertiza tehnica care va fundamenta lucrérile de interventie / modernizare /
extindere se va actualiza in baza solutiei castigéatoare.

Anexele din cadrul studiului istoric ce descriu elementele valoroase, elementele
parazitare, dar mai ales indicatii estetice pentru noile interventii reprezintd recomandarile
specialistului care le-a elaborat si nu constituie tema de concurs. Studiul istoric care va
fundamenta lucrérile de interventie se va actualiza in baza solutiei castigéatoare.

Casa de locuit in incinta liceului

Casa de locuit cu un singur nivel si suprafata de 107mp este amplasata la limita sud-
estica a ansamblului. Este o casa banala, fara detalii la soclu, cornisa sau ancadramente.
Constructia a fost realizata, cel mai probabil, anterior anului 1940, conducerea liceului
precizand ca a servit gradinarului scolii.
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Sala de gimnastica ,,Sonia lovan”

Sala de gimnastica a fost construita in perioada postbelica. Reiese din diverse surse
ca este fosta sala a liceului transformata in sala de gimnastica in care se practica din anii
1960 gimnastica artistica la aparate si bare sol pentru fete si baieti.

Initial sala a avut un singur nivel si forma dreptunghiulara, dar a fost modificata
ulterior. Planul a fost extins spre str. Arges cu un corp in U cu 2 etaje care adaposteste
acces, vestiare, grupuri sanitare si dusuri pe sexe, depozitari, spatii tehnice, magazii si o sala
de scrima. Suprafata construita este de 816mp, iar cea desfasurata de aprox. 1180mp.

Constructia, desi functioneaza, nu prezinta calitati arhitecturale deosebit de
valoroase care sa fi fost notate in studiul istoric preliminar sau sa fi fost remarcate la fata
locului. Finisajele si instalatiile prezinta degradari la interior.

Pozitia adoptata fata de aceste ultime doua cladiri este la libera alegere a
concurentilor si se va coordona cu propunerea de ansamblu si zona istorica protejata.

A S
Casa de locuit Sala de gimnastica ,Sonia lovan”

Strazile adiacente Liceului Teoretic “Nicolae Balcescu”
e str. Arges din Pta. Mihai Viteazul pana in str. Paris,
e str. Constanta din 21 Decembrie pana in str. Ploiesti,
e str. Nicolae Balcescu (din str. Constanta pana in str. Paris),
e suprafata domeniului public, inclusiv Canalul Morii este de aprox. 15.775mp

N “"W

Str. Arges Str. Arges
intre str. Constanta si Pta. Mihai Viteazul intre str. Constanta si str. Paris
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Str. Nicolae Bélcescu str. Constanta

Spatiul urban inclus in tema de concurs reprezinta:

e legatura scolii pe str. Arges la est cu centrul orasului - Piata Mihai Viteazul si
spre vest de-a lungul Canalului Morii catre cartierul Marasti,

e legatura scolii pe str. Constanta la sud cu centrul orasului - str. 21 Decembrie /
Piata Avram lancu si spre nord pana in str. Ploiesti, spre o posibila viitoare
legaura cu pod catre zona Gairii.

o strada Nicolae Balcescu, paralela cu Canalul Morii, legatura intre str.
Constanta la est si str. Paris la vest.

Pe strazile din zona de interventie se circula astfel:

e str. Constanta — sens unic din str. 21 Decembrie pana in str. N Balcescu
e str. Constanta — dublu sens intre str. N. Bélcescu si str. Ploiesti
e str. N. Balcescu — sens unic dinspre str. Paris spre str. Constanta

e str. Arges — sens unic spre Pta. Mihai Viteazul de la intersectia cu str.
Constanta si sens unic spre str. Paris de la intersectia cu str. Constanta

Intentia municipalitatii este de a desface dalele de beton ce acopera in prezent
Canalul Morii pe segmentul intre Piata Mihai Viteazul si str. Constanta si de a continua
promenada de-a lungul Canalului Morii amenajata pe str. Andrei Saguna in 2011.

Propunerile de reconfigurare spatiu urban marcate in PUG ca zone de servitute
publica (rosu Tn planul de mai jos) nu fac in prezent tema unor proiecte concrete / aprobate.
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Plan de situatie al intregii zone de concurs (strazi + ansamblu liceu)

3. DIFICULTATI DE FUNCTIONARE ALE ANSAMBLULUI EDUCATIONAL

Liceul isi desfagoara activitatea in mai multe corpuri de cladire

Liceul se confrunta cu dificultati din cauza desfasurarii programului intr-o multitudine
de cladiri existente vechi, fara legatura fizica intre ele. Conducerea liceului isi doreste
interconectarea cladirilor pentru a facilita accesul tuturor elevilor si profesorilor la laboratoare,
sali de sport, biblioteca, sala festiva si pentru a crea noi spatii in care elevii sa interactioneze.

Cladirea salii de gimnastica ,,Sonia lovan” functioneaza independent

In prezent nu exista niciun protocol de colaborare intre sala de gimnastica si liceu.
Cele 2 institutii sunt separate si au program diferit de functionare si administrare. Spatiile
interioare dedicate sportului in cadrul liceului sunt subdimensionate si ar avea nevoie de un
sala de dimensiunile salii de gimnastica pentru buna practicare a sporturilor la interior.
Inclusiv sala de gimnastica intdmpina dificultati de desfasurare a activitatilor in cladirea
actuala, dotata necorespunzator.
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Patrimoniului liceului nefolosit pentru activitati legate de educatie

Cladirea de locuit din cadrul ansamblului, fosta “casuta a gradinarului” este inchiriata
si separata de restul ansamblului.

Numar mare de elevi, invataméant in 2 ture

Supraaglomerarea este generata de fluxul tot mai mare de intrari elevi raportat la
iesiri - de la un numar de 1437 elevi in 2008 la 1682 elevi in 2020.

Pentru organizarea numarului mare de elevi, anterior pandemiei, scoala avea
invatamant de dupa-masa la clasele a 3-a (2019-2020). Elevii veneau la semi-internat
dimineata, foloseau salile 70, 83, 90 si 93 si serveau masa in schimburi, in cele doua sali cu
nr. 90 si dupa-masa aveau ore de curs in sali din cladirea Il.

Lipsa spatiilor pentru depozitarea lucrurilor elevilor

In prezent nu exista spatii organizate pentru depozitarea lucrurilor tuturor elevilor (pe
holuri, n sali speciale, in clase). In sala 75 din demisolul cladirii | isi depoziteaza lucrurile
elevii de gimnaziu. Elevii de liceu nu au spatii de depozitare organizate. O parte dintre cei din
ciclul primar au dulapuri organizate pe holuri, iar o parte nu. Elevii din clasele pregatitoare isi
depoziteaza lucrurile in sala in care invata.

Functiuni subdimensionate / prost organizate

e activitatile sportive se desfasoara la interior in 2 spatii cu suprafata de joc de 160mp
(cladirea Il), respectiv 136mp (cladirea I). Se intdampla sa fie 4 clase in acelasi timp la
ora de sport in aceste spatii.

e biblioteca cu 25.000 volume functioneaza in prezent intr-un spatiu de 85mp si ofera
servicii pentru 1682 elevi si 98 profesori. Nu are spatiu de lucru / studiu pentru elevi
sau alte facilitati conexe.

e cluburile de activitati, care au un mare succes in randul elevilor, sunt organizate in
spatii de aprox. 30mp in demisolul cladirii I.

e grupurile sanitare sunt insuficiente raportat la numarul elevilor si personalului si
necesitd modernizare si separate pe sexe atat pentru elevi, cat si pentru personal.

o salile de mese au fost organizate prin refunctionalizarea unor alte spatii din demisolul
cladirii | si schimbate de la an la an in functie de nevoile liceului sau de programele
nationale de masa pentru elevi.

e sala profesorala din cladirea | nu poate fi folosita in prezent de toti profesorii scolii. La
intalnirile cu toti profesorii se foloseste sala festiva. Profesorii nu au acces la o mica
chicineta, un spatiu propriu de depozitare sau grupuri sanitare proprii in prezent.

¢ laboratoarele de informatica sunt organizate in sali foarte mari si sunt dotate cu
calculatoare pentru o clasa intreaga, cu toate ca programul scolar imparte pe grupe
orele de specialitate.

e numarul elevilor care continua cu studii de medicina este foarte mare, prin urmare
laboratoarele de chimie si biologie pot fi gandite pentru a fi subimpartite pentru
diverse activitati.
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Desfiintarea temporara a tuturor laboratoarelor si cabinetelor

In perioada de dinainte de pandemie, majoritatea orelor de informatica se desfasurau
in 3 dintre cele 4 laboratoare de profil din cladirea I, la fel cum majoritatea orelor de biologie,
fizica si chimie se tineau in laboratoarele de profil din cladirea |, respectiv laboratorul de
chimie din cladirea Il. Cabinetele de la demisolul cladirii | erau folosite punctual inainte de
pandemie pentru religie greco-catolica, religie, istorie, muzica, desen si pictura in demisol
cladire 1.

In perioada pandemiei au fost desfiintate toate spatiile dedicate unor anumite materii
si adaptate pentru séli de clasa, astfel incat in prezent niciun elev nu mai beneficiaza de ore
in cadrul unor sali dotate corespunzator pentru materiile de specializare.

Spatii verzi neintretinute, spatii de sport / joc asfalt

o proiectele de amenajare a spatiilor verzi din curtile interioare si dotarea cu locuri de
stat pentru recreere nu au fost implementate datorita pericolului caderii tiglelor de pe
acoperis.

¢ lipsa mobilierului pentru locuri de stat, banci, mese, suporti de biciclete etc. raportat la
numarul mare de elevi ai scolii

o terenuri de sport care necesita reabilitarea cu materiale naturale sau prietenoase cu
mediul. In prezent terenurile de sport de asfalt sunt acoperite cu material sintetic.
Terenurile prezinta denivelari mari unde se acumuleaza apa dupa precipitatii.

Probleme grave de infiltratii in demisolul cladirilor

Cladirea | si Il sunt afectate la demisol de infiltratiile de apa (igrasie, mucegaiuri,
bacterii) care afecteaza sanatatea elevilor si angajatilor. Fenomenul de igrasie este instalat
in toate Tncaperile demisolului, inclusiv pe coridoare, fiind afectate tencuielile si zidaria. In
2018-2019 a fost realizat un proiect pentru reparatii la demisol, dar care a fost sistat astfel
incat sa nu conditioneze solutiile acestui concurs. Este necesara si urgenta realizarea unor
lucrari de asanare la nivelul peretilor demisolului in vederea inlaturarii umiditatii si igrasiei,
mai ales in cladirea | unde  spatiile sunt folosite pentru clase si cabinete. De asemenea, e
necesara ventilarea corespunzatoare a spatiilor. Expertul tehnic atrage atentia asupra
importantei executiei lucrarilor de hidroizolare, precum si asupra faptului ca lucrarile de
umplutura trebuie executate pe straturi elementare bine compactate.

Instalatii ce necesita revizii si inlocuiri

Desi au fost realizate lucrari de reabilitare si reparatii in ultimii 15 ani (Tnlocuirea:
tamplariei exterioare, invelitorii de tigla, instalatiilor de apa, incalzire si partial cea electrica,
renovari si zugraveli interioare si exterioare etc.) si au fost introduse sistemele de internet, de
supraveghere audio-video, de proiectare audio-video, mobilier modern — lucrarile nu au fost
realizate coordonat si majoritatea instalatiilor au fost I&sate aparent. In plus, sistemul de
siguranta anti-incendiu este vechi si da erori de functionare.

Necesitatea instalarii unui sistem de comunicare integrat audio-video, in vederea
desfasurarii lectiilor de tip blended learning. digitalizarea si dotarea cu echipamente este
necesara atat in contextul actual de predare, dar si in perspectiva extinderii metodelor
educationale, cursurilor optionale, invatamantului alternativ, activitati extracurriculare etc.
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Necesitatea interventiei de consolidare

Conform codului de proiectare P100-3/2019, Tn cazul cladirilor apartinand integral
domeniului public sau privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, la care lucrarile
de interventie sunt insotite de lucrari de reparatii capitale, tipul si anvergura lucrarilor de
interventie se stabilesc astfel incat, dupa efectuarea acestora, cladirea sa poata fi incadrata
in clasa de risc seismic RslV.

Avand in vedere incadrarile cladirilor din ansamblu in Rsll, respectiv Rslll, este foarte
important de subliniat ca necesitatea consolidarii este necesara pentru orice nivel de
interventie. De asemenea, conform expertizei de structura, unele fundatii trebuie consolidate
independent de solutia de consolidare aleasa pentru structura, pentru ca nu satisfac
capacitatea necesara chiar in cazul gruparii fundamentale de incarcari.

Tindnd-se cont de rezultatele obtinute si premisele studiate, in cadrul expertizei s-au
facut doua variante de propuneri de interventiei pentru lucrarile de consolidare la nivelul
fundatiilor si pentru consolidarea seismica a cladirii astfel incat cladirile sa fie incadrate la
final in RslIV. Tn functie de solutia castigatoare, in expertiza tehnicé finala se va analiza
situatia fundatiilor sub incarcarile corecte si se va definitiva solutia de interventie.

Necesitatea imbunatatirii capacitatii energetice pentru toate corpurile de cladire

Avand in vedere diferentele substantiale fata de indicii cladirii de referinta si
perspectiva interventiilor in vederea atingerii nZEB, conform actualelor norme, este necesara
analiza atenta a stadiului de depreciere morala a actualului sistem de incalzire si a
instalatiilor cladirii, a starii anvelopantelor in vederea stabilirii costurilor de interventie pentru
reducerea costurilor cladirilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii.

Lipsa unor spatii noi, adaptate cerintelor / practicilor contemporane de educatie

Lipsa oricarui tip de spatii multifunctionale pentru interactiunea dintre elevi, profesori
si personalul scolii, in afara celor 2 cluburi de activitati. Ex: spatii care pot fi folosite si pentru
educatie informala, altfel decat in sala de clasa, dar si pentru alte activitati de joc, de luat
masa, de activitati extracurriculare si care sa devina centre de interes in scoala.
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4. TEMA DE CONCURS

Solutia modernizarii ansamblului educational Liceul ,Nicolae Balcescu” trebuie sa
aduca sansa unui exemplu de bune practici atat in ceea ce priveste arhitectura scolara, cat
si in ceea ce priveste insertia arhitecturii contemporane intr-un sit istoric.

in acelasi timp, pentru a crea 0 ambianta urbana in relatie cu functiunea scolara,
proiectul urmareste si amenajarea spatiului urban adiacent.

Cerinte pentru integrarea interventiei in tesutul urban
Se definesc in cadrul temei de proiectare 2 subzone ale ansamblului educational:

a. o zona in care sunt permise minime interventii considerate necesare de concurent
pentru conformarea cladirii in relatie cu normele n vigoare?, optimizarea unor fluxuri,
lucrari pentru eficientizarea energetica fara afectarea elementelor valoroase, lucrari
de reabilitare, restaurare, interventii de punere in valoare a elementelor valoroase ale
cladirii si pastrare a caracterului sau;

b. o zonain care orice tip de interventie este permisa, respectiv fie demolari partiale
si interventii pe cladirile existente pentru mansardare, extindere, interconectare
corpuri, fie demolari integrale si propunerea unor corpuri noi de cladire in limitele
ansamblului, dar cu respectarea indicatorilor urbanistici ai zonei istorice protejate.

Sw
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Zone de interventie in cadrul ansamblului liceului

3 Exigente esentiale definite conform Legii 10/1995: a) rezistentd mecanica si stabilitate, b) securitate la incendiu,
c) igiend, sanatatea si mediu inconjuréator, d) siguranta si accesibilitate in exploatare, e) protectia impotriva
zgomotului, f) economia de energie si izolare termica, g) utilizare sustenabila a resurselor naturale si orice alte
normative, norme, standard ce se aplica functiunii scolare si functiunilor conexe.
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Se solicita concurentilor regandirea ansamblului alcatuit din corpurile de liceu
actuale si sala de gimnastica, precum si elaborarea unui plan de amenajare a intregii
zone de concurs. Propunerea va sta la baza elaborarii planului urbanistic zonal de zona
construitd protejatad necesar sa fie elaborat de catre castigator in implementarea proiectului.

Negocierea constrangerilor urbanistice impuse de amplasament la nivelul
ansamblului educational al liceului ,Nicolae Balcescu” raméane in sarcina concurentilor,
constituind un aspect important in evaluarea solutiilor propuse.

Totodata, valoarea arhitecturala si patrimoniala a cladirii principale a liceului va trebui
avuta in vedere in definirea propunerii de reorganizare din zona de concurs.

Interventia la nivelul fondului construit al ansamblului educational, in aria descrisa
de tema de concurs, ridica problema integrarii unei extinderi a liceului in relatie cu cladirile
existente si cu zona istorica din care face parte.

Interventia la nivelul spatiului public in aria descrisa de tema de concurs deschide
discutia reintegrarii Canalului Morii in viata orasului si amenajarea unor spatii urbane
centrale din proximitatea unei institutii de invatdmant cu un numar foarte mare de elevi. in
cadrul concursului se vor face propuneri pentru:

e amenajarea canalului Morii intre Piata Mihai Viteazul si strada Paris;
e amenajarea strazilor adiacente tinand cont de conceptele walkable si smart city.

e Concurentii vor putea interveni la profilul strazii in favoarea largirii trotuarelor,
reorganizarii locurilor de parcare publice, realizarii unei statii de autobuz
scolar, realizarea unor locuri de stat in relatie cu Canalul Morii, realizarea de
plantatii de aliniament etc.

Cerinte spatial-functionale

Suplimentarea cu sali de clasa astfel incat sa fie posibila desfasurarea orelor fara
ocuparea permanenta a laboratoarelor si cabinetelor de specialitate. Concurentii vor propune
sali de clasa aerisite, bine iluminate si ventilate, sigure, cu o acustica buna, cu mobilier usor
de reorganizat pentru a asigura o cat mai mare flexibilitate a activitatilor din timpul orelor.

Avand in vedere numarul total al elevilor din perioada 2013-2021 si previziunile de
crestere a numarului de elevi in zona centrala a orasului, dar mai ales normele cu privire la
suprafata / mp recomandata per elev in unitatile de educatie, alaturi de limitarile de
dezvoltare in zona istorica protejata, pentru scenariul de extindere al scolii se va
considera rezolvarea unei situatii cu 70 clase, care va permite liceului o fluctuatie intre
780 elevi - 1776 elevi in urmatorii ani.

nrclase nr. min elevi/ cls nr. mediu elevi/cls nr. max elevi/cls

primara 27 10 270 17 459 22 594
gimnaziu 27 10 270 22 594 26 702
liceu 16 15 240 24 384 30 480

nr. total elevi 70 780 1437 1776

Posibilitatea de fluctuatie a numarului de elevi in scoald raportat la Legea 85/2020
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Pentru toate functiunile propuse (dar mai ales sali de clasa sau activitati specifice
anumitor varste) concurentii se vor raporta la scara utilizatorilor.

Avand in vedere mijloacele limitate de spatiu de care dispune liceul si care nu permit
atingerea suprafetei / elev din norme*, solutia propusé va trebui sa asigure o suprafata
desfasurata de 9,5mpl/elev pentru maximul de 1776 elevi.

Solutia trebuie sa ia in considerare integrarea in ansamblu a unei sali de sport
cu scop didactic cu o suprafata utila de aproximativ 450mp, adecvata unui teren de mini-
handbal / baschet (min. 13x24m si inaltime 7m) si a unei sali de gimnastica cu acces
public, cu o suprafata utila de aproximativ 450mp adecvata activitatilor necompetitionale
(antrenament, initiere cu inaltime 7m) care va fi administrata separat. Adiacent sélilor de
sport vor fi amplasate: hol acces (foaier), mic bar adiacent holului, vestiare si dusuri, grupuri
sanitare, depozite echipamente sportive, oficiu curatenie, spatii tehnice, eventual mica
galerie pentru public intern. Concurentii pot propune, in functie de logica solutiei, diverse
pozitii ale salilor in corpurile de cladire.

Alocarea unor spatii echipate cu mobilier pentru depozitari haine in sistem
inchis pentru fiecare clasa sau elev in functie de amenajarea considerata optima de
concurent. Respectiv unele clase se pot organiza cu depozitari haine in cadrul clasei, altele
pe holuri — dar fara diminuarea excesiva a spatiilor destinate holurilor, altele in spatii special
amenajate — dar nu la departare foarte mare de sala de clasa care le foloseste.

Modernizarea tuturor laboratoarelor existente si separarea lor de clase, astfel
incat sa fie folosite alternativ de cat mai multe clase pentru orele de specialitate. O data cu
dotarea lor corespunzatoare, laboratoarele ar putea sa devina dotari de cercetare si
productie / prototipare in cadrul unitatilor de invatamant. Numar recomandat de
laboratoare: 8, Numar recomandat de cabinete materii: 10, Numar recomandat de
cabinete pentru catedre: 10.

Amenajarea unor zone de activitati pentru elevii liceului: joaca, lucru impreuna,
organizate pe grupe de varsta sau nu, la libera alegere a concurentilor, suprafata minima
pentru astfel de spatii fiind 120mp, cu posibilitatea de a fi subimpartite. Ele trebuie sa fie
spatii care sa acapareze curiozitatea si in care sa construiasca identitatea scolii.

Amenajarea unei / unor sali de mese de aprox. 130mp. Aceste spatii pot fi spatii
multifunctionale, care in restul timpului din zi sa gazduiasca zona de joc, zona de activitati
sau alte functiuni compatibile pentru elevii din ciclul primar si / sau cei din gimnaziu si liceu
dupa scenariul propus de fiecare concurent. Concurentii vor putea imagina o zona de
preparat /incalzit mancarea in apropierea salii de mese, fara a considera dotarea cu
echipamente profesionale de gatit.

Modernizarea si extinderea bibliotecii cu spatii conexe la libera alegere a
concurentilor (copiator, carte la raft, mini mediateca, zona lectura etc.). Spatiul alocat

4 De ex. Ordinul nr. 1955/1995 al Ministerului Sanatétii precizeaza ca ,terenul aferent activitatilor in aer liber
trebuie sa asigure un minimum intre 10 si 50m? pentru un elev in invatdmantul primar si gimnazial”, iar Normativul
NP010-97 privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee precizeaza ca suprafata
de teren ce revine pe loc de elev in scoada, in mediul urban, este 15m? pentru scolile primare si gimnaziale si 10-
15m?2 pentru licee.
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bibliotecii este la libera alegere a concurentilor, dar va avea o suprafatad recomandata de 4
ori mai mare decat cea actuala, repsectiv 340mp.

Optimizarea fluxurilor intre cladirile ansamblului prin orice metode considerate
adecvate de catre concurenti, dar care sa se incadreze in caracterul zonei (corpuri de
legatura, pasarele, portice etc.)

Amenajarea holurilor si curtii scolii astfel incat pauza sa se petreaca cat mai
agreabil n interiorul scolii si in curtea scolii. Concurentii pot considera nise pentru diverse
activitati si inter-relationarea cu spatiile multifunctionale descrise mai sus.

Grupuri sanitare pentru copii si tineri separate de personalul adult, separate pe
sexe, inclusiv la salile de educatie fizica.

Crestere a suprafetei de spatiu verde si plantat din curtea scolii.

Amplasarea a minimum 2 terenuri de sport exterioare de aprox. dimensiunile
celor existente care sa permita practicarea si invatarea tuturor sporturilor: fotbal, handbal,
baschet, volei.

In functie de viziunea concurentilor pentru organizarea zonelor exterioare - se
recomanda imaginarea un traseu pentru o pista de alergare de 100m sau 250m, inlocuirea
asfaltului in zonele de joc cu materiale prietenoase cu mediul si utilizatorii, cresterea si
diversificarea zonelor de joc si sport, amplasarea de mobilier pentru folosirea in recreatii.

Amenajarea in incinta a unor parcari pentru minim 70 biciclete, 10 scutere si 30
masini.

Deschiderea unor functiuni catre comunitate: centru de documentare si informare,
sala de festivitati, sala de sport, cantina, cluburi de activitati, biblioteca etc. Acest aspect va
implica asumarea unui management specializat.

Cerinte tehnice

o In cazul constructiilor existente si pastrate — obtinerea unei cladiri cu un
consum redus de energie si imaginarea unui sistem de imbunatatire a tuturor
parametrilor semnificativi ai bilantului energetic, la nivelul anvelopei si
instalatiilor, cu conditia asigurarii unui mediu climatic interior potrivit pentru
educatie, dar tinand cont de vechimea constructiilor, conditile de amplasament
in zona istorica protejata.

e incazul constructiilor noi — propunerea unor rezolvari tehnice (anvelopanta
si instalatii) care sa implice un consum redus de energie.

e Dotarea cu echipamente specifice nZEb in limita bugetului investitiei.

e Rezolvarea problemelor grave cauzate de infiltratii prin folosirea unor
metode si materiale de restaurare adecvate alcatuirilor cladirilor istorice, astfel
incat spatiile de la demisol sa poata fi folosite in siguranta de elevi, profesori si
personalul scolii.

e Posibilitatea de integrare Tn solutiile propuse a dotarii cu diverse echipamente
necesare atat in contextul actual de predare, dar si in perspectiva extinderii
metodelor educationale, cursurilor optionale, invatamantului alternativ,
activitatilor extracurriculare etc.

e Consolidarea structurii cladirilor pastrate astfel incat sa se incadreze in
RslV.

e Propunerea unor structuri noi flexibile care sa permita diverse scenarii de
reorganizare a scolii.
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Principii de proiectare
Fiind vorba de un proiect de arhitectura scolara, concurentii au sansa de a redefini,

prin solutia propusa, maniera in care mediul construit, curtea scolii si spatiul urban sustin
desfasurarea actului educational contemporan. Astfel, solutia propusa:

Va urmari crearea unor spatii centrate pe elev, experienta scolii va incepe de la
poarta si “gardul” scolii urmarind ca orice amenajare sa faciliteze apropierea de catre
elevi a spatiului scolii;

Cum “liceul” este o scoala cu clase de la nivelul zero (pregatitoare) pana la liceu si nu
se poate estima cu exactitate numarul elevilor din diversele categorii de varsta,
spatiile trebuie sa fie flexibile si adaptabile unor eventuale schimbari anuale si
adaptari de program al elevilor;

Va avea un caracter inovator, integrand solutii tehnice contemporane si oferind o
structura flexibila pentru a se adapta metodelor educationale si necesitatilor de
organizare contemporane;

Va propune o atitudine sustenabila in ceea ce priveste consumul de energie, oferind
solutii viabile privind reducerea consumului de energie pe termen mediu si lung;

Va trebui sa descrie un raport echilibrat antre calitatea interventiei si investitie cu
integrarea solutiilor tehnice si arhitecturale care sa satisfaca exigentele energetice si
de intretinere moderata a cladirii;

Va cauta eficienta investitiei prin deschiderea anumitor spatii si dotari spre utilizare de
catre comunitatea locala fara a afecta programul scolar;

Va media relatia dintre tesutul urban existent si propunerea de extindere, printr-o
insertie contemporana, capabila sa genereze spatii de calitate, incadrata in parametri
urbanistici ai zonei (POT, CUT, H max);

Fara a predefini elementele interventiei de arhitectura, se asteapta de la concurenti
sa interpreteze ansamblul astfel incat sa optimizeze spatiul exterior, si mai ales,
spatiul interior. Recomandarile studiulilor preliminare vor fi luate in considerare in
masura in care corespund unei viziuni argumentate a concurentilor.

Concurentii sunt invitati sa prezinte propuneri concrete si realizabile pentru

extinderea si modernizarea liceului atat din punct de vedere volumetric si a imaginii generale,
cat si din punct de vedere al repartizarii diferitelor functiuni.

Concurentii vor trebui sa prezinte demersuri creative si posibil de implementat in

bugetul descris de tema de concurs.

Fezabilitatea financiara a propunerilor *

Suprafetele desfasurate s-au considerat astfel:

Suprafata maxima construit desfasurata (cladiri ansamblu educational): 17.620 mp
Suprafata ansamblu educational: 14.808,5 mp

Suprafata spatiu urban (inclusiv Canalul Morii): 15.775 mp
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Ansamblul educational:
Plafonul maximal estimat pentru investitie: 83.770.570 lei ftva
Plafon maximal valoare proiectare si asistenta tehnica: 2.094.260 lei ftva

Spatiu urban:

Plafonul maximal estimat pentru investitie: 20.276.400 lei ftva

Plafon maximal valoare proiectare si asistenta tehnica: 405.520 lei ftva

Total

Plafonul maximal estimat pentru investitia generala: 104.046.970 lei ftva
Plafon maximal total valoare proiectare si asistenta tehnica: 2.499.780lei ftva

* conform document anexa 2.6. Estimarea plafonului maximal al investitiei i a
valorii de proiectare se refera la lucrari de constructii si instalatii, fara dotari de mobilier,
echipamente IT, electrocasnice si active necorporale pentru partea constructii.

5. PIESE CERUTE

Piese scrise

1. Oferta financiara pentru proiectare

Fiecare proiect va cuprinde un deviz estimativ al serviciilor de proiectare, completat
conform Anexei 2.3 — Propunere financiara. Propunerea financiara va avea valorile
exprimate in lei si nu va depasi plafonul maxim estimat pentru costurile de proiectare.
Propunerea financiara va face parte din baza de negociere pentru incheierea contractului de
servicii de proiectare cu castigatorul concursului.

2. Descriere succinta a conceptului interventiei arhitectural-urbanistice. Se vor
explica bazele conceptuale ale solutiei propuse si se vor motiva deciziile punctuale pentru
solutia prezentata. Textele explicative, altele decat legendele si titlurile imaginilor, nu vor
depasi 1000 cuvinte si vor fi aranjate pe planse alaturi de piesele desenate.

Piese desenate

Se vor preda 4 planse format A0 extins 900x1300mm, pe hartie alba, fara suport
rigid, paginate pe orizontala, avand indicate nordul si scara reprezentarilor.

Elementele generale prezente pe fiecare plansa vor fi:

e in partea de sus stanga: titlul: NICOLAE BALCESCU HIGHSCHOOL, CLUJ
NAPOCA - DESIGN COMPETITION.

e in partea de sus dreapta: un simbol alfanumeric de identitate, compus din 2 litere
urmate de 4 cifre, la alegerea concurentului

e vor fi numerotate in coltul din dreapta jos pe formatul: numar pagina/ total pagini.
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Plansele vor contine minim urmatoarele piese:

Plansa 1: Evidentierea conceptului general

planul de situatie (cu vecinatatile) al ansamblului cuprinzénd liceul si strazile
adiacente - scara 1:500. Se vor regasi toate solutile de amenajare (urbanistice si
peisagere) ale spatiului urban pe strazile Arges, Constanta, Nicolae Balcescu in zona
de concurs

scheme relevante pentru amenajarea spatiului urban in relatie cu ansamblul
liceului, cu referinte la materiale, mobilierul urban propus etc.

2 sectiuni caracteristice pentru zona Canalului Morii / str. Arges - scara 1:100

2 imagini de ansamblu de pe strazile Arges, respectiv Nicolae Balcescu care sa
prezinte atat corpurile liceului cat si interventia din spatiul urban

Plansa 2: Propunerea de amenajare a curtii liceului
planul curtii liceului - scara 1:200, cu detalierea nivelului de acces in curte a liceului

scheme concept pentru amenajarea curtii liceului si relatia cu strazile adiacente cu
referinte la materiale, mobilier urban, diverse amenajari specifice etc.
2 imagini reprezentative din curtea scolii in care sa se prezinte atat amenajarea

curtii cat si corpurile liceului pe care se intervine (ilustrarea integrarii corpurilor de
liceu noi / interventii pe existent)

Plansele 3 si 4: Detalierea corpurilor de liceu

toate planurile de nivel ale corpurilor de liceu propuse de concurent, cu
precizarea functiunilor si capacitatilor - scara 1:200

sectiune E-V (generala prin sit) cu explicarea conceptelor energetice propuse -
scara 1:200

elevatie de-a lungul strazii Arges sau strazii Nicolae Balcescu cu intreg ansamblul
liceului - scara 1:200

elevatii semnificative pentru cladirile / zonele de cladiri ce se propun - scara 1:200
sectiune relevanta prin zona de liceu nou propusa - scara 1:200

imagini cu detalierea a 3 spatii comune multifunctionale considerate importante
de concurent pentru solutia propusa (ex. biblioteca, zona mese, zone de joc, sala
sport etc.)

scheme functionale ale propunerii, in axonometrie sau plan, la scara 1:500, din
care sa se intelaga clar distributia claselor, laboratoarelor, spatiilor comune etc. si
posibila etapizare a interventiilor alaturi de un bilant al suprafetelor.

Nota:
Toate piesele desenate pot fi reprezentate prin orice mijloace grafice 2D si 3D.
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6. CRITERII DE EVALUARE iN ACORD CU OBIECTIVELE CONCURSULUI

n aprecierea solutiilor, pe fiecare criteriu se vor acorda punctaje intre 0 si valoarea

maxima, indicata pentru fiecare criteriu. Punctajul total maxim este 100 puncte. Ponderea
criteriilor este explicitata dupa cum urmeaza:

A. SATISFACEREA CERINTELOR FUNCTIONALE si ARHITECTURAL -

URBANISTICE

60% din evaluarea finala (maxim 60 puncte)
Evalueaza pe o scara de la 1 la 60 respectarea cerintelor minimale cerute prin tema

de concurs. Se calculeaza prin suma punctelor acordate de juriu pentru urmatoarele
aspecte:

A1. Calitatea interventiei urbanistice — maximum 20 puncte
Se vor puncta urmatoarele:

integrarea interventiilor noi in zona construitd protejata, respectarea reglementarilor si
conditionarilor impuse de protectia zonei, considerarea relatiei cu vecinii etc. -
maximum 12 puncte

peisajului urban propus (rezolvarea amenajarilor urbane, a zonei carosabile /
pietonale, a zonelor de parcare, tranzitiilor intre spatiile publice si ansamblul liceului,
modul de relationare cu fondul construit si vegetal existent etc.) — maximum 8 puncte

A2. Calitatea arhitecturala a solutiei propuse — maximum 20 puncte
Se vor puncta urmatoarele:

respectarea programului, respectarea standardelor si normelor in ce priveste cladirile
scolare, sali de sport etc. — maximum 5 puncte

valoarea arhitecturala, calitatile conceptului de arhitectura — maximum 5 puncte

functionarea propunerii de ansamblu si optimizarea relatiei intre functiuni - echilibru
dintre suprafetele ocupate de salile de clasa si restul spatiilor (laboratoare, cabinete,
spatii comune etc.), versatilitatea si flexibilitatea utilizarii spatiilor (comune, si nu
numai) — maximum 5 puncte

calitatile spatiale, ambientale si de iluminat natural in scoald — maximum 5 puncte

A3. Valoarea tehnica: conceptul energetic si mijloacele de realizare — maxim 10

puncte

fezabilitatea interventiei de structura / constructivda — maximum 2 puncte
conceptul energetic Tn relatie cu reglementarile actuale referitoare la economia de
energie (si nZEB) — maximum 2 puncte

materiale folosite si abordarea unor principii de dezvoltare durabild — maximum 2
puncte

economia si rationalitatea mijloacelor de realizare a proiectului in vederea limitarii
costurilor de constructie si de exploatare — maximum 2 puncte

posibilitatea de etapizare a interventiilor astfel incat sa mai poata fi organizate
activitati scolare pe perioada lucrarilor — maximum 2 puncte
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Ad. Criteriul financiar — maximum 10 puncte
Se vor puncta:

¢ Cea mai buna oferta din punct de vedere economic — 5 puncte.
Neincadrarea conduce la descalificarea proiectului.

o Rationalitatea si sustenabilitatea solutiei functional-spatiale in raport cu plafonul
maximal estimat pentru investitie - maximum 5 puncte.

B. VALOAREA ARHITECTURAL-URBANISTICA ADAUGATA A PROPUNERII
40% din evaluarea finala (maxim 40 puncte)

Evalueaza pe o scara de la 1 la 40 valoarea urbanistica si arhitecturala a solutiei
propuse. Se calculeaza prin suma punctelor acordate de juriu pentru urmatoarele
aspecte:

B1. Expresivitatea plastica a interventiei propuse in sine si in relatie cu zona
protejata — maxim 20 puncte

e constructii noi — maximum 10 puncte
o relatia dintre interventiile noi si zona protejata — maximum 5 puncte
e amenajarile urbane - maximum 5 puncte

B2. Caracterul, calitatea si atmosfera spatiilor propuse — maxim 10 puncte
e ambianta interioara - maximum 5 puncte
e ambianta exterioara — maximum 5 puncte

B3. Calitatea si claritatea reprezentarii ideilor astfel incat sa ilustreze
capacitatea concurentului de a pune in opera proiectul propus — maxim 10 puncte.

Algoritmul de calcul pentru evaluarea finala a proiectelor este urmatorul:
Punctaj final (maxim 100 puncte) = punctaj criteriu A + punctaj criteriu B
Punctaj criteriu A (maxim 60 puncte) = A1+A2+A3+A4

Punctaj criteriu B (maxim 40 puncte) = B1+ B2+B3

ANEXE

Scheme functionale cu utilizarea spatiilor liceului in anul scolar 2020-2021 — Anexa 6.1 —
Documentatie suport

Harti istorice — Anexa 6.2 — Documentatie suport

Tntocmit,
consilier profesional,
arh. urb. Elena STOIAN
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