ORDINUL
ARHITECTILOR
DiN ROMAMIA

CONCURS DE SOLUTII
Amenajare Piata Sfatului, Bragov

INFORMATII NATURA GEOLOGICA TEREN

Data fiind lipsa unui studiu geotehnic care sa poata fi pus la indeméana concurentilor,
studiile de teren pre-existente nefiind gasite in arhiva Primariei Municipiului Brasov,
organizatorul concursului Ordinul Arhitectilor din Romania face publice urmatoarele
informatii:

1. Cu ocazia dezbaterii profesionale cu membri ai filialei locale OAR Brasov-Covasna-
Harghita, desfasurate in data de 11.03.2020, domnul Nicolae Taric, reprezentant legitim
al echipei de proiectare a Pietei Sfatului din anii 80, a facut public ca, data fiind
consistenta inegala a terenului de fundare, precum si eventuala prezenta a unor
subsoluri de depozitare in cadrul pietei medievale (bolti caramida), a fost luata decizia
de a turna o dala groasa de beton armat (20-25cm) care sa echilibreze eforturile
transferate catre teren; din informatiile martorilor, aceasta dala este din beton armat,
chiar daca nu a fost pastrat un proiect al armarii acesteia.

2. Data fiind presiunea de buget si timp de executie, dar si ideologia perioadei comuniste
care nu punea foarte mare valoare pe valorile culturale sau istorice, Thainte de turnarea
dalei din beton armat nu au fost efectuate cercetari arheologice; eventualele cercetari
necesare se vor stabili in funtie de solutia castigatoare prin concurs, aceste studii
suplimentare neputand fi estimate in acest moment.

3. Singurele studii de teren care pot fi puse la dispozitia concurentilor sunt extrase din
memoriile tehnice ale proiectului de ,Reabilitare si amenajare Piata Sfatului din
municipiul Brasov’, realizat de catre S.C. Proiect Brasov S.A. in anul 2011, sef proiect
Mircea Corniciuc. Astfel:

D fologice si litolodi

Amplasamentul in studiu este situat pe treapta inalté a depresiunii tectonice inframontane a
Brasowvului, la altitudini cuprinse in jurul cotei altimetrice de 585,00 m.

Formele de relief sunt reprezentate, in aceastad zond a depresiunii, de sesuri piemontane
de acumulare pluvio — fluviala cu suprafata relativ plana, uscata.

In structura litologicd a depozitelor cuaternare ce alcdtuiesc umplutura sedimentard a
Depresiunii Brasovului, spre suprafatd se afla un complex petrografic dezvoltat
predominant in facies dietritic (pietrig, bolovani si nisip) a carui grosime depagseste 60 m.

La baza versantilor montani, in masa depozitelor galbare sunt intercalate frecvent lentile de
terenuri coezive, aflate in stare consistenta.

Sondajele executate pe amplasamentul in studiu au pus in eviden{a urméatoarele:
e Spre suprafata terenului se afla un strat de umpluturi omogene (nisipuri prafoase cu
fragment de pietris si cdramida incluse in masa lor) necompactate dar avand o



ORDINUL
ARHITECTILOR
DiN ROMAMIA

vechime de depunere mare. Grosimea paturii de umpluturi variaza intre de 0,90 —
2,10 m.

e In continuarea, in sodanjele S1, S2, S3 au fost intalnite nisipuri préfoase, indesate,
cu umiditate variabild (Wnat. = 6,7 - 24,8%). In masa lor sunt intercalate fragmente
mici si medii de pietris (sub 20%). In partea superioard a stratului de nisip préfos,
sunt incluse rare resturi vegetale.

e In zona sondajului S4, sub pétura de umpluturi de 1,20 m a fost intalnit un strat de
argilad nisipoasd, cafenie, aflatd in stare consistentd (1.C. = 0,63, L.P. = 21,1 %)
Valorile orientative ale caracteristicilor de rezistentd pentru argile nisipoase
consistente sunt urmétoarele: greutatea volumica (y) = 2,00 g /cms, unghiul de
frecare interna (@) = 210, coeziunea ( ¢ ) = 15 kPa. Valorile orientative de calcul
pentru modulul de deformatie liniard E sunt cuprinse intre 11.000 si 14.000 Kpa
(terenuri compresibilitate medie).

o In sondajele S3 si S4 stratul galbar format din fragmente de pietris si bolovanis cu
interspatiile umplute cu nisip diferit indesat, a fost intalnit la adancimi cuprinse ntre
2,80 si 3,20 m fata de cota terenului natural.

hid hni
Pe treapta inalta a Depresiunii Brasovului, pdnza de apa freaticd, cantonata in depozitele
galbar de pietris, se afla la adancime — sondajele executate, neintalnind nivelul ei.

In zona sondajelor intre patura de umpluturi si stratele coezive, au fost interceptate infiltratii
de apa la adancimi cuprinse intre 0,90 — 2,10 m. Acestea provin din precipitatii si din canale
si instalatii defecte.

Adanci e inal

Adancimea maximé de inghet a terenului natural din zona municipiului Bragov, de care
trebuie sa se tina seama la proiectarea fundatiilor, conform STAS 6054- 77 este de 1,00 m.

[ . L
Conform normativului P 100-1/2006 privind proiectarea antiseismica a constructiilor,
Brasovul se incadreaza in zona seismica de calcul “D” caracterizata prin coeficientul ag =
0,20. Din punct de vedere al perioadelor de colf Tc = 0,7 sec.

- il sril hni

Sondajele executate au pus in evidenta urmétoarele:

In zona D1, sub dale si un strat subtire de nisip, la 0,170 m a fost intalnit un strat de beton
de 0,10 m grosime — mentiondm ca sondajul a fost executat la marginea sistemului
pietonal. In continuare, pana la 0,80 m se afld un strat de balast compactat cu umiditate
medie (Wnat. = 7,3%).

In zona D2, sub pavelele de bazalt (0,07 m) se afld un strat de nisip compactat cu umiditate
medie, in masa lui sunt intercalate reare fragmente mici de pietris. Intre 0,25 si 0,75 m se
afla un strat de balast compactat cu umiditate medie.

Patul sistemului pietonal este constituit din umpluturi omogene (nisipuri prafoase cu
fragment de pietris si cardmida incluse in masa lor) necompactate, dar avénd o vechime de
depunere mare.



ORDINUL
ARHITECTILOR
DiN ROMAMIA

Valorile presiunii conventionale pentru straturile de pamant aflate in patul drumului sunt
cuprinse intre 115 si 120 kPa (gruparea fundamentala).

Presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea
speciald va fi < 1,2 presiunea conventionala.

Obiectivele noi ce se vor executa in cadrul reabilitarii pietei se pot funda in stratele de
umpluturd omogena si nisip prafos, incepédnd de la 1,10 m fata de cota terenului amenajat.
Adéancimea minimé de fundare este impusa de addncimea maxima de inghet a terenului
natural.

Valorile presiunii conventionale vor fi cuprinse intre 150 si 165 kPa (gruparea
fundamentald), in functie de adédncimea miniméa la care se ajunge constructiv.Presiunea
medie verticald pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea speciala
va fi £ 1,2 presiunea conventionala.

Se va asigura pe toatd suprafata pietii, colectarea si evacuarea apelor provenite din
precipitatii prin masuri adecvate (rigole, pante corespunzatoare, efc.).

Sapaturi cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa in cazul pamanturilor existente pe
amplasament, cu adancimi de pana la 1,25 m (C.169-88).

Conform normelor Ts, dupa modul de sdpare si proprietatile coezive, terenurile ce urmeaza
a se excava se incadreaza in categoria ,tare” (umpluturile).”

Bineinteles, in timpul derularii contractului de proiectare echipa castigatoare va trebui sa
realizeze un Studiu Geotehnic actualizat, in acord cu necesitatile proiectului. Informatjile din
acest document sunt doar orientative pentru faza concursului de solutii, fara sa atraga
raspunderea organizatorului concursului pentru eventuala invalidare ulterioara a acestora.
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