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Autorizaţie nr. 3150/19.05.16 

Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

RO21BTRLRONCRT0V40708501  
O.R.C. J 12/1478/2007 Cod de înregistrare în scopuri TVA: RO21457430

Atestări: 

 A.N.C.F.D. – Agregate naturale pentru studii de CF şi drumuri
 G.T.F. – Geotehnică şi teren de fundare

 M.B.M. – Materiale pentru betoane şi mortare 


Raport de încercare nr. 409 / 30.03.2020
Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Locaţie: Cartierul Buna Ziua, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Foraj: F4
Adâncimea: 1.70 m

Nr probei: P1

Nr. Comandă: 198
Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): Argila nisipoasa, tare
Data prelevării probelor: 19 martie 2019

Data recepţiei probelor: 20 martie 2019

Perioada încercărilor: 24 martie 2019 – 26 martie 2019

Prelevator probă: S.C. SOIL TESTING S.R.L.
	Nr.
	Denumire analiză
	Valoare determinată
	STAS
	Procedura

	1.
	Umiditate naturală W (%)
	18.75
	1913/1-82
	P.S.-FMP-15

	2.
	Greutate volumică aparentă γ (kN/m3)
	18.34
	1913/3-76
	P.S.-FMP-22

	3.
	Greutate specifică absolută γs (kN/m3)
	26.68
	1913/2-76
	P.S.-FMP-21

	4.
	Granulozitate %
- argilă d<0.002 mm

- praf 0.002<d<0.0063 mm
- nisip 0.0063<d<2 mm

- pietriş 2<d<63 mm

- grad de neuniformitate Un=d60/d10
	19.61
	1913/5-85
	P.S.-FMP-16

	
	
	23.72
	
	

	
	
	56.67
	
	

	
	
	0.00
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Plasticitate

- indice de plasticitate Ip
- indice de consistenţă Ic
- limita inferioară de plasticitate Wp %

- limita superioară de plasticitate WL %

- indicele de lichiditate IL
	29.70
	1913/4-86
	P.S.-FMP-23

	
	
	1.08
	
	

	
	
	21.27
	
	

	
	
	50.97
	
	

	
	
	-
	
	

	6.
	Umflare liberă UL %
	90
	1913/12-88
	P.S.-FMP-26

	7.
	Conţinut de humus (%)
	-
	7107/1-76
	

	8.
	Greutatea volumică uscată γd (kN/m3)
	15.45
	1913/3-76
	P.S.-FMP28

	9.
	Porozitate n (%)
	42
	1913/3-76
	P.S.-FMP28

	10.
	Indicele porilor e
	0.72
	1913/3-76
	P.S.-FMP28

	11.
	Grad de umiditate Sr (%)
	0.69
	1913/1-82
	P.S.-FMP28

	12.
	Unghiul de frecare φ (grade)
	15
	3300/1/85
	P.S.-FMP27

	13.
	Coeziunea c (kPa)
	35
	3300/1-85
	P.S.-FMP27
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