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Studiu geotehnic pentru proiect in faza unica

Memoriu tehnic

1. Denumirea obiectivului. Amplasament.

Amenajare *’Parc Buna Ziua’’, pe amplasamentul din Cartierul Buna Ziua, Cluj-
Napoca, jud. Cluj

2. Scopul lucrarii

Autorizatie de construire. Calculul terenului de fundare. Dimensionarea fundatiilor.

3. Tncadrarea preliminari in categoria geotehnici

Tn vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmatoarele
conditii de teren:

Factorii de avut n vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2

Apa subterand Fara epuizmente 1
Clasificarea  constructiei  dupd| Normala 3

categoria de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1

Riscul geotehnic Redus 7
Categoria geotehnica 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza preliminar in categoria
geotehnica 1, cu risc geotehnic redus. Incadrarea s-a facut conform Normativului privind
documentatiile geotehnice pentru constructiiindicativ NP 074/2014.
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4.Linia de cercetare

In vederea determindrii succesiunii litologice s-au executat 8 foraje geotehnice pani la
adancimea maxima de 4,00 m (fata de cota terenului natural).

Din lucrarile efectuate s-au prelevat probe pentru incercarile de laborator.

Studiul geotehnic ca sinteza a cercetarilor terenului analizeaza si detaliaza

particularitatile amplasamentului prin prisma urmatoarelor aspecte:

e Stratificatia terenului de fundare;
Regimul hidrogeologic al zonei;
Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;
Prezentarea calculului capacitatii portante la nivelul talpii fundatiei;
Estimarea deformatiilor absolute probabile;
Aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului.

5.Geologia si morfologia

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul apartineunitatii structurale Depresiunea
Transilvaniei, avand in fundament sisturi cristaline metamorfice si depozite sedimentare
pand in Cretacicul superior (Senonian), care suporta succesiunea stratigrafica a depresiunii
propriu-zise, in cadrul careia se delimiteaza depozite de varsta paleogenda, de facies
continental-lacustru, si neogena, de facies normal sau salmastru.
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Fig. 1Harta geologica a zonei

Au fost identificate urmatoarele categorii granulometrice: argila nisipoasa, nisip
argilos, nisip prafos. La data efectuirii lucrarilor de prospectare nu s-au pus in
evidenta fenomene dinamice active.
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6.Stratificatia terenului
Coloana litologica identificata prin lucrarile geotehnice se prezinta astfel:

Forajul 1:
o 0,00 (fata de cota terenului natural) —-0.50 m = Umpluturi (1)

o -0.50--1.20 m - Argila nisipoasa, negricioasa (2)
o -1.20--4.00 m - Argila nisipoasa, galbuie, plastic vartoasa (3)

Forajul 2:
o 0,00 (fata de cota terenului natural) — -0.50 m = Argila nisipoasa, negricioasa
1)
o -0.50--4.00 m = Nisip argilos, brun-galbui (2)

Forajul 3:
o 0,00 (fata de cota terenului natural) — -0.40 m - Umpluturi (1)

o -0.40--4.00 m - Nisip argilos, brun (2)

Forajul 4:
o 0,00 (fata de cota terenului natural) — -0.20 m = Sol vegetal (1)

o -0.20--2.30 m - Argila nisipoasa, tare (2)
o -2.30--4.00 m - Nisip argilos (3)

Forajul 5:
o 0,00 (fata de cota terenului natural) — -0.30 m - Sol vegetal (1)

o -0.30--1.80 m = Nisip argilos, brun (2)
o -1.80—-4.00 m = Nisip prafos (3)

Forajul 6:
o 0,00 (fata de cota terenului natural) — -0.20 m - Sol vegetal (1)

o -0.20--1.80 m - Nisip argilos (2)
o -1.80—-4.00 m = Nisip (3)

Forajul 7:
o 0,00 (fata de cota terenului natural) —-1.10 m - Argila nisipoasa, bruna (1)

o -1.10--2.70 m = Nisip argilos (2)
o -2.70—-4.00 m - Nisip (3)

Forajul 8:
o 0,00 (fata de cota terenului natural) —-0.90 m - Argila nisipoasa (1)

o -0.90--2.30 m = Nisip argilos (2)
o -2.30—-4.00 m = Nisip (3)
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7.Apa subterana
Apa nu a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj.

8.Adancimea zonei de inghet

Climatul de tip continental moderat al zoneiimpune, conform STAS 6054/77,
coborarea talpii fundatiei sub adancimea maxima de Tnghet. Pentru amplasamentul studiat
aceasta este de ~0.80 —0.90 m.
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9.Zo0na seismica

In conformitate cu reglementirile tehnice ,,Cod de proiectare seismici — Partea 1 —
Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de

recurenta IMR =225 de ani si 20% probabilitatea de depasire in 50 de ani, zona studiata
are: - coeficientul ag egal cu 0.10 g;
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR =225 ani si
20% probabilitate de depasire in 50 de ani
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Figura 3. Zonarea teritoriului Romdniei in termini de perioada de control (col), Tc a spectrului de
raspuns

Perioada de control (colt) T¢ a spectrului de raspuns reprezintd granita dintre zona (palierul)
de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in
spectrul de viteze relative si se exprima in secunde. Pentru zona studiata este:

- Tc (perioada de colt) este egala cu 0.7 sec.
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Figura 4. Spectrele normalizate de raspuns elastic ale acceleratiei absolute pentru fractiunea din
amortizarea critica & = 5% in conditiile seismic si de teren din Romania
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10. Incadrarea obiectivului in ,, zone de risc ,, ( cutremur, alunecari de teren,
inundatii ) care formeaza ,, planul de amenajare a teritoriului national - SECTIUNEA
V — ZONE DE RISC ,,

Incadrarea zonei in P.A.T.N. — planul de amenajare a teritoriului national

In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privindaprobareaPlanului
de amenajare a teritoriuluinational - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicatain:
MonitorulOficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta un potential de
producere a unorfenomenenaturaledistructive se analizeazasi se incadreaza .

Inintelesulprezenteilegi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic,
ininteriorulcaroraexistd un potential de producere a unorfenomenenaturaledistructive, care
pot afectapopulatia, activitatileumane, mediul natural sicelconstruitsi pot produce
pagubesivictimeumane .

A. Cutremurele de pamant:

In conformitate cu anexa nr.l , zona studiata se incadreaza in zona cu
Intensitateaseismicape scara MSK este cu o perioada de revenire de cca. 100 ani. (conf.SR
11100/1-92)
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B. Inundatii:

In conformitate cu anexa nr.4a , zona se incadreaza in zona cu potential de producere
a inundatiilordatorateunui curs de apasiscurgeri pe torenti .

AnexaNr.4

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
INUNDATII

UCRAINA

LEGENDA

BULGARIA
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C. Alunecari de teren

In conformitate cu anexa nr.6 , zona se incadreaza in zona cu potential de producere a
alunecarilor —mediu- ridicatsiprobabilitate de alunecaremedie .

Anexanr.6

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN
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Evaluarea Geotehnica

1. Tncadrarea definitivain categoria geotehnica

11

Tn urma investigatiilorsiincercarilor de laborator s-a constatat ca terenul de fundarenu

isi modificaconditiile preliminare de incadrare.

Factorii de avut n vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2

Apa subterana Fara epuizmente 1
Clasificarea constructiei dupa categoria| Normala 3

de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismica Ag=0.10g 1
Riscul geotehnic Redus 8
Categoria geotehnica 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza definitiv in categoria geotehnica 1, cu

risc geotehnic redus. Tncadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile

geotehnice pentru constructii, indicativ NP 074 — 2014.

2. Conditii de fundare

O adancime de fundare > de 1,20 m (fata de cota terenului natural).

o Stratul bun de fundare este stratul de Argila nisipoasa, galbuie, plastic vartoasa (3)

pentru F1, Nisip argilos, brun-galbui (2) pentru F2, Nisip argilos, brun (2) pentru
F3, Argila nisipoasa, tare (2) pentru F4 si Nisip argilos (2) pentru F5-F7,
interceptate pe adancimea forajelor.

Utilizand presiunea conventionala de calcul pentru estimarea portantei terenului de
fundare, presiunea conventionalapcn[kPa] pentru stratul de fundare Argila
nisipoasa, galbuie, plastic vartoasa (3) pentru F1, Nisip argilos, brun-galbui (2)
pentru F2, Nisip argilos, brun (2) pentru F3, Argila nisipoasa, tare (2) pentru F4 si
Nisip argilos (2) pentru F5-F7, s-a stabilit, conform anexei B cuprinse in STAS
3300/2-85, pentru fundatii continue avand latimea talpii B = 1.00 m si adancimea
de fundare fata de nivelul terenului sistematizat de Df = 2.00 m, ca fiind de 250
kPa.Pentru oricare alte dimensiuni ale latimiifundatieisi alta adancime de incastrare
se impune aplicarea corectiilor metodologice de calcul prescrise de STAS 3300/2-
85 punctul B.2.Pentru efectuarea calculului terenului de fundare, la starea limita de
capacitate portanta, se vor avea in vedere valorile caracteristicilor geotehnice pentru
pamanturile interceptate si redate in figsa de foraj anexata.
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3. Recomandari si concluzii:

= Se va opta pentru un sistem de fundatii continue sau izolate;

» Deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie sd depaseasca limita
admisibila pentru tipul de constructie;

» Fundatia trebuie sa fie alcatuita astfel incat sa aiba capacitatea de a transmite si
repartiza uniform si in deplind sigurantda efortul la care este supusa de catre partea de
suprastructura (constructia superioarda);adancimea de fundare trebuie sa corespunda
normelor, adica fundatia sa nu fie afectata de inghet, de umflarea sau contractia solului sau
de afénarea acestuia.

= Nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament si in sapaturile de fundare, se vor
avea in vedere lucrari de epuizmente pentru a asigura pe cat posibil executarea pe uscat a
sapaturilor si turnarea betoanelor;

= O atentie deosebitd se va acorda gestionarii apelor meteorice si a celor provenite din
deteriorarea retelelor edilitare;

= Zonele nebetonate vor fi inierbate;

» Se va solicita prezenta geologului in vederea intocmirii procesului verbal privind
natura terenului de fundare.

Ing. Ali Ghbech
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